PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
|. Czes$¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie remontu systemu klimatyzacji VRV na IV pietrze budynku Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu przy ul. A. Szylinga 2.

1.1. Podstawa formalna opracowania.
Podstawe formalng opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego stanowi:

1.1.1  wstepne wyliczenia dotyczace zapotrzebowania chtodu oraz wstepny dobér urzadzen przez Zamawiajacego.
1.1.2  dokumentacja techniczna budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. A. Szylinga 2
1.1.3  istniejacy uktad funkcjonalno — przestrzenny pomieszczen.

1.2. Podstawa prawna opracowania.

1.2.1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

1.2.2  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

1.2.3  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.24  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 r. poz.822 ze zm.).

1.2.5  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

1.2.6  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.).

1.2.7  Obowigzujace Polskie Normy i Warunki Techniczne.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu systemu klimatyzacji, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w tym

opracowanie projektu wykonawczego, wykonanie demontazu niesprawnej klimatyzacji, dostawa i montaz systemu

klimatyzacji VRV oraz wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. W

ramach realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

2.1.  demontazu istniejgcych urzadzen klimatyzacyjnych wraz z utylizacjg gazéw,

2.2. opracowania projektu wykonawczego systemu klimatyzacji VRV,

2.3. dostawy i montazu zaprojektowanych urzadzen wraz z wykonaniem wszelkich robét instalacyjnych i budowlanych
niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z uprzednio wykonang i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem wykonawczym,

2.4. przeprowadzenia niezbednych préb i testow potwierdzajacych sprawnos¢ instalacji oraz poprawnosci wykonania
robot,

2.5. uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolenn i zgtoszeh umozliwiajacych rozpoczecie wykonywania robét
budowlanych, jak i uzytkowania wykonanej instalacji.

Zamawiajacy zaznacza, ze docelowo nalezy zaprojektowa¢ system klimatyzacji VRF zgodnie z wstepnym doborem

urzadzen stanowigcg zatacznik do PFU. Jednoczes$nie Zamawiajacy zaznacza, ze wstepny dobér jednostek nalezy

traktowaé jako przyktadowy. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych w zakresie mocy, typu,
wymiaréw, ciezaru, emitowanego hatasu oraz sposobu zasilania o ile zatozone parametry w pomieszczeniach
klimatyzowanych zostang zachowane. Przedmiotowe zamdwienie realizowane bedzie w dwdch etapach:

2.6. Zakres etapu I:

Opracowanie projektu wykonawczego stanowigcego podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego. Szczegdtowy wymagania dla projektu zawarte sg w dalszej cze$ci dokumentu. Projekt wykonawczy musi

by¢ opracowany kompleksowo dla cato$ci remontu, w tym w zakresie okre$lonym dla prawa opcji. Musi ona zawiera¢

projekt wszystkich branz niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.



2.7. Zakres etapu lI;

2.7.1. demontaz istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych wraz z utylizacja gazéw

2.7.2. dostawa i montaz zaprojektowanych systemoéw klimatyzacji VRF

2.7.3. wykonanie wszelkich zaprojektowanych robt w ramach prac instalacyjnych i budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia

2.7.4. przeprowadzenie wszelkich testow, pomiaréw, sprawdzen i uruchomien potwierdzonych protokotem oraz
uzyskanie wszelkich pozwoler umozliwiajgcych petne uzytkowanie przedmiotu zamdwienia

2.7.5. przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i jego aktualny stan techniczno - uzytkowy.

2.1.1. Obszar opracowania.
Obszar opracowania stanowi budynek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ul. Szylinga 2 w Poznaniu.

2.1.2. Opis budynku.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen zgodnie z wytypowanymi pomieszczeniami do remontu wg zatacznika nr 2.

Uktad pomieszczen, istniejace instalacje (np. instalacja elektryczna, wentylacja), ograniczenia przestrzenne wg
zataczonych rysunkow.

Pomieszczeniach dla ktérych nalezy zaprojektowac 2 systemy klimatyzacji VRV wskazane sg w zatgczniku nr 1.

2.2, Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia oraz zakres robo6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposob niezaktdcajacy normainej pracy obiektu. Poszczegdlne
obszary prowadzenia robdt zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie zatwierdzonego z Zamawiajgcym
harmonogramu prowadzenia prac. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac i czynno$ci niezbednych
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia, a w szczegdélnosci: montazu rusztowan na czas prowadzenia
robét (w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci ich montazu), wywozu i utylizacji materiatéw po wykonanych robotach
montazowych, zabezpieczenia w sposob wiasciwy (np. folig) wyposazenia pomieszczen na czas prowadzenia robét,
zabezpieczenia elementow budynku przed uszkodzeniem podczas prac, uporzadkowania terenu prac na kazdym etapie
robot.

2.3.  Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe instalacji.

Wykonawca wykona szczegétowe projekty wykonawcze dla wszystkich wymaganych branz. Projekt wykonawczy musi
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Kazdy element realizowanego zadania musi byC wykonany na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego..

Projekt wykonawczy winien by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetniaé obowigzujace
przepisy, w tym Prawa budowlanego, przepisy techniczno — budowlane oraz normy i normatywy techniczne.

24.  Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Organizacja robot i placu budowy nie moga wprowadzac zagrozen dla pracy obiektu.

Logistyka przy organizacji procesu inwestycyjnego powinna by¢ tak zaplanowana, aby w najmniejszym stopniu ogranicza¢
prace obiektu.

2.5. Projekt wykonawczy — wymagania ogodlne.

Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony w oparciu o program funkcjonalno uzytkowy oraz w sposéb okreslony w
obowigzujacych przepisach prawa. powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym. Opracowania projektowe i opisowe,
m.in. rysunki, specyfikacje techniczne wykonam i odbioru robét, powinny by¢ wzajemnie spéjne i skoordynowane pod
wzgledem technicznym. Materiaty wskazane w projekcie wykonawczym winny posiadac deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub Polskg Norma z europejskg aprobatg techniczna. Rozwigzania projektowe beda na biezaco konsultowane i
uzgadniane z Zamawiajagcym. Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla wszelkich propozycji rozwigzan
technicznych i materiatowych. Warunkiem opracowania projektu wykonawczego jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego projektu wstepnego. Zatwierdzenie projektu wykonawczego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady fizyczne i prawne projektu.

Przed ztozeniem wniosku przez Wykonawce o ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli taka konieczno$é
zaistnieje) niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla rozwigzan zawartych w projekcie wykonawczym.
Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét (SST) przed ich skierowaniem do realizacji.



2.6. Projekt wykonawczy - wymagania szczegoétowe i wymagana zawartos¢:

2.6.1. Projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej ma objaé swym zakresem w szczegdlnosci: projekty wykonawcze
branzowe wszystkich wymaganych instalacji w szczegdlnosci projekty: instalacji klimatyzacji, elektryczny, wodno -
kanalizacyjny w zakresie odprowadzenia skroplin, wszelkich instalacji zasilajacych dobrane urzadzenia, wszelkich
pozostatych instalacji niezbednych dla prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia, uzyskanie wszelkich
niezbednych sprawdzen projektu wykonawczego przez zewnetrzne jednostki opiniujace (w tym rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanepid).

2.6.2. Oswiadczenie autoréw, iz dokument przygotowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego i
zawiera wszystkie dane oraz informacje wymagane ww. Rozporzadzeniem.

2.6.3. uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien umozliwiajacych rozpoczecie realizacii robot.

2.6.4. projekt nalezy opracowaC na bazie ponizszych wytycznych oraz na bazie wstepnego doboru bedacego
zatacznikiem nr 2 , Wstepny dobér urzadzen oraz wymagania dla urzadzen”

2.6.5. Wykonawca zaprojektuje 2 systemy klimatyzacji VRV oparte na 2 rurowej instalacji ze zmienng objeto$cig oraz
zmienng temperaturg czynnika chtodniczego.

2.6.6. Systemy majg zapewni¢ utrzymanie temperatury powietrza w okresie letni na poziomie 26°C

2.6.7. Systemy majg zapewnia¢ optymalng efektywno$¢ sezonowg, dostosowujac temperature i wydajnosé do
rzeczywistych potrzeb.

2.6.8. Systemy powinny posiada¢ funkcje regulacji zarbwno temperatury, jak i ilosci czynnika chtodniczego w sposdb
ciagty, dostosowujac sie do catkowitej wymaganej wydajnosci i warunkéw pogodowych.

2.6.9. Systemy powinien mie¢ mozliwo$¢ automatycznej i ptynnej regulacji temperatury odparowania w zakresie 6-11 °C,
zapewniajac komfort w pomieszczeniach i oszczednos¢ energii.

2.6.10.Jednostki zewnetrzne powinny by¢ w stanie obstugiwa¢ maksymalnie 64 jednostki wewnetrzne w trybie chfodzenia
przy temperaturze zewnetrznej do -5 °C lub grzania przy temperaturze zewnetrznej do -20 °C.

2.6.11.Systemy powinien posiada¢ wbudowany system detekcji wycieku czynnika chtodniczego, zgodny z normami IEC
60335-2-40:2022 (Ed. 7) oraz EN 378. Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w fabrycznie wbudowane
czujniki detekcji. W przypadku wycieku czynnika sterownik nascienny powinien petni¢ funkcje sygnalizatora
optyczno-akustycznego.

2.6.12.Jednostki zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w: 7-segmentowy wskaznik na ptycie gtéwnej agregatu do
uruchomienia lub/i diagnozy systemu, konfigurator VRV (szybkie uruchomienie, konfigurowanie oraz diagnoza z
poziomu PC/laptop), kontrole szczelnoSci instalacji chtodniczej, sprezarke w petni sterowang inwerterem (funkcja
zmiennej temperatury czynnika chfodniczego, niskie natgzenie pradu przy rozruchu, bezstopniowa kontrola
wydajnosci), ptytke drukowang chtodzonej gazem (niezawodne chfodzenie, niezalezne od temperatury powietrza
zewnetrznego), reluktancyjng bezzszotkowa sprezarke na prad staty (wigksza wydajno$¢ w poréwnaniu do silnikow
AC), sinusoidalny inwenter pradu statego (optymalizacja fal o przebiegu sinusoidalnym dla zwiekszenia wydajnoéci
silnika), silnik wentylatora na prad staty.

2.6.13.Jednostki zewnetrzne muszg spetniaC wszystkie obowigzujgce w Polsce normy i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i efektywnosci energetyczne;.

2.6.14.Instalacja chtodnicza rurowa pomiedzy urzadzeniami zewnetrznymi, a wewnetrznymi ma by¢é wykonana z rur
miedzianych.

2.6.15.Czynnikiem chtodniczym w systemach ma by¢ czynnik R32.

2.7. Projekt wykonawczy — warunki wykonania i odbioru projektu.

Wymaga sie od Wykonawcy: konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz zorganizowania spotkat w celu uécislenia

przyjetych rozwigzan projektowych, udzielania wyjasnien, uzupetnier do projektu w terminie max do 3 dni od zgtoszenia

przez Zamawiajacego, stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego.

2.8. Roboty budowlane — obowiazki Wykonawcy:

281 ZorganizowaC teren budowy we wiasnym zakresie i w sposob niekolidujacy z biezacy dziatalnoScig

Zamawiajacego.

2.8.2 Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow

budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie okazywaé w stosunku do wskazanych materiatow: aktualng aprobate
techniczna, aktualng europejska aprobate techniczng, aktualng krajowg deklaracje zgodnosci.

Odpowiada za przestrzeganie technologii, przepiséw prawa, zasad i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przeciwpozarowych, a takze wiasciwg organizacje pracy i zachowanie tadu oraz porzadku przy
wykonywaniu robét.

Ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody, wynikte z niedopetnienia
obowigzkéw umownych, zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego ze sztukg budowlang swoich
pracownikdw, jak réwniez podwykonawcow.

Ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania osob trzecich, ktorymi sie postuguje przy wykonywaniu
umowy, tak jak za swoje wkasne dziatania lub zaniechania.

Na swoj koszt strzec bezpieczenstwa mienia i 0sob znajdujacych sie na terenie budowy i zapewni¢ jej wiasciwy
dozdr.

Odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy i dbaé o porzadek w miejscu prowadzonych robét.

Postepowac z odpadami, powstajacymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty.
Przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP.
Opracowa¢ oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji: projekt organizacji placu budowy, harmonogram
robot.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja rob6t, jako$¢ uzytych materiatow i jako$¢ wykonania byty zgodne
z przedstawionymi we wszystkich dokumentach przetargowych wymaganiami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem wykonawczym i
poleceniami Zamawiajacego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia, w ramach niniejszego zaméwienia, bedg
zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajacego projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, a takze
obowigzujacymi przepisami i normami.

Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie catkowita odpowiedzialno$¢ za: organizacje robét, zabezpieczenie 0séb
trzecich, ochrone $rodowiska, warunki bhp, zabezpieczenie terenu robdt, zabezpieczenie ciggow
komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych robot do dnia bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia, wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robdt w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety kolidujgce z wykonywanymi
pracami, o ile jest to mozliwe, materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca wykonuje kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, na
wiasne ryzyko.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one wykorzystane do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér projektu wykonawczego oraz odbiér koricowy.
Wywodz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca dokona we wiasnym zakresie.

Roboty budowlane — wymagania szczegétowe.

Podstawg wykonania jest projekt wykonawczy dla poszczegdlnych rodzajéw prac.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.



31 Kontrola jakosci robét budowlanych.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy realizacji inwestyciji. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Zamawiajagcemu zgodnoSci
dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z projektem wykonawczym. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pimie wyniki badan do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru.

3.2, Obmiar robét.

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o projekt wykonawczy i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

3.3. Mozliwe do wystapienia utrudnienia w wykonywaniu prac.

Prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie. Mogg wystepowaé czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen.
Moga wystapi¢ ograniczenia i obostrzenia dotyczace zgody na prace hatasliwe, ucigzliwe i brudne.

34. Wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty musza spetnia¢c wymagania najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sig inaczej.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw.
Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w projekcie wykonawczym lub w specyfikacjach
technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce.

3.5.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

3.6. Transport.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym w terminie przewidzianym kontraktem.

3.7. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy przedmiotu zamdwienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadan/prac wynikajacych z
Umowy, w tym odebrania wszystkich komponentdw oraz dostarczenia wymaganej zaméwieniem dokumentacii.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno - uzytkowego w trakcie
opracowywania projektu wykonawczego, uszczegdtowien, dodatkowych uzgodnien czy wskazania aktualnych wytycznych
dotyczacych przedmiotowego remontu.



Zatacznik nr 1. Wykaz pomieszczen wraz z przypisaniem do systeméw oraz podstawowy wstepnym doborem

urzadzen.

gcl:miirszczenia System VRV Lﬁmetrzni?dn%tki j!:;iénéostek ?I’I((\;\(I:) ehiodnicza ?I’I((\;\(I:) e
401 VRV 1 Jednostka Scienna || 4 5
402 VRV 1 Jednostka Scienna || 4 5
407 VRV 1i VRV 2||Jednostka $cienna |2 3,5 4
408 VRV 1i VRV 2||Jednostka $cienna |2 3,5 4
409 VRV 1i VRV 2||Jednostka $cienna |2 3,5 4
410 VRV 1i VRV 2||Jednostka $cienna |2 3,5 4
411 VRV 1i VRV 2||Jednostka $cienna |2 3,5 4
417 VRV 1 Jednostka Scienna  ||1 3,5 4
418 VRV 1 Jednostka Scienna || 4 5




Zatacznik nr 2. Wstepny dobér urzadzen oraz wymagania dla systeméw i urzadzen

System VRV1

Funkcja: Klimatyzacja pomieszczen.

Zakres dziatania: System obstuguje 9 pomieszczen (401, 402, 407, 408, 409, 410, 411, 417, 418).

Komponenty:

o Jednostka zewnetrzna:

o

o

o

Moc chtodnicza nominalna : 28,0 kW

Czynnik chtodniczy R32 - GWP <750

Zakres pracy na chtodzeniu od -50 C do +52 0 C

Zakres pracy na grzaniu od -200C do +15,50C

Wymiary nie wieksze niz WxSxG 1,615 x 940 x 460

Waga nie wieksza niz 180 kg

poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 74 dB dla chtodzenia wg ISO 3744
Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK

Automatyczny test szczelnosci instalacji — TAK

Mozliwos¢ nastawy temperatury odparowania — TAK

Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zalezno$ci od obcigzenia chtodniczego — TAK
Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Certyfikacja Eurovent, wspotczynniki wyznaczone na podstawie urzadzen dostepnych na polskim rynku
-TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych) - TAK

SEER =6,93
SCOP =442

o Jednostki wewnetrzne:

o

Pomieszczenie 401:
»  Typ: Jednostka Scienna
»  Moc chtodnicza: 4 kW
» Moc grzewcza: 5 kW
»  Poziom hatasu: 34-37 dB
= Wymiary: 1050 x 290 x 269 mm



Waga nie wigksza niz: 15 kg

Pomieszczenie 402:

Typ: Jednostka $cienna

Moc chtodnicza: 4 kW

Moc grzewcza: 5 kW

Poziom hatasu: 34-37 dB
Wymiary: 1050 x 290 x 269 mm
Waga nie wigksza niz: 15 kg

Pomieszczenie 407:

Typ: Jednostka $cienna

Moc chtodnicza: 3,5 kW

Moc grzewcza: 4 kW

Poziom hatasu: 29-38 dB
Wymiary: 795 x 290 x 266 mm

Waga nie wieksza niz: 12 kg

Pomieszczenie 408:

Typ: Jednostka Scienna

Moc chtodnicza: 3,5 kW

Moc grzewcza: 4 kW

Poziom hatasu: 29-38 dB
Wymiary: 795 x 290 x 266 mm
Waga nie wigksza niz: 12 kg

Pomieszczenie 409:

Typ: Jednostka Scienna

Moc chtodnicza: 3,5 kW

Moc grzewcza: 4 kW

Poziom hatasu: 29-38 dB
Wymiary: 795 x 290 x 266 mm

Waga nie wieksza niz: 12 kg

Pomieszczenie 410:

Typ: Jednostka $cienna

Moc chtodnicza: 3,5 kW



» Moc grzewcza: 4 kW
» Poziom hatasu: 29-38 dB
= Wymiary: 795 x 290 x 266 mm
= Waga nie wieksza niz: 12 kg
o Pomieszczenie 411:
= Typ: Jednostka $cienna
= Moc chtodnicza: 3,5 kW
* Moc grzewcza: 4 kW
»  Poziom hatasu: 29-38 dB
»  Wymiary: 795 x 290 x 266 mm
» Waga nie wigksza niz: 12 kg
o Pomieszczenie 417:
= Typ: Jednostka $cienna
=  Moc chtodnicza: 3,5 kW
= Moc grzewcza: 4 kW
» Poziom hatasu: 29-38 dB
= Wymiary: 795 x 290 x 266 mm
»  Waga nie wigksza niz: 12 kg
o Pomieszczenie 418:
= Typ: Jednostka $cienna
»  Moc chtodnicza: 4 kW
= Moc grzewcza: 5 kW
»  Poziom hatasu: 34-37 dB
= Wymiary: 1050 x 290 x 269 mm
»  Waga nie wigksza niz: 15 kg
Uzytkowanie: System pozwala na indywidualne sterowanie temperaturg w kazdym pomieszczeniu za pomoca pilota.
System VRV2
Funkcja: Klimatyzacja pomieszczen.
Zakres dziatania: System obstuguje 5 pomieszczen (407, 408, 409, 410, 411).
Komponenty:
o Jednostka zewnetrzna:

o Moc chtodnicza nominalna : 14,0 kW



o Czynnik chtodniczy R32 - GWP <750

o Zakres pracy na chtodzeniu od -50C do +46 o C

o Zakres pracy na grzaniu od -20o C do +16,00C

o Wymiary nie wieksze niz WxSxG 870 x 1100 x 460

o Waga nie wieksza niz 102 kg

o poziom mocy akustycznej nie wigcej niz 68,5 dB dla chtodzenia wg ISO 3744
o Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK

o Automatyczny test szczelnoSci instalacji — TAK

o Mozliwo$¢ nastawy temperatury odparowania — TAK

o Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zalezno$ci od obcigzenia chtodniczego — TAK
o Gwarancja producenta 5 lat — TAK

o Deklaracja zgodnosci CE — TAK

o Certyfikacja Eurovent, wspétczynniki wyznaczone na podstawie urzadzen dostepnych na polskim rynku
-TAK

o Zgodno$¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych) - TAK

o SEER=74
o SCOP=45
o Jednostki wewnetrzne:

o Pomieszczenie 407:
= Typ: Jednostka $cienna
= Moc chtodnicza: 3,5 kW
»  Moc grzewcza: 4 kW
» Poziom hatasu: 29-38 dB
= Wymiary: 795 x 290 x 266 mm
»  Waga: 12 kg

o Pomieszczenie 408:
= Typ: Jednostka $cienna
*=  Moc chtodnicza: 3,5 kW
= Moc grzewcza: 4 kW
»  Poziom hatasu: 29-38 dB
»  Wymiary: 795 x 290 x 266 mm

= Waga nie wigksza niz: 12 kg



o Pomieszczenie 409:

= Typ: Jednostka $cienna

= Moc chtodnicza: 3,5 kW

= Moc grzewcza: 4 kW

» Poziom hatasu: 29-38 dB

= Wymiary: 795 x 290 x 266 mm

= Waga nie wieksza niz: 12 kg
o Pomieszczenie 410:

= Typ: Jednostka $cienna

= Moc chtodnicza: 3,5 kW

= Moc grzewcza: 4 kW

»  Poziom hatasu: 29-38 dB

= Wymiary: 795 x 290 x 266 mm

= Waga nie wieksza niz: 12 kg
o Pomieszczenie 411:

= Typ: Jednostka $cienna

= Moc chtodnicza: 3,5 kW

»  Moc grzewcza: 4 kW

»  Poziom hatasu: 29-38 dB

= Wymiary: 795 x 290 x 266 mm

» Waga nie wigksza niz: 12 kg

Uzytkowanie: System pozwala na indywidualne sterowanie temperaturg w kazdym pomieszczeniu za pomoca pilota.



