
Dostawa piasku hamulcowego do piasecznic tramwajowych, nr sprawy: WZ-091-98/23 

Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Parametry piasku: Piasek do silosu oraz w workach o jednakowych parametrach. 
 
Rozkład ziarnistości 
− ziarno, wielkość: 1,2 ÷1,6 mm – min. 98%, 
− nadziarno: max 5%, 
− podziarno: max 5%, 
 

Rozkład ziarnistości 

  

Wielkość sita 
kontrolnego w 

mm 

Pozostałość  
Udziały w cięż. % 

Tolerancja 

1,80 0,0 0 

1,60 1,8 +/- 10% 

1,50 60,5 +/- 10% 

1,40 32,4 +/- 10% 

1,30 2,7 +/- 10% 

<1,20 2,6 0 

  
− kolor: jasnoszary, 
− twardość wg skali Mohsa: co najmniej 6, 
  
Skład chemiczny 
− SiO2: min. 96%,  
- Al2O3: <0,13%, 
− Fe2O3: < 0,060%, 
- TiO2: <0,02%, 
- P2O5: <0,03%, 
- Na2O: <0,55%, 
- K2O: <0,03%, 
- CaO:  <0,02%, 
- MgO: <0,13%, 
- MnO: <0,1%, 
  
Pozostałe parametry 
− piasek suchy i bez zanieczyszczeń, 
− wilgotność < 0,2%. 
 
 
 

………………………..................... 
pieczątka i podpis Oferenta 

(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania 
oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 


