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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk∏adzie pionowym

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk∏adzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym b) na ∏uku poziomym w prawo c) na ∏uku poziomym w lewo

1.5.3. Odleg∏oÊç znaków od jezdni oraz wysokoÊç

ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nale˝y umieszczaç

tak, aby odleg∏oÊç znaku od kraw´dzi korony drogi

by∏a nie mniejsza ni˝ 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przy-

padku gdy warunki terenowe nie pozwalajà na

umieszczenie znaku poza koronà drogi, znak powi-

nien byç umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-

boczu w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 0,50 m od

kraw´dzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej

(z pasami awaryjnego postoju) — w odleg∏oÊci

nie mniejszej ni˝ 0,50 m od kraw´dzi pobocza bi-

tumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mo˝na

umieszczaç w koronie drogi w odleg∏oÊci nie wi´k-

szej ni˝ 5 m od kraw´dzi jezdni.

Znaki w pasie dzielàcym jezdnie dróg dwujezdnio-

wych umieszcza si´ w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝

0,50 m od zewn´trznej kraw´dzi opaski (rys. 1.5.6

lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza si´ w odleg∏oÊci 

0,50 — 2,00 m od kraw´dzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. c).

Minimalna odleg∏oÊç umieszczenia znaków od osi

skrajnego toru linii tramwajowej biegnàcej wzd∏u˝

drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powy˝sze odleg∏oÊci nie dotyczà znaków umiesz-

czanych przez policj´ w zwiàzku z zabezpieczeniem

miejsca wypadku drogowego; znaki te mogà byç

umieszczane na jezdni.
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Odleg∏oÊç znaku od jezdni mierzy si´ w poziomie

od kraw´dzi jezdni (wystajàcy kraw´˝nik drogowy

typu miejskiego wlicza si´ do chodnika) do najbli˝-

szego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkàta, ko∏a,

kwadratu, prostokàta) lub tablicy (rys. 1.5.6).

Odleg∏oÊci znaków od kraw´dzi jezdni pokazane

na rys. 1.5.6 powinny byç zachowane równie˝

w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogo-

wskazów w kszta∏cie strza∏y, które mogà byç

umieszczane równolegle do kraw´dzi jezdni. Odle-

g∏oÊç mierzy si´ wówczas do powierzchni czo∏o-

wej znaku lub jego kraw´dzi w miejscu najbli˝-

szym jezdni.

WysokoÊç umieszczenia znaku powinna byç dosto-

sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego

miejsca na drodze. Jednà z zasadniczych okoliczno-

Êci, które nale˝y uwzgl´dniaç, jest ruch pieszych,

dla których znak zbyt nisko ustawiony mo˝e stano-

wiç istotnà przeszkod´.

WysokoÊç umieszczania znaków (dolnej kraw´dzi

lub najni˝ej po∏o˝onego jej punktu) podano w tabe-

li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. WysokoÊci te

nie dotyczà znaków umieszczanych przez policj´

w zwiàzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

drogowego, które mogà byç umieszczane w pozio-

mie nawierzchni jezdni.

JeÊli na jednym s∏upku umieszczone sà dwa znaki

kategorii A, B, C, D lub F, to dolna kraw´dê ni˝ej po-

∏o˝onego znaku znajduje si´ na wysokoÊci podanej

w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez ni˝ej

umieszczony znak rozumieç nale˝y równie˝ dodat-

kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza si´ umieszczanie znaków D-1 i A-7

wspólnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokoÊci umieszczenia znaku poza

obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-

dowanych na drogach nieb´dàcych ulicami

uwzgl´dnia si´ dolnà kraw´dê tabliczki znajdujàcej

si´ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub

za zaporà i na tablicach prowadzàcych nie mogà byç

umieszczone ni˝ej ni˝ górna kraw´dê zapory lub ta-

blicy.

WysokoÊç umieszczenia du˝ych drogowskazów

w kszta∏cie strza∏y (E-3) powinna byç tak dobrana,

aby zapewniç jak najlepszà widocznoÊç drogo-

wskazu, nie pogarszajàc warunków widocznoÊci na

skrzy˝owaniu.

Rys. 1.5.6. Odleg∏oÊç znaków od kraw´dzi jezdni:

a) na drodze c) na ulicy

b) w pasie dzielàcym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzd∏u˝ której biegnie linia tramwajowa
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Rys. 1.5.7. WysokoÊç umieszczenia znaków:

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych ni˝ ulice

d) E-3 na drogach e) G-1 na drogach

f) na lub za urzàdzeniami bezpieczeƒstwa ruchu g) dwóch na jednym s∏upku na drogach innych ni˝ ulice
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h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

i) wspólnie z sygnalizatorem na ulicach j) kategorii A, B, C, D, F, G

k) dwóch na jednym s∏upku na ulicach l) nad jezdnià
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Tabela 1.11. WysokoÊç umieszczania znaków

1.6. Znaki o zmiennej treÊci

1.6.1. Zasady ogólne

Znaki o zmiennej treÊci sà uzupe∏nieniem znaków

sta∏ych o niezmiennej treÊci i formie. Rozró˝nia si´

dwie odmiany znaków o zmiennej treÊci:

— o rysunku ciàg∏ym,

— w postaci nieciàg∏ej (Êwietlne).

Znaki o zmiennej treÊci umieszcza si´ nad pasami

ruchu na konstrukcjach bramowych lub obok jezd-

ni z zachowaniem skrajni dla odpowiedniego ro-

dzaju dróg.

Na tablicach, na których umieszczane sà znaki o ry-

sunku ciàg∏ym, zmiana nadawanego znaku mo˝e

byç realizowana poprzez zmian´ po∏o˝enia ele-

mentów ruchomych w postaci graniastos∏upów

o podstawie trójkàtnej, p∏aszczyzny z pasków bla-

szanych lub taÊmy, dzi´ki czemu nadawaç mo˝na

od trzech do pi´ciu ró˝nych symboli. Barwy i wy-

miary tych znaków sà identyczne jak dla znaków

sta∏ych.


