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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie pionowym
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Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

1.5.3. Odlegtosé¢ znakow od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé
tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

b) na tuku poziomym w prawo
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c¢) na tuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna
umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wigk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielagcym jezdnie drég dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. c).

Minimalna odlegto$é umieszczenia znakéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakdéw umiesz-
czanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga byé
umieszczane na jezdni.
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Rys. 1.5.6. Odlegtos$¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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b) w pasie dzielagcym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegtosé¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny byé zachowane rowniez
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztatcie strzaty, ktéore moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gtos¢ mierzy sie¢ wéwczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokos$é umieszczenia znaku powinna byé dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno-
Sci, ktore nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wié istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotyczg znakoéw umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

0§ skrajnego toru

torowisko tramwajowe
e S g

d) na drodze, wzdtuz ktorej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
tozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy réowniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakdéw D-1
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).
Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujacej
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga by¢
umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazow
w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewnié¢ jak najlepsza widoczno$¢ drogo-
wskazu, nie pogarszajgc warunkow widocznosci na
skrzyzowaniu.
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Rys. 1.5.7. Wysoko$é umieszczenia znakéw:
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f) na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu g) dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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Tabela 1.11. Wysokos$¢ umieszczania znakow

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

- ostrzegawcze

- zakazu ?

- nakazu

- informacyijne

- uzupetniajgce "

- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

MOMOO W

min. 2,00
in 150 min. 2,00 (2,20)”
min. 1,

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakow drogowych E-14

, min. 2,00 (2,20)”
min. 1,00
(min.1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - mate E-4
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22

min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze

min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia ?

min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu 2

0,90-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

? Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystgpujg na autostradach i drogach ekspresowych.

"z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku,

1.6. Znaki o zmiennej tresci
1.6.1. Zasady ogodlne

Znaki o zmiennej tresci sg uzupetnieniem znakow
statych o niezmiennej tresci i formie. Rozrdznia sie
dwie odmiany znakéw o zmiennej tresci:

— o rysunku ciggtym,

— w postaci nieciggtej (swietlne).

Znaki o zmiennej tresci umieszcza sie¢ nad pasami
ruchu na konstrukcjach bramowych lub obok jezd-

ni z zachowaniem skrajni dla odpowiedniego ro-
dzaju drog.

Na tablicach, na ktérych umieszczane sg znaki o ry-
sunku ciggtym, zmiana nadawanego znaku moze
by¢ realizowana poprzez zmiane potozenia ele-
mentow ruchomych w postaci graniastostupéw
o podstawie trojkatnej, ptaszczyzny z paskow bla-
szanych lub tasmy, dzieki czcemu nadawaé mozna
od trzech do pieciu réznych symboli. Barwy i wy-
miary tych znakow sg identyczne jak dla znakéw
statych.



