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3. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze PROJEKT TECHNICZNY
»Budowa dwéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr
39117 Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica” — branza elektryczna zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
- art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pozniejszymi zmianami)

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. nr ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kacper Kurdek
upr. nr ZAP/0303/PWBE/21
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6. DANE WYJSCIOWE

6.1. Podstawa prawna
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie od inwestora.
6.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng projektu stanowia:

1) Wytyczne Inwestora.

2) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3) Obowigzujgce normy i przepisy.

4)  Aktualny wtérnik w skali 1:500.

5) Wytyczne pozostatych branz.

6) Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. nr
21127/2024/0OD3/ZR1 z dn. 24.04.2024r.

6.3. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swoim zakresem budowe doswietlenia przejscia dla
pieszych zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 3911Z Dobra-Bartoszewo w miejscowosci
Grzepnica.



STADIUM Strona:

PROJEKT TECHNICZNY 7
NAZWA | ADRES OBIEKTU: Branza
Budowa dwéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 39117 Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica

Elektryczna

7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. W poblizu terenu inwestycji
znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne bedace wiasnoscig Enea Operator Sp. z 0.0..

7.2. Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej projektuje sie niezalezne oswietlenie drogowe.

Projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia oprawami drogowymi ze zrodtem $wiatta LED o mocy
25W. Oprawy montowane bedg na stupach 5m posadowionych na fundamencie i wyposazonych w
wysiegnik o dlugosci I=1,5m i kacie nachylenia 5°.

Niniejsze opracowanie podzielone zostato na 2 etapy:

e Etap 1 — obejmujgcy budowe latarni oswietleniowych, budowe linii kablowej zasilajgcej
doswietlenie przejscia dla pieszych, budowe szafy os$wietleniowej SO oraz budowe
fragmentu linii kablowej zasilajgcej szafe oswietleniowg SO.

e Etap 2 — obejmujgcy budowe fragmentu linii kablowej zasilajgcej szafe oswietleniowg SO ze
ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP (ZKP wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z
0.0.) oraz podtgczenie zasilania w ZKP i uruchomienie doswietlenia przejscia dla pieszych.

Na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr EO1l) pokazano zakres budowy nowej

infrastruktury oswietlenia drogowego.

7.3. Zasilanie oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami przylagczenia do sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia
projektowanego oswietlenia drogowego, projektuje sie utozenie linii kablowej od ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP (wg odrebnego opracowania). SO zostanie posadowiona w poblizu ZKP. Szafke
os$wietleniowa nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x25mm?—0,6/1kV.

Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzone bedg linie kablowe zasilajgce doswietlenie przejscia
dla pieszych na przebudowywanej drodze gminnej. Obwody oswietleniowe zasilane bedg z szafki
kablami typu YAKY 4x25mm?2-0,6/1kV.

Energia elektryczna do szafki SO dostarczana bedzie na podstawie umowy przytgczeniowej
zawartej z Enea Operator Sp. z 0.0..

Lokalizacje projektowanej szafki oswietleniowej oraz opraw os$wietleniowych wraz z przebiegami
linii kablowych pokazano na rys. nr EOL.

7.4. Stupy i wysiegniki

Zaprojektowano:
- stupy aluminiowe stozkowe o wysokosci catkowitej 5m, posadowione na fundamencie,
bezszwowe, stozkowe, srednica trzpienia 60mm, tj. SAL-50G lub réwnowazne.
- wysiegniki o dtugosci 1=1,5m, Srednicy zakonczenia ®60mm, kacie nachylenia 5°, tj. WR-
4/1/1,5/5 ZP lub rébwnowazne,
Stupy oswietleniowe muszg spetniaé ponizsze wymagania:
materiat: aluminium szlifowane,
e stupy stozkowe bez szwdw,
e posadowienie: fundament prefabrykowany, betonowy,
e S$rednica zakonczenia stupa: 60mm,
e wyposazone w komplet elementdéw ztgcznych stupa wykonanych ze stali nierdzewne;.

Kolor stupa uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizaciji.
Rozmieszczenie stupdéw pokazano na rys. nr EOL.



STADIUM Strona:
PROJEKT TECHNICZNY 8

NAZWA | ADRES OBIEKTU: Branza
Budowa dwéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 39117 Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica

Elektryczna

7.5. Oprawy oswietleniowe

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na oprawach drogowych ze Zrédtem $wiatta LED. Oprawy
montowane bedg na stupach o wysokosci 5m wyposazonych w wysiegniki i posadowionych na
fundamentach.

Projektuje sie oprawy:

e Oprawa A - BGP282 T25 1xLED40-4S/757 DPR1 lub réwnowazna, moc 25W, ®oprawy
3613Im, krzywa fotometryczna DPR1 lub réwnowazna.

7.6. Specyfikacja opraw oswietleniowych

e stopieh ochrony zasilacza i modutu optycznego: IP66,

e Zrodto swiatta: LED,

e oprawa otwierana bez uzycia narzedzi,

e montaz oprawy na stupie lub wysiegniku o srednicy ®60mm,

e obudowa/korpus oprawy z odlewu aluminiowego,

o efektywnos¢ swietlna: >125Im/W (oprawa oswietlenia drogowego),

e modut optyczny: stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa: 4000K,

e wspolczynnik oddawania barw: CRI >70,

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000h na poziomie L96,

e temperatura pracy: -40°C do +50°C,

e gwarancja producenta na oprawe: min. 5lat,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe i temperaturowe,

e oprawa umozliwiajgca wymiane (w miejscu jej montazu) pojedynczych modutéw
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

e oprawy muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE producenta,

e oprawy dostarczane wraz z elementami mocujgcymi i gotowe do dziatania i montazu.

7.7. Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara sterujgcego lub recznie. Wybér sterowania
realizowany bedzie za pomocg przelgcznika montowanego na szynie w projektowanej szafie
oswietleniowej SO.
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7.8. Posadowienie stupow oswietleniowych

W projekcie przyjeto montaz stupow oswietleniowych bezposrednio na fundamencie

prefabrykowanym.

Warunki gruntowe przyjeto jak dla gruntu stabego. Wskaznik zageszczenia gruntu podano

w dokumentacji branzy drogowej. Przy montazu stupdw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1) wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego;

2) wykopdw nie wolno zasypywaé gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny, itp.;

3) wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospotkg piaskowg dowieziong z
zewnatrz;

4) wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg ziozonym w projekcie. W
przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano
w projekcie nalezy wowczas zastosowacé ustoj / fundament silniejszy;

7.9. Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka oswietleniowa SO oraz wszystkie stupy oswietleniowe. Do
uziemienia stupéw nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 4x25mm, uktadang wraz z kablami
o$wietleniowymi.

7.10.Sposéb uktadania kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm warstwie
piasku na gtebokosciach: 70cm (kable 0,4kV i os$wietleniowe) oraz 50cm (kable oswietleniowe
uktadane pod chodnikiem). Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku
o grub. co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 15cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii powinny wystawaé co najmniej 15cm
poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do stupow oswietleniowych, szafek
oswietleniowych oraz w miejscu mufowania, zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5m.
Promieh giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Przy
wprowadzaniu kabla do stupa oswietleniowego, nalezy go zabezpieczy¢ gietkg rurg gruboscienng
DVR@50mm na odcinki min. 40cm. Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy uktada¢ bednarke
FeZn 25x4mm, w gruncie rodzimym pod kablami (dla kabli biegnacych réwnolegle ukfadaé jednag
wspoing bednarke).

SkrzyZzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z normg N-SEP-E-004 (tabela 1 oraz tabela 2). W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow
odlegtosci wymagane przez norme nie mogg byé zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z
PCV.
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Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy utozonymi bezposSrednio w ziemi kablami
nienalezgcymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
o tym samym napieciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

3 [Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

15 8%

moga3 sie stykac

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy < 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamionowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napie¢ znamionowych linii
5 |Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5
¥ Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugoéci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednotorowg linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzeri o$wietleniowych.

Tabela 2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezpo$rednio w
ziemi, od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]
kabli o napieciu znamionowym (kabli o napigciu znamionowym
Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 30kV < Un < 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, ciekowe, 25 + Srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica
1 cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociagu rurociagu rurociagu
2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w lp. 1
] ] uzgodnic
3 T S z 5 nie moga sie nie moga sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 krzyzowaé rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie nie mogq sie
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowaé 40 krzyzowac 100
Podziemne czesci budynkdw i innych : . g .
: TP el nie moga sie < nie moga sie
5 budowll.'np. przyczo‘%klr z wyjatkiem krzyzowaé 50 kizyzowac 100
urzadzen wyszczegdlnionych w Ip.1,2.3 4
100 - miedzy 120 - migdzy
ostong kabla ostong kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajace w pasie technicznym kolei | 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
adnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 |Urzadzenia do ochrony budowli PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1:
od wytadowar atmosferycznych Zasady ogdlne
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw.
* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.
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Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umiescic:

. typ i przekréj kabla,

. poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
. znak uzytkownika kabla,
. rok utozenia.

grunt rodzimy

min. 70 (100) cm

ostrzegawcza N piasek .},’ 2
| &
kabel & ©
e ~
7 00,
oo}
g
o
e

min. l ) min. |

Plan tras projektowanych Kkabli elektroenergetycznych 0,4kV  pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr EOL.

7.11.0sprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz zigczami izolowanymi
bezpiecznikowymi z wkfadkg bezpiecznikowg, ztgczami izolowanymi fazowym i ztgczami zerowymi.

7.12.Uktad sieci, ochrona przeciwporazeniowa oraz przepieciowa

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia 0,4kV bedzie pracowata w ukfadzie TN-C. Wzdiuz
projektowanej trasy kabla elektroenergetycznego 0,4kV nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4mm? i potgczyé z projektowanymi uziomami stupdw. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczac 10Q.

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie zastosowanie izolacji
i obudoéw ostaniajgcych czesci czynne obwodow elektrycznych. Jako urzadzenia wytaczajgce
zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow
oswietleniowych).

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania w okre$lonym czasie. Dla linii zasilajgcej szafki o$wietleniowe czas wytgczenia
nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodoéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe 0,4s.

Jako urzgdzenia wylgczajgce zastosowano wytgczniki nadpradowe i bezpieczniki topikowe
zwtoczne. Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatdw zewnetrznych nalezy potgczyé
z przewodem ochronnym PEN.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy
zamontowany w projektowanej szafce oswietlenia ulicznego SO.
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1)

2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

7.13.Uwagi koncowe

Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli
i uzytkownikow instalacji, i urzgdzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia
z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wiascicieli gruntdéw, przez ktoére
przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pracami drogowymi.

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.
Wszystkie elementy stalowe — cynkowaé na gorgco.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy odprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu protokoty z pomiaréw: luminanciji, natezenia
oswietlenia, szybkiego wytgczenia opraw, rezystanciji izolacji kabli i przewoddw oraz rezystancji
uziemienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przediozy inwestorowi karty katalogowe
zastosowanego materiatu.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE
8.1. Bilans mocy wraz z obliczeniem zabezpieczen, przekrojow przewodéw i skutecznosci ochrony

przeciwprzepieciowej.

SO

ilo$¢ opraw

Oswietlenie projektowane

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
1) Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 5%.
2) Koordynacja urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznoS¢ samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona
zgodnie z: PN-HD 60364-4-41:2009PL, PN-HD 60364-4-43:2012PL i PN-EN 60038:2012PL.

F5) 8 o] g %'

) ) 8o - © S N N

IS o =) o - c o =

S| g8 | 88| . | 9| - g s |9l 53| 53| & |5 | . . .

IS .. (C4 5] S o g < ° >8 c © < [ o238 | © 15} 0 o x o) N

| ¥ | 8% = a| & - R | 2| 82 £ | E| = |=| 22| 8| I | N| 7| &> £

3 gﬁ £% 2 ° 2 o 6| E3 3 a & | o F'

& s N ¢ R = ® S a || F

o () o
- - kwW - - - mm?2 m U% U% A A A A A om A \% \%
ul. Portowa - Brama Miynska

Proj. ZKP SO 5,00 1,0 | 0,94 YAKY 4x 16 16 16 0,57 0,57 | 23,13 | 25 50 40 | 80,0 0,076 | 250 19 | 230 L1
Proj. SO 1/1 0,05 1,0 | 0,94 YAKY 4x 16 43 59 0,02 0,02 0,23 10 50 16 | 80,0 0,279 | 100 28 | 230 L1
Proj. 1/1 2/1 0,03 1,0 | 0,94 YAKY 4x 16 21 80 0,00 0,01 0,12 10 50 16 | 80,0 0,379 | 100 38 | 230 L1
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8.2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux, w oparciu o norme
wieloarkuszowg PN-EN 13201 — "Oswietlenie drog”.

Parametr Opcja Opis Wartos¢ Vy Wybrana wartos¢ Vy
Bardzo wysoka v = 100km/h 2
Predkosc¢ lub Wysoka 70 2 v = 100km/h 1
ograniczenie - -1
predkosci Umiarkowana 40 2v 2 70km/h -1
Niska v < 40km/h -2
Wysokie 2 45% maksymalnej pojemnosci 1
04 - 0, i
Zageszczenie ruchu Umiarkowane 15% 45./0 mak§ ymalnej 0 0
pojemnosci
Niskie < 15% maksymalnej pojemnosci -1
Mieszane z wysoka
zawartoscig - 2
Typy uzytkownikéw niezmotoryzowanych 1
Mieszane - 1
Tylko zmotoryzowane - 0
Oddzielenie pas6w Tak - 1 0
jezdni Nie i 0
Zageszczenie Wysokie < 3km 1 1
skrzyzowan Srednie = 3km 0
okna sklepowe, reklamy, boiska
Wysokie sportowe, przystanki, pola 1
Oswietlenie magazynowe 0
otoczenia -
Srednie normalna sytuacja 0
Niskie - -1
Bardzo trudna - 2
Trudnos$¢ nawigaciji Trudna - 1 1
tatwa - 0
VWS= | 2
M=6-VWS=|4
Tabela A - Dobér klasy oswietlenia ulicznego dla ruchu zmotoryzowanego (klasa M) na podst. PN-EN 13201-2:2016, tlum. wtasne

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu swiatfa konkretnych opraw
oswietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym
w zakresie sprawnosci, ksztaltu i wspoéiczynnika oddawania barw.

OSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH - GRZEPNICA - PC3

. . Emix | EM [Emin Emaxi ,q | yo :
Lp. Nazwa powierzchni (norm.) [IX] [IX] [IX] (norm.) | (obl.) Spetnione?
| (obl.) | (obl.) | (obl.) ) )
1. | Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania (strona lewa) | 35,00 |43,00|24,80(70,90| 0,40 | 0,58 | TAK | TAK
2. | Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania (strona prawa) | 35,00 | 43,00 (24,80 (70,90 | 0,40 | 0,58 | TAK | TAK
3. Ptaszczyzna pozioma - przejscie 35,00 | 74,30|51,30|84,10| 0,40 | 0,69 | TAK | TAK
4. Ptaszczyzna pionowa - przejscie (strona lewa) 35,00 [58,80(30,60(7550| 0,35 | 0,52 | TAK | TAK
5. Ptaszczyzna pionowa - przejscie (strona prawa) 35,00 (58,80 (30,60(7550| 0,35 | 0,52 | TAK | TAK
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9. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Opis urzadzenia Producent | j.m. | llosé
SZAFKA OSWIETLENIOWA OZNACZONA JAKO SO
1 Szafka oéyvietlenia ulicznego SO ) Kpl. 1
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
2. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
KABLE | PRZEWODY
1. Przewod YDYZo 5x1,5mm?2-450/750V - m 10
2. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm?-0,6/1kV - m 80
3. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
OPRAWY | SLUPY OSWIETLENIOWE
1 gprawa BGP282 T25 1xLED40-4S/757 DPR1 lub rc')yvnowaz_na, moc 25W, i Kkpl, 2
oprawy 3613Im, krzywa fotometryczna DPR1 lub réwnowazna
Stup aluminiowy stozkowy o wysokosci catkowitej 5m, posadowiony na
2. fgndamer_mcie, bezszwowy, stozkowy srednica trzpienia 60mm, tj. SAL-50G lub - kpl. 2
réownowazny
3 Wysiegrlmilfjfdnora.mieqny (. WR-L}/1/1 ,53/5 ZP lub réwnowazny) ) kpl. 2
o dtugosci I=1,5m i kacie nachylenia 25
4 Zlqc;e izo!acyjne bezpi.ecznikowe 1ZK-4-01 lub réwnowazne z wkiadka ) kpl. 2
bezpiecznikowa typu Bi-Wts 4A
5. Ztacze izolacyjne fazowe 1ZK-4-02 lub rownowazne - szt. 4
6. Zigcze izolacyjne zerowe 1ZK-4-03 lub réwnowazne - szt. 2
7. Ztgczka zaciskowa montowana w tablicy stupowe;j - kpl. 4
8. Fundament prefabrykowany typu B-51 - kpl. 2
9. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
POZOSTALE MATERIALY
1. Rura ostonowa typu DVR@50mm lub réwnowazna - m 2
2. Rura ostonowa typu DVK@75mm lub rownowazna - m 10
3. Rura ostonowa typu SRS-G@110mm lub rébwnowazna - m 9
4. Bednarka FeZn 25x4mm - m 65
5. Folia niebieska - m 65
6. Oznaczniki kablowe - kpl. 15
7. Piasek - m3 5,2
8. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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10. ZALACZNIKI

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektantéw i sprawdzajgcego
4. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0.

5. Wyniki obliczeh parametrow oswietleniowych
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Zatgcznik nr 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q. 2 ‘t‘m.{ N ¢
mgr inz. Mieczyslaw Oltarze)t{sii
Przewodniczacy OKK
o M A T
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczqceﬂgﬂg[@l(
| W\
prof. dr hab. inz. W{ahkfsiaw Szaflik
Czlonek OKK

\
\
\

\

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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Zatgcznik nr 2

N ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

j;, IZBA INZYNIEROW

] BuboOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0039(3)/21

\Vo/4

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Kurdek
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 stycznia 1994 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0303/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Kacprowi Kurdkowi upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i Kkontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn.
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

O Cp mgr inz. Andrzej Gatkiewic
o\ Przewodniczacy OKK

/‘-”‘\GRSKA‘ X
/R ]

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja
1. Pan Kacper Kurdek

ul. Pomorska 119A, 73-132 Suchan
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zatgcznik nr 3

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5JR-E4K-9SM *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JIS-ATY-AFH *

Pan Kacper KURDEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0020/22
adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatgcznik nr 4

Enea

Oﬁsﬁa/{%perator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 01.10.2024 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin

tel. 61 850 40 00
48912/2024/0OD3/ZR1

Zarzad Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie przej$¢ dla pieszych, wiaty przystankowe, Grzepnica, ul. D¢gbowa, dz. nr 39dr, 114/1, 144/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 5 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP, przy granicy dz. nr 103/1
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Istniejace zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P nr 14451, zlokalizowane przy granicy dz. nr 103/1, wymieni¢
na zlgcze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikows.
Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkéw zasilania docelowego.
Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemi¢.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, na wyj$ciu w kierunku instalacji odbiorczej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

w zlgczu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé jednofazowy licznik energii czynnej.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: w zlgczu kablowo-pomiarowym ZKP,
wielko§é: 25A (1-faz.)

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegélnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowa¢ w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigciowej.
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.

48912/2024/0D3/ZR1 UTBD MB Strona |
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos$c¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartos$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatta, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:
RD1

ENEA Operator>
Rejon DysLry Dy
Dziat Roz¥o}t

Ki W
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Zatgcznik nr 5

Arkusz danych produktu

Philips - BGP2E2 T25 1 xLED40-45/757 DFR1
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JGG3] Prec) _JcGs]
Plecl
ecag]
Powierzchnie obliczeniowe
Whasciwosci E Emin. Ermaks Us (g1) 02 Indeks
Przejscie dla pieszych - lewa strona - ptaszczyzna 43.0 Ix 24.8 Ix 70.9 Ix 0.58 0.35
pionowa
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.750 m
Przejscie dla pleszych - prawa strona - plaszczyzna  43.0Ix 248 Ix 70.9Ix 0.58 0.35 G2
pionowa
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.750 m
Strefa oczekiwania - lewa strona - ptaszczyzna 58.8 Ix 30.6 Ix 75.5 Ix 0.52 0.41 CG3
pozioma
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m
Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pozioma 743 Ix 5131 84.1 Ix 0.69 0.61
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
Strefa oczekiwania - prawa strona - ptaszczyzna 58.8 Ix 30.6 Ix 75.5 Ix 0.52 0.41 CG5

pozioma
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: -0.000 m
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