Pracowania Projektowa Katarzyna ul. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050

Aleksandrowicz Szczecin
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI: ,Budowa dwdéch perondéw autobusowych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica”.

ADRES INWESTYCJI: droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Bartoszewo DOCELOWA
ORAGNIZACJA RUCHU

NAZWA INWESTORA: Zarzad Powiatu w Policach
ADRES INWESTORA: ul. Tanowska 8, 72-010 Police

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Katarzyna Aleksandrowicz

DATA OPRACOWANIA: 01.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592



»Budowa dwéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z
Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica”.
DOCELOWA ORAGANIZACJA RUCHU

Tab.1 Oznakowanie poziome

Znak dfugosc[:r/npt;)/vr\:t:]rzchnla przelicznik powierzchnia [m?]
P-1e 511 0,12 0,61
P-4 122,89 0,24 29,49
P-6 111,64 0,08 8,93
P-7a 20,58 0,12 2,47
P-10 20,76 0,50 10,38
P-14 5,18 0,38 1,94
P-17 60,00 1,71 6,84
SUMA 60,67
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Stziﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 OZNAKOWANIE PERONOW
1.1 Oznakowanie poziome
1| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.1.1] 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
z.0.2.13. chlorokauczukowg 26-75 pojazdoéw na godzine
9902-01
122,89 * 0,24 {P - 4} m2 29,494
RAZEM 29,494
2l KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.1.1] 0706-03 krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
2.0.2.13. chlorokauczukowa 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
511*0,12{P - 1e} m2 0,613
20,58 * 0,12 {P - 7a} m2 2,470
111,64 * 0,08 {P - 6} m2 8,931
RAZEM 12,014
3| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.1.1] 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg 26-
z.0.2.13. 75 pojazdow na godzine
9902-01
20,76 * 0,5 {P - 10} m2 10,380
5,18 * 0,375 {P - 14} m2 1,943
RAZEM 12,323
4 KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni | m2
d.1.1] 0706-07 farbg chlorokauczukowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
2*2*171{P-17} m2 6,840
RAZEM 6,840
1.2 Oznakowanie pionowe
5( KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt.
d.1.2] 0702-02 mm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6] KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt.
d.1.2] 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
z.0.2.13. powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2{D -6} szt. 2,000
2{D-15} szt. 2,000
RAZEM 4,000
7] KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.2] 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
2.0.2.13. powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
1{D - 46} szt. 1,000
1{D-47} szt. 1,000
RAZEM 2,000
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 OZNAKOWANIE PERONOW
Spis tresci

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592

Spis tresci
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