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D-08.02.01 NAWIERZCHNIA Z PLYTEK INTERGACYJNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z wykonywaniem nawierzchni wskaznikowych z prefabrykatéw
betonowych przy przedsiewzieciu w zwigzku z: inwestycja ,,Budowa dwoéch peronéw autobusowych w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni wskaznikowych z betonowych ptyt wskaznikowych.

Zakres robot obejmuje:

[1 wykonanie nawierzchni z plytek wskaznikowych ostrzegawczych, z wypustkami (pola decyzji) o wymiarach
30x30x8 cm lub 30x30x3 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

[ wykonanie nawierzchni z piytek wskaznikowych kierunkowych symetrycznych — prowadzgcych — o
wymiarach 30x30x8 cm lub 30x30x3 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe ptytki wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania czesci nawierzchni
chodnikowej przystankéw komunikacji zbiorowej, przy przejsciach dla pieszych i w innych
miejscach gdzie jest to wskazane, posiadajace specjalnie uksztaltowane powierzchnie
rozpoznawalne dotykowo w celu utatwienia przemieszczania si¢ 0osoéb niewidomych i
niedowidzacych wchodzace w sktad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

1.4.2. Ptytki ostrzegawcze - pole decyzji - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie uksztaltowang
gbrng powierzchnig z wypustkami w ksztalcie stozka Scietego stosowane w celu zasygnalizowania
strefy decyzji. Stuza do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich
wystepowania jest mozliwo$¢ (lub konieczno$¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
wystepowania znajduje si¢ przejscie dla pieszych przez jezdnie.

1.4.3. Ptytki kierunkowe - prowadzace - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie uksztattowana
gbérng powierzchnig z wypustkami wzdhuznymi trapezoidalnymi,
stosowane do wyznaczania kierunku przejscia przez jezdni¢ za kraweznikiem, do zasygnalizowania
bezpiecznej odleglosci od krawedzi peronéw przystankowych, oznaczajace pole wsiadania do
autobusu (sytuowane na wysokosci pierwszych drzwi zatrzymujacego si¢ przy peronie pojazdu)
oraz do wyznaczanie §ciezek prowadzacych dla oséb niedowidzacych i niewidomych. Ptytki te
moga oznacza¢ takze miejsce gdzie znajduja si¢ schody, winda, wejscie do budynku, lub
informator glosowy.

1.4.4. Ptytki wskaznikowe o fakturze uwagi - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie
uksztattowang gorng powierzchnia, stosowane na skrzyzowaniach $ciezek kierunkowych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

[0 ptytki wskaznikowe,

[0 ptytki chodnikowe,

[0 materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin: drobne kruszywo, cement, woda.

Nalezy stosowa¢ ptyty betonowe o wymiarach, ksztattach i kolorach okreslonych w dokumentac;ji projektowej
i niniejszej ST. Nalezy stosowacé ptyty nowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1338 i niniejszej ST.

2.3. Plytki
2.3.1. Typy plytek wskaznikowych

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy ptyt wskaznikowych:

[ ptytki ostrzegawcze — pole decyzji (z wypustkami w ksztatcie stozka Scietego),

[0 ptytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdtuznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal catej
dtugosci ptytki),

00 ptytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi - (stosowane tylko na pochylniach dla wozkow
inwalidzkich).

2.3.2. Odmiany kolorystyczne ptytek wskaznikowych

Kolor ptytek powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przed zaméwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki ptyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien byé
barwiony w masie, w zwigzku z tym Kkolorystyka ptyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem
jaskrawosci. Na przyktad dla odcienia maksymalnie zblizonego do koloru zottego beton winien by¢ co
najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawe;.

2.3.3. Ksztatty i wymiary wypustek ptytek wskaznikowych

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. 1 i 2a. Wymiary i
tolerancje wypustek ptytek na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b i 2b.

Rys.1a. Plytka kierunkowa symetryczna - prowadzgca- szczegét powierzchni

Rys 1b. Wymiary wypustek ptytki prowadzgcej na podstawie normy DIN 32984.
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Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984.

4 T rzs
| \/m _ay T

a = 58-60 mm, b = 20-22 mm, ¢ = 37-39 mm, d = 40-42 mm, h=4.5+5 mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze
h>=4.5mm

2.3.5. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiardw ptytek
Dopuszczalne odchyiki wymiardow ptytek podano w tablicy 1i 2
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiaréw ptytek wg PN-EN 1339.

Wymiary nominalne plyt [mm] | Klasa Dlugosé [mm] Szerokos¢ [mmy] Grubos¢ [mm)
(znakowanie)

Wymuary podstawy 3

300 x 300 (400x400) (R) 1 +1 +1

Grubos¢ (bez wypustek) 80
Uwaga: Tolerancje dlugosci, szerokosel 1 grubosei zmniejszone do £1mm
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami dlugosei szerokodcei 1 grubosci te] samej plyty powinna byé mniejsza od 2mm

Tablica 2. Maksymalne roéznice miedzy przekatnymi ptytek wg PN-EN 1339
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Klasa Znakowanie Maksymalna roznica
[mm]
3 L 2

2.3.6. Wymagania fizyczne i mechaniczne wobec plytek
Wymagania fizyczne i mechaniczne stawiane ptytkom okresla PN-EN 1339 w sposéb przedstawiony w
tablicy 3.

Tablica 3.Wymagania wobec ptytek, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu:

1 Wiasciwoscl fizyczne 1 mechaniczne
1.1 | Odpomosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1.0 kg/m”, przy czvm kazdy
zamrazanie/ pojedynczy wynik < 1.5 kg/m’
rozmrazanie z
udzialem soli
odladzajacych
1.2 | Wytrzymalosc na U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Zginanie Witrz. wytrzymalosé, MPa wynik, MPa
3 6.0 =50
1.3 | Trwalosc ze F Plytki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosc) jesh spelnione s3
wzgledu na wymagania pkt-u 1 2 oraz poddawane sa normalne; konserwacyi
wytrzymalosé
1.4 | Odpomosé na I Odpornosé przy pomiarze na tarczy
gcieranie
Klasa szerokiej sciernej, wg Béhmego.
odpor- zal. G normy — badanie | wg zal. H normy — badame
nosci podstawowe alternatywne
3 =23 mm = 20 000 mm™/5000 mm-~
1.5 | Odpormosé na I Powierzchnia gorna wypustek plytki winna mieé fakture antyposlizgows
poslizgniecie wysokoéei okolo 0.5mm.
Klasa odpornoéci na poglizgniecie musi byé co najmniej R 12 wedlug DIN
51130
1.6. | Sila miszczaca 110 | Charakterystyczne Mimimalne obciaZzenie mszczace kN
obciaZzenie mszezace
[KN]
11 8.8

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe piyty brukowe — w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych o
dodatkowych cechach umozliwiajgacych rozpoznawalnos$¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze
przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Ptytki nie mogg mie¢ jednak wtasciwosci
fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 1339.

Na ptytki wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letniag gwarancje na wiasciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.

2.3.7. Aspekty wizualne
Godrna powierzchnia ptytek oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1339 nie powinna wykazywac
wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg zatwierdzonych probek piyt.

2.3.8. Sktadowanie plytek
Plytki powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych zamocowane przez producenta tak,
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aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwos$¢ uszkodzenia podczas transportu i skladowania.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke oraz do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowaé
nastepujgce materiaty:

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypefnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania jak dla podsypki powyzej lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podifogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni ptytek wskaznikowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

[0 koparko-tadowarek z osprzetem do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

[1 zageszczarek do podsypki

[0 ubijakéw recznych do ubijania plytek,

[0 narzedzi brukarskich

[0 pit mechanicznych do cigcia piyt

[0 innego jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Plytki chodnikowe wskaznikowe betonowe mogg by¢é przewozone na paletach dowolnymi srodkami
transportu, po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Plytki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po
5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w
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réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg
zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatoéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢é wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Iub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtozem dla warstwy z kostki betonowej jest podbudowa zasadnicza, ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie
z wymaganiami ST D-04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie bytlo na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z ptytek od 3m do
4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Roz$cielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z ptytek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypemnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Ukltadanie nawierzchni z betonowych plytek
5.4.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z ptytek na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5st.C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0st.C do +5st.C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptytki
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.2. Utozenie nawierzchni z ptytek

Plytki przy kraweznikach i sasiadujgcej nawierzchni z innych ptytek chodnikowych i kostki betonowej nalezy
uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie na poziomie krawedzi sgsiednich elementéw.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokosc¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptytki nalezy uktada¢ zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Plytki mogg by¢ przycinane. Plytek nie nalezy dobija¢
zageszczarkami ptytowymi — dobijanie wykonaé miotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie goérnych krawedzi. Po utozeniu plytek,
spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowaq,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna
oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot okreslone w pkcie 2

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ £1cm.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami niniejszej ST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnos¢ nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg czterometrowg co najmniej raz na kazde 5 m2 utozonego
chodnika z wmontowanymi ptytami wskaznikowymi i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m2
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekracza¢é 0.5cm. Réznice wysokosci
przylegajacych krawedzi ptyt, kostki lub kraweznika nie mogg przekraczaé 2mm.

6.4.2. Réwnos¢ w profilu podiuznym

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie mogag przekraczaé £1cm.

6.4.3. Réwnos¢ poprzeczna

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
5m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.
6.4.4. Réwnolegtosc¢ spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz spoin
i przymiaru z podziatkg milimetrowg raz na dziatke roboczg. Dopuszczalne odchylenie wynosi £0.5cm.

6.4.5. Szerokos$c¢ i wypetnienie spoin
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Wypetnienie spoin, powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokosé.
Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 3mm.

6.4.6. Barwa i desen utozonych ptytek

Barwa, typ ptyt i desen utozonych piytek nalezy na biezgco kontrolowac z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptytek betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia ptytek,

- utozenie i ubicie ptytek,

- wypetnienie spoin,

- oczyszczenie i pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

3. PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe -- Wymagania i metody
badan.

4, PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materialdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

5. DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum
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6. DIN 51130 Priifung von Bodenbeldgen - Bestimmung der
rutschhemmenden Eingenschaft — Arbeitsrdume und
Arbeitsbereche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

7. DIN V 18500 Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Priifung,
Uberwachung
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