LEGENDA:

Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV - sie¢ o$wietleniowa

Projektowana oprawa o$wietlenia drogowego montowana na stupie o$wietleniowym o wysokosci cze$ci nadziemnej h=5,0m (fj. SAL-50G lub réwnowazny)
©— 2z wysiegnikiem jednoramiennym (tj. WR-4/1/1,5/5 ZP lub réwnowaznym) o dlugoéci I=1,5m | kacie nachylenia Z5°.

Slup nalezy posadowié na fundamencie prefabrykowanym typu B-71.
Na stupie montowaé oprawy:

Oprawa A - BGP282 T25 1xLED40-4S/757 DPR1 lub réwnowazna, moc 25W, ®oprawy 3613Im, krzywa fotometryczna DPR1 lub réwnowazna

L stupal
1/1/SQ-—nr ob\Aplodul
ozn. szafki osw.
=D Proj. rura oslonowa SRS-G@110 lub réwnowazna
Proj. rura oslonowa DVK@75 lub réwnowazna

"GEOBAK"
OBIEKT: dz. 39, 144/1 GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Obreb: Grzepnica inz. Piotr Bakinowski
Jednostka ewidencyjna: ~ 32111_2 Dobra 71-023 Szczecin, ul.Poroninska 13/1
Powiat: 3211 Policki tel.+48 605 280 241 mail: geobak@wp.pl
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodszyjnego)
SKALA: 1:500

Uktad wspoirzednych: PUWG 2000
Uktad odniesienia wysoko$ci: EVFR2007-NH

Wykonano metoda: wektorowo:

Wspdirzedne geodezyjne punkiéw Spis projektowanych rur ostonowych
zalomowych Lp. typ dlugoét
linii kablowych R1 SRS-G110 lub réwnowazna 9,0m
R2 DVKT75 lub réwnowazna 8,0m
Lp. wepol X wep6h ¥ R3 DVK75 lub réwnowazna 2.0m

E01 | 5930353.22 | 5460258.79

Kierownik roboty: inz. Piotr Bakinowski

upr. Nr. 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.668.2024
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

E02 | 5930353.75 | 5460257.88

E03 [ 5930354.77 | 5460256.61

E04 [ 5930356.21 | 5460254.25

E05 | 5930359.14 | 5460249.45

E06 | 5930359.60 | 5460248.69

E07 | 5930390.65 | 5460267.50

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.15.04.3.2, 4.1

Danveh-branzowseh o é uzbroienia-nodziemneqo

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr- 11310, 111312, 111314, 111315
podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

E08 | 5930390.92 | 5460267.04

E09 | 5930395.25 | 5460259.60

C4an | RaANANN A9 | RAGNIRD A

UWAGI:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

8.
9.

Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie:

- 5m - doswietlenie przej$é dla pieszych.

W projekcie przyjeto stupy odwietleniowe o wys. 5,0m

Oprawy nalezy montowa¢ na wysiegnikach:

- dtugosé I=1,5m, kat nachylenia £5° zgodnie z legendg.

Slupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym, rzedna posadowienia fundamentu, taka jak
projektowanej nawierzchni (droga, ciagi piesze, teren zielony itp.)

Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy uziemie€. W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukiadang
wraz z kablami o$wietleniowymi.

W slupach o$wietleniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYZo 5x1,5mm2 (pozostawié zapas przewodu min. 0,5m przy
wnece stupowej).

W stupach oéwietleniowych nalezy montowaé izolacyjne zigcza kablowe: bezpiecznikowe (z widadka typu Bi-Wis 4A),
zerowe i fazowe.

Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.

Kabel o$wietlenia zewngtrznego nalezy ukiada¢ pod chodnikami na glgbokosci 0,5m w pozostalych miejscach na giebokosci
0,7m.

10. Kable wprowadzane do slup6w o$wietleniowych nalezy ostonié gietka rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
11. Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od istniejacych sieci. W przypadku zblizer istniejgce kable elekiroenergetyczne,

nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (Srednicg rury naleZy dostosowaé odpowiednio do przekroju istnigjgcych kabli).

12. Oznaczenia stupow oswietleniowych zostaty przyjete na potrzeby realizacji projektu.

13. Uktad sieci TN-C.

14. Sposéb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytaczenie zasilania.

15. Zachowa¢ odleglos¢ stupéw o$wietleniowych od krawedzi jezdni ograniczonej krawgznikiem min. 0,5m.

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Policach, 25.06.2024r.

Na mapie do cel6w projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

, Informacje dodatkowe

=  zakres opracowania
2. Redakgja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajgq wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

0 ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.Mapa nadaje si¢ do projektowania budynkéw w odlegio$ci
mniejszej lub réownej 4m, lub innych obiektéw budowlanych w odlegfosci
mniejszej lub réwnej 3m - Rozporzgdzenie MR
z dnia 18.08.2020r Poz. 1429, §31

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czeéci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a doktadno$¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze byé nizsza od dokfadno$ci karfometrycznej mapy

Rejestracja:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze
jestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
oéwiadczenia.

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

Piotr Majchrzak

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: GK.6640.668.2024

Organ prowadzadzy panstwowy zaséb Starosta Policki
geodezyijny i kartograficzny.

. . GEOBAK

Wykonawea prac geodezyjnych: inz. Piotr Bakinowski
Oznaczenie oraz data sporzadzenia dokumentu P.3211.2024.1551
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii: 2z dnia 25.06.2024 r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien inz. Piotr Bakinowski
zawodowych kierownika prac: upr.zaw. 20214

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien:
25.06.2024r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Piotr Bakinowski
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Aleksandrowicz
71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE tel. 609 063 173 NIP 253-009-98-75

et sty Pavte i | oo = kaleksandrowicz. projekty@gmail.com  REGON 320386061
dnia 4 kitego 1994 1. (Dz U. Nr 24, poz. 83 223.02.19951.)

PROJEKTANT BRANZY ELEKETRYCZNEJ: Zakres i nr uprawniefi Podpis

upr. nr ZAP/0125/POOE/13

mgr inz. Piotr Majchrzak w specjalno$ci elekirycznej b/o

SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKETRYCZNEJ: Zakres i nr uprawnier Podpis

upr. nr ZAP/0303/PWBE/21

mgr inz. Kacper Kurdek w specjalno$ci elekirycznej b/o

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
PROJEKT:

Budowa dwéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Gr ica”.

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Data: NR RYS.

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA  fsiam
1:500 2
Rozmiar:

297x967mm rev.02




