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Projektowana szafa o$wietleniowa

Projektowana oprawa o$wietlenia drogowego montowana na stupie o$wietleniowym o wysoko$ci czesci nadziemnej h=5,0m (tj. SAL-50G lub rownowazny)

Na

Oprawa A - BGP282

stupie montowac o

UWAGI:

1.

12.
13.
14.
15.

Wysoko$¢ montazu opraw odwietlenia terenu przyjeto na poziomie:

- 5m - doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 5,0m

Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach:

- dlugosc I=1,5m, kat nachylenia £5° zgodnie z legenda.

Stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym, rzedna posadowienia fundamentu, taka jak projektowanej nawierzchni (droga, ciagi piesze, teren zielony itp.)

z wysiegnikiem jednoramiennym (tj. WR-4/1/1,5/5 ZP lub réwnowaznym) o dtugosci I=1,5m i kacie nachylenia £ 5°.
up nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu B-71.

rawy:
'P25 1%(LED40-4S/757 DPR1 lub réwnowazna, moc 25W, Qoprawy 3613Im, krzywa fotometryczna DPR1 lub réwnowazna

Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy uziemie¢. W tym celu nalezy wykorzystaé bednarke typu FeZn 25x4mm uktadang wraz z kablami o$wietleniowymi.
W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYZo 5x1,5mm2 (pozostawi¢ zapas przewodu min. 0,5m przy wnece stupowe;).

W stupach oswietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztacza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadka typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.
Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
Kabel owietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ pod chodnikami na gteboko$ci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m.

. Kable wprowadzane do stup6w o$wietleniowych nalezy ostonic gietkg rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizen istniejace kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (Srednice rury nalezy dostosowac

odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli).

Oznaczenia stupdw o$wietleniowych zostaty przyjete na potrzeby realizacji projektu.

Uktad sieci TN-C.

Sposob ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytaczenie zasilania.
Zachowac odlegtos¢ stupéw oswietleniowych od krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem min. 0,5m.
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Rysunek montazowy szafki o$wietleniowej SO
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Jednostka projektowa: PRACOWNIA

tel. 609 063 173

PROJEKTOWA NIP 253-009-98-75

)»ﬂ Katarzyna Aleksandrowicz  kprzybysz.projekty@gmail.com

71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9  REGON 320386061
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