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. Opis techniczny

1. Inwestor

Zarzad Powiatu Police

ul. Tanowska 8
72-010 Police

2. Materialy wyjsciowe

a)
b)
c)
d)

e)

g)

h)

umowa

dokumentacja fotograficzna;

Mapa do celdw projektowych wraz z domiarami w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251 t.j. z dnia
2024.08.19).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z
dnia 2019.11.26).

Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26).

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu w zwigzku z budowg dwdéch peronéw

autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci

Grzepnica, w nawigzaniu do istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz oswietleniem przejs¢ dla

pieszych.

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe przystankéw autobusowych w formie perondw przystankowych wraz z oznakowaniem

e budowe odcinka chodnika;

e profilowanie istniejgcego chodnika;
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4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem na wysokosci skrzyzowan z ulicami Rezydenckag
(droga wewnetrzna) oraz Granitowa (droga gminna), chodnik (szer. 1,5 m) znajduje sie tylko po stronie
zachodniej i jest oddzielony od jezdni pasem o szerokos$ci 4,20-5,40 m. Przy skrzyzowaniu z ulicg
Rezydenckg istnieje tylko odcinek chodnika na diugosci potudniowego tuku.

Jezdnia drogi powiatowej ma szerokos¢ 5,20 m, znajduje sie na tym odcinku w terenie zabudowanym i

nie posiada oznakowania poziomego.

W obrebie potgczenia ul. Rezydenckiej z drogg powiatowg nr 3911Z dz. nr 39 dr., wystepuje duzy ruch
pojazdow oraz duzy ruch pieszy. W zwigzku z brakiem przejscia dla pieszych dochodzi do
niebezpiecznych sytuacji zwigzanych przekraczaniem predkosci przez pojazdy poruszajgce sie drogg
powiatowg. Z uwagi na prosty odcinek drogi, pojazdy poruszajagce sie drogg znacznie przekraczajg
dozwolona predkos¢ stwarzajgc duze zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu drogowego.
Przekraczanie jezdni przez pieszych jest konieczne z uwagi na lokalizacje chodnika znajdujgcego sie
po przeciwnej stronie drogi. Osiedle przy ul. Rezydenckiej zabudowane jest domami mieszkalnymi w
ilosci okoto 100 szt. Przez jezdnie przechodzi duza ilosS¢ oséb, ktdre sygnalizowaty wystepujgce
zagrozenie, w szczegolnosci dzieci udajgcych sie do szkdt oraz osob kierujgcych sie do odlegtych

przystankéw autobusowych.

O lokalizacje przystankéw wraz z przejsciem przy ul. Rezydenckiej wnioskowali mieszkancy, rada

sotecka, radni oraz Komendant Powiatowej Policji w Policach.

Lokalizacja przystankéw powodowata koniecznos¢ wykonania peronéw autobusowych wraz z dojsciami
oraz wyznaczenia przejscia dla pieszych wraz oznakowaniem pionowym, poziomym oraz

dedykowanym os$wietlenie przejscia dla pieszych.

Stan istniejgcy przedstawia ponizsza fotografia.
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5. Rozwiazania projektowe
OZNAKOWANIE POZIOME

e Na wysokosci zjazdu do ul. Rezydenckiej poziome krawedziowe P-7a, aby wyznaczy¢ krawedz
jezdni oraz oznakowanie P-17 na wysokosci projektowanych peronow;

e Oznakowanie przejscia dla pieszych linie, P-10, P-4 i P-1e;

OZNAKOWANIE PIONOWE

e Projektowane oznakowanie przystankéw znakami D-15 (dla obu kierunkéw ruchu) 2 sztuki D-
15

e Projektowane oznakowanie przejscia dla pieszych znakami D-6 (dla obu kierunkéw ruchu) - 2
sztuki D-6

e Oznakowanie drogi wewnetrznej (ul. Rezydenckiej) D-46 - 1 szt., i D-47 - 1 szt.,

6. Wytyczne dla oznakowania pionowego

Na drodze powiatowej zaprojektowano znaki pionowe o tablicach w grupie wielkosci znakéw
SREDNICH dla DROGI POWIATOWEJ z folii odblaskowej typu 2. Wymiary znakéw podano
w tablicy 1.

Wytyczne dla znakéw pionowych

- wszystkie znaki pionowe powinny posiadaé¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem

certyfikacji wyrobow;

- na odwrotnej traczy znakéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce

producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znakow;
- lica znakow winny by¢ pokryte folia odblaskowa typu 2;
- obowigzuje posiadanie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym;

- tarcze znakéw powinny byé wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-2,0 mm) w obejmach
usztywniajgcych lub blach stalowych ocynkowanych ogniowo o grubosci 1,25 mm o podwdjnie

zaginanych krawedziach;

- znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysokos$ci
min. 2,20 m.(Rys. 2)
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Rys. 2 Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni

- konstrukcja wsporcza znakéw- stupki ocynkowane @60 mm, z korkiem na gérze zabezpieczajgcym

przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi;

- stupek nalezy wkopac¢ i zabetonowa¢ na gteboko$¢é min. 0,7 m, z uwzglednieniem lokalizacji
istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego;

- nastepny znak powinien by¢ za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10 m na drogach o

dopuszczalnej predkosci ponizej 60 km/h;

- znaki pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Tabela 1 Podstawowe wielkosci znakéw kategorii A,B,C,D [mm]

Kategorie znakow
an:::pﬁ: S GS"ZEQEIWCZE zal'zzu nalg:zu infurmDacyjne
diugosc boku $rednica diugost podstawy wysokosé (n=0,1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+ 300 n
duze D 1050 900 900 900+225n
$rednie 8 900 800 800 600 + 150 n
mate M 730 600 600 600 + 150N
mini Ml 600 400 400 400 +100n
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Wyjatek dla wielkosci znakéw stanowig takze znaki

. D-46 i D-47, ktérych wymiary winny by¢ zgodne zgodnie z ponizszym rysunkiem — Ryc. 3;
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Ryc.3 — Wymiary znakoéw D-46 i D-47.

7. Wytyczne do oznakowania poziomego

Docelowe oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe chemoutwardzalne

wykonane masg chemoutwardzalng lub termoplastyczng do naktadania o okresie trwatosci min. 4 lata.
Kolor malowania: biaty.

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania nalezy zastosowac¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne

0 wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1,5.
Do oznakowania poziomego zastosowaé wylgcznie materiaty atestowane.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ w okresie zapewniajgcym spetnienie wymogéw technologicznych

zastosowanych materiatow.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego przedstawia tabela 3 (tabela 1.1. Zatgcznik
nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.). Tabela 4 przedstawia
wspoétrzedne dla chromatycznosci X, y dla statego oznakowania poziomego (tabela 1.2. Zatgcznik nr 1-

4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.).
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Tab. 2. Grubo$ci warstwy i okresy trwatosci materiatéw do oznakowania poziomego grubowarstwowego

Grubos$c¢ Okres trwatosci
Rodzaj materiatu
[mm] rok/lata
Masa chemoutwardzalna do naktadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-3,5 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,5 3

Tab. 3. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég

Wymagania
Witasciwosci Drogi Drogi
Autostrady ekspresowe | pozostate
Wspétczynnik luminanciji 8
(widocznosé w dzier) 032 032 030
Powierzchniowy
wspétczynnik %)
. 2 1 1

odblasku [med/m 1x] 0 % o
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

+) wymagana warto$¢ nie dotyczy o$wietlonych drég miejskich

Tab. 4. Wspodtrzedne chromatycznosci X, y dla statego oznakowania poziomego

Wspbtrzedne punktow naroznych

1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas

opadéw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,
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- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w zatgczniku
nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 Szczegodtowe warunki
techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

8. Analiza wplywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.

Oznakowanie w ciggu drogi powiatowej wynika z projektowanych perondéw i zapewnienia doswietlanego

przejscia dla pieszych, wiec pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu.

9. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 31.12.2025 .

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Aleksandrowicz
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Il. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Tab.1 Oznakowanie poziome

Znak diugos;é p;)/vr\:i:]rzchma przelicznik powierzchnia [m?]
P-le 5,11 0,12 0,61
P-4 122,89 0,24 29,49
P-6 111,64 0,08 8,93
P-7a 20,58 0,12 2,47
P-10 20,76 0,50 10,38
P-14 5,18 0,38 1,94
P-17 60,00 1,71 6,84
SUMA 60,67
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