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l. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt techniczny (nie zatgczony do niniejszego opracowania),
— opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Dodatkowo na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami sporzgdzono i dotgczono do dokumentaciji:

— informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OGOLNA
1.1 INWESTOR

Zarzad Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

1.2 Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego.

a) Umowa z inwestorem
b) Opinia geotechniczna dla posadowienia przystankéw autobusowych na dziatce nr 39 w

obszarze obrebu Grzepnica gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie

c) Mapa do celdw projektowych wraz z domiarami w skali 1:500,

d) Wizja lokalna w terenie;

e) Dokumentacja fotograficzna;

f) Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe, warunki techniczne oraz normy;
g) Uzgodnienia z Inwestorem i gestorami sieci.

Przedmiotem inwestycji budowa dwdch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica, w nawigzaniu do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz oswietleniem przejs¢ dla pieszych.

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe przystankoéw autobusowych w formie peronéw przystankowych;
e budowe odcinka chodnika;
o profilowanie istniejacego chodnika;

o oswietlenie przejscia dla pieszych;

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektow budowlanych:

o |V - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
Zjazdy, przejazdy, perony, rampy

o XXVI - sie¢ elektroenergetyczna — oswietlenie przystankow;

1.3 Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych, przeznaczonych do rozbiérki.

1.3.1 Zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem na wysokosci skrzyzowan z ulicami Rezydenckag

oraz Granitowa, chodnik (szer. 1,5 m) znajduje sie tylko po stronie zachodniej i jest oddzielony od
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jezdni pasem o szerokosci 4,20-5,40 m. Przy skrzyzowaniu z ulicg Rezydentkg istnieje tylko odcinek

chodnika na dtugosci potudniowego tuku.

Jezdnia drogi powiatowej ma szerokos¢ 5,20 m,, znajduje sie na tym odcinku w terenie zabudowanym

i nie posiada oznakowania poziomego.

Stan istniejgcy przedstawia ponizsza fotografia.

1.3.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym przebudowg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna;
- sie¢ teletechniczna;
- kanalizacja sanitarna;
- wodocigg;

- gazociag;

1.3.3 Kolizje z istniejagcymi obiektami oraz regulacja wysokosciowa

Istniejgce uzbrojenie nie koliduje z projektowanym chodnikiem i peronami. Analiza sieci
uzbrojenia nie wykazata wystepowania studni ani zaworéw, ktére wymagatyby regulacji wysokosciowe;j,

jednak nie mozna wykluczy¢ takowych po wykonaniu robét ziemnych.

1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Parametry przyjete do projektowania:

- dlugos¢ peronu przystankowego 20 m;

- szerokos¢ peronu autobusowego 2,0- 3,0 m;
- szerokos$¢ chodnika projektowanego 2,0 m;
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- szerokos¢ chodnika profilowanego min.1,50 m.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny opiera sie na dwoch peronach przystankowych, ktére

zlokalizowano przy jezdni drogi powiatowej nr 3911Z Dobra — Bartoszewo.

1.41 urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

NIE DOTYCZY.

1.4.2 sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

NIE DOTYCZY, odwodnienie pasa drogowego jak dotychczas.

1.4.3 ukilad komunikacyjny

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego drogi powiatowej w
zakresie komunikacji kotowej. Zaprojektowane perony przystankowe s3g odpowiedzig na

zapotrzebowanie polepszenia warunkéw komunikacji zbiorowej w miejscowosci.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny opiera sie na dwoch peronach przystankowych, ktére
zlokalizowano przy jezdni drogi powiatowej nr 3911Z Dobra — Bartoszewo.

Przystanek w kierunku Bartoszewa zaprojektowano zlokalizowany jest przed skrzyzowaniem z
ulica Rezydenckg z dowigzaniem do istniejacego chodnika. Szerokos¢ peronu miedzy 2,0 a 3,0 m (3,0
m na wysokosci projektowanej wiaty). Dlugos¢ peronu 20 m, plus dodatkowy odcinek 5,50 m chodnika

celem dowigzania do chodnika istniejgcego w ulicy Rezydenckie;j.

Po drugiej stronie ulicy zaprojektowano peron przystankowy w kierunku Dobrej, za skrzyzowaniem
z ul. Granitowg. Projektowana dtugos¢ peronu 20 m, projektowana szerokos¢ peronu 2,5 m (do wiaty).
Zaprojektowano potgczenie peronu z istniejgcym chodnikiem tacznikiem o szeroko$ci 2,75 m. Z uwagi
na konieczno$¢ dopasowania wysokosciowego istniejgcego chodnika z projektowanym peronem,

konieczne jest przeprofilowanie istniejgcego chodnika na dtugosci 48,60 m.

Celem dowigzania projektowanego peronu do istniejgcego chodnika konieczne jest jego
przeprofilowanie na odcinku od projektowanego przejscia dla pieszych do skrzyzowania z ulicg
Granitowa. Po obu stronach chodnika konieczne jest wyprofilowanie skarp.

Projektowany spadek poprzeczny peronu 1% w kierunku jezdni. Dowigzanie do istniejacego chodnika
spadkiem 6% i dwoma stopniami traconymi.

1.4.5 sposob dostepu do drogi publicznej

Przebudowywana droga jest drogg publiczng nr 3911Z, powiatowg
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1.4.6 parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

OSWIETLENIE PERONOW PRZYSTANKOWYCH
e Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. W poblizu terenu inwestycji

znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne bedgce wtasnoscig Enea Operator Sp. z 0.0..
e Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej projektuje sie niezalezne oswietlenie drogowe.
Projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia oprawami drogowymi ze Zrédtem Swiatta LED o mocy
25W. Oprawy montowane bedg na stupach 5m posadowionych na fundamencie i wyposazonych w
wysiegnik o dtugosci I=1,5m i kacie nachylenia 5°.

Inwestycje w tym zakresie podzielono na dwa etapy:

v' Etap 1 — obejmujgcy budowe latarni oswietleniowych, budowe linii kablowe] zasilajgcej
doswietlenie przejscia dla pieszych, budowe szafy oswietleniowej SO oraz budowe
fragmentu linii kablowej zasilajgcej szafe oswietleniowg SO.W ZAKRESIE
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

v' Etap 2 - obejmujgcy budowe fragmentu linii kablowej zasilajgcej szafe oswietleniowg SO
ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP (ZKP wg odrebnego opracowania Enea Operator
Sp. z 0.0.) oraz podtgczenie zasilania w ZKP i uruchomienie do$wietlenia przejscia dla
pieszych.

Objete osobna dokumentacja.

Na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2) pokazano zakres budowy nowej infrastruktury

oswietlenia drogowego.
e Zasilanie oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia projektowanego
oswietlenia drogowego, projektuje sie utozenie linii kablowej od ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP (wg
odrebnego opracowania). SO zostanie posadowiona w poblizu ZKP. Szafke oswietleniowg nalezy
zasili¢ kablem typu YAKY 4x25mm?-0,6/1kV.

Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzone beda linie kablowe zasilajgce doswietlenie przejscia
dla pieszych na przebudowywanej drodze gminnej. Obwody oswietleniowe zasilane bedg z szafki
kablami typu YAKY 4x25mm?2-0,6/1kV.

Energia elektryczna do szafki SO dostarczana bedzie na podstawie umowy przytgczeniowe;j
zawartej z Enea Operator Sp. z 0.0..

Lokalizacje projektowanej szafki oswietleniowej oraz opraw os$wietleniowych wraz z przebiegami

linii kablowych pokazano na rys. nr 2
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o Slupy i wysiegniki

Zaprojektowano:
- stupy aluminiowe stozkowe o wysokos$ci catkowitej 5m, posadowione na fundamencie,
bezszwowe, stozkowe, Srednica trzpienia 60mm, tj. SAL-50G lub réwnowazne.
- wysiegniki o dtugosci 1=1,5m, S$rednicy zakonczenia ®60mm, kacie nachylenia 5°, tj. WR-
4/1/1,5/5 ZP lub rbwnowazne,
Stupy oswietleniowe muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
e materiat: aluminium szlifowane,
o stupy stozkowe bez szwow,
e posadowienie: fundament prefabrykowany, betonowy,
e 3Srednica zakonczenia stupa: 60mm,

e wyposazone w komplet elementow ztgcznych stupa wykonanych ze stali nierdzewne;j.

Kolor stupa uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji.

Rozmieszczenie stupdéw pokazano na rys. nr 2

e Oprawy oswietleniowe

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na oprawach drogowych ze Zrédtem $wiatta LED. Oprawy
montowane bedg na stupach o wysokosci 5m wyposazonych w wysiegniki i posadowionych na
fundamentach.

Projektuje sie oprawy:

e Oprawa A - BGP282 T25 1xLED40-4S/757 DPR1 lub réwnowazna, moc 25W, ®oprawy

3613Im, krzywa fotometryczna DPR1 lub réwnowazna.
Specyfikacja opraw oswietleniowych

stopien ochrony zasilacza i modutu optycznego: IP66,

zrodio Swiatta: LED,

oprawa otwierana bez uzycia narzedzi,

montaz oprawy na stupie lub wysiegniku o srednicy ®60mm,
obudowa/korpus oprawy z odlewu aluminiowego,

efektywnos¢ swietlna: >125Im/W (oprawa oswietlenia drogowego),
modut optyczny: stopieh ochrony IP66,

temperatura barwowa: 4000K,

wspotczynnik oddawania barw: CRI >70,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000h na poziomie L96,

temperatura pracy: -40°C do +50°C,

N N N N U N N N N SR

gwarancja producenta na oprawe: min. 5lat,
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v' zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe i temperaturowe,

v' oprawa umozliwiajgca wymiane (w miejscu jej montazu) pojedynczych modutéw
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

v'  oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta,

v' oprawy dostarczane wraz z elementami mocujgcymi i gotowe do dziatania i montazu.
e Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara sterujgcego lub recznie. Wybor sterowania
realizowany bedzie za pomocg przefgcznika montowanego na szynie w projektowanej szafie

oswietleniowej SO.

e Posadowienie stupow oswietleniowych

W projekcie przyjeto montaz stupéw oswietleniowych bezposrednio na fundamencie

prefabrykowanym.

Warunki gruntowe przyjeto jak dla gruntu stabego. Wskaznik zageszczenia gruntu podano

w dokumentacji branzy drogowej. Przy montazu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1) wykopy dla stupéw nalezy zasypaé silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowedo;

2) wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny, itp.;

3) wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywacC pospétkg piaskowg dowieziong z
zewnatrz;

4) wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robot ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg ztozonym w projekcie. W
przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano
w projekcie nalezy wowczas zastosowac ustdj / fundament silniejszy;

e Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka oswietleniowa SO oraz wszystkie stupy o$wietleniowe. Do uziemienia
stupéw nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 4x25mm, uktadang wraz z kablami oswietleniowymi.

e Sposéb ukladania kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm warstwie piasku
na gtebokosciach: 70cm (kable 0,4kV i oswietleniowe) oraz 50cm (kable o$wietleniowe uktadane pod
chodnikiem). Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku
0 grub. co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 15cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii powinny wystawac co najmniej 15cm
poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych, szafek
oswietleniowych oraz w miejscu mufowania, zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5m.
Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna kabla. Przy
wprowadzaniu kabla do stupa oswietleniowego, nalezy go zabezpieczy¢ gietkg rurg gruboscienng
DVR@50mm na odcinki min. 40cm. Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy uktadaé bednarke
FeZn 25x4mm, w gruncie rodzimym pod kablami (dla kabli biegngcych réwnolegle ukfadaé jednag
wspolng bednarke).

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez norme
nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowacé rury ochronne z PCV.
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1.4.7 uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

W zakresie inwestycji projektuje sie przeprofilowanie istniejacych skarp z ich obsianiem trawa.

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu.

1.5 Zestawienie powierzchni

NR |OBIEKT ILOSC

1 Chodnik projektowany + perony 234 m?
2 Profilowanie istniejgcego chodnika 76 m?2
3 Kraweznik peronowy prosty 40m
4 Kraweznik peronowy skosny 4m
5 Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm 79 m
6 Kraweznik betonowy skosny 15x22/30 cm 4m
7 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 1Mm
8 Obrzeze chodnikowe 8x30 cm 212 m

1.6 Inne informacje i dane

1.6.1 ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym jest czesciowo uchwalony ogdlny plan
zagospodarowania przestrzennego (dla dziatki nr 144/1). Uchwata Rady Gminy w Dobrej nr 1/10/2000
z dnia 24.02.2000 r. Jest to teren KD — droga dojazdowa, szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych

12 m. Teren dziatki nr 39 dr nie jest objety planem miejscowym.

1.6.2 wpisanie dzialtki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
NIE DOTYCZY — BRAK ZAPISU W OGOLNYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
1.6.3 lokalizacja inwestycji na obszarze objetym ochrong konserwatorska

NIE DOTYCZY — BRAK ZAPISU W OGOLNYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
1.6.4 wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

NIE DOTYCZY.

1.6.5 charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

NIE DOTYCZY.
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1.7 Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

NIE DOTYCZY.

1.8 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.

W podtozu projektowanych przystankéw autobusowych na dziatce nr 39 w obszarze obrebu
Grzepnica, gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe piaski drobne (FSa)

przykryte nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci 0,5 — 0,6 m.

Warunki wodne sg w petni korzystne. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono jakichkolwiek
przejawow wody gruntowe;.

Warunki gruntowe rowniez sg korzystne. Cato$¢ gruntéw rodzimych budujg grunty nosne
warstwy |.

Przebieg i rozprzestrzenienie wydzielonych w podtozu warstw litologiczno-stratygraficznych,
oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntdw o homogenicznych wiasciwosciach fizyczno-
mechanicznych, ktére przedstawiono na zalgczonych przekrojach sg interpretacjg autorow
opracowania. Nie mozna w zwigzku z tym wykluczyé, ze rzeczywisty przebieg granic pomiedzy
poszczegolnymi warstwami moze okazac¢ sie bardziej nieregularny lub ztozony, niz mozna byto to
przyjac¢ na podstawie interpolaciji pomiedzy profilami otworéw.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt budowalny nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii

geotechnicznej, a w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek i obszar oddziatywania w catosci miesci sie w tych
dziatkach.

obreb numery dziatek wiasciciel
144/1 dr
Grzepnica Starosta Policki
39dr

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pézn. zm.) na podstawie nastepujgcych

przepiséw prawa:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
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. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art. 35,
art. 38, art. 39,
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),
. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401) §21, ust. 2.

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.09),

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia zasiegu
obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie na

dziatkach na ktérych wykonywana jest inwestycja.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na otoczenie:

a) Wody opadowe z przebudowanego pasa drogowego w ramach projektowanych nawierzchni zostang

odprowadzone w zielen jak to ma miejsce w stanie obecnym.

b)Wykonanie przedmiotowego zagospodarowania terenu i realizacja niezbednej infrastruktury tak na
etapie realizacji jaki eksploatacji nie bedzie generowata zanieczyszczen gazowych, ucigzliwych
zapachéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Aby zapobiec ewentualnemu unoszeniu sie kurzu w
trakcie realizacji zalezy wybudowaé tymczasowe drogi utwardzone, w razie potrzeby przy mozliwosci
pylenia w czasie robo6t budowlano-montazowych nalezy zagrozony obszar zrasza¢ wodg. Drogi
publiczne nalezy na biezgco utrzymywaé w czystosci ze wzgledu na mozliwos¢ wywozenia na kotach

samochodéw gruntu i btota z placu budowy.

c) Powstajgce na budowie odpady budowlane nalezy wywozi¢ na odpowiednie wysypiska po podpisaniu
umoéw z firmami zajmujgcymi sie profesjonalnym wywozem odpadéw i ich utylizacjg. Odpadami tymi
beda m.in.: gruz budowlany, zuzyte opakowania po materiatach budowlanych , resztki materiatow
budowlanych ( takie jak: izolacje przeciwwodne, folie, itp.). W czasie eksploatacji odpady bytowe bedg
usuwane przez firmy, ktére zajmujg sie profesjonalng obstugg w tym zakresie.

d) W czasie realizacji inwestycji bedg uzywane nowoczesne maszyny i urzadzenia, ktére zminimalizujg

hatas i drgania do poziomu nie zagrazajgcego srodowisku, a prace odbywaé sie bedg w dniach

roboczych i o takich porach aby ucigzliwo$¢ dla otoczenia byta jak najmniejsza. Realizacja inwestycji
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nie bedzie generowaé zadnego szkodliwego promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego ani pola

elektromagnetycznego itp. zaktdcen.
e) Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

f) Plac budowy bedzie wygradzany, etapowany i zabezpieczany dla oséb postronnych zgodnie z

postepem robdt, jednak teren cmentarza bedzie czynny przez okres budowy.
Wszystkie prace wykonywane na budowie zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz BIOZ-em. Wymienione przedsiewziecia zabezpieczg bezpieczenstwo i

zdrowie 0sob postronnych i pracownikéw budowy.

Podstawy prawne:

a) prawo budowlane
b) warunki techniczne
c) obowigzujgca decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Zat. 1 - Uprawnienia i przynaleznosé do izby.

LACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/209d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z poin. zm.), § 11 ust.] pkt 1 i § 18 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Katarzynie Aleksandrze Przybysz
urodzonej dnia 24 stycznia 1983 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0192/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyj n(?i:
- inz. Stanistaw Kamifiski /1 =
Przewodniczacy OKK .

\/L/-'§/: ....j sene
- mgr inz. Krzysztof Motylak ~ ....7..7.. ?

!
- dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik Vs

16

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz




PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa dwdéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci

Grzepnica”.

IUDONNICTWA

Zaswiadczenie
o RAUmErzE Wi kT
ZAP-5X4-CLE-XPB *

Pani Katarzyna Aleksandra PRZYBYSZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD,/0100/10

adres zamieszkania ul. Polskich Marynarzy 929, 71-050 SZCZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzymierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniconie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustwwy 7 dnin 12 Snis 2004 r. 0 podpisie elektroniconym (D2 U 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicze opstrzone bezpiecomym memmwﬂmmwwmﬁwwﬁ:q
rowTowadne pod wegletem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiRsnorgCgmL)

. wmwnnmmmwmm:mmmmmﬁxm ZmiwiadkzENia Na
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwn www.pibuorgpl lub Eoninktufc sic z biurem weabcwej Olregowej by Indymierow
Buticwnictwe.
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IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW

= [ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, Zze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

—

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzeyski
Przewodniczacy OKK

f J Ao
[ mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
3 Z-calPrzewodniczacego OKK
X A
| W
prof. dr hab. inz. Wtaj \jrslfaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

LI
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INZYNIEROW

=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5JR-E4K-9SM *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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3 RYSUNKI

Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500

Rys. 2 — Plansza zbiorcza uzbrojenia skala 1:500

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz

21




PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa dwdéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci

Rys.1

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz

Grzepnica”.

22




PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa dwdéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci

Rys.2

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz

Grzepnica”.

23




PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa dwdéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci

Str.ty.1

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz

Grzepnica”.

24




PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa dwdéch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci
Grzepnica”.

M. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. CZESC OGOLNA
1.1 INWESTOR

Zarzad Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

1.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji budowa dwdch peronéw autobusowych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowosci Grzepnica, w nawigzaniu do istniejgcego

uktadu komunikacyjnego wraz oswietleniem przejs¢ dla pieszych.

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe przystankoéw autobusowych w formie peronéw przystankowych;
e budowe odcinka chodnika;

o profilowanie istniejacego chodnika;

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektéw budowlanych:

o |V - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
Zjazdy, przejazdy, perony, rampy

1.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej 3907Z poprawi jej nosnos¢,
funkcjonalnosé¢ oraz parametry uzytkowe, a takze zapewni lepsze odprowadzenie wody i komfort jazdy

wptywajgc na bezpieczenstwo ruchu drogowego.
1.4 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg zwatowe piaski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa)
i piaski pylaste (siSa) oraz gliny piaszczyste (saCl) i gliny pylaste (saclSi), wodnolodowcowe piaski
drobne (FSa) i piaski srednie (MSa), rzeczne piaski drobne (FSa), limniczne piaski drobne (FSa), gliny
pylaste (saclSi) i gliny piaszczyste (saCl) oraz bagienne torfy [Or(T)], przykryte nasypami
niekontrolowanymi i nawierzchnig drogi powiatowej nr 3907Z.

Warunki gruntowe sg stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. W otworach nr 1 -5, 8, 9, 12,

14 i 15 catos¢ podtoza budujg nosne grunty warstw I, Il oraz VII.
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Z kolei w otworach nr 6 i 10 stwierdzono wystepowanie bagiennych gruntow stabonosnych, a takze
uplastycznionych glin warstwy IV (tylko otw. nr 10), ktére sg gruntami o obnizonej nosnosci. Ponadto w
otworze nr 7 na gtebokosci 0,5 m p.p.t. natrafiono na luzne piaski drobne humusowe (orFSa) warstwy
I, ktérych migzszos¢ wynosi 0,5 m. Natomiast w otworze nr 11 na gtebokosci 2,0 m p.p.t. zalegajg
uplastycznione gliny warstwy VI, ktérych nie przewiercono do gtebokosci 2,5 m p.p.t. Grunty warstw |,
IV oraz VI sg gruntami o obnizonej no$no$ci.

Na wskazanym odcinku objetym opracowaniem wykonano 3 odwierty nawierzchniowo — gruntowe.

W Swietle kryteriow Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wersja
11.03.2013 warunki gruntowe w rejonie otworéw nr 1 -5, 7, 8, 9, 12, 14 i 15 zaliczy¢ nalezy do grupy

nosnosci G1, natomiast w rejonie otworéw nr 6 i 10 do grupy nosnosci G3.

Warunki wodne w otworach nr 1 — 5, 11, 12, 14 i 15 sg w petni korzystne, podczas prac terenowych nie
stwierdzono w nich jakichkolwiek przejawéw wody gruntowej do gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t.

W otworach nr 6, 7, 8, 9 i 10 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym
stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,9 — 2,4 m p.p.t.,, tj. na rzednych 13,3 — 15,7 m n.p.m. Ponadto w
otworze nr 10 nawiercono napiete (przez wyzejlegte torfy) zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci
5,0 m p.p.t,, tj. na rzednej 11,6. Wobec czego niekorzystne warunki gruntowe wystepujg jedynie w
rejonie otworu nr 10 (zwierciadto swobodne na gtebokosci 0,9 m p.p.t.).

Wedtug kryteribw Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych, wersja

11.03.2013 warunki wodne w rejonie niemal wszystkich otworéw (z wyjatkiem otw. nr 10) sg dobre.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.
463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu
warunki gruntowe sg w przewadze proste. Jedynie w rejonach otworéw nr 6 i 10 wystepujg ztozone
warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie stabonosnych utworéw bagiennych oraz ptytko stabilizujgca

sie wode gruntowg (otw. nr 10).

Nie przewiduje sie, aby projektowane obiekty wptynety negatywnie na wtasciwosci gruntow.

Na odcinku nr 1 wykonano odwierty nr 1,2 i 3, w ktorych konstrukcja jezdni przedstawia sie

nastepujgco:

OTWOR NR 1

4 cm warstwa $cieralna
6 cm warstwa wigzgca
20 cm bruk
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10 cm nasyp niekontrolowany z domieszkg zwiru brgzowy

OTWOR NR 2

10 cm warstwa Scieralna
10 cm warstwa wigzgca
10 cm bruk

30 cm nasyp niekontrolowany z domieszkg zwiru brgzowy

OTWOR NR 3
30 cm warstwa wigzgca
10 cm podbudowa z kruszywa

20 cm nasyp niekontrolowany z domieszkg zwiru brgzowy

2 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

2.1 UKLAD DROGOWY

2.1.1 Projektowany ukiad geometryczny w planie

Parametry przyjete do projektowania:

- dlugos¢ peronu przystankowego 20 m;

- szerokos¢ peronu autobusowego 2,0- 3,0 m;
- szerokosc¢ chodnika projektowanego 2,0 m;

- szerokos¢ chodnika profilowanego min.1,50 m.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny opiera sie na dwoch peronach przystankowych, ktére
zlokalizowano przy jezdni drogi powiatowej nr 3911Z Dobra — Bartoszewo.

Przystanek w kierunku Bartoszewa zaprojektowano zlokalizowany jest przed skrzyzowaniem z
ulicg Rezydencka z dowigzaniem do istniejgcego chodnika. Szerokos¢ peronu miedzy 2,0 a 3,0 m (3,0
m na wysokosci projektowanej wiaty). Dtugo$¢ peronu 20 m, plus dodatkowy odcinek 5,50 m chodnika

celem dowigzania do chodnika istniejgcego w ulicy Rezydenckiej.

Po drugiej stronie ulicy zaprojektowano peron przystankowy w kierunku Dobrej, za skrzyzowaniem
z ul. Granitowg. Projektowana dtugos¢ peronu 20 m, projektowana szerokos$é¢ peronu 2,5 m (do wiaty).
Zaprojektowano potgczenie peronu z istniejgcym chodnikiem tacznikiem o szeroko$ci 2,75 m. Z uwagi
na koniecznos¢ dopasowania wysokosciowego istniejgcego chodnika z projektowanym peronem,
konieczne jest przeprofilowanie istniejgcego chodnika na dtugosci 48,60 m.
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2.1.2 Projektowany uktad wysokosciowy

Przystanek przy ul. Rezydenkiej zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcej jezdni i istniejgcego
chodnika. Peron jest wyniesiony na wysokos¢ 18 cm ponad krawedz jezdni za pomocg kraweznika
peronowego, a na koncach peronu dowigzany wysokosciowo do istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny peronu 2% w kierunku jezdni. Za przystankiem zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5

m, celem dowigzania do istniejgcego terenu.

Peron przystankowy przy ul. Granitowe] zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcej krawedzi
jezdni i wyniesiony 18 cm ponad poziom jezdni za pomocg kraweznika przystankowego. A obu koncach
peronu celem dowigzania wysokosciowego zaprojektowano krawezniki przejsciowe peronowe (skosne)
12/18 cm i dalej zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm o swietle h=12 cm. W miejscach
dowigzania do ul. Granitowej oraz przy projektowanym przejsciu dla pieszych zaprojektowano odcinki

przejsciowe z kraweznika przejsciowego 15x22/30 cm.

Celem dowigzania projektowanego peronu do istniejgcego chodnika konieczne jest jego
przeprofilowanie na odcinku od projektowanego przejscia dla pieszych do skrzyzowania z ulicg
Granitowa. Po obu stronach chodnika konieczne jest wyprofilowanie skarp.

Projektowany spadek poprzeczny peronu 1% w kierunku jezdni. Dowigzanie do istniejacego chodnika

spadkiem 6% i dwoma stopniami traconymi.

2.1.3 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

Projektowane perony przystankowe i chodniki zaprojektowano jako wykonane z kostki betonowej szarej,
jednak perony i przejscie dla pieszych dodatkowo nalezy wykona¢ z uwzglednieniem plytek

integracyjnych utatwiajgce poruszanie sie osobg niewidomym.

Projektowana konstrukcja chodnika/peronéw

8 cm  kostka betonowa szara
5cm  podsypka cementowo - piaskowa
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o
wtérnym module odksztatcenia nie mniejszym niz 130 MPa;
- nasyp z piasku $redniego80 MPa (dla gruntu G1) — grubo$¢ zmienna
23 cm

Jezdnie zaprojektowano obramowane kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm o Swietle h=12
cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o $wietle h=3 cm (przy przejsciu dla pieszych
projektowanym lub sugerowanym) posadowionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm
oraz tawie betonowej z oporem.

Peron przystankowy zaprojektowano obramowany kraweznikiem przystankowym prostym 33x44 cm,

oraz skosnym.
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Ciag pieszy zaprojektowano obramowany obrzezem chodnikowym 8x30 cm.

2.1.4 Zestawienie ilosci

NR |OBIEKT ILOSC

1 Chodnik projektowany + perony 234 m?
2 Profilowanie istniejgcego chodnika 76 m?2
3 Kraweznik peronowy prosty 40m
4 Kraweznik peronowy skoény 4m
5 Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm 79 m
6 Kraweznik betonowy skosny 15x22/30 cm 4m
7 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 1Mm
8 Obrzeze chodnikowe 8x30 cm 212 m

2.1.5 Roboty ziemne

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998.
Przy wykonywaniu nasypow nalezy usung¢ z istniejgcego podtoza gruntowego materiat nienadajacy sie
do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (konieczna wymiana gruntu w miejscu nasypow
niebudowlanych), az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia IS = 0.92 oraz wtérny modut odksztatcenia E2 = 40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu
(spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich parametréw w zaleznosci od gtebokosci zalegania pod
konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawia¢ sie nastepujgco:

e do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.03 modut

wtérnego odksztatcenia dla podtoza E2 = 120 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
e od 0.5 m+1.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00
modut wtérnego odksztatcenia E2 = 100 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
e 0d 1.5 m+2.0 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00
modut wtérnego odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dlals=1.0orazlo<2.5dlals < 1.0
W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1 (istniejgce podtoze rodzime grupy nosnosci G4),
przy zachowaniu wskaznika zageszczenia 1s=1,03, i wtérnego modutu odksztatcenia E2=120MPa przy
gtebokosci 0.2 m pod konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty) oraz Is=1,00
i wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego i 60

MPa dla gruntu spoistego.. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wigkszy niz 10<2,2.

Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.
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2.1.6 Regulacja skarp

Grzepnica”.

Od strony istniejgcej zielni za projektowanymi chodnikami i peronami nalezy wykonac regulacje skarp

z obsianiem trawg. Nachylenie projektowanych skarp 1:1,5 m.

Pracowania Projektowa Katarzyna Aleksandrowicz
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Grzepnica”.

Rys. 3- Plan sytuacyjno — wysokosciowy..

Rys. 4.1 — Przekrdj konstrukcyjny A-A

Rys. 4.2 — Przekréj konstrukcyjny B-B

Rys. 4.3 — Przekrdj konstrukcyjny C-C

Rys. 4.4 — Przekréj konstrukcyjny D-D
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