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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262300-4 Betonowanie

45112320-4 Rekultywacja

45200000-9 Podbudowy, nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zbiornikow
w lesnictwie Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe. Czes$¢ 1: Budowa zbiornika w oddz. 93b, dz.ew. nr 12-07-
072-0018-2913/2, gmina limanowa, obreb Stara Wies

ADRES INWESTYCJI: Stara Wie$

NAZWA INWESTORA:  Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ADRES INWESTORA: ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

BRANZE: HYDROTECHNICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Pawet Grzeszczuk

DATA OPRACOWANIA: 25 marzec 2021

1. Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :

: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robo6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia
8 czerwca 2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow, obliczania
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych programem funkcjonalno - uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537).

3. Podstawa naliczania naktadéw:

: Katalogi Naktadow Rzeczowych;
Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;
Normy Zaktadowe; « Analizy Indywidualne
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4. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie INTERCENBUDU na | kwartat 2021r.

5. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowana w oparciu
o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sg iloSciami przyblizonymi i
usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja budowlang. Cena jednostkowa musi
zawierac¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy
wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyciji.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika matej retencji wodnej w lesnictwie Ostra oraz retencjonowanie
wody w ww. zbiorniku. Zasilane obiektu w wode odbywac sie bedzie wodg opadowa. Zbiornik nie znajduje sie
w poblizu wad ptynacych. Budowla stuzy¢ bedzie jako rezerwuar wody zasilajgcy otaczajgcy drzewostan, jak
réwniez miejsce rozrodu ptazéw i wodopdj dla zwierzat. Dzieki inwestycji zwiekszg sie réwniez walory
krajobrazowe lasu. Projekt wspoffinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkow Funduszu Spojnosci - w
ramach ,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”.

Inwestycja obejmuje budowe 1 zbiornika wodnego usytuowanego w terenie lesnym, zasilanego wodami
opadowymi lub roztopowymi. W lokalizacji zbiornika uwzgledniono spadki terenu i ograniczono wycinke
roslinnosci do minimum.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zapewnienie w zbiorniku statej objetosci retencyjnej na poziomie
NPP, z mozliwoscig bezpiecznego retencjonowania wody do Max PP. Celem utworzenia pojemnosci
retencyjnej nalezy wykonac wykopy pod czasze zbiornika oraz nasypy pod budowe grobli ziemnej.

Zbiornik zaprojektowano jako ziemny, wykonany z gruntu rodzimego - gliny, po wczesniejszym jej ulepszeniu,
dla spetnienia PN-B-06050 wskazujgcej przydatnos¢ gruntéw do budowy nasypoéw. Grobla zostanie
zabezpieczona od strony wody przed zawilgoceniem przy zastosowaniu bentomaty.

Obiekt bedzie pehit funkcje retencji wéd powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia skutkéw suszy.
Projektuje sie go jako obiekt staly, funkcjonujacy bezobstugowo, niewyposazony w urzadzenia do regulacji
przeptywdw, o niejednorodnej linii brzegowej. Projektowana gtebokos¢ zbiornika (przy NPP = Max PP) bedzie
miescita sie w przedziale od 0,1 - 1,3m. Niejednorodne dno zbiornika umozliwi wieksze zréznicowanie
ekosystemow wodnych.

Odprowadzenie nadmiaru wod z obiektu zaprojektowano wydtuzonym przelewem stokowym uksztattowanym
w formie bystrza o zwiekszonej szorstkosci. Bystrze wykonane zostanie z kamieni, uktadanych ze spadkiem
ok. 1:4 az do terenu istniejgcego. Nie przewiduje sie typowego pietrzenia wody, ze wzgledu na lokalizacje
obiektu poza wodami ptyngcymi i odprowadzanie wéd wydtuzonym przelewem stokowym - bystrzem.
Wszystkie proponowane rozwigzania wykonane zostang z materiatdw naturalnych jak grunt rodzimy (zapory
czotowe), kamien i drewno.
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1. Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca
2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 wrzes$nia
2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw, obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
programem funkcjonalno - uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).

3. Podstawa naliczania naktadéw:

: Katalogi Nakladéw Rzeczowych;
Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;
Normy Zaktadowe; « Analizy Indywidualne

4. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie INTERCENBUDU na | kwartat 2021r.

5. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce
obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga ré6znic¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzahn materiatowych oraz przyjetych wykonania rob6t. Przed zaméwieniem materiatéw
ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z
dokumentacja budowlang. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robot zgodnie ze
sztuka budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robot nie wynika z opisu pozyc;ji.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | ROBOTY POMIAROWE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0114-02 | ziemnych
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
2| 45112210-0 | ROBOTY ZIEMNE
2| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0119-01 do 15 cm za pomoca spycharek, zatadunek, przewiezienie
i ztozenie na odkfad do wtérnego wykorzystania
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
3| KNNR1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w szt.
d.2| 0104-02 | gruntach kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
335 szt. 335,000
RAZEM 335,000
4| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-08 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll wraz z
rozplantowaniem
828 m3 828,000
RAZEM 828,000
5 Zakup gruntu kat. I-1l pod budowe zapory m3
d.2| kalk. wtasna
524 m3 524,000
RAZEM 524,000
6| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢| m3
d.2| 0221-02 |do 10 m w gruncie kat. lll
1352 m3 1352,000
RAZEM 1352,000
7| KNR-W 2-01| Reczne formowanie nasypéw (kat. gruntu m3
d.2| 0309-05 | llI-IV),Formowanie dna pod bentomate
270 m3 270,000
RAZEM 270,000
8| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m m3
d.2| 0227-05 | spycharkami w gruncie kat. Ill
1082 m3 1 082,000
RAZEM 1 082,000
9| KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.2|0229-04 s.sz.| statycznymi; grunt spoisty kat. lll - wskaznik zageszczenia
2.5.2.9907- | gruntu Js=0.98
03
1352 m3 1352,000
RAZEM 1 352,000
10| KNR 9-11 | Utozenie geowtdkniny 300G/m2 m2
d.2| 0401-02 | (przelew+grobla+umocnienie ponizej grobli)
65,18 m2 65,180
RAZEM 65,180
11 Zakup gruntu kat. I-1l pod obtozenie bentomaty m3
d.2| kalk. wtasna
214 m3 214,000
RAZEM 214,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 0-36 | Utozenie Bentomatu 4kg/m2 - (przelew + grobla) m2
d.2| 1103-02
1200,18 m2 1200,180
RAZEM 1200,180
13| KNR 2-02 | Zaprawa cementowa gr. 10cm z siatkg zbrojeniowg czarng| m2
d.2| 1102-01 zgrzewang o oczkach 65x65 mm uktadana w srodku
zaprawy
30,88 m2 30,880
RAZEM 30,880
14| KNR-W 2-01 | Umocnienie przelewu ponizej grobli-kamien m2
d.2| 0518-01 uktadany(30-50cm), klinowany recznie kamieniami
mniejszej frakcji
65,18 m2 65,180
RAZEM 65,180
15| KNR 2-10 | Wykonanie palisady z pali drewnianych L=2m, fi=20cmw | szt.
d.2| 0101-02 | gruntkat. lll
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16| KNR 2-23 | Hydroobsiew m2
d.2| 0211-02
2200 m2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
3 Wykonanie niecek wypadowych
17| KNR 2-10 | Whbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub szt.
d.3] 0101-02 | rusztowan na gtebokos¢ do 4 m w grunt kat. IlI - niecka
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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