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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112320-4 Rekultywacja

NAZWA INWESTYCJl:  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zbiornikéw
w lesnictwie Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe. Czes¢ 3 Budowa trzech zbiornikdw bezposrednio
przylegajgcych do siebie w oddz. 100 j, dz. ew. nr 12-07-112-0002-
4258/1 Gmina Stopnice, obreb Stopnice Szlacheckie

ADRES INWESTYCJI: Stopnice Szlacheckie

NAZWA INWESTORA:  Skarb Pahstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ADRES INWESTORA: ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

BRANZE: HYDROTECHNICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Pawet Grzeszczuk
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1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o :
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia
8 czerwca 2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow, obliczania
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych programem funkcjonalno - uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537).

3. Podstawa naliczania naktadow:

: Katalogi Naktadow Rzeczowych;
Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;
Normy Zaktadowe; ¢ Analizy Indywidualne

4. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie INTERCENBUDU na | kwartat 2021r.

5. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowana w oparciu
o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sg ilosciami przyblizonymi i
usrednionymi i mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatow ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja budowlang. Cena jednostkowa musi
zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy
wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyc;ji.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
25 marzec 2021
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Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu 3 zbiornikéw matej retencji wodnej, bezposrednio
przylegajgcych do siebie, w lesnictwie Ostra oraz retencjonowanie wody w ww. zbiornikach. Zasilane obiektu,
kompleksu 3 zbiornikow w uktadzie kaskadowym, w wode odbywa¢ sie bedzie wodg opadowg lub roztopowa.
Obiekt oraz jego zasieg oddziatywania nie znajdujg sie w poblizu wéd ptyngcych. Budowa kompleksu stuzy¢
bedzie jako rezerwuar wody zasilajgcy otaczajgcy drzewostan, jak rowniez miejsce rozrodu ptazéw i wodopodj
dla zwierzat. Dzieki inwestycji zwiekszg sie réwniez walory krajobrazowe lasu. Projekt wspétfinansowany jest
przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci - w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko”.

W lokalizacji kaskady zbiornikéw uwzgledniono uksztattowanie terenu i ograniczono wycinke roslinnosci do
minimum.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zapewnienie w zbiornikach statej objetosci retencyjnej na
poziomie NPP, z mozliwoscig bezpiecznego retencjonowania wody do Max PP. Celem utworzenia pojemnosci
retencyjnej nalezy wykonac¢ wykopy pod czasze zbiornikéw oraz nasypy pod budowe grobli ziemnych.
Zbiorniki zaprojektowano jako ziemne, wykonane z czesciowym wykorzystaniem gruntu rodzimego - gliny i
itbw, pod okreslonymi w czesci lll warunkami.

Groble zostang zabezpieczone od strony wody przed zawilgoceniem przy zastosowaniu bentomaty, od strony
odpowietrznej groble nie bedg zabezpieczone przed zawilgoceniem, stad stawiane wymagania co do
wbudowywanych w nasypy gruntéw.

Obiekt bedzie pehit funkcje retencji wéd powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia skutkow suszy.
Projektuje sie go jako staly, funkcjonujgcy bezobstugowo, niewyposazony w urzadzenia do regulacji
przeptywdw, o niejednorodnej linii brzegowej. Projektowane gtebokosci zbiornikow (przy NPP = Max PP) bedg
miescily sie w przedziatach od 0,1 - 1,3m.

Odprowadzenie nadmiaru wod z obiektu zaprojektowano korytami przelewu stokowego do niecek
wypadowych, wytracajgcych energie strugi. Niecki zaprojektowano w konstrukcji zapory. Z niecki
odprowadzenie wody nastgpi korytem uszczelnionym bentomatg i wytozonym kamieniem do nizej potozonego
zbiornika lub na teren umocniony kamieniem w przypadku odprowadzenia wody ze zbiornika dolnego S1.
Stamtagd woda odptynie naturalnym zagtebieniem terenu.

Wszystkie proponowane rozwigzania wykonane zostang z materiatdéw naturalnych jak grunt (zapory czotowe),
kamien i drewno.
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1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o :

: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania kosztow robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno - uzytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca
2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 wrzes$nia
2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw, obliczania planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
programem funkcjonalno - uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).

3. Podstawa naliczania naktadow:

: Katalogi Naktadow Rzeczowych;
Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;
Normy Zaktadowe; « Analizy Indywidualne

4. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie INTERCENBUDU na | kwartat 2021r.

5. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce
obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg ré6znic sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robét. Przed zamoéwieniem materiatéw
ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z
dokumentacja budowlang. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robé6t zgodnie ze
sztuka budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robot nie wynika z opisu pozyciji.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | ROBOTY POMIAROWE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0114-02 | ziemnych
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
2| 45112210-0 | ROBOTY ZIEMNE
2| KNR-W 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0119-01 do 15 cm za pomocg spycharek, zatadunek, przewiezienie
i ztozenie na odkfad do wtérnego wykorzystania
7620 m2 7 620,000
RAZEM 7 620,000
3| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-08 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill wraz z
rozplantowaniem
2435 m3 2 435,000
RAZEM 2435,000
4 Zakup gruntu kat. I-1l pod budowe zapory m3
d.2| kalk. wtasna
2491,85 m3 2 491,850
RAZEM 2491,850
5| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m m3
d.2| 0227-05 | spycharkami w gruncie kat. lll
2491,85 m3 2 491,850
RAZEM 2 491,850
6| KNR 9-11 | Utozenie geowtdkniny 300G/m2 (3 przelewy, 3 niecki, 3 m2
d.2| 0401-02 | bystrza,)
377,2 m2 377,200
RAZEM 377,200
7 Zakup gruntu kat. I-1l pod obtozenie bentomaty (3 m3
d.2| kalk. wtasna | przelewy, 3 groble, 3 niecki, 3 bystrza)
620,02 m3 620,020
RAZEM 620,020
8| KNR 0-36 | Utozenie Bentomatu 4kg/m2 - (3 przelewy, 3 groble, 3 m2
d.2| 1103-02 | niecki, 3 bystrza)
3367,2 m2 3 367,200
RAZEM 3 367,200
9| KNR 2-02 | Zaprawa cementowa gr. 10cm z siatkg zbrojeniowg czarng| m2
d.2| 1102-01 zgrzewang o oczkach 65x65 mm uktadana w srodku
zaprawy - przelew
92,64 m2 92,640
RAZEM 92,640
10| KNR-W 2-01| Umocnienie (3 przelewy, 3 bystrza)-kamien m2
d.2| 0518-01 uktadany(30-50cm), warstwa 30 cm klinowany recznie
kamieniami mniejszej frakc;ji
248,46 m2 248,460
RAZEM 248,460
11| KNR-W 2-01 | Narzut kamienny w 3 niecki, 2 zakonczenia w m2
d.2| 0518-01 czaszy-kamien uktadany(30-50cm), warstwa 50 cm
klinowany recznie kamieniami mniejszej frakcji
34,6 m2 34,600
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 34,600
12| KNR 2-10 | Wykonanie palisady z pali drewnianych L=1,5m, fi=20cm w| szt.
d.2| 0101-02 | gruntkat. lll
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
13| KNR 2-23 | Hydroobsiew m2
d.2| 0211-02
4550 m2 4 550,000
RAZEM 4 550,000
3 Wykonanie niecek wypadowych
14| KNR 2-10 | Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub szt.
d.3| 0101-02 | rusztowan na gtebokos¢ do 4 m w grunt kat. llI
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
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