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Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczeniowych podlgczenia do miejskiej sieci
cieplowniczej 4 budynkéw mieszkalnych B1, B2, B3, B4 /dz. nr 10, 8/42 obr. 339/

przy ul. Duboisa, Duracza, Andersa w Bydgoszezy.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007
zamieszczone w Dzienniku Ustaw RP Nr 16 poz. 92 podajemy warunki przylaczeniowe

do sieci cieplowniczej ww. podmiotu o zapotrzebowaniu ciepla: 0,610 MW.
1. Dostawg energii cieplnej zapewniamy: zgodnie z umow3 przylaczeniows.

2. Obiekty zasilié:- Bl z przylgcza cieplnego Dn-50 do wezla W-2 budynku
przy ul. Witosa 6.

- B2, B3 i B4 z sieci cieplnej Dn-125 wymieniajgc fragment przylacza
cieplnego Dn-50 (do wezla W-1 bud. przy ul. Witosa 6) na Dn-80 i dalej
na wysokos¢ podlaczanych budynkéw projektowaé sieé o Srednicy Dn-65.

(w zalgezeniu plan sytuacyjny)

3. Srednice przylaczy: ustali projektant uwzgledniajac potrzeby cieplne
poszczegdlnych budynkéw.

4. Nosnikiem ciepla dla celéw o grzewczych bgdzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130%60°C w sezonie grzewczym oraz stalych 70°/35°C w okresie

letnim dla celow przygotowania cieplej wody.

5. Projektowane cinienie wg obcigzenia docelowego w punkcie wlaczenia

przewdd zasilajacy — m.n.p.
przewo6d powrotny — m.n.p.
Do wykorzystania przyjaé¢ nie wiecej jak 10,0 m.stw.

6. Na odgalezieniu projektowanych przylaczy zaprojektowac zawory odcinajace.

7. Wezly cieplne zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposob, aby zabezpieczyé stuzbom

eksploatacyjnym KPEC dlugo$¢ montazowa 1= 500 mm:

- na przewodzie zasilajacym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinajacym

wezel cieplny celem montazu licznika ciepia,

- W celu montazu zaworu stabilizacji ci$nienia z ograniczeniem przeptywu bezposredniego

W miejscu jego projektowanej lokalizacii. -
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