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8. Dostawg, montaz regulatora roznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu bezposredniego "¢/ 5,

oraz licznika ciepla wykona KPEC Bydgoszcz.

9. Granice eksploatacji i wiasnosci pomigdzy KPEC, a odbiorcg ciepla okresli umowa
przylaczeniowa.

10. Okres waznosci warunkéw technicznych wygasa po dwéch latach od daty ich wydania.

11. Projekty wykonawcze sieci cieplowniczej, wezidw cieplnych oraz instalacji wewnetrznych
nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Bydgoszcz.
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Zakaeznik Nr 1 -, SzczegStowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c.”.

Zalacznik Nr 2 — »Szczegblowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka”
Zalacznik Nr 3 -, Szczegélowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacii ektrycznych w wezlach c.0.”

Zalacznik Nr 4 — ,Warunki techniczne ukladania przewodow teletechnicznych”,

Uwagi:

1. Prosimy o uzgodnienie z Dzialem Zarzjdzania Infrastrukturg KPEC Bydgoszcz
przebieg sieci i lokalizacje¢ wezlow cieplnych w podlgczanych obiektach juz na
etapie przystapienia do sporzadzania projektéw budowlanych.

2. Inwestor opracuje projekt budowlany i wykonawczy sieci rozdzielczej oraz
przylaczy c.o. od punktu wlaczenia do miejsca poboru ciepla tj. wezlow cieplnych.

3. Inwestor przekaze odplatnie na rzecz KPEC uzgodniony dokumentacje wraz
z pozwoleniem na budowe w terminie uzgodnionym w umowie przylaczeniowe;j.

4. Dokumentacje nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Infrastruktury
a po jej uzgodnieniu nalezy przekaza¢ wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym do
Dzialu Inwestycji i Remontéw KPEC.
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