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|. OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt naprawy uszkodzen elementéw konstrukcji widocznych
na elewacjach budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (belki, nadproza, $ciany, balkony).

Niniejsze opracowanie podaje rozwigzania projektowe w zakresie konstrukcji przedmiotowego obiektu.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
Dokumentacja archiwalna

Program komputerowy SPECBUD
Aktualne normy i przepisy budowlane

R

3 LOKALIZACJA | OPIS OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach. W sgsiedztwie budynku znajduja
sie inne budynki przylegajace oraz chodnik o utwardzonej nawierzchni.
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Budynek jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Zostat wzniesiony w 1930r w technologii tradycyjne;j
Sciany budynku od strony wschodniej przylegajg do budynkéw sasiednich.

Budynek posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych),piwnice oraz poddasze nieuzytkowe.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany no$ne sg wykonane z cegly ceramicznej petnej.
Grubo$¢ Scian jest zréznicowana (w zalezno$ci od kondygnacji i przenoszonych obcigzen) i wynosi od 25
cm do 64 cm. Sciany wzmocniono rdzeniami zelbetowymi. Stropy wykonano jako Zelbetowe monolityczne

lub gestozebrowe. Dach budynku wykonano w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej. Pokrycie
stanowi papa termozgrzewalna.



4 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM STANU ELEWACJI | BALKONOW

Elewacja budynku jest podniszczona i zabrudzona. Wida¢ wyrazne zacieki, odbarwienia i ubytki tynku.
Nadproza okienne sg uszkodzone wida¢ wychodzgce na zewnatrz prety zbrojenia gtdwnego i strzemiona.
Balkony sg w niedostatecznym stanie technicznym, widaé zbrojenie dolne oraz rysy. Obrobki blacharskie sg
niekompletne, nieszczelne i posiadajg liczne uszkodzenia. Pokrycie dachu znajduje sie w stanie
dostatecznym. Na poddaszu wida¢ liczne Slady zaciekéw, sg to jednak zacieki powstate w przesztosci. Nie
zauwazono zawilgocenia oraz $wiezych zaciekéw zaktada sie wiec ze dach zostat uszczelniony. Konstrukcja
drewniana dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym, poza czes$cig znajdujgca sie w narozu budynku
(pomieszczenie starej pralni). Konstrukcja drewniana belek i stupéw jest tam w znacznym stopniu przegnita i
nie spetnia swojej funkcji wsporczej. Krokwie dachowe oparty sie na $cianie murowanej i doprowadzity do
pojawienia sie rys i spekan.

Postepujgca degradacja konstrukcji balkondéw oraz nadprozy moze doprowadzi¢ do stanu zagrozenia i
spowodowaé brak mozliwosci bezpiecznego uzytkowania obiektu. Konstrukcja dachu w rejonie naroza
budynku jest zniszczona i wymaga wymiany.

Zaleca sie niezwtoczne podjecie dziatan w kierunku usuniecia zagrozen.

\(Vewnatrz budynku nie wida¢ wyraznych uszkodzen, ubytkow, rys i spekan na elementach konstrukcyjnych.
Sciany klatki schodowej sg zawilgocone, widaé wiele wyraznych uszkodzen warstw wykonczeniowych takich
jak spekana i fuszczgca sie farba.

Wilgo¢ utrzymujgca sie w piwnicy sugeruje nieszczelnosci w izolacji scian oraz podcigganie kapilarne wody z
gruntu przez $ciany. Zaleca sie¢ wykonanie nowej warstwy izolacyjnej $cian oraz wykonanie przepony
izolacyjnej w $cianach piwnic. Wilgo¢ w budynku wptywa na pogorszenie stanu technicznego budynku.

5 ZAKRES PRAC

Planowane jest podjecie nastepujgcych prac:

- remont ptyt balkonowych

- naprawa pekniec¢ i ubytkéw w $cianach

- haprawa nadprozy betonowych

- uzupetnienie brakujgcych i wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich
- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych

6 TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Naprawa spekan w scianach
Pekniecia w scianach murowanych z cegly nalezy naprawi¢ stosujgc jeden z dostepnych systeméw
naprawczych, np. Helifix lub réwnowazny.

W celu naprawy nalezy wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokosé 45-55 mm. Wyczyscic je i
sptuka¢ doktadnie woda. Wstrzykng¢ w szczeling specjalistyczng zaprawe naprawczg nastepnie umiesci¢ w
niej pret i wstrzykng¢ kolejng warstwe zaprawy upychajac jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajgc odkryte
powierzchnie preta.

6.2. Naprawa elementéw betonowych (nadproza, balkony)

Istniejgce nadproza sg wyraznie uszkodzone. Nadproza posiadaty zbyt matg grubos¢ otulenia. Odstoniete
zostaty prety zbrojenia gtdwnego i strzemiona. Przyjeto system naprawczy zabezpieczajgcy zbrojenie i
wzmachiajgcy istniejgce nadproze. Naprawe uszkodzonych nadprozy zaleca sie wykona przy uzyciu
zaprawy naprawczej Sika® Repair oraz warstwy sczepnej i zabezpieczajacej zbrojenie Sika MonoTop® lub
réwnowaznych.



Podtoze betonowe musi mocne, doktadnie oczyszczone, bez pyiu, luznych, niezwigzanych czgstek,
zanieczyszczen i powlok zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Beton tuszczacy sie, staby, odspajajgcy sie,
uszkodzony lub skorodowany musi by¢ usuniety odpowiednimi metodami. Jezeli to konieczne, na polecenie
nadzoru lub upowaznionego inzyniera, beton nieuszkodzony réwniez powinien by¢ usuniety ale bez
naruszania integralnosci konstrukcyjnej elementu.

Usuwanie betonu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, aby nie wptywaé na nosnos¢ elementu
konstrukcji. Do usuwania betonu nie powinny by¢ stosowane narzedzia pneumatyczne, ktére na skutek
intensywnej wibracji mogg dodatkowo powodowal uszkodzenia betonu i innych elementéw konstrukciji.
Zakres usuwania betonu powinien by¢ zgodny z wybrang zasadg i metodg wedlug normy PN-EN 1504-9.
W przypadkach napraw i odtwarzania uszkodzonych elementéw nalezy okresli¢ zasieg i gteboko$¢ skazenia
betonu a otrzymane dane uwzgledni¢ przy okreslaniu zakresu usuwania betonu.

Usuwanie betonu nalezy prowadzi¢ do catkowitego odstonigcia pretdw zbrojeniowych na catym
obwodzie, a przeswit za pretami powinien wynosi¢ co najmniej 15 mm.

Krawedzie w miejscach usuwania betonu powinny byé przyciete pod katem >90° aby nie doprowadzi¢ do
niekorzystnych podcie¢ i nie wiekszym niz 135° , aby zmniejszy¢ ryzyko odspojenia zaprawy nhaprawcze;.
Powierzchnia podioza betonowego w obrebie naprawy i na krawedziach powinna by¢ uszorstniona aby
poprawi¢ przyczepnos$¢.

Podtoze betonowe, w ktdrym wystepujg mikrorysy i rozwarstwienia, w tym powstate na skutek oczyszczania,
uszorstniania i usuwaniu betonu, nalezy usung¢ lub naprawi¢, gdyz uszkodzenia te mogg zmniejszy¢
przyczepnosé¢ lub integralno$¢ konstrukcyjng elementu. Obecno$é rys mozna stwierdzi¢é zwilzajgc
powierzchnie i pozostawiajgc jg do wyschniecia. Rysy zatrzymujg wode i sg widoczne na powierzchni jako
ciemne linie.



Przygotowane podtoze betonowe, przed aplikacjg systemu naprawczego, powinno by¢ sprawdzone
wizualnie oraz metodg ostukiwania miotkiem, aby wykluczyé odspojenia i rozwarstwienia betonu. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odspojen, zarysowan lub uszkodzen podioza nalezy natychmiast
zawiadomi¢ inzyniera nadzoru lub upowaznionego inzyniera. W takiej sytuacji materiaty do napraw nie moga
by¢ uzyte bez wczedniejszej, pisemnej zgody inzyniera nadzoru Ilub upowaznionego inzyniera.
Jezeli wymagane jest gtadkie wykonczenie powierzchni, cate podtoze musi byé prawidtowo przygotowane.
Nalezy stosowa¢ witasciwe metody oczyszczania, takie jak oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, szlifowanie, piaskowanie lub czyszczenie wodg pod duzym cisnieniem, aby usungé warstwe
stwardniatego mleczka cementowego.

Zbrojenie powinno by¢ doktadnie oczyszczone, bez rdzy, ztuszczen, resztek zaprawy, betonu, pytu i innych
luznych materiatéw, ktére mogag zmniejszy¢ przyczepnosc lub powodowaé korozje. Nalezy réwniez usungé
drut wigzatkowy i gwozdzie.

Prety powinny by¢ oczyszczone na catym obrzezu i dtugosci, poza miejscami gdzie wzgledy konstrukcyjne
uniemozliwiajg wykonanie prac. Czyszczenie nie moze w zadnym przypadku uszkodzi¢ konstrukcyjnych
funkcji zbrojenia. Nalezy natychmiast zawiadomi¢ inzyniera nadzorujgcego prace o mozliwosci uszkodzenia
stali w czasie czyszczenia.

Odstoniete prety, skazone chlorkami lub innymi szkodliwymi zwigzkami powinny by¢ oczyszczane wodg pod
niskim cisnieniem (18 MPa) a nastepnie sprawdzone dla upewnienia sie, ze zanieczyszczenia zostaty
catkowicie usuniete.

Stalowe zbrojenie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 272 wedtug PN-EN 1SO 8501-1.

Do momentu naniesienia powloki zabezpieczajgcej zbrojenie przed korozjg, oczyszczone prety powinny byé
chronione przed zanieczyszczeniem.

Ubytki czesci zbrojenia lub wzery powodujgce zmniejszenie przekroju stali zbrojeniowej wynikajgce z korozji
lub innych przyczyn powinny byé natychmiast zgtoszone do inzyniera nadzoru lub odpowiedzialnego
inzyniera, jeszcze przed przystgpieniem do kolejnych prac. Jakiekolwiek dalsze prace, takie jak np. wymiana



zbrojenia, moga by¢ wykonywane wytacznie zgodnie z bezposrednimi zaleceniami inspektora nadzoru lub
odpowiedzialnego inzyniera. Niniejsze zalecenia nie obejmujg procedury wymiany pretéw zbrojeniowych.

Podtoze betonowe powinno by¢ nawilzone czystg woda pod niskim ci$nieniem, co najmniej na dwie godziny
przed aplikacjg, w taki sposéb aby wszystkie pory i pustki byly dobrze zwilzone. Powierzchnia nie moze
wyschnaé przed aplikacjg

Tuz przed aplikacjg usung¢ nadmiar wody, np. czystg ggbkag z niewielkich powierzchni lub sprezonym
powietrzem z wiekszych. Upewni¢ sie, ze na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody. Powierzchnia
powinna by¢ ciemno-matowa bez potysku a powierzchniowe pory i zagtebienia nie powinny by¢ wypetnione
woda (podtoze nawilzone ale powierzchniowo suche). Do usuwania nadmiaru wody w trudno dostepnych
miejscach nalezy uzy¢ sprezonego powietrza (niezaolejonego).

Jezeli wymagane jest zastosowanie ochrony zbrojenia przed korozjg, nalezy natozy¢ materiat w dwdch
warstwach, na catej diugosci i obwodzie odstonietych pretéw zbrojeniowych. Przed natozeniem drugiej
warstwy nalezy odczeka¢ na wyschniecie pierwszej. Stosowaé lusterko do sprawdzania pokrycia
niewidocznej czesci pretéw. Zwrdci¢ uwage, aby naktadany materiat nie Sciekat na beton ponizej pretow.
Przy niewielkich powierzchniach do naktadania uzywac¢ dwdch pedzli jednoczesnie. Do duzych powierzchni
stosowac reczny pistolet natryskowy i naklada¢ materiat z dwdch kierunkéw aby zapewni¢ odpowiednie
pokrycie pretow od tytu. Zaprawa naprawcza moze by¢ naktadana dopiero po stwardnieniu powiloki
antykorozyjnej zbrojenia. Nalezy zapoznac sie z Kartami Informacyjnymi stosowanych produktéw.

Sposoéb uktadania zaprawy naprawczej metodg reczna:

. __ Na prawidtowo przygotowane podtoze natozyc¢ zaprawe i mocno jg docisngé. Upewnic sie,
o . 7e wszystkie pory i zagiebienia podtoza s3 doktadnie wypetnione.

Sprawdzic¢ czas przydatnosci zaprawy do uzycia po wymieszaniu. Jezeli to konieczne
dostosowac proporcje mieszania w zaleznosci od temperatury i innych warunkéw aplikacji.

Kiedy gtebokos¢ naprawianego miejsca przekracza maksymalng, dopuszczalng grubosé
warstwy zaprawy, nalezy zaprawe ukfadac w kilku warstwach. Pierwsza warstwa musi
stwardniec a egzotermiczna reakcja musi by¢ zakoriczona. Pierwsza warstwa musi osiggnac
temperature otoczenia przed przystapieniem do naktadania drugiej warstwy.

Nie wygtadzac powierzchni pierwszej warstwy naprawy przed natozeniem kolejnej
warstwy. Pierwsza warstwa musi mie¢ wystarczajaca szorstkosc dla zapewnienia
mechanicznego potaczenia z kolejng warstwa.

Nalezy upewnic sie, e warstwy zaprawy dokiadnie otaczajg prety zbrojeniowe na catym
obwodzie i dfugosci. Sprawdzic, czy nie zostaty pustki za pretami.

Wykonczyc powierzchnie przez zatarcie paca drewniang lub z tworzywa. Nie zacierac
powierzchni zbyt dtugo, gdyz moze to spowodowac powstanie warstwy mleczka
cementowego, co z kolei moze prowadzi¢ do powstania nieregularnych rys na powierzchni

naprawy.

Stosowac odpowiedng metode pielegnacji przez trzy dni od wykonania prac lub natozy¢é odpowiedni preparat
do pielegnaciji (po odparowaniu wody powierzchniowe;j).

Metody pielegnacji: tkanina jutowa nasycona wodg, folia z tworzywa lub inna szczelna membrana.
Miejsca wykonanych napraw nalezy chroni¢ przed wiatrem, deszczem, mrozem i bezposrednim
nastonecznieniem. Okres pielegnacji zalezny jest od warunkéw zewnetrznych. Przy wysokich temperaturach
i niskiej wilgotnosci wykonane naprawy nalezy chroni¢ przed przedwczesnym wysychaniem.

Jako cze$c¢ ,dobrej praktyki” wykonawca prac powinien przedstawi¢ opracowanie dotyczace kontroli jakosci
zawierajgce dane opisane w kolejnych punktach. Szczegéty dotyczgce kontroli jakosci prac podane sg w
zatgczniku A do normy PN-EN 1504-10 oraz normach i przepisach zwigzanych.



Nastepujgce wiasciwosci powinny by¢ sprawdzane przed i po przygotowaniu podioza.

Wihasciwosc Metoda Czestotliwosé Wymagania
Po przygotowaniu i
Czystosc podtoza Wizualnie bezposrednio przed Bez zanieczyszczen, luznych czastek,

betonowego

zastosowaniem
materiatéw

wad powierzchni

Czystosc pretow
zbrojeniowych

PN-EN ISO 8501-1

Po przygotowaniu i
bezposrednio przed
zastosowaniem
materiatéw

Bez rdzy, zgorzeliny i zanieczyszczen.

[Stopien Sa 2 (metoda 11.1) lub
stopien Sa 2 ¥2 (metoda 11.2)]

Rozwarstwienia,
odspojenia betonu

Ostukiwanie
miotkiem

Po przygotowaniu

Bez rozwarstwien i odspojen

Szorstkosé podioza

Wizualnie lub wg
PN-EN 1766 na
powierzchniach

Minimalna szorstkosé 2 mm

Po przygotowaniu

(powierzchnia naprawiana)

Bez mleczka cementowego

poziomych
Wytrzymatosé
podioia na PN-EN 1542 Po przygotowaniu > 1,5 MPa dla napraw konstrukcyjnych
odrywanie

Aby sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych prac powinny by¢ sprawdzone ponizsze wiasciwosci.

Whasciwosé Metoda Czestotliwosé Wymagania
. ] . Zgodnie z wymaganiami
Wytrzymalosc na sciskanie 3 beleczki na .
¥ Y_ PN-EN 12190 . podanymi w Kartach
beleczki 4 x 4 x 16 cm partie . ,
Informacyjnych produktow
Rysy Wizualnie 28 dni po aplikacji ez ys na naprawiane)

powierzchni

Pustki/Rozwarstwienia/

PN-EN 12504-1
Ostukiwanie

o miotkiem lub Po aplikacji Bez rozwarstwien/odspojen
Odspojenia metoda
ultradzwiekowa*
PN-EN 1542 Minfm.um i,2 - 1,5k I\-‘I.Pa (naprawy
Iy ® 3 pomiary na onstrukcyjne)
Przyczepnosc (pull off*) (wg PN-EN1504-10 /"~
Tablica A.2) ne 0,7 MPa (naprawy
powierzchni niekonstrukcyjne)

* Opcionalnie, niecbowiazujace

6.3. Naprawa konstrukcji drewnianej dachu

Zniszczong konstrukcje dachu w narozu budynku nalezy odtworzy¢é stosujgc przekroje elementéow
drewnianych o wymiarach nie mniejszych niz wymiary elementow istniejgcych. Nalezy stosowaé drewno

konstrukcyjne klasy C24.

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢ elewacje budynku tak aby nie istniato ryzyko spadniecia
rozbieranego fragmentu dachu lub $ciany na chodnik lub ulice. Nastepnie nalezy rozebra¢ fragment dachu i

uszkodzony fragment $ciany zewnetrzne;j.

Sciany nalezy przemurowaé przy uzyciu cegly petnej klasy min. 10 MPa oraz zaprawy cem.-wap. 5 MPa.
Elementy konstrukcji dachu odtworzy¢ zgodnie ze stanem

antykorozyjnie.

istniejgcym a nastepnie zabezpieczy¢

Po zakonczeniu prac sprawdzi¢ szczelnos¢ dachu i prawidtowos¢ wykonania obrébek blacharskich.

8



6.4. Balustrady balkonéw

Zaprojektowano balustrady balkonéw w dwdch wariantach:

- balustrady azurowe o konstrukcji stalowej

- balustrady petne murowane z gérnym pochwytem stalowym

Balustrady azurowe projektuje sie z stupkoéw stalowych z profili Rp60x40x4 i poprzeczek z ptaskownikéw
60x40 mm. Gorny pochwyt zaprojektowano z rury okragtej Ro@38x4. Elementy potgczono ze sobg za
pomoca spoin pachwinowych grubosci 3 i 4 mm.

Stupki stalowe potgczono z ptytg betonowa balkonu za pomocg blach skreconych trzema srubami M12 (5.8).
Poprzeczki z ptaskownika potgczono na skrajach balkonu ze scianami za pomocg kotew typu DuoPower
10x80 (kotwy Fischer lub odpowiednik innego producenta).

Balustrady azurowe zaprojektowano jako murowane z cegty dziurawki grubosci 12 cm na zaprawie cem.-
wap. 3 MPa. Gérny pochwyt zaprojektowano z rury stalowej Ro@60,3x4 oraz blach grubosci 6 mm. Pochwyt
potaczono z ptytg balkonu za posrednictwem stupkéw stalowych Rp60x40x4. Potgczenie stupka z ptytg
wykonaé jak przy balustradzie azurowej. Sciany murowane stabilizowaé za pomocg ptaskownikéw stalowych
30x3 mm lub pretéw @6 umieszczanych w co 4 spoinie i tgczonych z stupkami stalowymi.

6.5. Maszt

Zaprojektowano mocowanie dla masztu aluminiowego odtwarzajgc rozwigzanie istniejgce. Mocowanie
zaprojektowano za pomocg rury stalowej Rod82,5x4 potaczonej ze $ciang za pomocg blach 80x8 mm.
Blachy zakotwiono w murze w bruzdach na gtebokos¢ 20 cm. Bruzdy wypetniaé niskokurczliwg zaprawg
cementowg o wytrzymatosci min. 10 MPa z silnym ubiciem. Projektowany maszt aluminiowy umiesci¢ w tulei
z rury stalowej i skreca¢ za pomoca srub przechodzacych przez rury M12 (5.8).

7 WYTCZNE REALIZACJI

Poszczegolne elementy wykona¢ wg kolejnosci podanej w odpowiednim punkcie opisu technicznego
wykonania tego elementu.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP , oraz z zasadami sztuki budowlanej

Wynikte ew. watpliwosci , nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu
nadzor autorski. Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych .

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).



8 ZASTOSOWANE MATERIALY

Drewno - C24
Cegta petna - 10 MPa
Zaprawa cem.-wap. -5 MPa

System naprawczy Helifix lub rownowazny.

Parametry rownowazno$ci systemu:

- prety 4,5; 6; 8 mm z nierdzewnej stal austenitycznej - klasa 304 (BS) (EN 1.4301) i 316 (BS) (EN 1.4401)
(BS — Norma Brytyjska)

- modyfikowana tiksotropowa zaprawa cementowa wigzaca, a w przypadku niewielkich zakreséw prac lub w
przypadku koniecznos$ci uzyskania petnej wytrzymatosci w krétkim czasie montazowa zywica poliestrowa do
Scian murowanych z cegty, betonu i kamienia.

Warstwa sczepna i ochrona antykorozyjna zbrojenia - Sika MonoTop®-910 N lub réwnowazna.
Parametry rownowazno$ci - zaprawa do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia zgodnie z normg PN-EN
1504-7:2006, jednoskfadnikowa na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki
przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw sczepnych

Zaprawa do napraw betonu - Sika® Repair-13 F lub réwnowazna.
Zaprawa do napraw betonu - Sika® Repair-20 F lub rownowazna.
Zaprawa do napraw betonu - Sika® Repair-30 F lub réwnowazna.

Dobér typu zaprawy w zaleznosci od grubosci warstwy.

Parametry réwnowaznosci - zaprawy klasy R3, R4 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu
zgodnie z PN-EN 1504-3:2006, gotowa, jednosktadnikowg zaprawa polimerowo-cementowa (PCC),
zawierajgca mikrokrzemionke, zbrojona wtdknami syntetycznymi; przeznaczona do napraw konstrukcyjnych i
niekonstrukcyjnych metoda reczng betondéw narazonych na zwiekszong agresje srodowiska:

- do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa zluszczonego lub
uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach zelbetowych (reczne naktadanie zaprawy
naprawczej, nadtozenie warstwy zaprawy);

- do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9); zwiekszenie no$nosci
konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy;

- do zachowania lub przywrécenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9).
Zwiekszenie grubosci otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Wskazane w opisach materiaty budowlane nalezy traktowa¢ we wskazanych w opisie parametrach
ich ro(wnowaznosci. Parametry rwnowaznosci zostang tez okreslone w STWiORB.

9 UWAGI

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
pracy przy robotach na wysokosci oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowane uprawnienia.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie uwagi, zalecenia,
opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie oraz w projektach wykonawczych poszczegélnych
branz.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nieujete na rysunkach, wykazach, kosztorysach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

NIE DOPUSZCZA SIE WPROWADZANIA ZMIAN DO PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA!!
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Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materialy winny posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé
obowigzujgce przepisy i wymagania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i ich nastepstwa na majgtku wtascicieli posesiji, lub innych
Wykonawcdw w wyniku niewtasciwego utrzymywania stosunkéw wodnych na budowie.

Braki oraz niescistosci projektowe nie zwalniajg wykonawcy z obowigzku wykonania ewentualnych
rozwigzan zastepczych, ktére nalezy ujaé w cenie ofertowej kontraktu.

W przypadku wszelkich pytan, watpliwosci, niescistosci projektowych wykonawca zobligowany jest do
powiadomienia projektanta w celu wyja$nien i doprecyzowania niezbednych szczegotow.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac w kolejnosci odwrotnej do roboét fazy realizacyjnej,
Nalezy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji przez caty okres prac

Nalezy przestrzegac zasady, ze elementy zapewniajgce statecznosc¢ konstrukcji powinny byé demontowane
w ostatniej kolejnosci,

Przed rozbiorkg konstrukcji budowlanych nalezy zdemontowac i usungé wszelkie urzadzenia, instalacje oraz
wszelkie sprzety,

Odwodz gruzu i odpadéw odbywac sie bedzie samochodami wywrotkami na sktadowisko znajdujgce sie w
poblizu miejsca rozbiérki gdzie zostanie zutylizowany. W trakcie uzgodnien z wykonawcg nalezy okresli¢
sposoOb rozdrobnienia demontowanych elementéw. Ewentualny ztom stalowy, pociety na elementy
dlugosci 1 m zostanie zatadowany na samochody i odwieziony do zbiornicy.

Elementy drewniane zaatakowane przez owady nalezy spalic.
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[l. DOKUMENTY

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam o sporzgdzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marek BRODOWY
upr. bud. nr SLK/4374/POOK/12
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh

mgr inz. Roman BRODOWY
upr. bud. nr 639/84
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenh

Katowice, 02.09.2022
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11l. CZESC RYSUNKOWA

K-01 DETALE — POtACZENIA BALUSTRAD BALKONOW 1:10
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