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SST 01.10.00. ELEWACJE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét naprawczych elewacji dla: REMONTU ELEWACII i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACIJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot naprawczych elewacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkow ujetymi w ,,Programie prac konserwatorskich”

2. MATERIALY

Ze wzgledu na fakt, ze modernizowany budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw sugeruje sie uzywanie
wskazanych przez konserwatora preparatéw przeznaczonych do naprawy elewacji z cegiet. Wszelkie
odstepstwa od wskazanych materiatéw nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ ze Slaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, ktéry podejmie ostateczng decyzje co do mozliwosci ich uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
stuzby konserwatorskie.

4. TRANSPORT
Dowdz materiatow przy uzyciu dowolnych srodkow transportu zapewniajgcych bezpieczne
przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpatrywad tgcznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej

Uwagi i zalecenia ogdlne

Wszystkie wskazane srodki stosowac zgodnie z instrukcjg techniczng

Wszelkie prace (czyszczenia, uzupetnienia, impregnacji itp.) wykonywad kazdorazowo po
przeprowadzeniu préb. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Wyniki préb
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nalezy konsultowa¢ z projektantem i Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
Nalezy doprowadzi¢ do catkowitej likwidacji lub przebudowy" w porozumieniu z gestorami mediéw
znajdujacych sie na elewacji wtérnych, szpecacych elementéw réznych instalacji min : kabli,
elektroenergetycznych, standardowych, niezharmonizowanych i bedgcych w pogorszonym stanie
technicznym lamp oswietleniowych mocowanych do elewac;ji, skrzynek, gazowych, skrzynek
energetycznych i telekomunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dolcumentacjg techniczng, oraz
wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru oraz stuzby
Konserwatorskie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawcza,

— protokot z nadan kontrolnych oraz certyfikaty, jakosci materiatéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru i stuzb konserwatorskich, ze wyniki przeprowadzonych badan byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbioréw materiatdow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zgodng z przedmiarem robot.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i stuzby konserwatorskie oraz sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



