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SST 01.08.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rynien i rur spustowych dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACIA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtynska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowej
Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsiebiorstwa majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér winni sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to
zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm. Rynny majg wymiar 180
mm, rury spustowe 150 mm.

Rynny jak i rury spustowe mogg by¢ elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawce na,
miejscu budowy.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny byc¢ one sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
Uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta. Rynny zostang zainstalowane ze
spadkiem 0,5%, do faczenia elementéw rynien stosowaé spoiwo cynowo-otowiane.

Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowaé w odlegtosci 70-100cm. Ztaczki, narozniki i leje
spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. Montaz rynny nalezy
rozpocza¢ od uchwytu centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewni¢
sie ze potrzebne odcinki zostaty poprawnie potgczone.

Rury spustowe sg gtadko zakonczone i réwnolegle przylegajg do Sciany. tgczenie rur spustowych nalezy
wykonac poprzez lutowanie miekkie uzywajac spoiwa cynowo-otowianego. Uchwyty mocujace rury
spustowe rozmieszcza sie co 2m dla instalacji pionowych i co Im dla instalacji poziomych, powinna by¢
zachowana pionowos¢ rur z doktadnoscig do 5 mm.

Rury spustowe od wpustu do wysokosci 2m (od poziomu chodnika) z PCV w kolorze grafitowym od dotu
zakonczone czyszczakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych" tom 1.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy,

stwierdzenie

— zgodnosci w zakresie

— gatunku, wymiardéw, rozstawu, potaczen poszczegdlnych odcinkéw,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow, prawidtowosci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich
spadku,

— stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i peknieé¢,

— stwierdzenie pionowosci rur spustowych

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI
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Jak w pkt. 9 ST "Warunki ogélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych



