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SST 01.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU inwestycji p.n.
RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie rozbidrek i demontazy w nizej wymienionym zakresie:

— demontaz instalacji i urzadzen natynkowych na elewacji i balkonach;

— demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetow, obrébek

— blacharskich, rynien i rur spustowych itd.;

— skucie tynkdéw, oczyszczenie $cian i ptyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i

— instalacje;

— wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otworéw i balkonéw;

— demontaz Slusarki (balustrady, kraty itp.);

— wykonanie wykopdw odcinkowych (rozbiérka nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki
brukowej i chudego betonu)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw nawierzchni i ogrodzen moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
—  koparki.
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— rusztowania
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4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji
nalezy umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem,
przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposéb nie zagrazajgcy innym uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢
metode rozbioérki, opracowaé harmonogram robot rozbiérkowych.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich pofaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie
kolejnos¢ robdt i sposoby ich wykonania.

Dobdr metody rozbiérki - metode wykonywania prac dobraé w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw
rozbidrki. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania materiatéw uzyskanych w pracach
rozbiérkowych, chyba, ze Inspektor Nadzoru postanowi inaczej.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczyé robotnikéw pasami.

Ogdlnie metody rozbidrki dzieli sie na:

— reczne,

— mechaniczne (mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajgcymi itp. )

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen. Materiaty pochodzgce z odzysku a zakwalifikowane do powtdrnego uzycia

Wykonawca powinien przewiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate elementy i materiaty (np. skute tynki, elementy podtdg i stropow itp. ), ktdre zgodnie z SST

stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég i ogrodzen znajdujgce sie w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedga dalej prowadzone roboty, powinny by¢

tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3.1. Rozbidrka $cian elewacji, posadzek balkonéw
Zgodnie z opisem Programu Prac Konserwatorskich oraz projektami technicznymi dokumentacji
projektowej.

5.3.3. Rozbidérka elementéw chodnikowych
Rozebranie wierzchniej powierzchni chodnika dotyczy zdjecia chodnika oraz czesciowg warstwe ziemi z
terenu istniejgcego w obszarze ocieplenia fundamentéw
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST,
dokumentacji technicznej normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych robot lub robot zanikajgcych bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach
okreslonych w ST 00.00.00,,Cze$¢ Ogdlna" jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robot
ziemnych zgodnie z PN-68/8-06050 oraz BN-83/8836-02

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Cze$¢ ogdlna"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje wszystkie elementy niniejszej specyfikacji i projektow.

Uwaga:
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. llosci robot

rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom | Budownictwo
ogdlne.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw i trybu postepowania przy rozbiérkach nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwolen na zmiane sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci Dz.U. 1995 nr 10 poz. 47

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczerstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844



