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PROJEKT WYKONAWCZY  - CZĘŚĆ OPISOWA 

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

Budynek wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego XIII. 

2) zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi na parterze i piętrach oraz lokalami użytkowymi  w 

na parterze i w piwnicy. 

3) układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Narożny budynek w zabudowie pierzejowej w ciągu ulic Jordana i Skłodowskiej-Curie w Katowicach 

na działkach 122/1, 122/2 i 123 (oraz dr. 121, 47/3 – poza zakresem opracowania Projektu 

Budowlanego). Wybudowany w latach 30. XX. w formie graniastosłupa prostego z wykuszami i 

balkonami w stylu modernizmu międzywojennego. Wejście główne do budynku (do części 

mieszkalnej i lokalu usługowego w piwnicy) oraz przejazd bramny na podwórze znajduje się od ul. 

Skłodowskiej-Curie. Drugi lokal użytkowy (usługowy) posiada niezależne wejście z ul. Skłodowskiej-

Curie. Jedno z mieszkań znajdujących się na parterze posiada niezależne wejście z przejazdu 

bramnego. Budynek posiada dwie rozdzielone piwnice. Do jednej piwnicy dostęp jest przez klatkę 

schodową, do drugiej schodami zewnętrznymi dostępnymi z podwórza. 

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

a) kubatura 

V = ~8945.52m3 

b) zestawienie powierzchni 

powierzchnia zabudowy  = 328m2 
powierzchnia użytkowa części mieszkalnej =~ 1371m2 

powierzchnia użytkowa części niemieszkalnej =~ 334m2 

c) wysokość, długość, szerokość, średnica 

wys.  =~24m, dł. =~25m, szer. = ~16m 

d) liczba kondygnacji 

6 

e) inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. Budynek istniejący nie podlega przebudowie, rozbudowie i nadbudowie. 
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f) pozostałe dane 

Rozpatrywać łącznie z Projektem Architektoniczno-Budowalnym, Programem Prac Konserwatorskich i 

Projektami Technicznymi. 
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DOKUMENTY 

Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego  z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam o sporządzeniu projektu 
technicznego  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. architekt Maciej GRYCHOWSKI 
upr bud. nr 12/06/SLOKK   
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
 
 
    
mgr inż. architekt Szymon MAZURKIEWICZ 
upr bud. nr 43/SLOKK/2012/II 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej     
 
 

Katowice, 12.09.2022  
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PROJEKT WYKONAWCZY  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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ZESTAWIENIE ELEWACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PARAPETÓW 

 

ZESTAWIENIE PARAPETÓW etap 2 

materiał kolor kształt 
wymiary 

ilość  
głębokość [m] długość [mb] 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 0,32 5 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 0,34 5 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 0,36 1 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 0,41 3 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 0,60 5 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 0,80 5 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 1,00 1 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 1,40 1 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 1,55 1 

stal. ocynk. naturalny szary prosty 0,20 2,05 5 

Σ       8,83 32 

      UWAGA: Wymiary podano nominalne. Wymiary sprawdzić na budowie i dopasować! 
  

 

ZESTAWIENIE ELEWACJI (TABELA NR 4) etap 2 

elewacja wymiary [m2] powierzchnia [m2] powierzchnia typów przegród [m2]* 

budynek oznaczenie nazwa wysokość szerokość całość* okna/drzwi ściana* typ nazwa/wykończenie TYNK 1 TYNK 2  TYNK 3 

42 7 podwórze / wschodnia 24,67 12,21 307,00 54,00 253,00   TYNK 1, TYNK 2 226,00 27,00 0,00 

42 8 podwórze - bok / północna 22,68 1,64 39,00 0,00 39,00   TYNK 1, TYNK 2 36,80 2,20 0,00 

Σ         346,00 54,00 292,00     262,80 29,20 0,00 

*) powierzchnię policzono łącznie ze szpaletami (węgarki i nadproża okien) oraz wykuszami, gzymsami i płytami balkonowymi (czoła, spody) - w zaokrągleniu do jedności 

             IZOLACJA FUNDAMENTÓW:    
          na długości ~11mb (bez przejazdu bramnego); 
          powierzchnia hydroizolacji~34m2 (do wysokości cokołu lub ~1m nad poziom terenu); 

       powierzchnia zabezpieczenia hydroizolacji~ 16m2 (do wysokości nawierzchni terenu). 
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A-31 ZESTAWIENIE DRZWI 1:20 Z TABELĄ 

A-33 ZESTAWIENIE OKIEN 1:20 Z TABELĄ 

 

 






		2022-11-16T21:58:42+0100
	MACIEJ JACEK GRYCHOWSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MACIEJ JACEK GRYCHOWSKI, PESEL: 78061014117, PZ ID: MACIEJGRYCHOWSKI


		2022-11-16T22:18:11+0100
	SZYMON MAZURKIEWICZ
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: SZYMON MAZURKIEWICZ, PESEL: 74081804879, PZ ID: SzymMazi2015




