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SST.01.04.00. STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla: REMONTU ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU dla inwestycji
p.n. RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W sktad tych robét wchodzi min:

- demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetéw, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych itd.;

- demontaz slusarki (balustrady, kraty itp.);

- montaz slusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.)

- renowacja i naprawa istniejgcych drzwi i okien (czyszczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuc)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY (stolarka/ slusarka okienna i drzwiowa)

Rozpatrywad tgcznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz zestawieniami drzwi i okien (tabela nr 3 dokumentacji
projektowej)

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 in od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT (stolarka/ $lusarka okienna i drzwiowa)
Rozpatrywac facznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

— demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetéw, obrdbek blacharskich,
rynien i rur spustowych itd.;

— demontaz $lusarki (balustrady, kraty itp.);

— montaz $lusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) — wykonaé mechanicznie
za pomoca kotew i pianek montazowych uszczelniajgcych; montaz parapetow i obrébek
blacharskich;
parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym,
stopien przed wejsciem do lokalu z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym; parapety
pozostate, obrébki blacharskie Imm, rynny i rury spustowe — stal ocynkowana w kolorze naturalnym;
obrabki blacharskie ptyty balkonowej — stal nierdzewna ANSI 304 lub 316; obrébki blacharskie
balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039 (Quarzgrau).

— renowacja i naprawa istniejgcych drzwi i okien (czyszczenie, malowanie, wymiana szklenia, okuc)
wskazanych w zestawieniach Projektu Wykonawczego oraz renowacja stopnia wejsciowego z
czarnego lastryko (czyszczenie, uzupetnienie, skucie wylewki pod wycieraczke) z montazem
wycieraczki typowe;j ze stali ocynk. na wymiar (nominalny =35x35cm);

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ niniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— min przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
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osciezeem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli, jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardow,
— sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest - m* wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbiory robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5)84.

Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000.



