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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC OPISOWA

1) rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Budynek wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego XIlI.

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi na parterze i pietrach oraz lokalami uzytkowymi w
na parterze i w piwnicy.

3) ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Narozny budynek w zabudowie pierzejowej w ciggu ulic Jordana i Sktodowskiej-Curie w Katowicach
na dziatkach 122/1, 122/2 i 123 (oraz dr. 121, 47/3 — poza zakresem opracowania Projektu
Budowlanego). Wybudowany w latach 30. XX. w formie graniastostupa prostego z wykuszami i
balkonami w stylu modernizmu miedzywojennego. Wejscie gtdéwne do budynku (do czesci
mieszkalnej i lokalu ustugowego w piwnicy) oraz przejazd bramny na podwdrze znajduje sie od ul.
Sktodowskiej-Curie. Drugi lokal uzytkowy (ustugowy) posiada niezalezne wejscie z ul. Sktodowskiej-
Curie. Jedno z mieszkan znajdujgcych sie na parterze posiada niezalezne wejscie z przejazdu
bramnego. Budynek posiada dwie rozdzielone piwnice. Do jednej piwnicy dostep jest przez klatke
schodowg, do drugiej schodami zewnetrznymi dostepnymi z podwdérza.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura
V =~8945.52m?

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy = 328m?’
powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej =~ 1371m”

powierzchnia uzytkowa czesci niemieszkalnej =~ 334m”

c) wysokosé, dtugosc, szerokosé, srednica
wys. =~24m, df. =~25m, szer. = ~16m

d) liczba kondygnacji
6

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy nie podlega przebudowie, rozbudowie i nadbudowie.



f) pozostate dane
Rozpatrywac tgcznie z Projektem Architektoniczno-Budowalnym, Programem Prac Konserwatorskich i
Projektem Technicznym branzy konstrukcyjno-budowlane;j



DOKUMENTY

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. architekt Maciej GRYCHOWSKI
upr bud. nr 12/06/SLOKK
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. architekt Szymon MAZURKIEWICZ
upr bud. nr 43/SLOKK/2012/II
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Katowice, 02.09.2022



PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

A-22 DETALE — BALKON, BALUSTADA B4 1:20

A-23 DETALE — BALKON PRZEKROIJE bez skali

A-24 DETALE ELEWACII 1:5

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU



BALKON — BALUSTRADA B4 — RZUT+WIDOKI

| 3 |
T =
A /4
e il
BLEOX4 L 2800 i
MOCOWANIE ¥ . 1
‘u\\ 3 \u‘
DO SCIANY JH o Q !
I | i STAL OCYNK. OGNIOWY
it 3 1 kolor RAL 7039
1180, $ = H dt.~ 5.02mb,
Wr ‘l E szt.5
RPB0X40x4 , e
STOPKA MONTAZOWA <k
]
140x110 A
1 i - by
EEE e e =S ]
L PLYTKI GRES. 20x20cm R9
wz6r LASTRYKO
RO#40 — — RO40 s 2002 — RO#40
BLBO0x4 —) A — BLEOx4 COKOLIK dr.~2.50mb z plytek docinanych, h~10cm — BLEOx4
RPEOX40x4 — — RP6OX40x4 — RP6OX40x4
— OBROBKA BLACH Tmm 50x150
STAL NIERDZ.
I
5 1052 . 2705 1051 (
L L v L .
i i i ’ 7 i
1 * * 1 * p

‘ [ ] ‘ ‘ I » [ ] ‘

\ 3 \ \ | s \ \ 3 \
| [ 1] ] | TN ] |

. ‘ ‘ » ‘ = ‘ .

e ] ] i | 1] L oeoe —H=
| MOCOWANIE MOCOWANIE |
] 7] |

« \ ! : .
® 8&
Yo
I

150 | 672 | 230 [100] 100[125 | 1178 L 1178 1125 1100] 400, 230 | 672 | 150
# # S R o# o# # S S # #

|

GD

1:20

WARSTWY i SZCZEGOLY POSADZKI wg RYS. A-23

1165
1105

O—— R0#40

a BLE0x4
+———— RP60x40x4
|
— PLYTKI GRES. 20x20cm
g wz6r LASTRYKO
kolor SZARY
o
|
© = 15% S
R
=
oo, OBRGBKA BLACH.
Tmm 50x150
STAL NIERDZ.

@BALKON — BALUSTRADA — PRZEKROJ A
1:20

GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 834-232-66-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

~$— PUNKT POCZATKOWY
UKLADU PLYTEK

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOPASOWAC!
ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYS. PROJ. TECH. KONSTRUKCJI!

INWESTOR

MIASTO KATOWICE

40—-098 KATOWICE, ul. Mfydska 4

TEMAT

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ—-CURIE 42

w KATOMCACH

40—043 KATOWICE, ul. SKLODOWSKIEJ—CURIE 42

dz.ewid. 122/1, 122/2, 123 i

PROJ. TECH. WYK.
DETALE NAZWA RYSUNKU SKALA!
BALKON — BALUSTRADA B4 1:20

PROJEKTANT
mqr inz.arch. Maciej GRYCHOWSKI AUTOR
upr.bud. nr 12/06 /SLOKK

PROJEKTANT
mqr inz arch. Szymon MAZURKIEWICZ SPRAWDZAJACY
upr.bud. nr 43/SLOKK /2012/I

DATA

12.11.2022

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM! ——
BRANZA — NR RYS

A—22

UZYTKOWNIKA 1 (594.00 X 297.00 MM)



GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Maciej Grychowski

ZS I . 40-710 Katowice
—
D ET L n r 3/ —~— Uszczlnienie elastyczne Sicca Membran/BOLIX MPU FC ul. Zielonogdrska 44/74

Sznur dylatacyjny Sicca SD/BOLIX SD 6 lub 8mm NIP: 634—232—-66-82
Ptytka gresowa R9 20x20cm, wzér lastryko, kolor szary tel. 500 282 812
Klej do ceramiki Feidal MIX 111//BOLIX SE klasy C2TE S1 e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

Podwdjna warstwa Sicca Microcem/BOLIX HYDRO-DUO
min. 2 mm z wtoping siatkg BOLIX HD 158/S

Tasma progowa Sicca Tape/BOLIX HYDRO-MB D ET n L n r 2

DETAL nr1l

— -

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOPASOWAC!
ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYS. PROJ. TECH. KONSTRUKCJI!

Warstwa kleju Feidal MIX 11l z siatkg/BOLIX U+BOLIX HD 158/S
Uszczelnienie elastyczne Sicca Membran/BOLIX MPU FC
Sznur dylatacyjny Sicca SD/BOLIX SD 6 lub 8mm

Plytka gresowa R9 20x20cm, wzor lastryko, kolor szary
Klej do ceramiki Feidal MIX 11I/BOLIX SE klasy C2TE S1

Podwdjna warstwa Sicca Microcem/BOLIX HYDRO-DUO
min. 2 mm z wtoping siatkg BOLIX HD 158/S

Wskazane w opisach materiafy budowlane nalezy traktowat
we wskazanych w opisie parametrach ich réwnowaznosci.
Parametry rdwnowazno$ci zostanq tez okreSlone w
STWiORB.

—_— /
Tasma Sicca Tape/BOLIX HYDRO-TW

Zywica Sicca Mikropur z piaskiem/BOLIX GS+BOLIX SPK
Obrobka balcharska stalowa ANSI 304 lub 316

Wegarek okna

Okno - drzwi balkonowe

XX "V
L 7L 120:;

Cokolik gresowy Cokolik gresowy

L Stupek balustrady

I
e

~~. DETAL nr 2
N
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INWESTOR

_—
I/ 40-098 KATOWICE, ul. Mtyriska 4
| TEMAT
REMONT ELEWACJI i BALKONGW BUDYNKU
Ve dla inwestycji p.n.:
P RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
| MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ—CURIE 42
/ w KATOWICACH
|
yz y w 40-043 KATOWICE, ul. SKLODOWSKIEJ—CURIE 42 —
/ Yz | dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123 PROJ. TECH. WYK.
DETALE NAZWA RYSUNKU  SKALA
Kapi 20x10:
e v 4 / / v 4 / / 1. Ptytki gresowe R9 20x20cm, wzor lastryko, kolor szary, fuga 4mm 1. Ptytki gresowe R9 20x20cm, wzor lastryko, kolor szary, fuga 4mm apinos Sox2omm BALKON PRZEKOJE _—
e v / y v / e v 2. Klej do ceramiki Feidal MIX 111/BOLIX SE 2. Klej do ceramiki Feidal MIX 11//BOLIX SE PROJEKTANT
s 7 / s 7 / s 3. Podwojna warstwa Sicca Microcem membran min. 2 mm 3. Podwaojna warstwa Sicca Microcem membran min. 2 mm mgr inzarch. Maciej GRYCHOWSKI AUTOR
. / V . / V . z wtopiong siatkg/BOLIX HYDRO-DUO+BOLIX HD 158/S z wtopiong siatka/BOLIX HYDRO-DUO+BOLIX HD 158/S upr.bud. nr 12,/06 /SLOKK
/ / / / 4. Warstwa spadkowa zespolana z jastrychu: 4. Warstwa spadkowa zespolana z jastrychu:
4 / 7 / / / PROJEKTANT
% / 4 % / J o Sicca MC 30/ Sicca MC 50/ Sicca MC 70/ Sicca MC 30/ Sicca MC 50/ Sicca MC 70/ mqr inz arch. Szymon MAZURKIEWICZ SPRAWDZAJACY
/ % V4 yz BOLIX PC-S BOLIX PC BOLIX PC-B BOLIX PC-S BOLIX PC BOLIXPC-B bud 43 /SLOKK /2012
s S Y s S Y i 5-30 mm 20-50 mm 20-70 mm 5-30 mm 20-50 mm 20-70 mm upr.bud. nr
s o s s s v 5. Warstwa kontaktowa Sicca Plastech/BOLIX EK+PC-S/PC-B/PC 5. Warstwa kontaktowa Sicca Plastech/BOLIX EK+PC-S/PC-B/PC DATA (211,20
/ / / / / / 6. Ptyta zelbetowa 6. Ptyta zelbetowa PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM! —
; / ., / ., BRANZA — NR RYS

A—23

POPRZEDNI ROZMIAR PAPIERU  (594.00 X 297.00 MM)



DACH GRY.CI:IOWSKI ARQHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA
POZA ZAKRESEM Maciej Grychowski

OPRACOWANIA
40-710 Katowice
[ |. Zielonogdrska 44/74
—— — u g
T A"Tv 1%?_ I_'— — NIP: 634-232-66-82
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Sktodowskiej-Curie 42, 40-057 Katowice

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor:

Adres budynku:

Sktodowskiej-Curie 42, 40-057 Katowice

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m2: | 1705,00

Kubatura budynku m?: | 8945,52

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

94 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

1] a0 ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

200 250
L1 L I

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]

Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

System
projektowany

94,54
71,48
46,19
24,12
70,32
99,97
0,00
1190,05
79222,68

61620,34

200

System
alternatywny

170,52

71,48
46,19
24,12
70,32
56,84
0,00
1190,05
91061,57

169752,99

Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa mieszkalna

Lp. Symbol Opis [W;'rj:zK] [VL\jI?I:‘ZaIZ]
Strefa ustugowa
Lp. Symbol Opis [W;.rlr‘lszK] [Vl.\ll‘fr:\"aIZ]
Strefa komunikac;ji
Lp. Symbol Opis [W}’nﬁzK] [\'ijvfr';n"fﬁ]
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalna
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/im2K] [Wim?K]
Strefa ustugowa
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [W/m?K] [Wim?K]
Strefa komunikac;ji
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m2K] [W/m?K]
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 72940,32 [kWh/rok] 72940,32 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qxn 99028,35 [kWh/rok] 30353,86 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez

: ] i Pompy ciepta typu powietrze/powietrze,
System ogrzewania ?Bgddogvgbg rvgcy nominalnej powyzej sprezarkowe, napedzane elektrycznie
Nosnik energii koncowei Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
9 ) kamienny lub gaz energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.93 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nuxs 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.90 0.90
budynku nwa ) ,
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 089
obrebie budynku nu.e ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,74 2,40

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wentylacja

Typ wentylacji Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 2370,00 [m3¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 1091,60 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa ustugowa

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 60,00 [m?3/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 34,00 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa piwnicy

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 21,00 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa komunikacji

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 105,34 [m?h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 64,45 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwna 38092,57 [kWh/rok] 38092,57 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw 56018,49 [kWh/rok] 56584,33 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z

System przygotowania c.w.u. zaplonem elektrycznym

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

ni . . Miejscowe wytwarzanie energii w Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
Nosnik energii koncowej budynku: gaz ziemny energia elektryczna *
Srednia sezonowa sprawnosc¢ instalacji wytworzenia, dystrybucii i 0.68 067
instalacji c.w.u. nwet ’ '
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.85 0.99

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie
budynku nr.a

0,80

0,80

Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

1,00

0,85

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa mieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa ustugowa

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa piwnicy

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa komunikacji

Brak instalacji chtodzenia

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ;alania Zapot[lfs\?;]wanie
1 oswietlenie OSWIETLENIE UStUG 1.125 2500 2812.5
2 oswietlenie OSIWTLENIE KLATKI SCHODOWEJ 0 3000 0

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

99028,35 [kWh/rok]

30353,86 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

56018,49 [KWh/rok]

56584,33 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

2812,50 [kWh/rok]

2812,50 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

157859,33 [kWh/rok]

89750,69 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

70,32 [kWh/m? rok]

70,32 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

99,97 [kWh/m?rok]

56,84 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

94,54 [kWh/m?rok]

170,52 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2021

71,48 [kWh/m?rok]

71,48 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.028 [t CO2/m? rok]

0.036 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

23.276 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. 140000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 33510.28 56509.82
EP [kWh/m?rok] 94.54 170.52
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]
60000
54000 +
48000 +
42000+
36000 +
30000+
24000+
18000 +
12000 +

6000+

sysem
zprojekpwany alte matywny

[l comzewanie deplawoda [l urzadzenia pomoanicze

EP [kWh/m?rok]

200

170.52

150 +

100+

sysem
zaprojekiowany ale matywny
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

72940.32 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

38092.57 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chfodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 2812.5 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 113845.39 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii

R | mosenosnika | TREAEER K o]

Ciepfo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz 0.80 99028.346 kWh 0.18
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 5857.292 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 2812.5 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyzej 100 do 300 kW

System cieptej wody: Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/powietrze, sprezarkowe, napedzane elektrycznie

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
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Komentarz

Inwestycja nie podlega przebudowie, rozbudowie i nadbudowie. Nie ulegajg zmianie parametry techniczne przegréd i
wyposazenia instalacyjnego budynku. Nie wystepuja zatem zmiany w stratach ciepta w budynku w wyniku remontu
elewacji (zabezpieczenie antykorozyjne $cian, wymiana tynkéw zewnetrznych). System istniejacy zaopatrzenia w
energie (gaz, energia cieplna, energii elektryczna) pozostaje bez zmian. Nie projektuje sie nowych réwniez rozwigzan
wptywajacych na projektowang charakterystyke energetyczna.

Nie ma obowiazku spetnienia obliczeniowych wartosci wskaznika EP wymagan charakterystyki energetycznej obiektu
okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do ogrzewania i wentylacji w
przypadku budynku podlegajacego przebudowie (przez co nalezy réwniez rozumiec ocieplenie przegréd zewnetrznych
budynku), gdyz zgodnie z § 328 WT ust. 1a wartosci te uznaje sie za spetnione jezeli przegrody i wyposazenie
techniczne instalacyjne podlegajace przebudowie w istniejacym budynku odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do WT.

Zatem nie ma mozliwosci wykonania izolacji termicznej istniejgcej przegrody budowlanej, ktéra nie bedzie spetniata
wymagan przepiséw technicznych prawa budowlanego nawet dla budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw lub
obszardéw objetych ochrong konserwatorska na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja w budynek zabytkowy(chronionym) powinna by¢ prowadzona z poszanowaniem zasady
primum non nocere, tj. po pierwsze nie szkodzi¢. Oznacza to, ze nalezy ja realizowac zgodnie z zapisami obecnego
prawa, zachowujac dotychczasowe walory historycznych budynkéw jako catosci. Ze wzgledu na unikatowy charakter
takich obiektow dyrektywa 2018/844 sugeruje stosowanie innowacyjnych rozwigzan stuzacych poprawie
charakterystyki energetycznej takich budynkéw i obiektéw zabytkowych, jak réwniez ich testowanie z jednoczesnym
zachowaniem i ochrong dziedzictwa kulturowego.

O wyjatku stanowi jedynie Art. 5 ust 2b Prawa budowlanego zwalniajacy ze spetnienia

przepiséw techniczno-budowlanych w przypadku dociepleh do 25% powierzchni przegréd zewnetrznych budynku -
cyt.: W przypadku rob6t budowlanych polegajacych na dociepleniu budynku, obejmujacych ponad 25% powierzchni
przegréd zewnetrznych tego budynku, nalezy spetni¢ wymagania minimalne dotyczace energooszczednosci i ochrony
cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Natomiast powierzchnia
przegréd zewnetrznych w przedmiotowym budynku, ktéra mogtaby podlegac dociepleniu wynosi ponad 25%
powierzchni wszystkich przegréd zewnetrznych, zatem warunek zwolnienia z przepiséw prawa w tym przypadku nie
ma zastosowania.

Dla $cian zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta Uc(max) = 0,20 W/(m2 - K), co wymaga obliczeniowo 20 cm
warstwy izolacji termicznej z uwzglednieniem strat na jej mocowanie. Z uwagi na architekture budynku -
rozmieszczenie okien, balkonéw, drzwi balkonowych, wspélng sciane z sasiadujagcym przy ul. Jordana budynkiem
petnoprawne i petnowartosciowe docieplenie (20 cm) jest w kolizji z ww. elementami architektoniczno-budowlanymi i
powoduje trwate zajecie wtasnosci sasiedniego terenu i zmniejszenie powierzchni uzytkowej balkonéw, zaréwno
bedacych wtasnoscia inwestora, jak i tych sasiadujacych opartych na wspdélnej scianie.

Mozliwe dziatania poprawiajgce efektywnos¢ energetyczng budynku (poza zakresem opracowania niniejszego projektu
budowlanego):

- wymiana stolarki okiennej w catym budynku na stolarke o wyzszych parametrach izolacyjnosci; istniejaca stolarka z
réznych lat sukcesywnych, nieskoordynowanych wymian ma najwyzej U= 1,1 W/(m2 - K) przy aktualnie wymaganym
Umax= 0,9 W/(m2 - K) i dostepnosci na rynku szyb zespolonych o wartosci nawet Ug=0,3 W/(m2 - K);

- wykonanie izolacji poddasza nieuzytkowego, zaréwno na stropie nad ostatnig kondygnacja, jak i dachu;

- wykonanie instalacji elektrycznej fotowoltaicznej z montazem paneli PV na dachu budynku;

- docieplenie stropu przejazdu bramnego;
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O wyjątku stanowi jedynie Art. 5 ust 2b  Prawa budowlanego zwalniający ze spełnienia 
przepisów techniczno-budowlanych w przypadku dociepleń do 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku - cyt.:  W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Natomiast powierzchnia przegród zewnętrznych w przedmiotowym budynku, która mogłaby podlegać dociepleniu wynosi ponad 25% powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych, zatem warunek zwolnienia z przepisów prawa w tym przypadku nie ma zastosowania.

Dla ścian zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła Uc(max) = 0,20 W/(m2 · K), co wymaga obliczeniowo 20 cm warstwy izolacji termicznej z uwzględnieniem strat na jej mocowanie. Z uwagi na architekturę budynku - rozmieszczenie okien, balkonów, drzwi balkonowych, wspólną ścianę z sąsiadującym przy ul. Jordana budynkiem pełnoprawne i pełnowartościowe docieplenie (20 cm) jest w kolizji z ww. elementami architektoniczno-budowlanymi i powoduje trwałe zajęcie własności sąsiedniego terenu i zmniejszenie powierzchni użytkowej balkonów, zarówno będących własnością inwestora, jak i tych sąsiadujących opartych na wspólnej ścianie.

Możliwe działania poprawiające efektywność energetyczną budynku (poza zakresem opracowania niniejszego projektu budowlanego):
- wymiana stolarki okiennej w całym budynku na stolarkę o wyższych parametrach izolacyjności; istniejąca stolarka z różnych lat sukcesywnych, nieskoordynowanych wymian ma najwyżej U= 1,1 W/(m2 · K) przy aktualnie wymaganym Umax= 0,9 W/(m2 · K) i dostępności na rynku szyb zespolonych o wartości nawet Ug=0,3 W/(m2 · K);
- wykonanie izolacji poddasza nieużytkowego, zarówno na stropie nad ostatnią kondygnacją, jak i dachu;
- wykonanie instalacji elektrycznej fotowoltaicznej z montażem paneli PV na dachu budynku;
- docieplenie stropu przejazdu bramnego;
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