GRYCHOWSKI ARCHITEKCI Maciej Grychowski
40-710 Katowice, ul. Zielonogérska 44/74

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodo-
wskiej-Curie 42 w Katowicach

ADRES INWESTYCJI : 40-043 KATOWICE, ul. Sktodowskiej-Curie 42

INWESTOR : MIASTO KATOWICE

ADRES INWESTORA : 40-098 KATOWICE, ul. Mtynska 4

BRANZA : Remont Elewacji i Balkonéw - Etap 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Stanistaw Trocer g / /

DATA OPRACOWANIA . 03.10.2022 MAMs

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.10.2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt naprawy uszkodzen elementéw konstrukcji widocznych na elewacjach budynku mieszkalne-
go, wielorodzinnego (belki, nadproza, $ciany, balkony).
Niniejsze opracowanie podaje rozwigzania projektowe w zakresie konstrukcji przedmiotowego obiektu.

LOKALIZACJA | OPIS OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach. W sasiedztwie budynku znajduja sie inne budynki przylegajace oraz
chodnik o utwardzonej nawierzchni.

Budynek jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Zostat wzniesiony w 1930r w technologii tradycyjnej.

Sciany budynku od strony wschodniej przylegajg do budynkéw sasiednich.

Budynek posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych),piwnice oraz poddasze nieuzytkowe.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany no$ne sg wykonane z cegly ceramicznej petnej.

Grubos¢ $cian jest zréznicowana (w zalezno$ci od kondygnaciji i przenoszonych obcigzen) i wynosi od 25 cm do 64 cm. Sciany wzmochiono
rdzeniami zelbetowymi. Stropy wykonano jako zelbetowe monolityczne lub gestozebrowe. Dach budynku wykonano w konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-krokwiowej.

Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna.

ZAKRES PRAC

Planowane jest podjecie nastepujgcych prac:

- remont ptyt balkonowych

- naprawa pekniec i ubytkéw w Scianach

- naprawa nadprozy betonowych

- uzupetnienie brakujgcych i wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich
- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych

- wykonanie izolacji piwnic
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Gr-Sktodowskiej_42_E1-1022.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sklodowskiej-Curie 42 w Ka-
towicach

1|/Roboty rozbiérkowe 1 18
2|lzolacja $cian piwnic 19 31
2.1|Roboty ziemne 19 22
2.2|Roboty izolacyjne 23 29
2.3|Roboty nawierzchniowe 30 31
3| Roboty murowe 32 36
4| Tynki 37 39
5|Roboty malarskie 40 42
6|/Remont balkonéw 43 69
6.1|Roboty rozbiérkowe 43 48
6.2|Roboty przygotowawcze 49 60
6.3/ Roboty budowlane 61 69
7|Stolarka 70 78
8|Slusarka 79 97
9| Obrdébki blacharskie 98 100
10|Renowacja drzwi zewnetrznych 101 105
11|Rusztowanie 106 108
12| Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki 109 111
-3-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2196



Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR 4
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sklodowskiej-Curie 42 w Ka-
towicach
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-48 |SST.01.02. |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0102-05 00
1,2*1,1+0,5%1,3*12+2,8%1,9*7+3,3*1,9*11+2,1*1,9+1,2*1,9+0,7*2,6*8+ | m? 302,040
0,6*1,8*4+1,9*1,9+3,8*0,9*6+3,4*1,9*13+3,8*1,1+1,4*2,76+0,5*0,8* 10+
0,4*1,3*6+0,7%1,9*5+1,0%1,9+0,7*2,6*6
RAZEM 302,040
2|KNR AT-27 |SST.01.02. |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03 00
{front/zachodnia}773,0 m2 773,000
{bok/potudniowa}30,0 m?2 30,000
{front pétnocna}443,0 m?2 443,000
{studnia/pétnocna}66,0 m?2 66,000
{studnia/zachodnia}157,0 m?2 157,000
{studnia/ppotudniowa}101,0 m? 101,000
RAZEM 1 570,000
3/KNR 4-01 |SST.01.02. |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. naza- |m3
d.1]0329-03 00 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2,58*0,58*0,25 m3 0,374
RAZEM 0,374
4/KNR 4-01 |SST.01.02. |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m?
d.1]0329-02 00 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2,58*0,58 m?2 1,496
RAZEM 1,496
5/KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?
d.1/0348-03 00 wapiennej - balustrada balkonowa
4,0*0,9*4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
6/KNR 4-04 |SST.01.02. |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- |m
d.1/0804-01 00 Cji
3,12 m 3,120
RAZEM 3,120
7/KNR 4-04 |SST.01.02. |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygna- | m
d.1/0804-02 00 Cji
10,35+3,12 m 13,470
RAZEM 13,470
8/KNR 4-04 |SST.01.02. |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondyg- |m
d.1/0804-03 00 nacji
10,35+3,12 m 13,470
RAZEM 13,470
9/KNR 4-04 |SST.01.02. |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV kondyg- |m
d.1/0804-04 00 nacji
10,35+3,12 m 13,470
RAZEM 13,470
10|KNR 4-04 |SST.01.02. |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie V kondygna-|m
d.1/0804-05 00 Cji
3,12 m 3,120
RAZEM 3,120
11 KNR 4-01 |SST.01.02. |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1/0354-06 00 1m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 |SST.01.02. |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1/0354-07 00 2m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-01 |SST.01.02. |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
d.1/0354-08 00 nad 2 m2
2,74*0,82*2 m?2 4,494
3,76*0,82 m2 3,083
3,2*0,82 m?2 2,624
RAZEM 10,201
14|KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06 00
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
15/KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1]0535-04 00
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Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR 5
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2,5+4,9+43,0 m 10,400
RAZEM 10,400
16|KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, — |m?2
d.1/0535-08 00 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
{obrébka nadrynnowa} 10,4*0,45 m?2 4,680
{obrdébka podrynnowa} 10,4*0,7 m? 7,280
RAZEM 11,960
17/KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie parapetow z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07 00
1,23+3,9+2,05+2,75*2+3,2 15,880
0,3*5+0,41*17+0,5+0,5+3,9+0,6*6+0,64+0,9+1,33+3,9+1,37*6+1,37+ 136,730
3,9+2,0%4+2,05+2,7+2,75+3,16*5+3,2*16+3,4*5
A (obliczenia pomocnicze) ========
152,610
poz.17A*0,2 m? 30,522
RAZEM 30,522
18/KNR 2-31 |SST.01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0807-01 00 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka do ponownego utozenia)
{front/zachodnia}26,1 26,100
{bok/potudniowa}1,3 1,300
{front pétnocna}16,0 16,000
{studnia/pdétnocna}2,44 2,440
{studnia/zachodnia}6,32 6,320
{studnia/ppotudniowa}3,3 3,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,460
poz.18A*0,8 m? 44,368
RAZEM 44,368
2/45320000-6 Izolacja $cian piwnic
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
19/KNR 4-01 |SST.01.00. |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2./0104-02 00 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
{front/zachodnia}26,1 26,100
{bok/potudniowa}1,3 1,300
{front pétnocna}16,0 16,000
{studnia/pdétnocna}2,44 2,440
{studnia/zachodnia}6,32 6,320
{studnia/ppotudniowa}3,3 3,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,460
poz.19A*0,8*1,0 m3 44,368
RAZEM 44,368
20|KNR 4-01 |SST.01.00. |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5mna  |m?2
d.2./0107-01 00 gtebokos¢é do 3 m
1
poz.19A*1,0 m?2 55,460
RAZEM 55,460
21/KNR 4-01 |SST.01.00. |Przewoz ziemi taczkami na odlegtos¢ 30 m w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0105-05 00
1/0105-07
poz.19A m3 55,460
RAZEM 55,460
22|KNR 4-01 |SST.01.00. |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
d.2./0105-02 00 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1
poz.21 m3 55,460
RAZEM 55,460
2.2/45320000-6 Roboty izolacyjne
23|ZKNR C-1 |SST.01.00. |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
d.2./0301-01 00
2
{front/zachodnia}26,1 26,100
{bok/potudniowa}1,3 1,300
{front pétnocna}16,0 16,000
{studnia/pdétnocna}2,44 2,440
{studnia/zachodnia}6,32 6,320
{studnia/ppotudniowa}3,3 3,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,460
poz.23A*2,0 m?2 110,920
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Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR 6
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 110,920
24/KNR 9-15 |SST.01.00. |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast - powierzchnie| m?
d.2./0201-03 00 murowane - pierwsza warstwa
2
poz.23 m?2 110,920
RAZEM 110,920
25/KNR 9-15 |SST.01.00. |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie muro- |m?2
d.2.|0201-04 00 wane - druga warstwa
2
poz.23 m?2 110,920
RAZEM 110,920
26|KNR K-55 |SST.01.00. |Wklejenie tasm uszczelniajgcych m
d.2.|0306-01 00
2
poz.23A m 55,460
RAZEM 55,460
27|KNR K-55 |SST.01.00. |Wykonanie hydroizolacji - wklejenie geowiokniny m2
d.2.|0307-07 00
2|analogia
poz.23 m?2 110,920
RAZEM 110,920
28/KNR K-55 |SST.01.00. |Wykonanie hydroizolacji - zamocowanie folii kubetkowej m2
d.2.|0307-07 00
2|analogia
poz.23 m?2 110,920
RAZEM 110,920
29|ZKNR C-1 |SST.01.00. |Montaz listwy zabezpieczajgcej do folii kubetkowej m
d.2.|0305-10 00
2
poz.26 m 55,460
RAZEM 55,460
2.3/45233200-1 Roboty nawierzchniowe
30/KNR 2-31 |SST.01.01. |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
d.2./0104-01 00 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
{front/zachodnia}26,1 26,100
{bok/potudniowa}1,3 1,300
{front pétnocna}16,0 16,000
{studnia/pdétnocna}2,44 2,440
{studnia/zachodnia}6,32 6,320
{studnia/ppotudniowa}3,3 3,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,460
poz.30A*0,8 m? 44,368
RAZEM 44,368
31|KNR 2-31 |SST.01.01. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce | m?2
d.2./0511-03 00 cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki (uzupetnienie 10%)
3
poz.30 m?2 44,368
RAZEM 44,368
3/45262500-6 Roboty murowe
32|KNR 2-02 [SST.01.00. |Scianki dziatowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. (balustrada B2) |m?
d.3/0120-02 00
3,01,04*4 m?2 12,480
RAZEM 12,480
33|KNR 2-02 |SST.01.00. |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. Promien krzy- | m2
d.3/0120-02z. |00 wizny $cian do 3 m (balustrada B2)
sz.5.3.
9902
1,0*1,04*4 m? 4,160
RAZEM 4,160
34/KNR AT-51 |SST.01.00. |Montaz tgcznikéw typu LS1 do kotwienia $cianki balustrady szt.
d.3/0701-04 00
6*2*4 szt. 48,000
RAZEM 48,000
35|KNR 2-02 |SST.01.00. |Nakrywy $cianki balustrady o $redniej grubosci 5 cm m?2
d.3/0219-05 00
3,00,15*4 m?2 1,800
RAZEM 1,800
36|KNR 2-02 |SST.01.00. |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynkowo- | m?2
d.3/0507-02 00 tytanowej
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Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR 7
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3,0*0,3*4 m? 3,600
RAZEM 3,600
4/45410000-4 Tynki
37|KNR AT-50 |SST.01.03. |Impregnacja biobdjcza natryskowa preparatem polikrzemianowym m?2
d.4/0106-02 00
1570,0 m? 1570,000
RAZEM 1 570,000
38/ZKNR C-2 |SST.01.03. |Natozenie wzmocnionego widknami syntetycznymi tynku minerainegow | m?
d.4/0108-04 00 kolorze (wg rys. kolorystyki):; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziar-
no 3,5 mm
1570,0-303,0 m?2 1267,000
RAZEM 1 267,000
39|ZKNR C-2 |SST.01.03. |Natozenie wzmocnionego widknami syntetycznymi tynku minerainegow | m2
d.4/0108-08 00 kolorze (wg rys. kolorystyki): o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno 3,5 mm
303,0 m? 303,000
RAZEM 303,000
5/45442100-8 Roboty malarskie
40|KNR AT-53 |SST.01.06. |Reczne malowanie tynkow strukturalnych farbg mineralng polikrzemiano- | m?2
d.5/0403-01 00 w3 - dwukrotnie
1570,0 m? 1570,000
RAZEM 1 570,000
41|KNR AT-26 |SST.01.06. | Zabezpieczenie powtoki malarskiej lazurg mineralng polikrzemianowa z do-| m2
d.5/0303-01 00 datkiem tyszczykéw o frakcji 3.0-6.0mm - aplikacja reczna
1570,0 m? 1570,000
RAZEM 1 570,000
42|KNR AT-08 |SST.01.06. |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - recznie na po- | m?2
d.5/0105-04 00 wierzchniach z powtokg malarska
133,0 m? 133,000
RAZEM 133,000
6/45453000-7 Remont balkonéw
6.1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
43|KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.6./0811-07 00
1
{B1}10,1*4 m2 40,400
{B2}3,19%4 m2 12,760
{B3}3,8*6 m?2 22,800
RAZEM 75,960
44|KNR 4-01 |SST.01.02. |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m?2
d.6./0535-08 00 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka krawedzi bal-
1 konow
{B1}10,35*4 41,400
{B2}4,0*4 16,000
{B3}3,12*6 18,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
76,120
poz.44A*0,25 m? 19,030
RAZEM 19,030
45/KNR K-55 |SST.01.02. |Reczne skucie skorodowanego betonu na gt. 3 cm na powierzchniach po- |m?2
d.6./0106-05 00 ziomych i pionowych
1/0106-07
{B1}10,1*4 m2 40,400
{B2}3,19%4 m2 12,760
{B3}3,8*6 m?2 22,800
RAZEM 75,960
46|KNR K-55 |SST.01.02. |Reczne skucie skorodowanego betonu na gt. 2 cm na powierzchniach su- |m?2
d.6.|0106-06 00 fitowych
1/0106-07
{B1}10,1*4 m2 40,400
{B2}3,19%4 m2 12,760
{B3}3,8*6 m?2 22,800
RAZEM 75,960
47|KNR K-55 |SST.01.02. |Reczne wykucie zbrojenia na powierzchniach poziomych m
d.6./0106-01 00
1
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR K-55 |SST.01.02. |Reczne wykucie zbrojenia na powierzchniach sufitowych m
d.6.|0106-03 00
1
6,0 m 6,000
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Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR 8
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 6,000
6.2/145111200-0 Roboty przygotowawcze
49|KNR K-55 [SST.01.00. |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych poziomych m2
d.6./0101-01 00
2
poz.43 m? 75,960
RAZEM 75,960
50/ KNR K-55 |SST.01.00. |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pionowych, cylindrycznych i |m?2
d.6./0101-02 00 skosnych - czota ptyt balkonowych
2
{B1}10,35*4 41,400
{B2}4,0*4 16,000
{B3}3,12*6 18,720
A (obliczenia pomocnicze) ========
76,120
poz.50A*0,09 m?2 6,851
RAZEM 6,851
51|KNR K-55 |SST.01.00. |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych sufitowych m?2
d.6./0101-03 00
2
poz.49 m? 75,960
RAZEM 75,960
52|KNR K-55 |SST.01.00. |Czyszczenie reczne pretéw stalowych o $rednicy do 12 mm m
d.6./0108-01 00
2
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
53|KNR K-55 |SST.01.00. |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.6.|0108-05 00
2
poz.52 m 32,000
RAZEM 32,000
54/ KNR K-55 |SST.01.00. |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i piono- |m
d.6./0110-03 00 wych na pretach o $r. do 12 mm
2
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
55|KNR K-55 |SST.01.00. |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych na pre- |m
d.6.|0110-05 00 tach o ér. do 12 mm
2
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
56| KNR K-55 |SST.01.00. |Reprofilacja ubytkéw powierzchni betonowych poziomych zaprawa na- m2
d.6./0111-01 00 prawczg o grubosci 20 mm
2|0111-04
poz.49 m? 75,960
RAZEM 75,960
57|KNR K-55 |SST.01.00. |Reprofilacja ubytkéw powierzchni betonowych pionowych zaprawg na- m2
d.6./0111-02 00 prawczg o grubosci 20 mm
2|0111-04
poz.50 m?2 6,851
RAZEM 6,851
58/ KNR K-55 |SST.01.00. |Reprofilacja ubytkéw powierzchni betonowych sufitowych zaprawa na- m2
d.6./0111-03 00 prawczg o grubosci 20 mm
2|0111-04
poz.51 m? 75,960
RAZEM 75,960
59/ KNR K-55 |SST.01.00. |Szpachlowanie powierzchni betonowych pionowych zaprawg szpachlowg |m?2
d.6./0112-01 00 o grubosci 3 mm
2|0112-03
poz.57 m? 6,851
RAZEM 6,851
60/ KNR K-55 |SST.01.00. |Szpachlowanie powierzchni betonowych sufitowych zaprawg szpachlowg |m?2
d.6./0112-02 00 o grubosci 3 mm
2|0112-03
poz.58 m?2 75,960
RAZEM 75,960
6.3/45400000-1 Roboty budowlane
61/KNR K-55 |SST.01.07. |Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy BOLIX PC-B - warstwa kontakto- | m?
d.6.|0203-04 00 wa
3
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.49 m? 75,960
RAZEM 75,960
62|KNR K-55 |SST.01.07. |Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy BOLIX PC-B 20-70 mm o gru-  |m?
d.6./0203-01 00 bosci srednio 45 mm o powierzchni do 8 m2
3/0203-03
poz.61 m? 75,960
RAZEM 75,960
63/ KNR K-55 |SST.01.07. |Wykonanie hydroizolacji z masy BOLIX HYDRO DUO o grubosci 2,0 mm |m?2
d.6./0307-01 00 na powierzchni poziomej
3
poz.61 m? 75,960
RAZEM 75,960
64/ KNR K-55 |SST.01.07. |Wykonanie hydroizolacji z masy BOLIX HYDRO DUO - wtopienie siatki z |m?2
d.6./0307-07 00 widkna szklanego
3
poz.61 m? 75,960
RAZEM 75,960
65/KNR K-55 |SST.01.00. |Wklejenie tasm uszczelniajgcych BOLIX HYDRO-TW m
d.6./0306-01 00
3
{B1}[5,46+1,28+1,3]*4 m 32,160
{B2}[3,12+1,23]*4 m 17,400
{B3}[3,29+1,17]*6 m 26,760
RAZEM 76,320
66| KNR K-55 |SST.01.07. |Posadzki z ptytek - wypetnienie szczeliny dylatacyjnej 10x10 mm m
d.6.|0401-09 00
3
poz.65 m 76,320
RAZEM 76,320
67/KNR K-55 |SST.01.07. |Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20 cm m2
d.6.|0401-02 00
3
poz.61 m? 75,960
RAZEM 75,960
68|KNR K-55 |SST.01.07. |Cokolik z ptytek o wysokosci 10 cm m
d.6.|0401-05 00
3
poz.65 m 76,320
RAZEM 76,320
69/KNR K-55 |SST.01.07. |Montaz obrébki krawedziowo-okapowej ze stali cynkowo-tytanowej - ptyta |m
d.6./0305-01 00 balkonow
3
{B1}10,35*4 m 41,400
{B2}4,0*4 m 16,000
{B3}3,12*6 m 18,720
RAZEM 76,120
7145421000-4 Stolarka
70/KNR 2-02 [SST.01.04. |Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo- |m?
d.7/1001-03 00 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,4-0,5
m2, szklenie podwadjne, nawiewnik cisnieniowy z kompletem oku¢ wg do-
kumentaciji
nr7 0,5*0,84*4 m?2 1,680
RAZEM 1,680
71|KNR 2-02 |SST.01.04. |Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo- |m?2
d.7/1001-05 00 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,7-1,0
m2
nr1 0,51*1,35*7 m2 4,820
nr 11 0,51*1,3 m? 0,663
RAZEM 5,483
72|KNR 2-02 |SST.01.04. |Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo- | m?2
d.7/1001-06 00 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykornczone o powierzchni do 1,5 m2
nr2 1,16*1,16 m?2 1,346
RAZEM 1,346
73|KNR 2-02 |SST.01.04. |Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo- | m?2
d.7/1001-07 00 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0
m2
nr3 2,15*0,92 m?2 1,978
RAZEM 1,978
74|KNR 2-02 |SST.01.04. |Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo- | m?2
d.7/1001-08 00 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5
m2

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2196



Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR 10
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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nr2 3,74*1,16 m2 4,338
nr4 2,84*0,9 m2 2,556
nr5 1,565*2,71*5 m2 21,003
nr 6 1,55*3,14 m?2 4,867
RAZEM 32,764
75/KNR 2-02 |SST.01.04. |Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo- | m?
d.7/1001-09 00 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone
nr12 0,77%2,65*2 m2 4,081
nr 14 0,68*2,68*2 m?2 3,645
RAZEM 7,726
76| KNNR 2 SST.01.04. |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe z naswietlem gornym, szklone |m?
d.7/1106-02 00 szktem bezpiecznym z kompletem oku¢ (wg rys. A-30)
nr 1 - brama 3,34*2,82 m? 9,419
RAZEM 9,419
77/KNR 2-02 |SST.01.04. |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budo- |m
d.7/1015-01 00 wie
7,726 m 7,726
RAZEM 7,726
78/KNR 2-02 |SST.01.04. |Skrzydta drzwiowe, wejsciowe szklone szktem bezpiecznym, jednodzielne |m?
d.7/1019-06 00 0 powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykonczone z kompletem oku¢
nr 2 - drzwi 0,9*2,0 m? 1,800
RAZEM 1,800
8(45421160-3 Slusarka
79/KNR 2-02 |SST.01.05. |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym z rury 60x40x4 z po- |m
d.8|/1209-02 00 chwytem z rury fi 38x4 cynkowane ogniowo, malowane proszkowo
{B1}10,35*4 m 41,400
{B2}4,0*4 m 16,000
{B3}3,12*6 m 18,720
RAZEM 76,120
80|KNR 4-01 |SST.01.05. |Wykucie gniazd w $cianach dla rozet gniazd
d.8/0346-07 00 .
2*4 gniazd 8,000
RAZEM 8,000
81|KNR 5-09 |SST.01.05. |Mocowanie rozet fi 100 mm w podtozu ceglanym do mocowania balustrad |szt.
d.8/0301-01 00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNR 7-28 |SST.01.05. |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci 9 cm dla $rub o $r. |otw.
d.8/0207-10 00 12 mm
{B1}11*3*4 otw. 132,000
{B2}8*2*4 otw. 64,000
{B3}3*3*6 otw. 54,000
RAZEM 250,000
83|KNR 4-06 |SST.01.05. |Skrecanie polgczen srubami o $r. 12 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.8/0112-01 00 na wysokosci do 22 m - mocowanie balustrad
poz.82 szt. 250,000
RAZEM 250,000
84|KNR 2-02 |SST.01.05. |Obramienia z katownika 40x40x4 mm dla ptyty widéko cementowej m
d.8/1217-05 00
[3,58+0,78]*2*4 m 34,880
RAZEM 34,880
85/KNR 2-22 |SST.01.05. |Wypetnienie ramki ptytg wiékno-cemnetowg gr. 10 mm m2
d.8/0601-08 00
3,58*0,78%*4 m?2 11,170
RAZEM 11,170
86|KNR 2-02 |SST.01.05. |Wycieraczki do obuwia wymiary nominalny 350 x 350 mm,materiat, stal szt.
d.8/1219-03 00 ocynkowana ogniowo, ptaskownik nosny 20x2mm, wielko$¢ oczek
44x11mm, wysoko$¢ wycieraczki 20mm, atesty PZH
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87/KNR-W 2- |SST.01.05. |Witryny aluminiowe z drzwiami, szklenie potrdjne, nawiewnik naszybowy |m?2
d.8/02 1040-06 |00 aluminiowy z kompletem oku¢ drzwiowych
nr13 2,95*2,08 m?2 6,136
RAZEM 6,136
88| TZKNBK SST.01.05. |Wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. 28x33 cm (zawdr wody) szt.
d.8|XIll -146 00
nr6 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| TZKNBK SST.01.05. |Wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. 31x28 cm szt.
d.8| Xl -146 00
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nr7 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| TZKNBK SST.01.05. |Wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. 60x60 cm (gaz) szt.
d.8|XIll -146 00
nr8 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| TZKNBK SST.01.05. |Wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. 57x71 cm (ztgcze kablowe) szt.
d.8|XIll -146 00
nr8 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-02 |SST.01.05. |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 m2 |m?2
d.8/1210-01 00
1,05*0,82 m?2 0,861
RAZEM 0,861
93|KNR 2-02 |SST.01.05. |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 2 m2 |m?2
d.8/1210-02 00
2,05*0,82 m?2 1,681
RAZEM 1,681
94/KNR 2-02 |SST.01.05. |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 |m?2
d.8/1210-03 00 m2
2,74*0,82*2 m2 4,494
3,76*0,82 m2 3,083
3,2*0,82 m?2 2,624
RAZEM 10,201
95/KNNR 5 SST.01.05. |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach przy uzyciu zaprawy niekur- |szt.
d.8/1102-10 00 czliwej o masie do 18 kg/szt - konstrukcja pod maszty
analogia
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
96 KNNR 5 SST.01.05. |Rury ochronne z rur stalowych o $r.82,5x4 mm do mocowania masztu m
d.8/0113-03 00
1,08*2 m 2,160
RAZEM 2,160
97|KNR 2-25 |SST.01.05. |Maszty antenowe rurowe aluminiowe 4 m - montaz maszt.
d.8/0703-01 00
analogia
2 maszt. 2,000
RAZEM 2,000
9/45261320-3 Obroébki blacharskie
98NNRNKB |SST.01.08. |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tyta- |m
d.9|202 0517- |00 nowej potokragtych o $r. 15 cm
04
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
99/NNRNKB |SST.01.08. |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytano- |m
d.9/202 0519- |00 wej okragtych o $r. 15 cm
04
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
100|KNR 2-02 |SST.01.08. |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-ty- |m?2
d.9|0506-02 00 tanowej - parapety zewnetrzne
{parapety}[0,3*5+0,41*17+0,5+0,5+3,9+0,6*6+0,64+0,9+1,33+3,9+1,37* |m? 41,019
6+1,37+3,9+2,0*4+2,05+2,7+2,75+3,16*5+3,2*16+3,4*5]*0,3
{obrébka nadrynnowa} 10,4*0,45 m?2 4,680
{obrdébka podrynnowa} 10,4*0,7 m? 7,280
RAZEM 52,979
10/45453000-7 Renowacja drzwi zewnetrznych
101| TZKNBK XII|SST.01.04. |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementoéw (ptaszczyzn) gtadkich o po- |m?2
d.10/0419-106 |00 wierzchni ponad 1.0 m2
nr 10, 10A 0,98*2,19*2 m?2 4,292
RAZEM 4,292
102| TZKNBK SST.01.04. |Flekowanie elementéw i wyrobdéw stolarskich pod malowanie przy wielkos- |szt.
d.10{ XX 2401-01 |00 ci pojedynczych flekéw do 3 cm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103| TZKNBK SST.01.04. |Flekowanie elementéw i wyrobdéw stolarskich pod malowanie przy wielkos- |szt.
d.10{ XX 2401-02 |00 ci pojedynczych flekéw do 5 cm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
104| TZKNBK SST.01.04. |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz m2
d.10|XV 0437-01 |00

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2196




Gr-Skiodowskiej_42_E1-1022.ath PRZEDMIAR
Renowacja i Przebudowa Przegréd Zewnetrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach

12

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
nr 10, 10A 0,98*2,19*2 m?2 4,292
RAZEM 4,292
105| TZKNBK SST.01.04. |Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz m2
d.10|XV 0437-02 |00
nr 10, 10A 0,98*2,19*2 m?2 4,292
RAZEM 4,292
11/45262120-8 Rusztowanie
106|KNR 2-02 |SST.01.09. |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.11]1604-05 00
[20,8+5,5+15,8+13,5]*25,5 m?2 1417,800
RAZEM 1417,800
107|KNR AT-48 |SST.01.09. |Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.11/0102-06 00
poz.106 m?2 1417,800
RAZEM 1417,800
108/ KNR 2-02'r. Czas pracy rusztowan m-g
d.11|16 z.sz.5.15 (poz.:
2,14,15,16,17,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
74,75,79,80,81,82,83,84,85,95,96,97,98,99)
RAZEM 1957,734
12/45111200-0 Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki
109|KNR 4-01 |SST.01.02. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.12/0108-09 00 fos¢ wg kalkulacji Wykonawcy
0108-10
poz.2*0,03+poz.3+poz.4*0,15+p0z.5*0,15+p0oz.17*0,03+poz.23*0,02+ m3 56,790
poz.43*0,05
RAZEM 56,790
110 SST.01.02. |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.12|kalk. wtasna |00
poz.109 m3 56,790
RAZEM 56,790
111|KNR 4-04 |SST.01.02. |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.12{1107-01 00 recznym na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy
1107-04
{balustrady}[10,35*4+4,0*4+3,12*6]*56{kg/m}*0,001 t 4,263
{kraty stalowe}12,742{m2}*28,0{kg/m2}*0,001 t 0,357
{obrdbki}poz.44*5,8{kg/m2}*0,001 t 0,110
RAZEM 4,730
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartosé
1.|Aceton, op. 0,51, Od Ado Z szt 3,0448 3,0448
2.|Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 12,7602 12,7602
3.| Spoiwo cynowo-oftowiane w pretach LC 60 kg 2,5284 2,5284
4.|Blacha cynkowo-tytanowa 0,65 do 1,00 mm kg 421,1997 421,1997
5.|Krata stalowa stata z pretow kg 256,0283 256,0283
6.| Listwa profilowa do folii kubetkowej m 58,2330 58,2330
7. Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 1,0800 1,0800
8.|Gwozdzie stolarskie kg 0,8210 0,8210
9.|Haki do muru rézne rozmiary kg 17,0136 17,0136

10.|Uchwyt do rur spustowych, fi 150-180 mm szt 8,5800 8,5800
11.]Uchwyt do rynien dachowych, fi 150-180 mm szt 20,8000 20,8000
12.|Wkret samowiertny 5,5x32/12mm szt 89,3600 89,3600
13.|Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o $rednicy fi 150 |m 10,9200 10,9200
mm
14.|Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o $rednicy fi 150 |m 27,3000 27,3000
mm
15.|narozniki i obramienia stalowe kg 96,2688 96,2688
16.|Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,6136 0,6136
17.| Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 4,2614 4,2614
18.| Pigment nieorganiczny biel cynkowa kg 0,0687 0,0687
19.| Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, biata dm3 0,9259 0,9259
20.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania Ftalonal - |dm3 1,0112 1,0112
biata
21.|Szpachléwka do drewna biata dm3 0,2318 0,2318
22.|Farba elewacyjna krzemianowa farba silikatowa 002, | grupa  |dm3 471,0000 471,0000
cenowa
23.| Pokost syntetyczny dm3 0,6867 0,6867
24.|Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych dm3 0,0850 0,0850
25.| Srodek zabezpieczajgcy przed graffiti AGS 3502 ICE dm3 61,6455 61,6455
26.| acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3732 0,3732
27.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3,1722 3,1722
28.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm|m? 332,2440 332,2440
29.|Piasek naturalny kopany m3 9,0866 9,0866
30.| Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany |t 0,5191 0,5191
31.| Cegta ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22 cm, kl. 15 szt 800,3840 800,3840
32.| Ptytki gresowe technicze 20x20 cm m?2 87,7716 87,7716
33.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - szara m? 4,5477 4,5477
34.|Masa asfaltowa do hydroizolacji fundamentéw SIPLAST FUN- |kg 147,5236 147,5236
DAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS, szybkoschngca, powto-
kowa, opak. 20 kg
35.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 12,5 m3 0,1278 0,1278
36.|Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) gruboziar- (kg 38,0000 38,0000
nista do wypetniania ubytkéw w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych
37.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-20 m3 0,1229 0,1229
38.| Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,4992 0,4992
39.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. I m3 0,0142 0,0142
40.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Il m3 0,2836 0,2836
41.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 11| m3 0,0394 0,0394
42.|Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkie grub.  |m?2 0,4253 0,4253
38 mm
43.|Bale iglaste obrzynane nasycone, grubo$¢ 50-100 mmkl. Il |m3 0,2218 0,2218
44.|Oscieznice drewniane drzwi zewnetrznych szt 1,0000 1,0000
45.| éwiercwatki m 201,3196 201,3196
46. | ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,5671 0,5671
47.|ptyty pomostowe robocze m?2 22,5430 22,5430
48.| Tkanina syntetyczna do ochrony rusztowan polipropylenowa  |m? 212,6700 212,6700
49.| papier $cierny m?2 0,1545 0,1545
50.|Woda z rurociggow m3 1,4198 1,4198
51.|Drewno na stemple budowlane (okrggte) iglaste korowane m3 0,1109 0,1109
52.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 82,5/4,0mm m 2,2248 2,2248
53.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,5000 0,5000
54.| Kotek kotwigcy fi 10mm, dt. 150mm szt 238,8634 238,8634
55.|Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 25 kg kg 180,0000 180,0000
56.| Kotek rozporowy metalowy fi 8mm szt 305,0300 305,0300
57.| Kotek montazowy z wkretem fi 8mm szt 228,3600 228,3600
58.|aceton dm?3 0,6400 0,6400
59.|Zaprawa BOLIX AKO kg 3,8400 3,8400
60.| Zaprawa BOLIX SCS kg 317,5420 317,5420
61.|Zaprawa BOLIX WB kg 5922,1583 5922,1583
62.| Zaprawa szpachlowa BOLIX SPN kg 397,4928 397,4928
63.|odpady i ztom zelazny i stalowy t 0,8397 0,8397
-14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartosé
64.| Preparat polikrzemianowy Feidamin Primer dm3 47,1000 47,1000
65. | barwnik kg 0,2575 0,2575
66.|terpentyna kg 0,1288 0,1288
67.|szpachel kg 0,1888 0,1888
68.| Emulsja kontaktowa BOLIX EK kg 13,6728 13,6728
69. | Siatka z widkna szklanego BOLIX 158/S m?2 327,5800 327,5800
70.| Tadéma uszczelniajgca BOLIX HYDRO-TW m 142,3224 142,3224
71.|Polietylenowy sznur dylatacyjny BOLIX SD m 80,1360 80,1360
72.|Uszczelniacz poliuretanowy BOLIX MPU FC dm3 21,3696 21,3696
73.|Zaprawa klejgca BOLIX SE kg 250,8120 250,8120
74.|Zaprawa spoinujgca BOLIX AQUASTOP kg 34,2000 34,2000
75.|Grunt sczepny BOLIX GS kg 0,7612 0,7612
76.|Piasek BOLIX SPK kg 9,1344 9,1344
77.|Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy BOLIX PC-B kg 6 973,1280 6 973,1280
78.|Masa hydroizolacyjna BOLIX HYDRO DUO kg 333,4910 333,4910
79.|Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym z rury m 76,1200 76,1200

60x40x4 z pochwytem z rury fi 38x4 cynkowane ogniowo, ma-
lowane proszkowo
80.|tgcznik LS1 szt 49,4400 49,4400
81.|Rozety fi 100 mm szt. 8,0000 8,0000
82.|Ptyta wtokno-cementowa gr. 10 mm m? 12,1753 12,1753
83.| Tynk mineralny wzmochniony wtéknami syntetycznymi 3,5 mm |kg 6 452,1500 6 452,1500
84.|Wycieraczki do obuwia wymiary nominalny 350 x 350 mm,ma- |kpl 1,0000 1,0000
teriat, stal ocynkowana ogniowo, ptaskownik noény 20x2mm,
wielkos¢ oczek 44x11mm, wysokos¢ wycieraczki 20mm, ates-
ty PZH
85.|Lazura mineralna polikrzemianowa z dodatkiem tyszczykéw o |dm3 549,5000 549,5000
frakcji 3.0-6.0mm
86.|Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykon- |m?2 43,2510 43,2510
czone z nawiewnikiem ci$nieniowym i kompletem oku¢
87.|Witryny aluminiowe z drzwiami, szklenie potréjne, nawiewnik |szt 1,0000 1,0000
naszybowy aluminiowy z kompletem oku¢ drzwiowych
88.| Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe z naswietlem gor- | m?2 1,0000 1,0000
nym, szklone szktem bezpiecznym z kompletem oku¢ (wg rys.
A-30)
89.|Skrzydta drzwiowe, wejsciowe szklone szktem bezpiecznym, |szt 1,0000 1,0000
jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykon-
czone z kompletem oku¢
90.|Drzwi balkonowe drewniane zespolone, szklone szktlem potrdj- |m?2 7,7260 7,7260
nym z nawiewnikiem i kompletem oku¢
91.| Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 28x33 cm szt 1,0000 1,0000
92.| Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 31x28 cm szt 1,0000 1,0000
93.| Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 60x60 cm szt 1,0000 1,0000
94.| Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 57x71 cm szt 1,0000 1,0000
95.| Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 56,7900 56,7900
96.| Maszty antenowe rurowe aluminiowe 4 m szt 2,0000 2,0000
97.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 34,0895
2.|Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 151,8433
3.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 5,7678
4. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 6,0768
5.|Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci powyzej do 40 m (100 m2|m-g 2 333,4510
wg rzutu pionowego)
6.| zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2,7990
7.| Pita do ciecia ptytek - kpl. m-g 1,1092
8./ Agregat do malowania 250-500 m2/h m-g 47,1000
9.|sprzet pomocniczy zt
RAZEM
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