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pismo SWKZ K-NR.5183.485.2020.RRW RPW/2504/2020 z dn. 30.03.2020

Wojewbdzki
Urzad Ochrony Zabytkow 30 -03- 2020
40-015 Katowice, ul. Francusks 12 KA OWIOE, sty
| ffax 22 ¢ 7 8¢ a4 i Za zwrotnym potwicrdzeniem odbioru
K —NR.5183.44832020.RRW

RPW/2504/2020
WPEYNELO | Komunalny Zaklad
DO KANCELARI KZGM K-CE | Gospodarki Mieszkaniowej
? Dzial Techniczny
o 01 Ok 2000 | 40-126 Katowice
n ul. Grazynskiego 5
L Lo de emponnnupe prreaviInT A

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 14.02.2020 r. - Slaski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw informuje :

- budynek przy ul. M .C. Sklodowskiej 42 w Katowicach jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod numerem A/370/12, decyzja wojewodzkiego konserwatora zabytkow z dnia 23.12.2012r.,
jako element zabudowy tzw. Poludniowej Dzielnicy Srodmiescia Katowic,

- remont elewacji frontowej nie powinien uwzgledniac jej ocieplenia (mozliwe jest wykonanie
docieplenia $ciany zewngtrznej od wewnatrz budynku z zastosowaniem dostosowanych do
tego materialow). Remont elewacji nalezy poprzedzi¢ wykonaniem badan stratygraficznych
tynkéw zewngtrznych, w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, skiadu i granulacji
oryginalnego tynku. Na tej podstawie nalezy dobra¢ tynki o podobnych parametrach oraz
kolorystyce, z zachowaniem ich faktury i ew. ryflowania itp. do zastosowania na elewacji.
Nalezy wykona¢ szczegélowa analiz¢ techniczng stanu elewacji i balkonéw. Powyzsze
materialy stanowi¢ beda material wyjsciowy do sprecyzowania programu post¢powania oraz
wykonania projektu budowlanego,

- mozliwo$¢ docieplenia elewacji tylnej - nalezy sprawdzi¢ z obowigzujagcym planem
zagospodarowania przestrzennego dla tego obiektu. Tynki zewngtrzne nalezy zastosowaé
analogiczne do pierwotnych,

- wszelkie planowane dzialania remontowe powinny dazy¢ do zachowania elewacji w sposéb
jak najbardziej nawigzujacy do ich pierwotnego wygladu,

- w przypadku konieczno$ci podniesienia balustrad balkonéw - dopuszcza si¢ dolozenie
metalowych, poziomych elementéw tj. rurek lub plaskownikéw, analogicznych do juz
istniejacych w obiekcie,

- projekt remontu klatki schodowej nalezy poprzedzi¢ analiza zachowanych materialow oraz
badaniami stratygraficznymi (z uwzglgdnieniem rowniez drzwi wejsciowych i okien) w celu
ustalenia programu prac dotyczacych remontu klatki schodowej,

- przed przystapieniem do wykonywania projektu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
przedmiotowego obiektu, z udzialem przedstawiciela tutejszego Urzedu. Projekt, poczawszy
od koncepcji - nalezy konsultowac w tutejszym Urzgdzie.

- przed wykonaniem ww. badan, jak réwniez prac remontowych— nalezy uzyska¢ pozwolenia
konserwatorskie na ich wykonanie. Wzory wnioskow dostgpne sg na stronie internetowej
tutejszego Urzgdu: www. wkz.katowice.pl.

a/a RRW 26.03.2020r.



decyzja - pozwolenie SWKZ nr K/1310/2022 z dn. 04.11.2022 r.

TV UBA WO
A.44 20822,

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

ul. Francuska 12, 40-015 Katowice 9
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58 L LIS 2022
www.wkz katowice.pl

Katowice, dnia i it
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

K-NR.5142.1542.2022.RRW
RPW/16216/2022
RPW/19301/2022

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 6 ust.]1 pkt 1 lit b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art.
91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22022 1. poz. 840), § 13 ust. I pkt 1,2, 6, 7, ust 2. pkt 1, 3, 4, 5 oraz ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan archeologicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81)
oraz art. 104 § 1

Slgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Katowice, wystepujacego przez pelnomocnika Prezydenta
Miasta Katowice - Pana Marcina Gawlika Dyrektora Komunalnego Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach, dzialajacego przez pelnomocnika Pana Macieja
Grychowskiego - otrzymanego w dniu 12.09.2022 r., uzupelnionego w dniu 27.10.2022 r.
w sprawie remontu elewacji i balkonéw budynku w Katowicach przy ul. Marii Sklodowskiej-
Curie 42, usytuowanego na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/370/12,
decyzjg WKZ z dnia 23.12.2012r., jako element zabudowy tzw. Poludniowej Dzielnicy
Srédmiescia Katowic

pozwala
1.Na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow:

Budynek przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 42, usytuowany na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow pod numerem A/370/12, decyzja WKZ z dnia 23.12.2012r., jako element zabudowy
tzw. Poludniowej Dzielnicy Srédmiescia Katowic,

- Polegajacych na — remoncie elewacji i balkonéw budynku w Katowicach przy ul. Marii
Sklodowskiej-Curie 42,

- Wedlug dokumentacji pn.: .Projekt architektoniczno-budowlany. Remont elewacji
i balkondéw budynku dla inwestycji pn.: Renowacja i przebudowa przegréd zewngtrznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w  Katowicach — 40-043  Katowice
ul. Sklodowskiej —Curie 427,

sporzadzonego przez — mgr inz. arch. Macieja Grychowskiego,

- oraz innych dokumentéw:

- nr KW, pelnomocnictwo dla Pana Macieja Grychowskiego od Dyrektora KZGM Katowice,
petnomocnictwo dla Dyrektora KZGM w Katowicach Pana Marcina Gawlika od Prezydenta
Miasta Katowice pelnomocnictwo dla Pani Jolanty Bankowskiej od Dyrektora KZGM
Katowice. o$wiadczenie Pani Jolanty Bienkowskiej.



2. przy spelnieniu nastepujacych dodatkowych warunkow:

- niezwlocznego zawiadomienia Slgskiego  Wojewodzkiego  Konserwatora Zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robot i prac,

- przekazanie do tutejszego Urze¢du terminu rozpoczgeia i zakonczenia prac,

- na etapie prowadzenia ww. prac nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ komisyjnie, z udzialem m.in.
przedstawiciela tutejszego Urzedu — proby fakturowe i kolorystyczne lynkow na elewacje
oraz innych materialow wykonczeniowych

A
Ao 3. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.31.2023 r.

4. W oparciu o art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienie decyzji, jako,
7e niniejsza decyzja w calosci uwzglednia Zadanie strony.

Pouczenie

I. Od ninicjszej decyzji przysluguje odwolanie. Odwolanic od decyzji wnosi si¢ do Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec Slaskicgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w  Katowicach.

7 dniem dorgczenia Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach

oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

4. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu
Z MOCy ustawy.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do whicsienia odwolania, takze gdy jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkic strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

6. Organ odwolawczy moze przeprowadzi¢ na zadanic strony lub z urzedu dodatkowe
postgpowanie w celu uzupelnienia dowodéw 1 materialow  w sprawie albo zleci¢
przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktory wydal decyzjg.

7. Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania. a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigeie. na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy. Jezeli przyczyni sig to do
przyspieszenia postepowania, organ odwolawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych
czynnosci postgpowania wyjasniajacego organowi, ktory wydal decyzjg.

8. Organ odwolawczy przeprowadza post¢powanie wyjasniajace réwniez wiedy, gdy jedna
ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale
strony wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o whiesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawezy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzy gnigeia sprawy.

9. Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajace, o ktorym mowa powyzej,
jezeli przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy byloby ie utrudnione.

ra

Pobrano oplaty skarbowe 82 zl+ 17 z§ ¥a
o oplacie skarbowej z dnia 16.11. 2006 ro ng (Ipz3 b 1], poAs 346) Woplagiavrgsiono na
rachunek Urz¢du Miasta Katowice. - _ serwators Zabytkéw



pelnomocnik:

Pan Maciej Grychowski

Grychowski Architekei

40-710 Katowice

ul. Zielonogorska 44/74
Do wiadomosct:

- Urzad Miasta Katowice
Wydzial Architektury i Budownictwa

(Q a/a RRW 31.10.2022 r.
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uzgodnienie MZUiM — wd.441.553.2022.BW-6783 z dn. 09.08.2022

Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

41)-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum katowice.pl

L.dz. WD.441.553.2022.8W - ©183 Katowice, dnia 09.08.2022 r.

P. Maciej Grychowski
Grychowski Architekci

ul. Zielonogorska 44/74 7
40-710 KATOWICE

Dotyczy: zgody na wejécie w teren dziatki drogowej nr 47/3 (km. 28 obr. Srédmiescie — Zateze)
lezacej w pasie drogowym ul. Jordana w Katowicach, oraz dziatek drogowych nr 121 i nr
107 (km. 29 obr. jw.) lezacych w pasie drogowym ul. Sktodowskiej-Curie w Katowicach,
dla lokalizacji rusztowania na czas remontu elewacji, balkonéw oraz wygrodzenia dla
robét ziemnych zwigzanych z izolacjg Scian fundamentowych w budynku przy ul.
Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach.

Dziatajgc na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity © %)31
Dz. U.z2021r., poz. 1376), wyrazam zgode na wejscie w teren dziatki nr 47/3/{km. 28 obr. Srodmiescie -
Zateze) lezacej w pasie drogowym ul. Jordana w Katowicach, oraz dziatek drogowych nr 121 i nr 107 (km
29 obr. jw.) lezacych w pasie drogowym ul. Sktodowskiej-Curie w Katowicach, bedacych wtasnoécig Gmin
Katowice, na wniosek z dnia 29.07.2022 r. w celu realizacji inwestycji jw. na warunkach wydaneg
uzgodnienia |.dz. WD.441.553.2022.BW —£+&3z dnia 09.08.2022 roku.

Zadanie nalezy wykonaé¢ w sposob zapewniajacy bezpieczng komunikacje pieszych na przylegty
do budynku odcinku pasa drogi.

Przed przystgpieniem do realizacji powyzszego, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem

uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
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Administratorem danych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach (40-381) z siedzibg przy ul. ). Kantoréwny 2a.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowigzku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania wiadzy
publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie. Przystugujg Panstwu prawa: sprostowania i dostepu do danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, odwotania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi.
Szczegotowe  informacje oraz  kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na  stronie:
https://mzum.katowice.pl/content/rodo7




Miejski Zarzgd Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. WD.441.553.2022.8W — c183 Katowice, dnia 09.08.2022 .

P. Maciej Grychowski
Grychowski Architekci

ul. Zielonogodrska 44/74 7
40-710 KATOWICE

Dotyczy: uzgodnienia warunkow na wejscie w teren pasa drogowego przy ul. Sktodowskiej-Curie
rég ul. Jordana w Katowicach, dla lokalizacji rusztowania na czas remontu elewacji,
balkonéw oraz wygrodzenia dla robét ziemnych zwigzanych z remontem scian
fundamentowych w budynku przy ul. Sktodowskiej- Curie 42 w Katowicach.

Dziatajac na podstawie art. 29 pkt 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02 marca 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1643), Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity — Dz. U. 2 2022 r. poz. 503, z péZniejszymi zmianami), Uchwaty nr 610/99 Zarzadu Miasta
Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach obowigzkéw Zarzadcy
drog publicznych na ternie miasta Katowice, w odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2022 r. w sprawie
jw. tut. Zarzad ustala nastepujace warunki dla wykonania przedmiotowego zadania:

1. Uzgadnia sie zajecie wnioskowanego odcinka drogi przy ul. Sktodowskiej-Curie rég ul. Jordana
dla wykonania prac jw. w budynku przy ul. Sktodowskiej-Cure rég ul. Jordana.

2. Teren przeznaczony do zajecia fragmentu pasa drogowego nalezy wygrodzi¢ i oznakowac,
zgodnie z zatwierdzonym w Wydziale Transportu UM Katowice projektem czasowej organizacji
ruchu (uwzgledniajgcym zapewnienie ciggtosci ruchu kotowego i pieszych na przedmiotowym
odcinku ul. Sktodowskiej-Curie, ul. Jordana).

3. Zapewnic dojscie do lokali handlowo- ustugowych.

4. Rusztowania nalezy szczelnie zabezpieczy¢ gestg siatkg przed wydostaniem sie jakichkolwiek
elementow.

5. Poszczegdlne prace nalezy wykonywac etapami.

6. Teren prac (wykop + wygrodzenie) na dtugosci budynku nalezy zabezpieczyé przed
wydostaniem si¢ jakichkolwiek elementéw poza plac budowy, a urobek z wykopu sktadowac
na zapleczu budowy.

Administratorem danych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach (40-381) z siedzibg przy ul. J. Kantoréwny 2a.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowigzku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania wiadzy
publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie. Przystugujg Panstwu prawa: sprostowania i dostgpu do danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, odwolania zgody, sprzeciwu oraz whniesienia skargi.
Szczegotowe  informacje oraz  kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduia sie na  stronie:
https://mzum.katowice.pl/content/rodo?
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice. pl

7. Po zakoriczeniu prac nalezy przywrdci¢ zajety teren do stanu poprzedniej uzytecznosci
a ewentualne zniszczenia odbudowa¢ z materiatu petnowartosciowego lub nowego
(z wiasciwym zageszczeniem podtoza).

8. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
niezwigzanej z gospodarkg drogowa, w tym takze parkometréw, Inwestor na swéj koszt dokona
przefozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen, w oparciu o uzgodnienia dokonane z ich
wiascicielem.

9. Uzgodnienie traci waznosc z uptywem 12 miesiecy od daty jego wydania.

10. Nawierzchnie pasa drogowego przeznaczong do zajecia nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem (folie, podktady i maty gumowe lub inne materiaty
izolacyjne, stopy ochronne).

11. Prace realizowac przy zachowaniu porzadku i czystosci w rejonie budynku.

12. Do wykonania robét przystapi¢ po uzyskaniu stosownego zezwolenia z Sekcji Zajecia Pasa
Drogowego tut. Zarzadu.

A - ZAS14rLA YRERTO
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Administratorem danych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach (40-381) z siedziba przy ul. J. Kantorowny 2a.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowigzku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania wiadzy
publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie. Przystugujg Paristwu prawa: sprostowania | dostepu do danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, odwolania zgody, sprzeciwu oraz whiesienia skargi.
Szczegdlowe  informacje oraz  kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajdujz sie npa  stronie:
https://mzum.katowice.pl/content/rodo7




PROJEKT
BUDOWLANY

INFORMACIA BiOZ

nazwa

adres
kategoria
dz. ewid. nr
obreb

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:
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1.

Zamierzenie budowlane:

Remont elewacji i balkonéw budynku.

2.

3.

Zakres robot:

demontaz instalacji i urzadzen natynkowych na elewacji i balkonach;

demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetéw, obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych itd.;

skucie tynkow, oczyszczenie Scian i ptyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i
instalacje;

wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otworéw i balkonow;

demontaz slusarki (balustrady, kraty itp.);

wykonanie zabezpieczen konstrukcyjno-budowlanych $cian (murdw i nadprozy zelbetowych),
ptyt zelbetowych balkondw;

wymiana fragmentu wiezby dachowej (odtworzenie przekrojéw);

wykonanie wykopéw odcinkowych (rozbiérka nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki
brukowej i chudego betonu) oraz wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic;

zasypanie wykopodw z zageszczaniem gruntu warstwami;

odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

montaz $lusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi itd.), montaz parapetow i obrobek
blacharskich;

wykonanie warstw posadzkowych na balkonach;

wykonanie warstw tynku, malowanie;

uporzadkowanie terenu inwestyc;ji;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie inwestycji:

W granicy dziatki znajdujg sie sgsiednie budynki. W poblizu budynku wzdtuz ulicy znajdujg miejsca
postojowe dla samochoddw oraz sie dwa drzewa. Wykusze i balkony budynku zajmujg pas drogowy
(chodnik).

Na terenie zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu — przytacza i instalacje:

sie¢ gazowa;

sie¢ energii elektrycznej;

sie¢ energii cieplnej;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

SKALA ZAGROZENIA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE ZAGROZENIA
Srednia obsypanie gruntu fundamenty
mata uszkodzenie sieci przytacza
srednia upadek z wysokosci wykop, rusztowanie, praca na dachu,
srednia spadek materiatéw budowlanych dach, wiezba dachowa
$rednia spawanie elementow stalowych uzycie odpowiednich narzedzi i
indywidualnych srodkéw ochrony
mata porazenie pragdem elektrycznym prace instalacyjne

Skala zagrozen podana zostata orientacyjnie i ograniczona jest do miejsca wykonywania danego
rodzaju robét. Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania danego typu
robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
instruktazu pracownikdw przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz prac szczegélnie
niebezpiecznych. Instruktaz powinien by¢ zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz powinien okresla¢ zasady prowadzenia prac w sposdb zapobiegajacy powstaniu
zagrozenia, zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy Srodkdéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaskéw,
szelek, okularéw ochronnych, odziezy ochronnej itp.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy przeszkoli¢é w zakresie zagrozen
wynikajgcych z: uszkodzenia instalacji podziemnych oraz osuwania sie gruntu.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji robot
budowlanych nalezy przede wszystkim przeprowadzi¢ instruktaz pracownikédw. Pracownicy
zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Kierownik budowy powinien zobowigza¢ kazdego z
pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Do pracy mogg by¢ dopuszczeni
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wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie, a do pracy sprzetem
zmechanizowanym odpowiednie uprawnienia.

Dla terenu placu budowy powinny zosta¢ opracowane szczegdétowe zasady oraz kierunki ewakuacji w
razie powstania podczas wykonywania robdt budowlanych zagrozenia, pozaru lub katastrofy
budowlanej. Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zapewnic¢ zorganizowanie punktow pierwszej
pomocy. Wszelkie roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu (sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa,
wodocigg) powinny by¢ wykonywane dodatkowo zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestorow danej sieci oraz wymaganiami norm. Nalezy zapewnic zabezpieczenie terenu budowy przed
wstepem oséb trzecich a takze w przypadku wykonywania robét budowlanych w poblizu istniejgcych
lub tymczasowych ciggédw komunikacyjnych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji sieci i przytaczy.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy winien zawiadomié jednostki zarzadzajgce
instalacjami (gestoréw) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét oraz zleci¢ nadzér branzowy tym
jednostkom. Kierownik budowy winien ustali¢ z tymi jednostkami technologie wykonywania robdt w
poblizu ich sieci. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji kierownik budowy winien
niezwfocznie przerwaé prace i ustali¢ z jednostka zarzadzajacg dang instalacje dalszy sposdb
wykonywania robot.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, dokonaé witasciwych wytaczen i
sprawdzen tak, aby wykluczy¢ wszelkie watpliwosci co do sposoby podtgczenia i zasilania
poszczegdlnych obwoddw i punktéw odbioru.

Organizujac plac budowy nalezy zachowaé nalezytg ostroznosé oraz dostep do drég dojazdowych i
pozarowych czy hydrantéw obstugujgcych teren.

7. Organizacja budowy

o Strefy niebezpieczne. Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w obrebie placu budowy. Do
stref tych zalicza sie miejsca zagrozenia spadaniem przedmiotéw, materiatow.

e Sktadowanie materiatbw budowlanych w magazynach lub na placach sktadowych.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdow o Sciany, stupy, podstawy.

e Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu robdt nie moze by¢ udostepniony osobom
nie stanowigcym bezposredniej obstugi. Powinien mie¢ trwate wyrazne napisy okreslajgce
dopuszczalny udzwig, cisnienie lub inne dane wazne dla prawidtowe] eksploatacji i obstugi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Zaopatrzenie pracownikdw we wtasciwe ubrania robocze. Pracownicy winni zostac
wyposazeni w:
- ubrania ochronne kaski, rekawice, hetmy, okulary;
- szelki bezpieczenstwa wraz z osprzetem.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze. Rusztowania i ruchome podesty robocze nalezy
uzytkowaé zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Zastosowac tylko i wyltacznie
atestowany system rusztowan. Dopuszcza sie rusztowania stalowe lub aluminiowe z
pomostami roboczymi drewnianymi. Oparcie stojakéw moze odbywac sie wytgcznie na
gruncie zdolnym do przeniesienia obcigzen dziatajgcych na rusztowanie.

Roboty na wysokosci. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy
wykonywac z pomostéw rusztowan. Miejsce pracy zabezpieczyé przed upadkiem za pomoca
balustrady - deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetni¢ w
sposodb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przepisy prawne:

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) tj. z dnia 25
kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tj. z dnia
28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);
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INWENTARYZACJA i BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACII - CZESC OPISOWA

1) rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Budynek wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego XIII.

2) sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi na parterze i pietrach oraz lokalami uzytkowymi w
na parterze i w piwnicy.

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Narozny budynek w zabudowie pierzejowej w ciggu ulic Jordana i Sktodowskiej-Curie w Katowicach
na dziatkach 122/1, 122/2 i 123 oraz dr. 121 i 47/3 (wykusze, balkony). Wybudowany w latach 30. XX.
w formie graniastostupa prostego z wykuszami i balkonami w stylu modernizmu miedzywojennego.
Wejscie gtéwne do budynku (do czesci mieszkalnej i lokalu ustugowego w piwnicy) oraz przejazd
bramny na podwodrze znajduje sie od ul. Sktodowskiej-Curie. Drugi lokal uzytkowy (ustugowy) posiada
niezalezne wejscie z ul. Sktodowskiej-Curie. Jedno z mieszkan znajdujgcych sie na parterze posiada
niezalezne wejscie z przejazdu bramnego. Budynek posiada dwie rozdzielone piwnice. Do jednej
piwnicy dostep jest przez klatke schodowa, do drugiej schodami zewnetrznymi dostepnymi z
podwodrza.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura
V =~8945.52m>

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy =328m’
powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej =~ 1371m”’
powierzchnia uzytkowa czesci niemieszkalnej =~ 334m”

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé
wys. =~24m, dt. =~25m, szer. = ~16m

d) liczba kondygnacji
6

e) pozostate dane

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane gr.25-77cm, tynkowane. Stropy i
balkony zelbetowe wylewane na miejscu, tynkowane. Stropodach drewniany kryty papa. Balustrady i
kraty w oknach, konsola masztu — stalowe malowane. Parapety z blachy stalowej, w niektdrych



oknach z ptytek ceramicznych/klinkierowych. Posadzki balkondéw zréznicowane materiatowo - z
ptytek ceramicznych, gresowych, zaprawy cementowej, w réznej kolorystce i w réznym stanie
technicznym. Okna (w kolorze biatym, na kl. schodowej w kolorze szarym) i drzwi drewniane (w
kolorze brgzowym), w wiekszosci wymienione. Brama przejazdu — stalowa, malowana w kolorze
brgzowym). Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe — stalowe.

Budynek byt poddawany doraznym remontom majacym na celu zabezpieczenie jego stanu
technicznego, a takze samowolnym zabudowom balkonéw i zamurowani otwordéw (okiennych). Brak
dostepu do niektérych lokali mieszkalnych uniemozliwit szczegétowg inwentaryzacje tych
dodatkowych elementéw.

Elewacja budynku jest podniszczona i zabrudzona. Wida¢ wyrazne zacieki, odbarwienia i ubytki
tynku. Nadproza okienne sg uszkodzone wida¢ wychodzgce na zewnatrz prety zbrojenia gtéwnego i
strzemiona. Balkony sg w niedostatecznym stanie technicznym, widaé zbrojenie dolne oraz rysy.
Obrdébki blacharskie sg niekompletne, nieszczelne i posiadajg liczne uszkodzenia. Pokrycie dachu
znajduje sie w stanie dostatecznym. Na poddaszu wida¢ liczne slady zaciekdéw, sg to jednak zacieki
powstate w przesztosci. Konstrukcja drewniana dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym,
poza czescig znajdujgcy sie w narozu budynku (pomieszczenie starej pralni). Konstrukcja drewniana
belek i stupéw jest tam w znacznym stopniu przegnita i nie spetnia swojej funkcji wsporczej.

Wilgo¢ utrzymujgca sie na $cianach ,studni” wewnetrznej (podwodrze) i w piwnicy sugeruje
nieszczelnosci w izolacji Scian oraz podcigganie kapilarne wody z gruntu przez $ciany.

Ocena stanu technicznego wraz zaleceniami tj. ,Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw
budynku ze szczegdélnym uwzglednieniem stanu elewacji i balkondw”, znajduje sie w czesci
konstrukcyjnej opracowania Projektu Budowlanego — w Projekcie Technicznym.

5) badania stratygraficzne
Badania stratygraficzne wykonano w zakresie tynkéw zewnetrznych w celu ustalenia pierwotnej
kolorystki, sktadu i granulacji oryginalnego tynku oraz drzwi zewnetrznych i okien klatki schodowe].
Odkrywki ponumerowano i oznaczono na rysunkach inwentaryzacji architektonicznej. Dokumentacje
fotograficzng odkrywek stanowi zatgcznik nr 1 do opracowania.

Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Wartak

SICCA Sp.z o.0.

ul. Kopernika 8/6

40-064 Katowice
Laboratorium

ul. Braci Mieroszewskich 136
41-219 Sosnowiec

ODKRYWKA NR 1 (tynk ul. Sktodowskiej-Curie — parter)

WARSTWA 1 (wewnetrzna)



Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku $rednie
ziarno ~ 2 mm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S1002Y wskazujacy na potgczenie zaprawy
cementowej z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykdw. Duza zawarto$é
Si02. Spoiwa praktycznie zwietrzate. Czes$¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2 stanowi
integralng cze$¢ systemu. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie
powierzchniowej posiada réwniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego
mostek szczepny pomiedzy cegta a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy do 1 cm.

WARSTWA 2

Zaprawa tynkarska nawierzchniowa o frakcjach grubosci do 4mm. W sktad warstwy wchodzg SiO2,
cement, tyszczyki w tym mika od 3 do 6 mm oraz biotyd, muskowit i dolomity (wypetniacze
wapienie). Prawdopodobnie zastosowano biel cynkowg oraz pigmenty ziemne- nieorganiczne.
Srednia grubo$¢ warstwy ok. 2cm. Zmierzono wartosci CIELab koloru uzyskujac wyniki L: 83,15. A:
6,08, B: 13,31 przy pomocy urzgdzen kolorymetrycznych i spektrofotometru.

WARSTWA 3 (zewnetrzna)

Farba wapienno —organiczna w kolorze zblizonym do koloru L-a-b 83,15, 6,08, 13,31. Pokryta
licznymi warstwami smogu i zanieczyszczeniami atmosferyczymi. Farba wskazuje wtasciwosci
zarowno mineralne jak i organiczne, co wykasuje na wspélny kompozyt lub forme zabezpieczenia
farby wapiennej. Farba wapienna stanowi zabezpieczanie biologiczne elewacji przed porastaniem
natomiast kompozyt organiczno- nieorganiczny stanowi forme zabezpieczenia przed nasigkliwoscig
powierzchniowa.

ODKRYWKA NR 2 (tynk ul. Sktodowskiej-Curie — pietro)

WARSTWA 1 (wewnetrzna)

Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku srednie
ziarno ~1 mm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S1002Y wskazujgcy na potgczenie zaprawy cementowej
z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykdw. Duza zawartos¢ SiO2. Spoiwa
praktycznie zwietrzate. Czes¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2 stanowi integralng czesc
systemu. Nalezy zwréci¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie powierzchniowej posiada
rowniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego mostek szczepny pomiedzy
cegla, a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy do 1 cm.

WARSTWA 2

Zaprawa tynkarska nawierzchniowa o frakcjach grubosci do 4mm. W sktad warstwy wchodzg SiO2,
cement, tyszczyki w tym mika od 3 do 6 mm oraz biotyd, muskowit i dolomity (wypetniacze
wapienie). Prawdopodobnie zastosowano biel cynkowg oraz pigmenty ziemne- nieorganiczne.
Srednia grubo$é¢ warstwy ok. 2cm. Zmierzono wartosci ClELab koloru uzyskujac wyniki L: 83,15. A:
6,08, B: 13,31 przy pomocy urzadzen kolorymetrycznych i spektrofotometru.

WARSTWA 3 (zewnetrzna)



Farba wapienno —organiczna w kolorze zblizonym do koloru L-a-b 83,15, 6,08, 13,31. Pokryta
licznymi warstwami smogu i zanieczyszczeniami atmosferyczymi. Farba wskazuje wtasciwosci
zarowno mineralne jak i organiczne, co wykasuje na wspdlny kompozyt lub forme zabezpieczenia
farby wapiennej. Farba wapienna stanowi zabezpieczanie biologiczne elewacji przed porastaniem
natomiast kompozyt organiczno- nieorganiczny stanowi forme zabezpieczenia przed nasigkliwoscia
powierzchniowa.

ODKRYWAKA NR 3 (tynk dziedziniec wewnetrzny - 01)

WARSTWA 1 (wewnetrzna)

Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku srednie
ziarno ~2 mm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S$1002Y wskazujgcy na potgczenie zaprawy cementowej
z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykow. Duza zawartosc SiO2. Spoiwa
praktycznie zwietrzate. Cze$¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2 stanowi integralng czesc
systemu. Nalezy zwréci¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie powierzchniowe] posiada
rowniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego mostek szczepny pomiedzy cegta
a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy do 1 cm.

WARSTWA 2 (zewnetrzna)

Tynk nakrapiany, wykonany pedzlem badZ miotetkg, do grubosci Imm. Tworzacy grubg strukture
imitujacy kamien do grubosci 4mm. Kolor NCS S1002Y cementowo-szaro-bezowy.

ODKRYWKA NR 4 (tynk dziedziniec wewnetrzny-02)

WARSTWA 1 (wewnetrzna)

Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku srednie
ziarno ~ 2mm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S1002Y wskazujgcy na potgczenie zaprawy cementowej
z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykow. Duza zawartos¢ SiO2. Spoiwa
praktycznie zwietrzate. Czes¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2 stanowi integralng czesc
systemu. Nalezy zwréci¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie powierzchniowej posiada
rowniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego mostek szczepny pomiedzy cegta
a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy od 1 do 1,5 cm.

WARSTWA 2

Zaprawa tynkarska nawierzchniowa o frakcjach grubosci do 4mm. W sktad warstwy wchodzg SiO2,
cement, tyszczyki w tym mika od 3 do 6 mm oraz biotyd, muskowit i dolomity (wypetniacze
wapienie). Prawdopodobnie zastosowano biel cynkowg oraz pigmenty ziemne- nieorganiczne.
Srednia grubos¢ warstwy od 1 do 1,5 cm. Zmierzono wartoéci ClELab koloru uzyskujac wyniki L:
83,15. A: 6,08, B: 13,31 przy pomocy urzadzen kolorymetrycznych i spektrofotometru.

WARSTWA 3 (zewnetrzna)



Tynk nakrapiany, wykonany pedzlem badZz miotetkg, do grubosci 1mm. Tworzacy grubg strukture
imitujgcy kamien do grubos$ci 4mm. Kolor NCS S1002Y cementowo-szaro-bezowy.

ODKRYWKA NR 5 (tynk ,studnia” wewnetrzna )

WARSTWA 1 (wewnetrzna)

Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku srednie
ziarno ~ Imm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S1002Y wskazujgcy na potaczenie zaprawy cementowej
z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykdw. Duza zawartosc SiO2. Spoiwa
praktycznie zwietrzate. Cze$¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2 stanowi integralng czes¢
systemu. Nalezy zwréci¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie powierzchniowej posiada
rowniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego mostek szczepny pomiedzy cegta
a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy od 1 do 1,5 cm.

WARSTWA 2

Zaprawa tynkarska nawierzchniowa o frakcjach grubosci do 4mm. W sktad warstwy wchodzg SiO2,
cement, tyszczyki w tym mika od 3 do 6 mm oraz biotyd, muskowit i dolomity (wypetniacze
wapienie). Prawdopodobnie zastosowano biel cynkowg oraz pigmenty ziemne- nieorganiczne.
Srednia grubo$¢ warstwy od 1 do 1,5 cm. Zmierzono wartosci CIELab koloru uzyskujac wyniki L:
83,15. A: 6,08, B: 13,31 przy pomocy urzadzen kolorymetrycznych i spektrofotometru.

WARSTWA 3 (zewnetrzna)

Tynk nakrapiany, wykonany pedzlem badz miotetkg, do grubosci 1mm. Tworzacy grubg strukture
imitujacy kamien do grubosci 4mm. Kolor NCS S1002Y cementowo-szaro-bezowy.

ODKRYWKA NR 6 (drewno-drzwi zewnetrzne — skrzydto drzwi nowe, wymienione, nieoryginalne )

WARSTWA 1
Emalia alkidowa —olejna. Kolor pierwotny zielony NCS S6010-G50Y.
WARSTWA 2

Kolejne przemalowanie kolor braz farba olejng (wspdtczesnie) RAL 8028

ODKRYWKA NR 7 (drewno-okno klatka schodowa — zachowane okno oryginalne)

WARSTWA 1
Emalia alkidowa —olejna. Kolor pierwotny brgzowy NCS S 4005-Y20R
WARSTWA 2

Kolejne przemalowanie kolor braz farbg olejng NCS S 4005-Y20R (szary)



ODKRYWKA NR 8 (sSlusarka —balustrady zewnetrzne, w réznym stanie technicznym, czesciowo

wymienione - nieoryginalne)

Emalia alkidowa —olejna. Kolor pierwotny zielony NCS S404-B80G.

WNIOSKI
Na podstawie ogledzin, poboru prébek i badan ustalono dwa rodzaje systemodw:

A. System elewacji zewnetrznej sktadajacy sie z nastepujgcych warstw:

WARSTWA 1 (wewnetrzna)

Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku srednie
ziarno od ~ 1 mm do ~ 2mm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S1002Y wskazujgcy na potgczenie
zaprawy cementowej z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykow. Duza
zawartos¢ SiO2. Spoiwa praktycznie zwietrzate. Cze$¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2
stanowi integralng czesé systemu. Nalezy zwrécié¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie
powierzchniowej posiada réwniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego
mostek szczepny pomiedzy cegta a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy do 1 cm.

WARSTWA 2

Zaprawa tynkarska nawierzchniowa o frakcjach grubosci do 4mm. W sktad warstwy wchodzg SiO2,
cement, tyszczyki w tym mika od 3 do 6 mm oraz biotyd, muskowit i dolomity (wypetniajgce
wapienie). Prawdopodobnie zastosowano biel cynkowg oraz pigmenty ziemne- nieorganiczne.
Srednia grubo$¢ warstwy ok. 2cm. Zmierzono wartoséci ClELab koloru uzyskujac wyniki L: 83,15. A:
6,08, B: 13,31 przy pomocy urzadzen kolorymetrycznych i spektrofotometru.

WARSTWA 3 (zewnetrzna)

Farba wapienno —organiczna w kolorze zblizonym do koloru L-a-b 83,15, 6,08, 13,31. Pokryta
licznymi warstwami smogu i zanieczyszczeniami atmosferyczymi. Farba wskazuje wtasciwosci
zarowno mineralne jak i organiczne, co wykasuje na wspdélny kompozyt lub forme zabezpieczenia
farby wapiennej. Farba wapienna stanowi zabezpieczanie biologiczne elewacji przed porastaniem
natomiast kompozyt organiczno- nieorganiczny stanowi forme zabezpieczenia przed nasigkliwoscig
powierzchniowa.

BADANIE

W tyglu o masie 44,813g umieszczono probke (dwie réznokolorowe warstwy tynku/farba) o masie
13,928g. Wypalano prébke w piecu muflowym przez dwie godziny w t= 666°C. Po wychtodzeniu
prébki tygiel z zawartoscig zwazono (58,108g) co odpowiada ubytkowi 4.545% masy poczatkowe;.



Goérna warstwa (farba ) ulegta zniszczeniu (wypaleniu), warstwa tynku pozostata spoista i na visus:
niezmieniona.

Pozostatosci silnie rozdrobniono mechanicznie i zalano ok. 50ml wody demineralizowanej. Roztwor
mieszano przez 5 minut i pozostawiono na 30 minut w temperaturze pokojowej po czym zmierzono
pH uzyskujgc wynik sredni z trzech pomiaréw 11,04. Zmierzono wartosci ClIELab koloru uzyskujgc
wyniki L: 83,15. A: 6,08, B: 13,31 przy pomocy urzadzen kolorymetrycznych i spektrofotometru.

Tynk uzyty na obiekcie ma charakter catkowicie mineralny lub organiczno mineralny z niewielka
zawartoscig organiki. Z uwagi na to iz zastosowano system czyli farba wapienna z dodatkiem organiki
oraz podktad najprawdopodobniej z zawartoscig organiki , nie mozna wykluczyé, ze organika
pochodzi z podktadu i farby nawierzchniowej. Ustalono réwniez wystepowanie tyszczykdw w tym
muskowitu, skalenia, i miki oraz wypetniaczy kwarcowych o zréznicowanej frakcji. Ubytek 4.5% masy
Swiadczy o obecnosci i ilosci substancji organicznych, ktére ulegty wypaleniu.

B. System elewacji wewnetrznej sktadajacy sie z nastepujgcych warstw:

WARSTWA 1 (wewnetrzna)

Tynk obrzutkowy wyréwnujacy mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna. Granulacja tynku srednie
ziarno ~ Imm. Kolor szaro-bezowy kolor NCS S1002Y wskazujgcy na potaczenie zaprawy cementowej
z piaskiem, dolomitami i skaleniem oraz czesciowe frakcje tyszczykdédw. Duza zawarto$é SiO2. Spoiwa
praktycznie zwietrzate. Czes$¢ warstwy nr 1 doklejona do warstwy nr 2 stanowi integralng czes¢
systemu. Nalezy zwréci¢ uwage, ze powierzchnia odkrywki nr 1 w warstwie powierzchniowe] posiada
réwniez forme spoiwa organiczno-nawierzchniowego stanowigcego mostek szczepny pomiedzy cegta
a warstwa nr 1. Srednia grubo$¢ warstwy od 1 do 1,5 cm.

WARSTWA 2 (zewnetrzna)

Tynk nakrapiany, wykonany pedzlem badz miotetkg, do grubosci 1mm. Tworzacy grubg strukture
imitujagcy kamien do grubosci 4mm. Kolor NCS S$1002Y cementowo-szaro-bezowy.
Najprawdopodobniej zostat zastosowany mostek szczepny organiczno-nieorganiczny pomiedzy
obrzezem ceglanym a warstwa nr 1



INWENTARYZACJA i BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACII - CZESC RYSUNKOWA

Z-01 PLAN SYTUACYINY 1:500

G-01 POMIAR GEODEZYINY - RZUT POZIOMY W UKtADZIE LOKALNYM 1:100

G-02 POMIAR GEODEZYJNY — ELEWACIE 1, 2 1:50

G-03 POMIAR GEODEZYJNY — ELEWACIE 3, 4, 5,6 1:50

G-04 POMIAR GEODEZYJNY — ELEWACIA 7 1:50

A-01 RZUT POZIOMY - PRZYZIEMIE 1:100

A-02 ELEWACIE 1, 2 1:50

A-03 ELEWACIE 3,4, 5,6 1:50

A-04 ELEWACIE 7, 8 1:50

ZAYACZNIK nr 1 — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWEK

ZAtACZNIK nr 2 — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com
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BOK ELEW. 1

TEMAT

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGRGD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. SKEODOWSKIEJ—CURIE 42
dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123"
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INWENTARYZACJA
POMIAR GEODEZYJINY NAZWA RYSUNKU ~ SKALA
ELEWACJE 1, 2 150

OPRACOWANIE
mqr inz. Michat HWOZDERISKI
upr. zaw. kier. prac geodezyjnych nr 20039

OPRACOWANIE

DATA

12.11.2022

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM! —
BRANZA — NR RYS

G—-02

ISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)
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ELEWACJA od ul. JORDANA

®

1:50

GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

INWESTOR

MIASTO KATOWICE

40—-098 KATOWICE, ul. Mfyfiska 4

TEMAT

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. SKEODOWSKIEJ—CURIE 42
dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123"

TAP

INWENTARYZACJA
POMIAR GEODEZYJINY NAZWA RYSUNKU ~ SKALA
ELEWACJE 3, 4, 5, 6 50

OPRACOWANIE
mgr inz. Michat HWOZDERSKI
upr. zaw. kier. prac geodezyjnych nr 20039

OPRACOWANIE

DATA

12.11.2022

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM! —
BRANZA — NR RYS

G-03

ISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)
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ELEWACJA do PODWORZA
7 1:50

GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66—82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

1831

INWESTOR

MIASTO KATOWICE

40-098 KATOWICE, ul. Mfyfiska 4

TEMAT

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. SKEODOWSKIEJ—CURIE 42
dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123"

TAP

INWENTARYZACJA
POMIAR GEODEZYJINY NAZWA RYSUNKU ~ SKALA
ELEWACIE 3, 4, 5, 6 50

OPRACOWANIE
mgr inz. Michat HWOZDERSKI
upr. zaw. kier. prac geodezyjnych nr 20039

OPRACOWANIE

DATA

12.11.2022

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM! .
BRANZA — NR RYS

G-04

ISO FULL BLEED A2 (420.00 X 594.00 MM)
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BOK ELEW.7 POWERZCHNIA ~39m?
8 1:50

)

OZNACZENIA | ZESTAWIENIA | UWAGI

UWAGA! POWIERZCHNIE ELEWACJI LICZONE tACZNIE ZE SPODAMI
NAWISOW (WYKUSZY), SPODAMI | CZOtAMI PLYT BALKONOWYCH,
SPODAMI NADPROZY | SZPALETAMI OKIEN!

ZESTAWIENIE BALKONOW (POWIERZCHNIA POSADZKI):

Bl = 10.10m? x 4szt. = 40.40m?
B2 = 3.19m? x 4szt. = 12.76m?
B3 = 3.80m? x 6szt. = 22.80m?
B4 = 3.22m? x 5szt. = 16.10m?

LACZNIE = 92.05m?

ZESTAWIENIE BALUSTRAD (DrUGOSC):

B1 = 10.35mb x 4szt. = 41.40mb
B2 = 4.00mb x 4szt. = 16.00mb
B3 = 3.12mb x 5szt. = 15.60mb
B4 = 5.02mb x 5szt. = 25.10mb
TACZNIE = 98.13mb
@ OKNO ISTNIEJACE DO WYMIANY — NR ZESTAWCZY
@ DRZWI ISTNIEJACE DO WYMIANY — NR ZESTAWCZY
/f
(B4 |
BALKON+BALUSTARDA — NR ZESTAWCZY (DEI'AL)
|
\

GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA. PROJEKTONA

Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

INWESTOR

MIASTO KATOWICE

40—-098 KATOWICE, ul. Mfyfiska 4

TEMAT

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. SKEODOWSKIEJ—CURIE 42
dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123"

TAP
INWENTARYZACJA

NAZWA RYSUNKU SKALA

ELEWACK 7, 8 50

OPRACOWANIE

magr inz.arch. Maciej GRYCHOWSKI
upr.bud. nr 12,/06 /SLOKK

DATA
12.11.2022

BRANZA — NR RYS

A-04

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM!

ISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)




ul. JORDANA

A-03

GRYCHOWSKI ARCHITEKCI JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66—-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

INWESTOR

MIASTO KATOWICE

40-098 KATOWICE, ul. Mfyfiska 4

ul. SKLODOWSKIEJ—-CURIE

TEMAT

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40~043 KATOWICE, ul. SKLODOWSKIE/~CURIE 42 e
dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123" {\ENTARYZACUA

NAZWA RYSUNKU SKALA

RZUT POZIOMY — PRZYZIEMIE 1:100

OPRACOWANIE

mgr inz.arch. Maciej GRYCHOWSKI
upr.bud. nr 12,/06/SLOKK

DATA
12.11.2022

——
BRANZA — NR RYS

A—01

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM!

ISO FULL BLEED A3 (420.00 X 297.00 MM)
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105

&
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OZNACZENIA | ZESTAWIENIA | UWAGI

UWAGA! POWIERZCHNIE ~ ELEWACJI LICZONE tACZNIE ZE SPODAMI
NAWISOW (WYKUSZY), SPODAMI | CZOLAMI PLYT BALKONOWYCH,

SPODAMI NADPROZY | SZPALETAMI OKIEN!

ZESTAWIENIE BALKONGW (POWIERZCHNIA POSADZKI):

B! = 10.10m? x 4szt. = 40.40m?
B2 = 3.19m? x 4szt. = 12.76m?
B3 = 3.80m? x 6szt. = 22.80m?
B4 = 3.22m? x 5szt. = 16.10m?

LACZNEE = 92.05m?

ZESTAWIENIE BALUSTRAD (DtUGOSC):

Bl = 10.35mb x 4szt. = 41.40mb
B2 = 4.00mb x 4szt. = 16.00mb
B3 = 3.12mb x 5szt. = 15.60mb
B4 = 5.02mb x 5szt. = 25.10mb

LACZNIE = 98.13mb

OKNO ISTNIEJACE DO WYMIANY — NR ZESTAWCZY

DRZWI ISTNIEJACE DO WYMIANY — NR ZESTAWCZY

n /" ODKRWKA — NR ZESTAWCZY

ODKRYWKA J
~ 7

|
% : BALKON+BALUSTARDA — NR ZESTAWCZY (DETAL)
|

2.31

GRYCHOWSK| ARCHITEKCI
Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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MIASTO KATOWICE

40—-098 KATOWICE, ul. Mfyfiska 4

INWESTOR

1.68

Q40 ,

"UWAGA SAMOCHGD”

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU
dla inwestycji p.n.:

TEMAT

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. SKEODOWSKIEJ~CURIE 42

dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123"

TAP
INWENTARYZACJA

ELEWACJE 1, 2

NAZWA RYSUNKU SKALA

1:50

magr inz.arch. Maciej GRYCHOWSKI
upr.bud. nr 12,/06 /SLOKK

OPRACOWANIE

ORIENTACYJNY POZIOM PI\)\/LNED;.

BOK ELEW. POWIERZCHNIA ~23m?

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM!

DATA
12.11.2022

BRANZA — NR RYS

A—02

ISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)
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OZNACZENIA | ZESTAWIENIA | UWAGI

UWAGA! POWIERZCHNIE ~ ELEWACJI LICZONE tACZNIE ZE SPODAMI
NAWISOW (WYKUSZY), SPODAMI | CZOLAMI PLYT BALKONOWYCH,

SPODAMI NADPROZY | SZPALETAMI OKIEN!

ZESTAWIENIE BALKONGW (POWIERZCHNIA POSADZKI):

B! = 10.10m? x 4szt. = 40.40m?
B2 = 3.19m? x 4szt. = 12.76m?
B3 = 3.80m? x 6szt. = 22.80m?
B4 = 3.22m? x 5szt. = 16.10m?

LACZNEE = 92.05m?

ZESTAWIENIE BALUSTRAD (DtUGOSC):

Bl = 10.35mb x 4szt. = 41.40mb
B2 = 4.00mb x 4szt. = 16.00mb
B3 = 3.12mb x 5szt. = 15.60mb
B4 = 5.02mb x 5szt. = 25.10mb

LACZNIE = 98.13mb
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ODKRYWKA J
~

ODKRYWKA — NR ZESTAWCZY

OKNO ISTNIEJACE DO WYMIANY — NR ZESTAWCZY

DRZWI ISTNIEJACE DO WYMIANY — NR ZESTAWCZY

BALKON+BALUSTARDA — NR ZESTAWCZY (DETAL)

GRYCHOWSK| ARCHITEKCI
Maciej Grychowski

40-710 Katowice

ul. Zielonogdrska 44/74

NIP: 634-232-66-82

tel. 500 282 812

e—mail: grychowski.architekci@gmail.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MIASTO KATOWICE

40—-098 KATOWICE, ul. Mfyfiska 4

INWESTOR

REMONT ELEWACJI i BALKONOW BUDYNKU
dla inwestycji p.n.:
RENOWACJA |

TEMAT

PRZEBUDOWA PRZEGRGD ~ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42

w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. SKEODOWSKIEJ—CURIE 42
dz.ewid. 46/3, 47/3, 107, 121, 122/1, 122/2, 123"

TAP
INWENTARYZACJA

ELEWACJE 3, 4, 5, 6

NAZWA RYSUNKU SKALA

1:50

magr inz.arch. Maciej GRYCHOWSKI
upr.bud. nr 12,/06 /SLOKK

OPRACOWANIE

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM!

DATA
12.11.2022

BRANZA — NR RYS

A—03

ISO FULL BLEED A1 (841.00 X 594.00 MM)
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ZALACZNIK nr 2 - DOKUMENTACJA FOROGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO — SPIS TRESCI
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1. Front budynku
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)












2. Gtéwne uszkodzenia elewacji
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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3. Dziedziniec wewnetrzny
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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4. 'Studnia" wewnetrzna
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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5. Przejazd
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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6. Drzwi wejscie gtdwne
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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7. Brama wjazdowa
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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8. Witryna lokalu uzytkowego
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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9. Wyjscia na balkony
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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10. Balustrady
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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11. Okna Strych
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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12. Okna klatka schodowa
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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13. Okna Piwnice
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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14. Wieiba dachowa poddasze
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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15. Piwnice
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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16. Podwadjny strop w korytarzu-wejscie gtowne
(Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego)
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REMONT ELEWACII i BALKONOW BUDYNKU

dla inwestycji p.n.:

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKEODOWSKIEJ-CURIE 42
w KATOWICACH

40-043 KATOWICE, ul. Sktodowskiej-Curie 42

Xl

46/3,47/3,107,121, 122/1 - | etap, 122/1 122/2,123 - ll etap

0001 Dz. Srédmiescie-Zateze, karta mapy 28 i 29

inwestor

MIASTO KATOWICE
40-098 KATOWICE, ul. Mtynska 4

opracowanie
architektoniczne
nrupr.

mgr inz. architekt Maciej GRYCHOWSKI

12/06/SLOKK
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

opracowanie

mgr inz. Krzysztof WARTAK

data

27.07.2022
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - CZESC OPISOWA

1) rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Budynek wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego XIII.

2) sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi na parterze i pietrach oraz lokalami uzytkowymi w
na parterze i w piwnicy.

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Narozny budynek w zabudowie pierzejowej w ciggu ulic Jordana i Sktodowskiej-Curie w Katowicach
na dziatkach 122/1, 122/2 i 123 oraz dr. 121 i 47/3 (wykusze i balkony). Wybudowany w latach 30.
XX. w formie graniastostupa prostego z wykuszami i balkonami w stylu modernizmu
miedzywojennego. | etap opracowania Projektu Budowlanego obejmuje elewacje od strony ulic i
studni wewnetrznej (dziatki 122/1 i dr. 121 i 47/3 ). |l etap opracowania Projektu Budowlanego
obejmuje elewacje od podwdrza (dziatki 122/1, 122/2 i 123).

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura
V =~8945.52m>

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy =328m’

powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej =~ 1371m’
powierzchnia uzytkowa czesci niemieszkalnej =~ 334m”

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé
wys. =~24m, dt. =~25m, szer. = ~16m

d) liczba kondygnacji
6

5) program prac konserwatorskich

Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Wartak
SICCA Sp.z o.0.

ul. Kopernika 8/6

40-064 Katowice

Laboratorium

ul. Braci Mieroszewskich 136

Sosnowiec



a) renowacja elewacji od frontu

1. Odkucie w catosci wszystkich mas tynkarskich przy pomocy urzgdzen mechanicznych i recznie.
2. Oczyszczenie odkrytego zbrojenia

3. Wykucie szczelin w okolicach zbrojen wg. technologii robdt w opisie konstrukgji:

a. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 45-55 mm;

b. Wyczyscié szczeliny i doktadnie sptukac wodg;

c. Wprowadzi¢ w szczeline specjalistyczng zaprawe naprawcza.

4. Po odkuciu tynkéw ustalié¢ stan po odkrywce, w miejscach tzw. ,gtuchych tynkéow” usunac je. Jezeli
pojawig sie pekniecia prostopadte, wykona¢ naprawe zgodnie z zaleceniami konstruktora (zatgcznik
nr 1) wykonujac zbrojenia zelbetowe, ktore nalezy przygotowac i oczysci¢ jak wyzej.

5. Zagruntowac i zabezpieczy¢ biobdjczo powierzchnie preparatem polikrzemianowym np. Feidamin
Primer lub réwnowazinym. Preparat ten wzmacnia podtoze, ogranicza chtonnos$¢ oraz stanowi
mineralny mostek szczepny

6. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte i oczyszczone prety zbrojeniowe np. Sicca Microcor lub
rownowazny. Preparat ten zabezpiecza antykorozyjnie powierzchnie metalowe i zapobiega
negatywnemu efektowi flash-rust.

7. Uzupetniane ubytki pokry¢ cementowa szpachlg naprawczg np. Sicca Fixer lub réwnowazng w
kolorze NCS S$1002Y, ujednolici¢ catag powierzchnie (warstwa podktadowa). Sicca fixer lub
rownowazny to cementowa, drobnoziarnista szpachla naprawcza do wyréwnywania i wygtadzania
powierzchni betonowych i zelbetowych przed dalszg obrébka. Szczegdlnie zalecana do niwelowania
rakéw po Sciggnieciu deskowan.

8. Natozenie wzmocnionego witdknami syntetycznymi tynku mineralnego w kolorze (wg rys.
kolorystyki):

- FEIDAL 7192 lub réwnowazny L*A*B: 83.15, 6.08, 13.31/NCS S 1510-Y50R;
- FEIDAL 7564 lub réwnowazny L*A*B: 67.55, 2.64, 4.58/NCS S 3005-Y80R;
- FEIDAL 7664 lub réwnowazny L*A*B: 46.00, 0.29, 1.55/NCS S6000-N;

o gramaturze ziarna 2,5-3,5 mm np. Sicca Cemixer lub réwnowaznym. Natozy¢ warstwe recznie przy
uzyciu kielni i pac tynkarskich. Tynk nalezy naktada¢ z przestrzeganiem zasady jednoczesnego
pokrywania catych ptaszczyzn. Dalsza obrdbka po 48 godz. (w korzystnych warunkach
temperaturowo-wilgotnosciowych). Strukturowac¢ przy pomocy watka syntetycznego do mas
wapiennych i tynkarskich.

9. Natozenie powtoki malarskiej poprzez dwukrotne przemalowanie tynku strukturalnego farbg
mineralng polikrzemianowg np. Feidamin lub rownowazng w kolorze (wg rys. kolorystyki):

- FEIDAL 7192 lub réwnowazny L*A*B: 83.15, 6.08, 13.31/NCS S 1510-Y50R;
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- FEIDAL 7564 lub rownowazny L*A*B: 67.55, 2.64, 4.58/NCS S 3005-Y80R;
- FEIDAL 7664 lub réwnowazny L*A*B: 46.00, 0.29, 1.55/NCS S6000-N.

Kolejng warstwe naktadaé nie wczesniej niz po 8 godzinach w warunkach normalnych. Feidamin to
mineralna farba polikrzemianowg, wysoce paroprzepuszczalna, przeznaczona do malowania
elementéw budowlanych zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana na
réznorodne materiaty budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe,beton, mury z cegty.

10. Zabezpieczenie powtoki malarskiej lazurg mineralng polikrzemianowa z dodatkiem tyszczykéw o
frakcji 3.0-6.0mm np. Feidamin Lazur lub réwnowazna. Kolejng warstwe naktadaé nie wczesniej niz
po 8 godzinach w warunkach normalnych. Feidamin lazur to mineralna, polikrzemianowa,
paroprzepuszczalna warstwa ochronna zwiekszajgca hydrofobowos$¢ powierzchni i umozliwiajaca
korekte koloru

11. Zabezpieczenie elewacji na wysoko$¢ 3m preparatem anty-graffiti Feidal Anty-graffiti lub
rownowaznym Srodek do zabezpieczania przed graffiti, oparty na bazie zywic poliuretanowych.
Przeznaczony do wiekszosci rodzajow powierzchni zaréwno gtadkich i porowatych jak np.: tynki
cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, silikonowe, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie
malowane farbami elewacyjnymi.

b) ptyta balkonowa

1. Skucie istniejgcych warstw do elementu nosnego (ptyta balkonowa)

2. Wykonanie napraw zbrojenia po wczesniejszym catkowitym skuciu luznych tynkéw oraz otuleniu
zbrojenia, zabezpieczenie zbrojenia mineralnym preparatem antykorozyjnym np. Sicca Microcor lub
réwnowaznym.

3. W miejscach napraw konstrukcji betonowej wykonanie warstwy z preparatu na bazie cementu np.
Sicca Contactfix lub réwnowaznym. Jest to jednokomponentowy preparat sktadajacy sie z cementu
modyfikowanego polimerem. Preparat ma zastosowanie do wykonania warstwy szczepnej pomiedzy
starym podtozem betonowym, a nowga zaprawg naprawczg

4. Uzupetnienie ubytkéw w betonowej konstrukcji ptyty balkonowej, odtworzenie krawedzi ptyty
balkonowej za pomocg cementowej zaprawy naprawczej — Sicca Pro lub réwnowaznej (to mineralna
zaprawa naprawcza do wyréwnywania powierzchni w zakresie od 20 do 60 mm i wypetniania
ubytkéw w zakresie od 10 do 70 mm w betonie i zelbecie) lub cementowej szpachli naprawczej Sicca
Fixer lub réwnowaznej.

5. Wykonanie napraw przepustéw poprzez skucie luznych kawatkédw betonu i odtworzenie ptyty
balkonowej przy uzyciu zapraw szczepnych

6. Zagruntowanie powierzchni w miejscach wykonywania wylewek emulsjg kontaktowg nad jastrych
— Sicca Plastech lub rGwnowazng (odporna na wysokie pH emulsja stuzgca do wykonywania warstw
kontaktowych przy wykonywaniu jastrychéw cementowych w uktadach zespolonych z zapraw Sicca
Microflor, Sicca MC70, Sicca MC50, Sicca MC30 lub rGwnowaznych.



7. Osadzenie obrdébek blacharskich ze stali nierdzewnej ANSI 304 lub 314 oraz kratek spustowych
(stal nierdzewna).

8. Wykonanie wylewki jastrychowej Sicca Microtlor lub Sicca MC70 lub réwnowaznej.

9. Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej dwukomponentowag masg hydroizolacyjng np. Sicca
Microcem membrane lub réwnowazng (stuzy do wykonywania zabezpieczen przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw na podtozach mineralnych tj. posadzki cementowe w tym rdéwniez z ogrzewaniem
ptaszczyznowym, konstrukcjach betonowych i zelbetowych, tynkach cementowych i cementowo —
wapiennych), w miejscu potgczenia ptyty balkonowej ze $ciang budynku / ptyty balkonowej z
balustradg betonowa wtopi¢ tasme uszczelniajgcg — Sicca Tape lub réwnowazna.

10. Utozenie ptytek ceramicznych/gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym na kleju
elastycznym — Sicca ElasticKleber lub rownowaznym. Odtworzenie ptytek ceramicznych zgodnie z
istniejgcymi ptytkami na spocznikach kamienicy (kolor: szary, wzor: lastryko)

11. Spoinowanie ptytek fugg 4mm — Sicca Filler Colo lub réwnowazna.

¢) renowacja elewacji od podwadrza

1. Odkucie w catosci wszystkich mas tynkarskich przy pomocy urzagdzen mechanicznych i recznie.
2. Oczyszczenie odkrytego zbrojenia

3. Wykucie szczelin w okolicach zbrojen wg. technologii robdt w opisie konstrukcji:

a. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 45-55 mm;

b. Wyczyscié szczeliny i doktadnie sptukac¢ wodg;

c. Wprowadzi¢ w szczeline specjalistyczng zaprawe naprawcza.

4. Po odkuciu tynkow ustali¢ stan po odkrywce, w miejscach tzw. ,gtuchych tynkdw” usunac je. Jezeli
pojawig sie pekniecia prostopadte, wykona¢ naprawe zgodnie z zaleceniami konstruktora (zatgcznik
nr 1) wykonujac zbrojenia zelbetowe, ktére nalezy przygotowad i oczysci¢ jak wyzej.

5. Po odkuciu tynkéw ustali¢ stan po odkrywce, w miejscach tzw. ,gtuchych tynkéw” wykonac
zbrojenia zelbetowe, ktére nalezy przygotowac i oczyscic jak wyzej.

6. Zagruntowac i zabezpieczy¢ biobdjczo powierzchnie preparatem polikrzemianowym np. Feidamin
Primer lub réwnowazinym. Preparat ten wzmacnia podtoze, ogranicza chtonnos$¢ oraz stanowi
mineralny mostek szczepny.

7. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte i oczyszczone prety zbrojeniowe np. Sicca Microcor lub
rownowaznym.

8. Uzupetniane ubytki pokry¢ cementowg szpachlg naprawczg np. Sicca Fixer lub réwnowazing w
kolorze NCS S1002Y, ujednolici¢ catg powierzchnie (warstwa podktadowa).



9. Wzmocnienie podfoza podsypka i wykonanie wylewki jastrychowej Sicca Microtlor lub Sicca MC70
lub réwnowazne;j.

10. Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej dwukomponentowg masg hydroizolacyjng np. Sicca
Microcem membrane lub réwnowazng, w miejscu potgczenia podtoza ze $ciang budynku wtopié
tasme uszczelniajacg — Sicca Tape lub rownowazng. Hydroizolacje wykonac¢ na wysokos¢ min. 1m
ponad granice wykopu.

11. Natozenie wzmocnionego wtdéknami syntetycznymi tynku mineralnego w kolorze (wg rys.
kolorystyki):

- FEIDAL 7192 lub réwnowazny L*A*B: 83.15, 6.08, 13.31/NCS S 1510-Y50R;
- FEIDAL 7564 lub réwnowazny L*A*B: 67.55, 2.64, 4.58/NCS S 3005-Y80R;

o gramaturze ziarna 2,5-3,5 mm np. Sicca Cemixer lub rownowaznym. Natozyé warstwe recznie przy
uzyciu kielni i pac tynkarskich. Tynk nalezy naktada¢ z przestrzeganiem zasady jednoczesnego
pokrywania catych ptaszczyzn. Dalsza obrébka po 48 godz. (w korzystnych warunkach
temperaturowo-wilgotnosciowych). Strukturowac¢ przy pomocy watka syntetycznego do mas
wapiennych i tynkarskich.

12. Natozenie powtoki malarskiej poprzez dwukrotne przemalowanie tynku strukturalnego farbag
mineralng polikrzemianowa np. Feidamin lub réwnowazng w kolorze (wg rys.):

- FEIDAL 7192 lub réwnowazny L*A*B: 83.15, 6.08, 13.31/NCS S 1510-Y50R;
- FEIDAL 7564 lub réwnowazny L¥A*B: 67.55, 2.64, 4.58/NCS S 3005-Y80R.
Kolejng warstwe naktadac nie wczesniej niz po 8 godzinach w warunkach normalnych.

13. Zabezpieczenie powtoki malarskiej lazurg mineralng polikrzemianowa z dodatkiem tyszczykéw o
frakcji 3.0-6.0mm np. Feidamin Lazur lub réwnowazng. Kolejng warstwe naktada¢ nie wczesniej niz
po 8 godzinach w warunkach normalnych.

14. Zabezpieczenie elewacji na wysokos¢ 3m preparatem anty-graffiti Feidal Anty-graffiti lub
rownowaznym.

d) stolarka (drzwi)

1. Usuniecie wtérnych powtok malarskich — mechanicznie i chemicznie (mieszaning rozpuszczalnikow
organicznych).

2. Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem Sciernym.

3. Uzupetnienie ubytkéw drewna — gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypetniaczem w postaci
pytu drzewnego, np. Sicca Holzmas lub rdwnowazny.



4. Malowanie powierzchni— kryjaco, farbg odcinajgcg o wzmozonej przyczepnosci w kolorze RAL 7039
(Quarzgrau) np. Feidal MaxiPrimer lub réwnowazng. Nalezy pamieta¢ o doktadnym odpyleniu i
oczyszczeniu powierzchni przed malowaniem Feidalak lub réwnowaznym.

e) stolarka (okna)

1. Usuniecie wtérnych powtok malarskich — mechanicznie i chemicznie (mieszaning rozpuszczalnikow
organicznych).

2. Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem sciernym.

3. Uzupetnienie ubytkéw drewna — gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypetniaczem w postaci
pytu drzewnego, np. Sicca Silaq lub réwnowaznym.

4. Malowanie powierzchni— kryjaco, farbg odcinajgcg o wzmozonej przyczepnosci w kolorze RAL 7039
(Quarzgrau) np. Feidal MaxiPrimer lub réownowazng. Nalezy pamieta¢ o doktadnym odpyleniu i
oczyszczeniu powierzchni przed malowaniem

5. Okna podlegajgce wymianie — drewniane, kolor biaty; witryna lokalu uzytkowego podlegajaca
wymianie —aluminiowa, kolor RAL 7039 (Quarzgrau).

f) slusarka (balustrady, kraty, maszt)

1. Usuniecie wtérnych powtok malarskich — mechanicznie i chemicznie (mieszaning rozpuszczalnikéw
organicznych).

2. Oszlifowanie powierzchni w celu pozbycia sie rdzy, uzupetnienie brakujgcych fragmentow.
3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte i oczyszczone balustrady np. Sicca Microcor lub réwnowazny.

4. Malowanie powierzchni- kryjaco, farbg odcinajgcg o wzmozonej przyczepnosci w kolorze RAL 7039
(Quarzgrau) np. Feidal MaxiPrimer lub réwnowazna.

g) parapety, obrébki blacharskie, rynny

Parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym,
stopien przed wejsciem do lokalu z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym.
Parapety pozostate, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — stal ocynkowana w kolorze
naturalnym. Obrébki blacharskie ptyty balkonowej — stal nierdzewna ANSI 304 lub 316. Obrébki
blacharskie balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039
(Quarzgrau).



6) zestawienie poréwnawcze materiatow i ich rownowaznosci
Wskazane w opisach materiaty budowlane nalezy traktowaé we wskazanych w opisie parametrach
ich rownowaznosci. Parametry réwnowaznosci zostang tez okreslone w STWiORB.

Antykorozja, ochrona stali zbrojeniowej Bolix AKO Sicca Microcor
Zaprawa do wykonania warstwy szczepnej | Bolix SCS Sicca Contactfix
Zaprawa naprawcza do uzupetnienia Bolix WB Sicca Pro

ubytkow z zelbecie

Masa naprawcza cementowa szpachla Bolix SPN Sicca Fixer
naprawcza
Emulsja kontaktowa nad jastrych Bolix EK Sicca Plastech

Jastrych cementowy

Bolix PC

Sicca Microflor

Masa uszczelniajaca

Bolix Hydro Duo

Sicca Microcem membran

Tasma uszczelniajaca

Sicca Maxtape

Klej elastyczny

Bolix E

Sicca Elastic Kleber

Fuga Bolix Aquastop Sicca Filer Color
Klej Bolix HD Feidal Mix Il
Uszczelnianie elastyczne Bolix MPU FC Sicca membran

Sznur dylatacyjny Bolix SD 6 lub 8mm Sicca SD 6 lub 8mm
Klej do ceramiki Bolix SE Feidal MIX 111
Tasma Bolix hydro TW Sicca Tape
Zywica Bolix GS Sicca Mikropur
Warstwy spadkowe Bolix PC-S (5-30mm) Sicca MC 30

Bolix PC (20-50mm) Sicca MC 50

Bolix PC-B (20-70mm) Sicca MC 70
Masa uszczelniajaca Sicca Filler10
Tynk mineralny z wtéknami syntetycznymi Sicca Cemixer
Masa do uzupetnienia ubytkéw drewna Sicca Holzmas

7) uwagi

Ocena stanu technicznego wraz zaleceniami tj. ,Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw
budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu elewacji i balkonéw”, znajduje sie w czesci
konstrukcyjnej opracowania Projektu Budowlanego — w Projekcie Technicznym branzy
konstrukcyjno-budowlanej

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungé wszelkie nieczynne oraz przetozy¢ lub prowadzi¢ w
bruzdach czynne okablowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a takie zdemontowad
anteny itp. urzadzenia znajdujace sie na elewac;ji.

Przed wykonaniem poszczegdlnych etapdéw nalezy zachowac przerwy technologiczne aplikacji
poszczegdlnych produktow.

Wykona¢ nalezy prdbne aplikacje wszystkich materiatéw wykonczeniowych i koloréw (dla tynkéw na
powierzchni ok.2 m?) bezposrednio na obiekcie oraz przedstawic je do uzgodnienia i zatwierdzenia.
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