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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Roboty budowlane
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 21,860
1.2 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 16,100
1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku m2 8,931
1.4 KNR 401/511/3 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych i gasioréw, ptyty nie nadajace sie do uzytku m2 127,881
1.5 Kalkulacja Utylizacja rozebranego eternitu. Zatadunek na srodki transportu. Dowiezienie eternitu do miejsca utylizacji
indywidualna bez wzgledu na odlegto$¢. Roztaduneketernitu i utylizacja kpl 1,000
1.6 KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 1,100
1.7 KNR 401/430/8 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe wieszarowe m2 127,88
1.8 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 6,058
1.9 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 1,203
1.10 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1°'m2 szt 4,000
1.11 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2,000
1.12 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 9,770
1.13 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 14,300
1.14 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 12,000
1.15 |KNR401/429/1 |Rozbioérki elementdw stropéw drewnianych, polepy m2 84,448
1.16 |KNR 401/429/2 |Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, zasypki m2 84,448
1.17 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegty m2 10,800
1.18 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,809
1.19 |KNR401/348/2 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/4 cegty m2 8,688
1.20 |KNNR 3/801/6 |Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) m2 148,060
1.21 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 148,060
1.22 |KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru
budynku m3 6,354
1.23 |KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 6,851
1.24 |KNR401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 6,851
1.25 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone m3 7,262
1.26 |KNR401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2 szt 2,000
1.27 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,066
1.28 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,865
1.29 |KNR 401/349/2 |Rozebranie filaréw 50 x 50cm z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,500
1.30 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,840
1.31 |KNR 401/108/14 |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych m3 46,338
1.32 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) m3 46,338
2 Element PODBICIE LAW BETONEM | IZOLACJA FUNDAMENTOW
21 KNNRW 3/201/3 |Podbicie betonem taw lub scian fundamentowych odcinkami co 1°'m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1°km, grubos$¢ podbicia do 60°cm m3 9,774
2.2 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) budowli, prety gtadkie t 0,075
2.3 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (1) budowli, prety zebrowane t 0,247
2.4 KNR 401/102/6 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV m3 33,650
2.5 KNR 401/107/7 |Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
analogia m2 36,850
2.6 KNR 15/517/1  |Utozenie folii budowlanej m2 36,850
2.7 KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5'm2 m2 42,063
2.8 KNR 401/623/1 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania, do 5'm2, 2-krotne AIDA KIESOL REMMERS m2 42,063
29 KNR 40/213/3  |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton
(1) Dickbeschichtung m2 42,063
2.10 |KNR40/109/1 |lzolacja termiczna Scian fundamentowych 16 cm m2 42,063
2.11 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 42,063
2.12 |KNR401/105/3 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
m3 26,920
2.13 |Kalkulacja Wykonanie drenazu opaskowego
indywidualna m 95,060
3 Element SCIANY MUROWANE
31 KNR 27/163/2  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana
grubosci 25°'cm m2 90,498
32 KNR 27/163/1  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana
grubosci 18,8'cm m2 29,948
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3.3 KNR 27/163/2  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana
grubosci 25°'cm m2 7,430
3.4 KNR 27/165/2  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
Scianka grubosci 11,5'cm m2 63,099
3.5 KNR 27/165/1  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
Scianka grubosci 8,0°'cm m2 21,275
3.6 KNR 202/103/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$é 1-ej cegty,
1) zaprawa wapienna, cegta petna m2 1,144
3.7 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty m3 1,346
3.8 KNR 907/209/1 |Kanaty wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych, wymiar W1 m 88,720
3.9 KNR 202/126/4 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2’ cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4,000
3.10 |KNR 202/126/3 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2 cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez nadprozy)
na okna szt 16,000
4 Element STROPY | ELEMENTY ZELBETOWE
4.1 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 1,161
4.2 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, poz. 4.1,
42,43,44,45,46 m 41,680
4.3 KNR 401/329/5 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubosc
ponad 1/2 cegly m3 1,781
4.4 KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 41,680
4.5 KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 8,50
4.6 KNR 202/210/4 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, japonkami -
(1) nadproza 4.7,4.9,4.10 m3 1,154
4.7 KNR 202/210/5 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami -
(1) nadproza 4.8, 4.12 m3 24,420
4.8 KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci
do 0.3'm rdzenie $cian |l pietra m3 2,125
4.9 KNR 202/212/12 | Stropy typu DZ, wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm m3 4,022
4.10 |KNR 202/212/11 |Stropy typu DZ, wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych Il pietra m3 0,782
4.11 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci
do 0.3'm - rdzenie $cian poddasza R1, R2, R3 m3 0,671
412 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) budowli, prety gtadkie t 0,171
413 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (1) budowli, prety zebrowane t 0,595
4.14 |NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych Teriva | o rozstawie co 60°cm - transport
202/2305/2 materiatéw wyciggiem, rozpieto$¢ 3.9-6.0'm m2 85,320
4.15 |KNR 202/210/6 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 0,126
4.16 |KNR 202/1106/7 |Analogia zbrojenie podporowe m2 37,928
417 |KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, giebokos¢ do 1 cegty m2 0,403
4.18 |KNR401/317/5 |Uzupelnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i utozenie belek stalowych m 17,360
419 |KNR401/317/6 |Uzupeienie sklepien ptaskich Kleina, obmurowanie koncéw belek
(1) szt 16,000
4.20 |KNR 401/204/1 |Uzupetienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2 11,186
421 |KNRW Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na stropie, keramzyt
202/1103/2 (3) m3 0,671
4.22 |KNRW Analogia szpryc cementowych 5mm
202/1104/1 m2 11,186
4.23 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2 73,674
4.24 |KNR 202/1916/7 |Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje, grubosci do 6 'cm w celu wzmocnienia stropu | pietra m3 4,420
4.25 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) budowli, prety gtadkie t 0,074
426 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (1) budowli, prety zebrowane t 0,211
5 Element KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIA
5.1 KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkéw, kotwigcych M6, Sciana lub strop szt 16,000
52 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,369
5.3 KNR 202/405/3 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej, rozpietos¢ 10.5'm m2 114,170
54 KNR 15/517/1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do tat,
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 114,170
55 KNR 15/517/2  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do tat,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 114,170
5.6 KNR 15/522/1  |Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100"'mm, przy rozstawie tat 16°'cm m2 114,170
5.7 KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w pofaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 3,120
5.8 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna szt 1,000
5.9 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 17,200
5.10 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - pas pod i nad rynnowy,
202/541/2 murki ogniowe m2 42,710
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5.11 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm - obrébki kominéw, wylazu
202/541/2 m2 5,022
5.12 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 10,442
5.13 |KNR 23/2615/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podioza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z cegty, Cermit SN-
DR-30 m2 10,442
5.14 |KNR 14/2011/4 |Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
1) obudowa stupéw dwuwarstwowa, typ 50-101 m2 21,040
5.15 |KNR401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
(1) 1/2 cegty m2 21,040
5.16 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm m2 2,356
5.17 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - czapki
202/541/2 m2 2,997
5.18 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny potokragte, srednica 15°cm,
202/517/4 (2) blacha grubosci 0.55'mm m 17,200
5.19 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, $srednica 15°cm, blacha
202/519/4 (2) grubosci 0.55'mm m 31,600
5.20 |KNR217/152/2 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200'mm, cylindryczne
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 13,000
6 Element PODLOZA | POSADZKI PARTERU (POD OGRZEWANIE PODLOGOWE)
6.1 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, przy istniejgcych fundamentach |m3 42,008
6.2 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru
budynku m3 42,008
6.3 KNR 401/108/3 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii [V m3 42,008
6.4 KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 42,008
6.5 KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, pospédtka, piasek
202/1103/1 (1) |20cm zageszczony do 1s=0,97 m3 17,210
6.6 KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
202/1101/1 (1) |gruntowym, beton zwykty C12/15 m3 8,605
6.7 KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 86,050
6.8 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukc;ji, na sucho,
202/608/3 1'warstwa EPS 200-38 16cm m2 86,050
6.9 KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 86,050
6.10 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 79,000
6.11 |KNR 202/205/1 |Zbrojenie ptyty widknami stalowymi 20kg/m3
(1) m3 3,160
6.12 |KNRW Impregnacja preparatami pielegnacyjnymi
202/1105/3 m2 79,000
6.13 |KNR BC 2/407/6 |Posadzka epoksydowa poliuretanowa R14 o gr. 3mm antyposlizgowa z wywinigciem na cokot, ze spadkiem
(1) do kratki w tazience m2 85,000
6.14 |Kalkulacja Studzienki odptywowe / kratki, tazienka, kottownia
indywidualna kpl 2,000
7 Element PODLOZA | POSADZKI | PIETRA, Il PIETRA (POD OGRZEWANIE PODLOGOWE)
7.1 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, styropian EPS
202/608/3 200-38 3cm m2 167,550
7.2 KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 167,550
7.3 KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 167,550
7.4 KNR 202/205/1 |Zbrojenie ptyty widknami stalowymi 20kg/m3
(1) m3 6,702
7.5 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, grunt dyspersyjny
202/1105/3 m2 167,550
7.6 KNR BC 2/407/6 |Posadzka epoksydowa pouliretanowa R14 o gr. 3mm antyposlizgowa z wywinieciemna cokét, ze spadkiem do
(1) kratki w tazience m2 179,550
7.7 Kalkulacja Studzienki odptywowe / kratki, fazienki
indywidualna kpl 2,000
8 Element OCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM
8.1 KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 89,698
8.2 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa
15cm m2 89,698
8.3 KNR 202/613/4 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za
kazda nastepng warstwe 10cm m2 89,698
8.4 KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 89,698
8.5 KNR 202/2011/3 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, ptyta gipsowo-wtéknowa 2x12,5mm m2 89,698
9 Element TYNKI WEWNETRZNE
9.1 KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria'lll m2 653,315
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9.2 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria Ill
202/803/6 m2 242,180
10 Element MALOWANIE
10.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 653,315
10.2 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku m2 653,315
10.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 242,180
104 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 tynku m2 242,180
10.5 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3 m2 895,495
10.6 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne, farba lateksowa
do pomieszczen mokrych m2 995,269
10.7 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, farba lateksowa do
pomieszczen mokrych, dodatek za kazde dalsze malowanie m2 995,269
11 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
11.1  |KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
(1) 2,5'm2, osadzanie na kotwach o wspotczynniku zgodnym z obowigzujgcymi przepisami / okna O2 / z
nawiewnikami, 3-szybowe m2 14,711
11.2 |KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
(1) do 1,5'm2, osadzanie na kotwach o wspétczynniku zgodnym z obowigzujgcymi przepisami / okna O1, O3,
05 / z nawiewnikami, 3-szybowe m2 9,116
11.3 |KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
(1) ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach o wspotczynnikuzgodnym z obowigzujgcymi przepisami/ okna O4 / z
nawiewnikami, 3-szybowe m2 11,133
11.4 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm
202/135/1 szt 11,000
11.5 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm
202/135/2 szt 12,000
11.6 |KNR 19/1023/12|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia / D2 / z zamkiem
(1) m2 14,400
11.7 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe / D2.1 do kottowni / z zamkiem
202/1040/1 m2 2,000
11.8 |KNR 19/1023/12|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia / D3 tazienka, WC / z otworami wentylacyjnymi
(1) m2 9,600
11.9 |KNR 19/1023/12|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia / D3.1 kuchnia /
(1) m2 4,800
11.10 |KNR 19/1023/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenian / D1 klatka schodowa / z zamkiem
(1) m2 7,200
11.11 |Kalkulacja Drzwi techniczne do schowku gospodarczego z zamkiem
indywidualna kpl 3,000
11.12 |KNR 15/526/2 |Analogia osadzenie wytazu strychowego 70x105 EI 30 z drabing szt 1,000
12 Element ELEWACJA
12.1  |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej mb 34,770
12.2 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grub. 16cm na zaprawie klejowej do Scian m2 315,368
12.3 |KNR 23/2612/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grub. 3cm na zaprawie klejowej do osciezy m2 21,330
12.4 |KNR 23/2612/4 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty szt 1 299,316
12.5 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2 315,368
12.6 |KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 21,330
12.7 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym z siatkg mb 76,280
12.8 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 7,518
12.9 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm - parapety zewnetrzne
202/541/1 m2 10,024
12.10 |KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej | m2 336,698
12.11 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 82,744
12.12 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2 253,954
12.13 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm,
mieszanka Atlas DR-20 m2 21,330
12.14 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1) m2 382,470
13 Element KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA
13.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do 15°cm m2 34,280
13.2 |KNR 201/221/4 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 9,064
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13.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll m3 8,691
13.4 |KNR 201/214/8 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
0,5’km przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V m3 8,691
13.5 |KNR 201/504/2 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z
zageszczeniem ubijakami recznymi, kategoria gruntu IV m3 9,064
13.6 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4) m3 0,757
13.7 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
(2) m3 2,325
13.8 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 7,750
13.9 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20 cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa
(2) m2 15,555
13.10 |KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa
(2) m2 15,555
13.11 |KNR 202/212/12 |Stropy typu DZ, wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm m3 0,915
13.12 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 4,575
13.13 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 38,430
13.14 |KNR 202/603/10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 38,430
13.15 |KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna scian fundamentowych z zastosowaniem ptyt Termo Pir, ptyt styropianu EPS lub XPS,
izolacje pionowe m2 20,534
13.16 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej m2 20,534
13.17 |KNR 27/163/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana
grubosci 18,8'cm m2 157,775
13.18 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4,000
13.19 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na okna szt 4,000
13.20 |[KNRW Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8’ cm, beton uktadany
202/219/5 (1) recznie m2 29,718
13.21 |KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton uktadany recznie
202/219/6 (1) m2 29,718
13.22 |KNRW Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton uktadany recznie
202/219/7 (1) m3 0,932
13.23 |KNRW Stropy typu DZ, wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm
202/212/12 m3 1,050
13.24 |KNRW Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8'cm, beton uktadany recznie
202/217/1 (1) m2 18,125
13.25 |KNRW Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton uktadany recznie
202/217/5 (1) m2 18,125
13.26 |KNRW Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16°’m/m2, beton uktadany recznie
202/210/6 (1) m3 0,540
13.27 |KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci
202/2111 do 0.3'm m3 0,320
13.28 |[KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) budowli, prety gtadkie t 0,198
13.29 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (2) budowli, prety zebrowane t 1,074
13.30 |KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 14,625
13.31 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, 1 'warstwa
15cm m2 14,625
13.32 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 10cm m2 14,625
13.33 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii wiatroizolacyjnej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa m2 14,625
13.34 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw, kotwigcych M'6, $ciana lub strop szt 6,000
13.35 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,081
13.36 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2 12,00 x 12,00 m3 0,225
13.37 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,123
13.38 |KNR 15/517/1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkag ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat,
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membrany o przepuszczalnosci pary wodnej
2500g/m2/24h m2 18,313
13.39 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 18,313
13.40 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi T20 m2 18,313
13.41 |INNRNKB tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 5,800
13.42 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25°cm - pas pod i nad rynnowy
202/541/1 m2 2,610
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13.43 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - mury ogniowe
202/541/2 m2 6,350
13.44 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, srednica 15°cm,
202/517/4 (1) blacha grubosci 0.50'mm m 5,800
13.45 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 15°cm, blacha
202/519/4 (2) grubosci 0.55'mm m 18,000
13.46 |KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
1) do 1,5'm2, osadzanie na kotwach o wspétczynniku zgodnym z obowigzujgcymi przepisami / okna O1 / m2 1,931
13.47 |KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
(1) do 1,5'm2, osadzanie na kotwach o wspétczynniku zgodnym z obowigzujgcymi przepisami / okna O1/EI 60/ |m2 1,931
13.48 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
(2) kotwach, z szybami 2-komorowymi / DZ zewnetrzne z zamkiem / m2 2,600
13.49 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il
202/803/3 m2 133,600
13.50 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria lll
202/803/6 m2 32,205
13.51 |KNRW Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria Ill
202/826/2 m2 13,680
13.52 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 179,485
13.53 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podioze z
202/2011/2 tynku m2 133,600
13.54 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 tynku m2 45,885
13.55 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, farba lateksowa do
202/1510/3 pomieszczen mokrych m2 179,485
13.56 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie,
202/1510/4 farba lateksowa do pomieszczen mokrych m2 179,485
13.57 |KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasek
202/1103/1 (2) m3 2,972
13.58 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
202/1101/1 (1)  |gruntowym, beton zwykty m3 1,486
13.59 |KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 7,239
13.60 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukc;ji, na sucho,
202/608/3 1'warstwa 15cm m2 7,239
13.61 |KNRW Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa
202/615/1 m2 21,720
13.62 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 28,248
13.63 |KNR 202/205/1 |Zbrojenie ptyt widknami stalowymi 20kg/m3
(1) m3 1,130
13.64 |[KNRW Impregnacja preparatami pielegnacyjnymi
202/1105/3 m2 28,248
13.65 |KNR BC 2/407/6 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia grubowarstwowa
(1) szorstka gr. 3'mm, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,2-0,7 'mm, piasek kwarcowy 0,5-1,0'mm z wywinieciem
na cokot m2 28,248
13.66 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej o
szerokosci 15cm mb 11,050
13.67 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do $cian m2 47,850
13.68 |KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt tagcznikami
metalowymi, $ciany z gazobetonu szt 194,670
13.69 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do osciezy m2 4,224
13.70 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 47,850
13.71 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, oScieza m2 4,224
13.72 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym mb 19,280
13.73 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian |m2 58,539
13.74 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie plyt styropianowych
dyblami plastikowymi do Sciany z cegty szt 241,181
13.75 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 58,539
13.76 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 0,816
13.77 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1 m2 1,248
13.78 |KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej|m2 110,613
13.79 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 3,315
13.80 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2 103,074
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13.81 |KNR 23/931/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15°cm,
mieszanka Atlas DR-20 m2 4,224
13.82 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1) m2 112,367
13.83 |[KNRW Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16°kg
202/1207/4 m 11,900
13.84 |KSNR 7/506/1 |Daszek systemowy stalowy kryty poliweglanem m2 1,800
14 |Element ODBOJOWKA
14.1  |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, na gtebokosci
20°cm m2 44,423
14.2 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l1I-VI, dodatek za kazde
dalsze 5’cm gtebokosci m2 44,423
14.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V m2 44,423
14.4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 44,423
14.5 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm
zageszczenia do 20cm m2 44,423
14.6 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
1) m2 44,423
14.7 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 40,850
15 Element SCHODY DO KOTLOWNI, SCHODY TERENOWE, MUR OPOROWY
15.1 |KNR401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°’m w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV m3 23,623
15.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 2,095
15.3 |KNR 202/238/2 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie z zebem lub wrebem,
(1) transport betonu taczkami, japonkami m3 1,763
15.4 |KNR 202/239/8 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekrdj zbiezny, grubo$é do 20 cm,
(1) transport betonu taczkami, japonkami m3 2,486
15.5 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8'cm proste o wysokosci do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 20,680
15.6 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 20,680
15.7 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu
(1) taczkami, japonkami m3 0,931
15.8 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) budowli, prety gtadkie t 0,072
15.9 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (1) budowli, prety zebrowane t 0,476
15.10 |KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe
202/1209/1 m 13,020
15.11 |KNP 12/709/1 |Ogrodzenie petne z furtkg / zejscie do kottowni / m2 11,016
15.12 |KNRW Pochwyty stalowe na wspornikach / zejscie do kottowni /
202/1208/3 m 2,800
15.13 |KSNR 7/506/1 |Daszek aluminiowy nad drzwiami kryty poliweglanem / wejscie do kottowni / m2 1,333
15.14 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 10,000
16 Element UTWARDZENIE TERENU + MIEJSCA POSTOJOWE NA 2 SAMOCHODY
16.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20°cm m2 199,050
16.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 199,050
16.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IvV m2 199,050
16.4 |KNR 201/212/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii IV, spycharka 55'kW m3 99,525
16.5 |KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1) 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochéd
do 5°t m3 99,525
16.6 |KNR231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 199,050
16.7 |KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 199,050
16.8 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 199,050
16.9 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,583
16.10 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 70,500
16.11 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 'cm, kostka prostokgtna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej m2 199,050

Roboty budowlane



