KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych |m3 1,000 0,00 0,00
przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
2|KNNR 6 1305-02 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych |m3 1,000 0,00 0,00
przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
3|KNNR 6 1305-03 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych |m3 1,000 0,00 0,00
przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
4/KNNR 6 0111-01 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 20 |m2 5,000 0,00 0,00
kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
5/KNNR 6 0110-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 5,000 0,00 0,00
wych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
6|KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2 7,000 0,00 0,00
pielegnowane piaskiem i wodg
7|KNNR 6 1107-01 |[Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lane- |t 2,000 0,00 0,00
go przy recznym obcinaniu krawedzi uszkodzenia
8|KNNR 6 1107-02 |Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lane- |t 5,000 0,00 0,00
go przy mechanicznym obcinaniu krawedzi uszkodzenia
9/KNNR 6 1107-03 |Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci mieszankami asfaltu la- |t 5,000 0,00 0,00
nego
10/KNNR 6 1108-01 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami |t 80,000 0,00 0,00
mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi recznie
11|KNNR 6 1108-02 |[Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami |t 90,000 0,00 0,00
mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 25871 Uzytkownik: Urzad Miasta Zyrardowa




