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Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry
aparatury zabezpieczajacej

UWAGI:

— Poszczegdne fazy zasilania nalezy réwnomiernie obcigzy¢ odbiorami
- ** Typ zabezpieczenia ochronnika przepieciowego (ew. koniecznosé
jeqo zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
— Zapewni¢ rezerwe miejsca w obudowie

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S

Ochrona podstawowa:
— izolacja podstawowa czesci czynnych
— stosowanie obudbw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:

- samoczynne wyfqczenie zasilania
— izolacja podwdjna lub wzmocniona
- urzqdzenia II klasy ochronnosci

Ochrona uzupetniajgea:
- urzqdzenia ochronne rdznicowoprqdowe nieprzekraczajgce 1=30 mA
— dodatkowe potqczenia wyréwnawcze ochronne

TEMAT:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZT StUZBY

WIEZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH ORAZ TEALETY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W CZESCI
BUDYNKU PRZEZNACZONEJ DLA BIURA PRZEPUSTEK NA DZIAtKACH NR 102 | 103, OBREB S-8,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

BRANZA

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Piotr Palej
upr. MAP/0205/PBE/22
ELEKTRYCZNA: NAZwSKo PODPIS

INWESTOR

Areszt Sledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
33-155 Krakow

OBIEKT

Budynek szatni przy Areszcie Sledczym w Krakowie na dziatce nr 102 i 103

obreb S-8, jednostka ewidencyjna Srédmiescie

TYTUL FAZA
Schemat rozdzielnicy TE PROJEKT
WYKONAWCZY
ZLECENIE 2534/”/23 DATA V|2023 NR RYS. E_05
BIURO PRACOWNIA PROJEKTOWA

JUNAK,

BUDOWLANE

ARCHITEKTONICZNO- Krakéw, ul.Zakopianska 9,
tel. (0-48-12) 269-27-71
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