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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany Maciej Zétkiewicz o$wiadczam, ze branzy telekomunikacyjnej
zostat opracowany w dniu 03.04.2023r. przez Maciej Zoétkiewicz posiadajgcy
uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym KUP/0087/PWOT/12 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej, dotyczgcy budowy
kanalizacji telekomunikacyjnej w Toruniu na dziatkach nr 2/6, 6/21, 6/22, obreb 14 na
potrzeby inwestora Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. Projekt zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, Ze nie wykonano projektu technicznego, poniewaz catoSc
problematyki przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu (podstawa prawna

- art. 34 ust. 3b prawa budowlanego).

03.04.2023 r. projektowat
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1. Informacje ogdine dot. inwestycji

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zamierzenie budowlane polegajgce na budowie

budynku uzyteczno$ci publicznej- studia nagran wraz z zagospodarowaniem

terenu w zakresie: drog, placow i chodnikbw wewnetrznych, infrastrukturg

techniczng (instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektrycznej) na terenie

objetym ustaleniami uchwaty nr 647/21 Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca

2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

~Jordanki” dla obszaru potozonego w rejonie ulic: Waty gen. Sikorskiego,

Czerwona Droga i al. $w. Jana Pawta Il w Toruniu.

1.2. Zakres projektu

Niniejszy projekt dotyczy kanalizacji telekomunikacyjne;j:

Kanalizacji telekomunikacyjnej (rury 2x RHDPE110x6,3) o dfugosci liniowej
93m;
Studni kablowych typu SKR-2(2) - 4 szt.

1.3. Podstawa projektu

Niniejszy projekt zostat przygotowany w oparciu o nastepujgce dokumenty:

Projekt architektury przygotowany przez pracownie architektoniczng
Baumschlager Eberle Lustenau GmbH i wuzgodnienia z Architektem
prowadzgcym (TOM [ - Architektura);

Wizja lokalna w terenie;

Mapy stacyjno-wysokos$ciowej do celow projektowych;

Obowigzujgcych norm i przepisow.

1.4. Wykaz norm i przepiséw branzowych

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami); Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17
sierpnia 2006r. W sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156 poz. 1118)

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z
pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa o normalizacji z dn. 3 kwietnia 1993 (Dz. U. nr 55, poz. 251)
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e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. nr 80, poz. 912 z 1999r. Nr 212, poz. 1769)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

e Opracowanie GDDKIA pt. ,Krajowy System Zarzgdzania Ruchem — Wytyczne dla
kanatow technologicznych, Warszawa 3 pazdziernika 2017 wersja 3”

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przy ul. Waty. Gen. W. Sikorskiego w miejscu wskazanym na PZT znajduje sie
infrastruktura telekomunikacyjna, w poblizu ktérej planuje sie wykonanie dwutorowej

kanalizacji telekomunikacyjnej.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji projektuje sie dwutorowg kanalizacje telekomunikacyjng,
ktéra stuzy¢ ma na potrzeby przytgcza telekomunikacyjnego. Przebieg kanalizacji
projektowany jest po najkrotszej mozliwej technicznie trasie. Wprowadzenie kanalizacji
do kazdej ze studni nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przepustow gazo i
hydroszczelnych typu MD2-110 Iub podobnych. Kanalizacia musi zostac
zabezpieczona do czasu wprowadzenia jej podczas prac budowlanych obiektu. Nalezy
pozostawi¢ kanalizacje z zapasem by umoZzliwi¢ jej wbudowanie w budynek Studia

Filmowego.

Projektuje sie dwutorowg kanalizacje kablowg z wykorzystaniem czterech studni
typu SKR2-(2) i dwoéch rur RHDPE 110x6,3 o dfugosci liniowej 93m.

Obszar objety budowg przedstawiony jest w czeS$ci graficznej w skali 1:500. Na
aktualnym podktadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura
naziemna i podziemna, zwierajgca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane. Projektowana
inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powoduje
powstania odpadow, nie narusza obiektow zieleni i nie ma wptywu na srodowisko lub
Jjego wykorzystanie. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaC w taki sposob, zeby
ograniczy¢ do minimum koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu

pierwotnego.
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2.3. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Projektowang kanalizacje nalezy wybudowac zgodnie z przebiegiem trasowym i na
gtebokosci podstawowej 0,7 metra ponizej poziomu terenu, liczgc te gtebokoS¢ od
gornej czesci (Scianki) rury kanalizacyjnej. Podfoze do budowy kanalizacji odpowiednio
przygotowac, przez zastosowanie podsypki. Rury uktadac na podsypce z piasku o
grubosci 5 cm. Po utozZenia rur nalezy przysypac je warstwg piasku lub przesianej ziemi
do wysokosci, co najmniej, 5 cm ponad poziom rur. W dalszej kolejnoSci catoS¢ pokryc
warstwg rodzimego gruntu. W potowie gtebokoSci pomiedzy rurg a terenem umiescic
tasSme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Podczas zasypywania wykopu grunt odpowiednio zageszczac do wspotczynnika min.
0,95. Kanalizacja teletekomunikacyjna wymaga wczesniejszego wytyczenia trasy
przez uprawnionego geodete. Wszelkie prace budowlane wykonac¢ zgodnie z
Przepisami prawa i Normami, w zakresie prac budowlanych w telekomunikacji. Po

wykonaniu wykopow i utozeniu infrastruktury, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.

2.4. Skrzyzowanie z infrastrukturg sieciowa

Na trasie objetej niniejszym projektem jako elementy istniejgcego uzbrojenia terenu
Znajdujg sie sieci:

e Elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej | deszczowej, wodociggowa,

cieptownicza.

Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi sieciami wykonywac¢ metodg reczna,
przy udziale nadzoru gestorow sieci. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury bez zwtoki zawiadomic o tym wtasciwg jednostke sieciowg. Obowigzkiem
wykonawcy jest zapoznanie sig z ustaleniami, wymaganiami, warunkami technicznymi
i opiniami wifascicieli obiektow sieciowych lezgcych w bliskosci z projektowang

kanalizacjg.

2.5. Budowa studni kablowych

Studnie i poszczegdlne elementy takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Wprowadzenie rur do studni
kablowej powinno odby¢ przy zastosowaniu Srodkow wskazanych w dokumentacji
studni i jej instrukcji montazowej. Rury kanalizacji w studni wyprawi¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Przed umieszczeniem studni nalezy wykonac niwelacje dna
wykopu, wykonac¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po

zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpic do posadowienia catego osprzetu z nimi
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zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Kazdg
studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie wewnetrznej
pokrywy antywfamaniowej wyposazonej w zamek a pokrywe zewnetrzng wyposazyc
w rygiel. Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc
ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas wykonywania prac ziemnych
zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzegac
przepisow BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy urzgdzen
dzwigowych i przepiséw dotyczgcych prac ziemnych. Wszelkie wprowadzenia rur do
studni kablowych, jak rowniez wyprowadzenia rur ze studni kablowych, wyprawi¢ masg
betonowo — wapienng a otwoér zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Nalezy zastosowac
pokrywy umozliwiajgce zastosowanie spersonalizowanego logo na powierzchni
zewnetrznej pokrywy oraz wewnetrzng pokrywe zabezpieczajgcg z Systemem
zamykania na ktodke (ktodki otwierane jednym kluczem, wykonawca musi dostarczy¢

4 te same klucze, nie dopuszcza sie ktodek systemowych na klucze ogdlnodostepne

)

2.6. Informacje o terenie objetym inwestycja

Teren inwestycji znajduje sie w posredniej strefie ochrony konserwatorskiej.
Podczas wykonywania wykopow nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski zgodnie z

decyzjg oraz nadzor saperski.

Teren inwestycji nie lezy na terenie eksploatacji gorniczej.

2.7. Okreslenie warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzgdzenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowey.

2.8. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 24.09.2002 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
zZnaczgco oddziatywac na Srodowisko, w tym szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko,  zamierzenie  inwestycyjne  obejmujgce  budowe  kanalizacji
telekomutacyjnej nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac na

Srodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a zatem nie wymagajg przeprowadzenia
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postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r. Obszar oddziatywania
obiektu objety jest tylko dziatkami okreSlonymi w projekcie tj., Torun ul. Waty. Gen.
W. Sikorskiego, Obreb 14, dz. nr 2/6, 6/21, 6/22.

Podstawa Prawna: Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym dz. U. z 2017 poz. 1332 z
pOzniejszymi zmianami.
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2.9. Zestawienie materiatlow podstawowych

Lp. |Nazwa materiatu J.m. | llos$é
1. |Rura ostonowa RHDPE 110x6,3 m 186
2. |Folia ostrzegawcza koloru pomaranczowego o gr. 0,3mm i szer. 20cm m 93
3. |Ztgczka HDPE 110 z uszczelkami szt. 32
4. |Studnia kablowa SKR-2(2) o wym. 1500/900/1200 mm (dt./szer./wys.) kpl. 4
5. |Zestaw do uszczelnienia przepustu kablowego MD2-110 szt. 16
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2.10. Uwagi wykonawcze i koncowe

a. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z Zespotem Inwestora.

b. Cafos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami i przepisami BHP.

c. Realizacje obiektu nalezy dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg (w
szczegolnosci wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie oraz informacje BIOZ).
Nalezy bezwzglednie przestrzegac wszelkich ustalen wynikajgcych z
uzgodnien branzowych oraz uzgodnien z wtascicielami terenu.

d. Mapy do celéw projektowych mogg nie zawiera¢ wszystkich obiektow
uzbrojenia terenu, nalezy zachowacC ostroznoS¢ podczas wykonywania
wykopow.

e. Pomiary geodezyjne nalezy zlecic uprawnionemu geodecie.

f. Wszystkie zastosowane urzgdzenia, materiaty oraz wyroby budowlane muszg
posiada¢ wazne atesty, certyfikaty, Swiadectwa oraz aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

g. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbow rownowaznych o nie o gorszych
parametrach niz zaprojektowane w niniejszym opracowaniu,

h. Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami fabrycznymi, wytycznymi technicznymi i aktami normatywnymi.

i. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

3.1. Podstawa opracowania

Informacje opracowano w oparciu o przepisy prawa:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianach

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegofowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.2. Zakres robé6t oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych

obiektow

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne — kolejnos¢ realizacji robot:

1) Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.

2) Przygotowanie placu budowy.

3) Wytycznie trasy kanalizacji i okreslenie potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

4) Wykonanie robot ziemnych.

5) Uktadanie rur.

6) Wykonanie wprowadzenia kanalizacji do przytgczanego budynku.

7) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

8) Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktore Sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celow projektowych. Wzdtuz

projektowanej trasy istniejg drogi publiczne.

3.4. Elementy stwarzajgce zagrozenie

Budowa kanalizaciji telekomunikacyjnej przebiega na terenie
zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie
czestych kolizji z podziemna infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore bedgq prowadzone

w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng
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uwage nalezy rowniez zwrdcic na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni,

bezpieczny transport materiatbow  stosowanych na  budowie. Elementy

zagospodarowania terenu, ktore stwarzajq zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa,
cieptownicza

Inne zagrozenia to praca z maszynami budowlanymi: koparki, Sprezarki,

urzgdzenia wiercgce.

3.5. Zasady bezpieczenstwa w kanalizacji telekomunikacyjnej

Budowa i eksploatacja sieci w kanalizacji telekomunikacyjnej charakteryzuje sie

zwiekszonym zagrozeniem z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego

wzgledu pracownicy wykonujgcy prace w studzienkach telekomunikacyjnych powinni

posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe,

stanowiskowe) oraz otrzymac odpowiedni instruktaz na swoim stanowisku pracy. Za

przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP jest odpowiedzialny Kierownik Budowy.

Przy budowie linii abonenckiej przebiegajgcej w odcinkach kanalizacji kablowej nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

Studni kablowej nie wolno otwierac przez uderzanie pokrywy wtazu mtotkiem
stalowym, oskardem itp. co moze spowodowac iskrzenie i ewentualny wybuch
zalegajgcego w niej gazu. Bezwzglednie zabronione jest takze rozgrzewanie
przymarznietej w zimie pokrywy otwartym ptomieniem, np. palnikiem gazowym.
Po zdjeciu pokrywy nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ studnie ogrodzeniami, a
na trasach ruchu kotowego ustawic tablice ostrzegawcze. W nocy miejsce pracy
nalezy dobrze oswietlic Swiattami ostrzegawczymi.

Nie wolno schodzi¢ do studni bezpo$rednio po podniesieniu pokrywy.
Schodzenie do studni musi by poprzedzone jej wietrzeniem przez okres 10 —
15 minut, przy réownoczesnym otwarciu studni sgsiednich. Przed wejSciem
nalezy takze sprawdzi¢ wykrywaczem gazu, czy wewngtrz studni nie znajduje
sie gaz ziemny.

W studniach, w ktorych trudno wyeliminowac gaz lub zachodzi podejrzenie, ze
nastgpi jego napftyniecie poprzez wessanie powietrza z gazem z otworow
kanalizacji, nie powinno sie uzywac otwartego pfomienia.
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3.6. Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac

Podczas wykonywania robot w poblizu elementow wymienionych powyzej

mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:

TABELA 1. SPIS ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS PRAC ZIEMNYCH

Zdarzenie

Zagrozenie

Sposob zabezpieczenia

Postepowanie w przypadku

blisko$ci z kanalizacjg
deszczowg, $ciekowg lub
wodociggiem

Prace wykonywane w

(skutek)
Mozliwo$¢ utoniecia,
uszkodzenia ciata

Roboty pod nadzorem, w obecnosci 0sob trzecich

wystgpienia zagrozenia

cieptowniczg

Smierc

Prace zwigzane z | Wpadnigcie do | Zabezpieczy¢ wykopy barierkami, tasmg ostrzegawczg
wykopami wykopu

Prace wykonywane w | Uszkodzenie ciata, | Roboty pod nadzorem, w obecno$ci 0soéb trzecich
bliskosci z siecig | rozlegte poparzenia,

Prace wykonywane w | Mozliwos¢ upadku | Roboty pod nadzorem, w obecno$ci drugiej osoby
blisko$ci z kanalizacjg | do studni kablowej
kablowa lub wykopu

Udzielenie pierwszej pomocy,

Skrzyzowanie z kablem

Porazenie prgdem

Roboty pod nadzorem, lokalizacja obiektu, roboty

zabezpieczenie
(oznakowanie) miejsca
zagrozenia, zawiadomienie
odpowiednich stuzb

energetycznym i wykonywane recznie w obecno$ci drugiej osoby
urzgdzeniami

energetycznymi

Skrzyzowanie z | Wybuch gazu Roboty pod nadzorem, lokalizacja obiektu, roboty reczne
gazociggiem w obecno$ci drugiej osoby Prace prowadzi¢ tylko pod

nadzorem stuzb wiasciciela

gazowniczego.

technicznych

Prace w pasie drogowym

Potrgcenie przez
pojazd mechaniczny;
uszkodzenia ciafa,
Smierc.

Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sig
ruch kotowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa
drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym
muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z
projektem organizacji ruchu.

3.7. Oznakowanie miejsca pracy

Na czas budowy wydzielic i

oznakowaC miejsce prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia. Na czas budowy wykopy oznaczy¢
barierkami i/lub tasmg ostrzegawczg, w godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami

ostrzegawczymi.

3.8. Instruowanie pracownikow — zasady ogéine

Budowe nalezy prowadzic z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystgpienie do prac nalezy dogtebnie zapoznac sie z projektem,
przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udzielac¢ instruktazu. Poinformowac
pracownikow o sposobie zachowania sie na terenie budowy. Wszystkich pracownikow
wyposazyc w kamizelki ostrzegawcze, kaski budowlane, rekawice robocze i dbac o
stan uzywalnosci Srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zgtasza¢ odpowiednim
stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. Prace zwigzane

Z kolizjami prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.
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3.9. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

e Organizowanie stanowisk pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej oraz
dopilnowanie, aby Srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

e Prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych wykonywac bez sprzetu
ciezkiego oraz pod nadzorem wtasciciela lub gestora sieci.

e Prace w strefie linii energetycznych prowadzi¢ ze szczegoblng ostroznoscig.

e Roboty zwigzane z wykonaniem przejS¢ rurociggu pod przeszkodami metodg
przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig.

e Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

e Posiadanie srodkow tgcznoSci.

e Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowacC sie do
przepisow Kodeksu Drogowego.

e PrzestrzegacC norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.

3.10. Uwagi koncowe i zalecenia dla wykonawcy

Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywacC zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP
oraz za zgodg i pod nadzorem Inwestora, wtaScicieli dziatek, wtascicieli uzbrojenia
podziemnego oraz innej infrastruktury, w poblizu ktérej lub na terenie ktérej bedag
wykonywane. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonywania prac objetych
niniejszym opracowaniem nalezy uzgodni¢ z projektantem. Przed przystgpieniem do
budowy nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego
i ustalenia trasy. Gtowny Wykonawca robot winien zapoznac¢ sie z klauzulami
uzgodnien i zastosowac sie do nich. Wykopy w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym prowadzic tylko recznie. W poblizu drzew wykopy i uktadanie przytgcza
prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W trakcie robot nie zachodzi
koniecznoS¢ wycinki drzew i krzewow. Trasa budowanej kanalizacji podlega
wytyczeniu przez stuzby geodezyjne iinwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem wykopow. Zaprojektowana kanalizacja telekomunikacyjna nie wprowadzi
zmian w Stanie istniejgcym terenu oraz nie wpfywa na zagospodarowanie dziatek
sgsiadujgcych. Miejsce prowadzenia robot odpowiednio znakowac i zabezpieczyc.
Stosowac¢ materiaty spetniajgce art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Teren po

zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.
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L KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| 2R A
. INZYNIEROW
BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIBIKK-0054-0054/11/12
KUPOIIB/KK-0085-0116/11/12

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2,
art 14 ust 1 pkt2e | ust 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm ) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Maciejowi Jerzemu Zotkiewicz
magistrowi inzynierowi o kierunku elekironika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 19 pazdziernika 1978 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0087/PWOT/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. odntepupaaqod
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujq:

1. Pan Maciej Jerzy Zolkiewicz
ul. PCK 38
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru

4 als
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawle art 12 ust. 1 pkt 1121 art. 13 ust 3 | 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Maciej Jerzy Zotkiewicz jest

upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robetami budowianymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru | kontrofi technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru | i

- sprawowania kontroli technicznej mmnummbudmnych

bez ograniczen,

Na podstawie § 15 oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzelnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowtanego | kierowania robotami budowianymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewedowe] wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacy radiowej
wraz z infrastrukturg towarzyszacy;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki jub terenu, w zakresie specjalncdci telekomunikacyjne.

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji xmm-nf

mgr inz. Jacek Kolodziej

in2. Franciszek Szyplifiski % 5
/
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® POLSKA
| 2 B A

%:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RUG-ZBF-HWS *

Pan Maciej Zétkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0218/09

adres zamieszkania ul. PCK 38, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczing) formy czymnosdcl prawnej wystarcza rhofenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym,
§ 2. Ddwiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli Zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Imiynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie [04]
Powiat: m.Torun [0463]
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Jednostka ewidencyjna: Toruf [046301_1]

Obreb: 14 [0014
SKALA 1:500 Deldia. E11b, 5116

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH .
Sekcje mapy: 6.191.26.21.1.3; 6.191.26.21.1.1 Folozenie: Aleja Solnamadcl
Na mapie nie badano stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez urzadzen wfozonych, a niezgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
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