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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu, 

- ustalenia z Inwestorem, 

- wizja lokalna, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres i przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Jordanek zasilająca między 

innymi osiedle mieszkaniowe znajdujące się na Toruńskiej Starówce. Projekt zawiera elementy 

niezbędne do kompleksowego wykonania zadania. W opisie podano elementy najistotniejsze. Szczegóły 

montażowe zostały opisane i narysowane w Poradniku Technicznym. 

 

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
 

3.1. Stan zagospodarowania terenu  
Zaprojektowano sieć ciepłowniczą osiedlową wysokoparametrową wykonaną w technologii rur 

preizolowanych wraz z systemem alarmowym BRANDES. 

Projektowana sieć ciepłownicza przebiegać będzie zgodnie z naniesioną na mapy zagospodarowania 

terenu trasą.  

Istniejący odcinek sieci i przyłącza ciepłowniczego wykonany jest z rur preizolowanych. Na mapie 

zaznaczono odcinki sieci i przyłącza do demontażu.  

 

4. Opis do projektu budowlanego 
 

4.1. Dane charakterystyczne sieci ciepłowniczej 
Źródło ciepła stanowi miejska sieć ciepłownicza. Czynnik grzejny stanowi woda o parametrach 

zmiennych w sezonie grzewczym oraz stałych poza nim: 

- zima – 120/65oC (szczytowo-zmienne), 

- lato – 70/35 oC (stałe). 

Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych o średnicy 

Ø273,0/400.  

Długość sieci ciepłowniczej wynosi 213,0m. 

Przebieg trasy zaprojektowano przewidując zastosowanie tzw. II techniki instalacyjnej, uwzględniającej 

samokompensację naprężeń wewnątrz rurociągu stalowego poprzez zabudowę we wskazanych w 

projekcie miejscach wydłużek kompensacyjnych typu L,Z.  

Projektowana sieć ciepłownicza przebiegać będzie zgodnie z planem zagospodarowania terenu od 

miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej Ø273,0/400 do włączenia do istniejącej sieci 

ciepłowniczej o średnicy  Ø273,0/400  na terenie banku. W punkcie S4 zaprojektowano trójniki 

preizolowane do połączenia z odejściem na Urząd Marszałkowski. Na terenie Urzędu 

Marszałkowskiego sieć we wskazanym na PZT miejscu należy odciąć i zaślepić. W punktach S8 i S9 

zaprojektowano trójniki preizolowane, które należy zaślepić, są to trójniki na potrzeby budynku Studio 

oraz Głównego Budynku Camerimage. W punkcie S11 zaprojektowano trójniki preizolowane do 
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połączenia z przyłączem do CSW. Z uwagi na istniejący kanał podziemny (otrzymany skan rysunku 

dołączono do dokumentacji. Z rzędnych na ww. rysunku wynika, że jest możliwość przejścia nad 

kanałem, sposób przejścia ostatecznie przesądzić po odkryciu kanału) w punktach S12 i S13 

zaprojektowano kolana preizolowane w pionie. Nad siecią ciepłowniczą w miejscu przejścia nad 

kanałem podziemnym należy ułożyć płyty odciążające.  

Nawierzchnię na terenie Camerimage wykonać z materiałów pozwalających na ruch transportu 

ciężkiego. 

W części rysunkowej w punkcie oznaczonym przez Z zaprojektowano studnię z zaworami 

preizolowanymi o średnicy Ø273,0/400 z podw. odp.  

Kolana, trójniki, zawory należy wykonać za pomocą prefabrykatów.  

Przy przejściu przez ściany studni zastosować po dwa gumowe pierścienie uszczelniające. 

Wysokość włączenia do istniejącej sieci preizolowanej przesądzić na placu budowy po jej odkryciu.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych projektowanego 

terenu oraz uzbrojenia na terenie Camerimage oraz istniejącego uzbrojenia na pozostałym terenie. 

Demontaż istniejącej sieci i przyłącza zaznaczono na mapie. Pozostawione odcinki sieci ciepłowniczej 

należy odciąć i zaślepić. Zdemontowane rury preizolowane należy zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, rury stalowe przekazać Inwestorowi. 

Stan zagospodarowania nawierzchni terenu po wykonaniu robót nie ulegnie zmianie. Odtworzenia 

terenu zostaną w pełnym zakresie wykonane przez wykonawcę robót.  

 

4.2. Roboty ziemne 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca zapewni tyczenie geodezyjne trasy przez 

wykwalifikowanego geodetę.  

Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich poprzez 

wygrodzenie. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 oraz BN-83/8836-02.  

W miejscach skrzyżowań z kolidującym ubrojeniem podziemnym należy wykonać przekopy kontrolne w 

celu wyznaczenia rzędnych dna wykopu na odcinkach między kolizjami. Przekopy kontrolne należy 

wykonać ręcznie. Pozostałe mechanicznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wykop powinien być 

zabezpieczony przed osunięciem się mas gruntu. Nie przewiduje się wystąpienia wód gruntowych. W 

przypadku ich wystąpienia wykop należy osuszyć na czas prowadzenia prac instalacyjnych.  

Wykopy o ścianach nieumocnionych tylko do głębokości 1,0m, powyżej 1,0m wykop należy 

zabezpieczyć poprzez szalowanie. 

Teren budowy należy wygrodzić ogrodzeniami ażurowymi o wysokości 2m.  

Wymiary wykopu przyjąć zgodnie z rozdziałem Poradnika Technicznego. W punktach spawania wykop 

powinien być poszerzony tak, aby odległość między rurą a ścianą wykopu wynosiła min.0,6 m.  

Rzędna dna wykopu powinna być niższa o 15 cm od dolnej krawędzi płaszcza rury. Przestrzeń tę 

stanowi podsypka z piasku lub drobnego żwiru niezawierającego  kamieni. Analogiczne wypełnienie 

powinna stanowić warstwa zasypki do wysokości 10 cm ponad górną krawędź  płaszcza. Nad warstwą  

piasku należy umieścić fioletową taśmę  ostrzegawczą, wykonaną z polietylenu. Wymagany minimalny 

stopień zagęszczenia gruntu 95 % w skali Proctora. Minimalna wysokość zasypki – 15 cm, zagłębienia 

rur od ich wierzchu do nawierzchni gruntu lub utwardzonej – 40 cm.  
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O rozpoczęciu robót ziemnych powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem gestorów uzbrojenia 
podziemnego. 
 
4.3. Montaż rur 
Montaż rur przyjęto w wykopie lub na jego powierzchni w odcinkach bez kolizji poprzecznych. 

Niewielkie zmiany kierunków rur wykonać z zastosowaniem ukosowania złącz połączonego z gięciem 

elastycznym.  

Wszystkie połączenia rur i elementów przewodowych należy wykonać  za pomocą spawania metoda 

TIG (141) w osłonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwości złączy na poziomie klasy „B”. Próbie 

radiologicznej należy poddać 100 % wykonanych spawów. Z próby radiologicznej należy sporządzić 

protokół, który należy dostarczyć  do inwestora. 

Przed przystąpieniem do spawania końce rury przewodowej powinny być oczyszczone z oleju 

antykorozyjnego przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z 

pianki poliuretanowej, gdyż po podgrzaniu do temp. powyżej 175 C  wydziela ona opary z izocyjanku. 

Prace spawalnicze może wykonywać spawacz posiadający książeczkę spawacza i ważne uprawnienia 

do spawania metodą TIG w zakresie określonych średnic  i grubości ścianek rury stalowej.  

Wszystkie prace spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcją technologicznego  

spawania WPS. Instrukcje technologicznego spawania powinny być cały czas na budowie.  

Przed przystąpieniem do spawania należy sprawdzić czy spoiwa posiadają aktualne atesty wytwórcy, 

czy łączone elementy odpowiadają podanym w dokumentacji. Ponadto spawacz przystępujący do pracy 

powinien dokładnie znać przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej obowiązujące na tym stanowisku 

oraz przy montażu i spawaniu rurociągów.  

Połączenia należy wykonać za pomocą muf zgrzewanych EW, muf termokurczliwych SXWP, kolan 

prefabrykowanych, odgałęzień prefabrykowanych, zaworów preizolowanych.  

Przed przystąpieniem do montażu złącz przewody sygnalizacji alarmowej należy połączyć. 

Przy montażu należy ściśle przestrzegać zasad podanych przez autorów systemu. 

 

4.4. System alarmowy 
Przyjęto system sygnalizacji awarii za pomocą wbudowanego w rury preizolowane systemu 

alarmowego BRANDES. Szczegóły połączeń i wyposażenia pokazano na rysunku nr 4. Przy łączeniu 

przewodów alarmowych należy przestrzegać zasad określonych przez producenta systemu. 

Podczas odbioru instalacji alarmowej należy dokonać pomiarów rzeczywistej rezystancji i wpisać ją w 

odpowiednie rubryki w tabelach na rysunku alarmu.  

 

4.5. Próby i sprawdzenia 
 

4.5.1. Płukanie 

Rury preizolowane należy przechowywać i montować w sposób całkowicie eliminujący przedostanie się 

do wnętrza rur zanieczyszczeń. W przypadku  przestrzegania  reżimu  technologicznego w czasie 

składowania i montażu,  można zrezygnować z płukania. W przypadku przeciwnym przewody należy 

przepłukać aż do uzyskania czystości wnętrza rurociągów. 

Rury o średnicy dn<=150 mm można płukać wodą o prędkości ok. 2 m/s. 

Dla osiągnięcia skuteczności płukania niezbędne jest zapewnienie możliwości szybkiego zrzutu 

mieszanki woda – powietrze z płukanych odcinków. Należy zapewnić bezpieczne i nieszkodliwie dla 

środowiska naturalnego warunki wykonania płukania. Ostateczną decyzję o konieczności płukania 

powinien podjąć przejmujący sieć do eksploatacji. 
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4.5.2. Próba szczelności 

Zmontowany rurociąg powinien być poddany próbie szczelności. Rurociąg powinien być napełniony 

wodą o ciśnieniu 1,3 ciśn. roboczego co daje 1,6x1,3=2,0 MPa. Próba jest udana jeżeli żaden spaw nie 

wykazuje wycieku, a ciśnienie w rurociągu utrzymuje się na tym samym poziomie (z tolerancją +/-5%). 

4.5.3. Próba wodna 

Próba wodna może być traktowana równocześnie jako próba szczelności. Ciśnienie wody w rurze w 

trakcie próby powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego tj. 1,6x1,5=2.4 MPa na przyłączu bez armatury 

oraz 1,3 ciśnienia roboczego tj. 1,6x1,3=2,0 MPa na sieciach i przyłączach z armaturą.  

Próba jest udana jeżeli spawy w jej trakcie nie wykazują wycieku, a ciśnienie w rurociągu utrzymuje się 

na tym samym poziomie przez okres kolejnych 2h. 

 

4.5.4.  Pomiar instalacji alarmowej 

Po wykonaniu prób ciśnieniowych i po zamknięciu muf (przed zasypaniem) sieć należy zbadać pod 

kątem poprawności działania instalacji alarmowej.  

 

4.5.5.  Próba na gorąco (rozruch próbny) 

Po wykonaniu prób ciśnieniowych przyłącze należy poddać próbie na gorąco na parametry robocze 

sieci, przez okres 72h. 

 

4.6. Warunki gruntowo – wodne. 
Stwierdzono, że poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia projektowanej 

przebudowy sieci ciepłowniczej. Zatem nie będzie zachodziła konieczność odwodnienia wykopów 

budowlanych. Warunki gruntowe proste, kat. geotechniczna obiektu I. Poziom wody gruntowej około 

5,0m. 

 
4.7. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje dz. nr: 6/18, 6/21, 9/4, 6/22, 2/6, 6/13 w obrębie 14. 

 

5. Ochrona drzew 
 
Odsłonięte korzenie drzew należy zabezpieczyć przed przesychaniem, a ściany wykopu zabezpieczyć 

przed osunięciem. Ochrona systemu korzeniowego drzew polega na: 

- przycięciu korzeni, 

- nawadnianiu korzeni. 

Nie wolno dopuścić do przesuszenia korzeni – ich wyeksponowanie w upalny dzień nawet na godzinę 

powoduje stres i zamieranie drzewa. Nie wolno składować materiałów budowlanych ani ustawiać 

urządzeń budowy w strefie ochrony drzew. 

Prace budowlane w strefie ochrony drzew muszą być wykonywane z zastosowaniem prac najmniej 

szkodzącym korzeniom. W strefie ochrony drzew zabroniona jest praca ciężkiego sprzętu. 

 

6. Uwagi końcowe 
 
Wykonawca robót i inspektor nadzoru obowiązany jest znać technologię i posiadać zaświadczenie o 

przeszkoleniu w zakresie montażu sieci i przyłączy z rur preizolowanych. W zakresie wykonawstwa 

odcinka z rur preizolowanych obowiązują zasady określone przez autorów systemu. Jakiekolwiek 

istotne odstępstwa nie są możliwe bez zgody Inwestora i autora projektu.  
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Elementy podlegające odbiorowi w zakresie technologii montażu rur preizolowanych: połączenia 

spawane, płukanie odcinków, próba ciśnieniowa, próba ciśnieniowa muf (0,02 MPa), testy systemu 

alarmowego.  

W czasie wykonania robót należy przestrzegać przepisów BHP i zasad określonych w uzgodnieniach. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli nieruchomości i gestorów 

uzbrojenia. W sprawach prostych, polegających na niewielkich korektach zmiany zagłębienia lub trasy 

– w granicy dokładności wytyczenia – decyzję może podejmować Wykonawca robót w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. Decyzja o zasypaniu odcinka może być podjęta przez inspektora nadzoru i 

poświadczona wpisem do dziennika budowy. Należy wykonać powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną w skali 1:500 mapa wraz z rysunkami szczegółowymi sieci, jeden egzemplarz przekazać do 

PGE Toruń S.A. 

 

 

        Opracowała 

 

        mgr inż. Agnieszka Ottka 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
 
 

 
Temat: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Jordanek zasilająca 

między innymi osiedle mieszkaniowe znajdujące się na Toruńskiej 
Starówce. 

 
Kategoria obiektu: XXVI 
 
Jednostka ewidencyjna: Jednostka ewidencyjna: Toruń_046301_1 
 
Obręb:   14 
 
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 

87-100 Toruń 
 Działki nr: 6/18, 6/21, 9/4, 6/22, 2/6, 6/13 w obrębie 14 
 
Inwestor:   PGE Toruń S.A. 

ul. Ceramiczna 6 
87-100 Toruń 
 

Specjalność: instalacyjna 
 
Projektant: mgr inż. Agnieszka Ottka 
   uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
KUP/0057/POOS/08 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 151/2002) 
kierownik budowy (kierownik robót) jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w czasie prowadzenia robót budowlano montażowych w przypadku gdy: 
a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych 
będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 
osobodni.  
Plan BIOZ powinien zawierać:  
- stronę tytułową;  
- część opisową;  
- część rysunkową.   
Ponadto: 
- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;  
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;  
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia;  
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym:  
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony      
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby;  
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;  
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,  
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  
Informacja BIOZ: 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Jordanek zasilająca między innymi osiedle mieszkaniowe 
znajdujące się na Toruńskiej Starówce. 
Działki nr: 6/18, 6/21, 9/4, 6/22, 2/6, 6/13 w obrębie 14 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
PGE Toruń S.A. 
ul. Ceramiczna 6 
87-100 Toruń 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 
Agnieszka Ottka, Grzybno 104, 86-260 Unisław 
 

CZĘŚĆ  OPISOWA  INFORMACJI  BIOZ 
1) Zakres robót:  
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na potrzeby projektowanych budynków mieszkalnych. 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Zagospodarowanie terenu projektowanej inwestycji obejmuje: 
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- budynki,  
- sieci uzbrojenia terenu, 
- drogi utwardzone, 
- zieleń urządzona.  
3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Istniejące zagospodarowanie stwarza zagrożenie przy:  
- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż  1 m, 
- kolizji trasy sieci z uzbrojeniem podziemnym, 
- składowaniu materiałów w zbliżeniu do wykopu, 
- zbliżaniu się środkami transportu do krawędzii wykopu, 
-prowadzeniu prac spawalniczych w pomieszczeniach, komorach bez wentylacji mechanicznej. 
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  
Należy zachować szczególną ostrożność: 
- przy prowadzeniu robót pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  
- 3.0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
- 5.0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10.0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV 
- przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej -10°C, 
- przy wykonywaniu wykopów, przemieszczaniu i zagęszczaniu gruntu, 
- przy prowadzenu robót w wykopach, kanałach i komorach ciepłowniczych, 
- przy prowadzeniu przebić i robót rozbiórkowych, 
- przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,  
- przy wykonywaniu przecisków i przewiertów, 
- przy pracach spawalniczych, montażu/demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, 
- przy wykonywaniu badania jakości spoin spawanych metodami nieniszczącymi, 
- przy prowadzeniu robót w pobliżu jezdni i ciągów komunikacyjnych, linii kolejowych. 
Zabezpieczenie wykopów należy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02. 
Pracowników na stanowiskach pracy należy zaopatrzyć w niezbędny sprzęt ochrony osobistej i 
odpowiednią do pory roku odzież roboczą. 
Prace wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezp. I higieny pracy (Dz. U. 129/97). 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
Kontrola ważności szkoleń okresowych oraz przed przystąpieniem do robót szkolenia stanowiskowe w 
zakresie przepisów BHP przy robotach instalacyjnych w danej specjalności. 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  
Nie zachodzą niebezpieczeństwa, które wymagały by specjalnych zabezpieczeń technicznych i 
organizacyjnych. 
 
 
 
                                                                                              Projektant 
  

Toruń, 21.09.2022 r.                  mgr inż. Agnieszka Ottka 
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7. Specyfikacja podstawowych materiałów. 
ALARM- BRANDES wybrano pojedyńczy alarm

Lp INDEX. NR KAT. SAP NR Nazwa częśći Ilość

1 2511 2000 20000273106643 273,0/400 Rura preizolowana 6m 1

2 5131 2000 20000273112643 273,0/400 Rura preizolowana 12m 32

3 20080m 5037 50370140000000 140 SXWP mufa D140 L=650+klej 2

4 20081m 5037 50370160000000 160 SXWP mufa D160 L=650+klej 2

5 20085m 5037 50370250000000 250 SXWP mufa D250 L=650+klej 2

6 8812EW 5027 50270400070000 400 EW mufa D400mm  L=700 76

7 8812EWG 5556 55560400000000 400 Elemnt grzejny dla mufy EW 400 76

8 0694 2500 25000273010643 273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,3m 14

9 7214 3500 35210273003643 273,0- 76,1 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,5m; A=0,8m 2

10 7234 3500 35230273003643 273,0- 88,9 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,5m; A=0,8m 2

11 7314 3500 35320273003643 273,0- 168,3 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,5m; A=1,0m 2

12 7354 3500 35350273003643 273,0- 273,0 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,5m; A=1,2m 2

13 8104 0700 07000000108104 Pianka nr 4 2

14 8105 0700 07000000108105 Pianka nr 5 2

15 8109 0700 07000000108109 Pianka nr 9 154

16 1369 5800 58000400000000 400 Pierścień uszczelniający 8

17 7063 5700 57000140045122 140 Mufa końcowa 2

18 7067 5700 57000250070122 250 Mufa końcowa 2

19 2445 1008 10080076002000 76,1 Denko stalowe 2

20 2449 1008 10080168002000 168,3 Denko stalowe 2

21 8019 9000 90000100036010 Taśma smarna 6

22 1606 7150 71500050005000 Taśma ostrzegawcza (500m) 1

23 6602 6602 80000000026002 Taśma papierowa 50,0m 5

24 6639 6639 12200000003006 Podtrzymka drutu (50szt) 11

25 12200000010005 1220 12200000010005 Zestaw korków i łatek do mufy typu SX 6

26 400 80000000002033 80000000002033 LACZNIK ZACISK.BS-QU (100 szt ) 2

27 401 80000000002008 80000000002008 KOSZULKA TERMOKUR.BS-SRA 50szt 4  

 

Pozostałe materiały: 

Kolano preizolowane 273,0/400 10st. 4 

Studnia DN2500 1 

Rura AROT dwudzielna 5 

Zawór preizolowany 273,0/400 z podw. odp. 

Zawór kulowy do spawania DN250, z funkcją zamknij/otwórz , z 

nierozbieralnym odlewanym staliwnym korpusem, pełnym przelotem, 

podwójnie ułożyskowaną odlewaną kulą pokrytą powłoka z twardego 

chromu  30um i twardością powłoki min. 800HV, obustronnym 

uszczelnieniem kuli sprężystym pierścieniem uszczelniającym teflonowo-

grafitowym(bez sprężyn dociskowych ani docisków), możliwością 

sprawdzenia szczelności zaworu w  położeniu otwartym i zamkniętym 

kurkiem kontrolno-spustowym  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Jordanek zasilająca między innymi osiedle  
mieszkaniowe znajdujące się na Toruńskiej Starówce. 

12 

 

8. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA* 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja, niżej podpisana: mgr inż. Agnieszka Ottka 

 
oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Jordanek zasilająca między innymi osiedle 

mieszkaniowe znajdujące się na Toruńskiej Starówce. 

 

opracowany na rzecz Inwestora: 

 

PGE Toruń S.A. 

ul. Ceramiczna 6 

87-100 Toruń 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Data złożenia      Czytelny podpis składającego  

oświadczenia         oświadczenie  

  

21.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

* wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U. z 2020 r., poz. 1333] 
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OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJĄCEGO* 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja, niżej podpisany: mgr inż. Maciej Ottka 

 
oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Jordanek zasilająca między innymi osiedle 

mieszkaniowe znajdujące się na Toruńskiej Starówce. 

 

opracowany na rzecz Inwestora: 

 

PGE Toruń S.A. 

ul. Ceramiczna 6 

87-100 Toruń 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Data złożenia      Czytelny podpis składającego  

oświadczenia         oświadczenie  

  

21.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U. z 2020 r., poz. 1333] 
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