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— 1. Zawor odcinajgcy preizolowany @273,0/400 z podw. odp./odw. i odwodnieniem kuli

2. Pokrywa zelbetowa 2100x1800 z otworami

RZUT —  — — T S I e e B - 3. Element zelbetowy o wymiarach zenetrznych 2100x1800 z betonu B-45

! ! 4. Fundament z bloczkow betonowych B-25 szer. 35cm z izolacjg 900x350x2500mm, kpl.2

| h. 5. Podbudowa z betonu B-15 wysokosci 15cm wymiar 250x250cm na gruncie utwardzonym
— z wyréwnawczg podsypka piaskowa

6. Wtaz stalowy k.o. lub zeliwny 980x600
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— Obsypka piaskiem do wysokos$ci fundamentu z bloczkow
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> = _ Inzynieria Sanitarna Agnieszka Ottka
_ tel. 608 883 733, 602 337 567 e-mail. aottka@op.pl
_ o TEMAT Przebudowa sieci cieptowniczej na terenie Jordanek zasilajaca miedzy
_ ,® T T /I T T T PROJEKTU: innymi osiedle mieszkaniowe znajdujace sie na Toruniskiej Staréwce.
J. > LOKALIZACJA: Dz. nr: 6/18, 6/21, 9/4, 6/22, 2/6, 6/13 w obrebie 14.
6 | | v
RYSUNKU: STUDNIA Z ZAWORAMI PREIZOLOWANYMI DN250
WYKONALI: Imig i Nazwisko Numer uprawnien, Podpis
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