Zatacznik nr 3a do SWZ

Dostawa wyposazZenia zaplecza kuchennego do budynku przedszkola publicznego w Skoczowie

Wykaz wyposazenia

przy ul. Potudniowej

cze$é nr 1 - dostawa mebli i urzadzen kuchennych

L.p.

Poz.

Pomieszczenie/Wyposazenie

Wymiary
szer/gteb/wys
[cm]

llos¢

Opis

KUCHNIA GtOWNA

Basen do mycia sprzetu

80/60/85

kpl

stot z basenem jednokomorowym, spawany,
stal nierdzewna, wysoko$¢ komory 30 cm, w
komplecie z odptywem

1.2

Bateria prysznicowa

kpl

bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i wylewka,
wykonana z chromowanego mosigdzu,
nierdzewny przewdd o dtugosci 1000 mm,
sprezyna ze stali nierdzewnej, uchwyt $cienny,
uchwyt spryskiwacza

1.3

Kosz na odpady

szt.

pojemnik mobilny okragty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnosc 50 |,
potgczenie $ciany bocznej wykonane po fuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm

1.4

Regat z potkami
perforowanymi

100/60/200

kpl

regat ze stali nierdzewnej, 5 pétek petnych w
tym 3 przestawne

1.5

Stot roboczy

80/60/85

kpl

stot szkieletowy z pétka, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i
wzmocniona od spodu materiatem nie
chtongcym wilgoci), wysokos$¢ rantu 50 mm,
grubosc¢ ptyty 40 mm

1.7

Piec konwekcyjno - parowy
gazowy 10/1GN + podstawa,
moc 0,8 kW, napiecie 230V

89/85/114

kpl

funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na
parze kombi, pojemnos$¢ 10 x 1/1 GN, zakres
temperatur: 50 °C do 280 °C, piec nalezy
dostarczy¢ wraz z podstawg, blachami do
pieczenia, materiat — stal nierdzewna

1.8

Stét roboczy

40/60/85

kpl

stot szkieletowy z potka, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i
wzmochniona od spodu materiatem nie
chtongcym wilgoci), wysokos$¢ rantu 50 mm,
grubos¢ ptyty 40 mm

1.11

Stot grzewczy, moc 1,4 kW,
napiecie 230 V

120/70/85

kpl

stot grzewczy nieprzelotowy z drzwiami
suwanymi, wykonany ze stali nierdzewnej,
wymuszony system obiegu powietrza, pétka
petna z regulacjg wysokosci potozenia, ptyta
wierzchnia z rantem z tytu, wygtuszona i
wzmochiona od spodu materiatem nie
chtongcym wilgoci, wysokosé rantu 50 mm,
zakres regulacji temperatury 30 — 65 °C
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1.13

Stét roboczy

140/60/85

kpl

stot szkieletowy z potkg i modutem (3 szuflady),
wykonany ze stali nierdzewnej, ptyta
wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 0,8
lub 1,0 mm (wygtuszona i wzmocniona od
spodu materiatem nie chtongcym wilgoci),
wysokos¢ rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm

10

1.15

Stot roboczy

100/60/85

kpl

stot szkieletowy ze wzmocnieniami, wykonany
ze stali nierdzewnej, ptyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm
(wygtuszona i wzmocniona od spodu
materiatem nie chtongcym wilgoci), wysokosé
rantu 50 mm, grubosc¢ ptyty 40 mm

11

1.16

Lodéwka podblatowa, moc
0,25 kW, napiecie 230V

54/58/80

kpl

pojemnos$é netto/brutto 90/120 |, zakres
temperatury -1 + +10°C, obudowa wykonana
ze stali nierdzewnej, wyposazona w 2
perforowane poétki 433 x 380 mm ze stali
nierdzewnej, demontowane nosniki prowadnic
potek pozwalajgce na tatwe utrzymanie
czystosci, bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajgcych w czasie rozmrazania
(odparowanie)

12

1.17

Krajalnica do zywnosci, moc
0,55 kW, napiecie 230V

kpl

Srednica noza 250 mm, grubos¢ ciecia 0-16
mm, materiat: aluminium,

13

1.18

Stét chtodniczy, moc 0,5kW,
napiecie 230V

95/70/85

kpl

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem
temperatury, wymuszony obieg powietrza,
ptyta wierzchnia (stal nierdzewna) o grubosci
40 mm i rant z tytu 50 mm, demontowane
nosniki prowadnic pétek pozwalajace na tatwe
utrzymanie czystosci, komora przystosowana
do pojemnikéw GN1/1, bezobstugowe
usuwanie skroplin powstajacych w czasie
rozmrazania (odparowanie)

14

1.20

Stot ze zlewem
jednokomorowym

120/60/85

kpl

stot szkieletowy ze zlewem, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia (ptaska lub
zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o
grubosci 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od
spodu elementami metalowymi), wysokos¢
rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm, w
komplecie z odptywem i baterig

15

1.20.1

Podajnik na reczniki
papierowe

kpl.

Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w
listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow

16

1.21

Mikser, moc 0,5kW, napiecie
230V

kpl

mikser planetarny, pojemnos¢ misy min. 4,83 |,
dzieza ze stali nierdzewnej z pokrywa,
podnosnik dziezy, koncéwka do ubijania piany,
koncéwka do mieszania ciast ciezkich,
mieszadto ptaskie, 10 stopni predkosci
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17

1.22

Stot roboczy

60/60/85

kpl

stot szkieletowy z potka, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i
wzmochniona od spodu materiatem nie
chtongcym wilgoci), wysokos$¢ rantu 50 mm,
grubosc¢ ptyty 40 mm

18

1.23

Umywalka

40/40/25

kpl

umywalka ptytka ze stali nierdzewnej z
maskownicg, z baterig, ptyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm,
wysokos¢ rantu 50 mm, grubos$é ptyty 40 mm,
w komplecie z odptywem i baterig

19

1.23.1

Podajnik na reczniki
papierowe

kpl.

Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w
listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow

20

1.24

Woazek kelnerski

91/61/90

szt.

wozek kelnerski dwupotkowy, wykonany ze
stali nierdzewnej, odlegtos¢ miedzy pdtkami ok.
580 mm, kota o $rednicy 125 mm (w tym dwa z
hamulcem), odbojniki gumowe nad kotami

21

1.25

Szafka wiszaca

80/40/60

kpl

szafka wiszgca z podwdjnymi drzwiami
skrzydtowymi, wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposazona w 1 potke z regulacjg wysokosci

POMIESZCZENIE OBROBKI
MIESA

22

2.1

Stot ze zlewem

jednokomorowym

100/60/85

kpl

stot szkieletowy ze zlewem, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia (ptaska lub
zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o
grubosci 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od
spodu elementami metalowymi), wysokos¢
rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm, w
komplecie z odptywem i baterig

23

2.1.1

Podajnik na reczniki
papierowe

kpl.

Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w
listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow

24

2.2

Stot roboczy

60/60/85

kpl

stot szkieletowy z pétka, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i
wzmochiona od spodu materiatem nie
chtongcym wilgoci), wysokos$¢ rantu 50 mm,
grubos¢ ptyty 40 mm

25

2.3

Piert do miesa

50/50/75

szt.

kloc masarski wykonany z polietylenu
HDPE500, podstawa wykonana ze stali
nierdzewne;j

26

2.4

Maszynka do mielenia
miesa, moc 0,8 kW, napiecie
400V

kpl

wydajnos¢ 200 kg/h, wszystkie elementy
majgce bezposredni kontakt z zZywnoscig
wykonane ze stali nierdzewnej, w zestawie trzy
sitka o réznych oczkach

27

2.5

Kosz na odpady

szt.

pojemnik mobilny okragty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnosc 50 |,
potfaczenie sciany bocznej wykonane po tuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm
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28 2.6 Szafka wiszgca 80/40/60 kpl | szafka wiszgca z podwdjnymi drzwiami
skrzydtowymi, wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposazona w 1 potke z regulacjg wysokosci

29 2.7 Kratka sciekowa - wpust 10/15/10 kpl | ze stali nierdzewnej

ZMYWALNIA NACZYN

STOLOWYCH

30 3.1 Stét ze zlewem 140/60/85 kpl | stét ze zZlewem dwukomorowym, wykonany ze

dwukomorowym stali nierdzewnej, ptyta wierzchnia (ptaska lub
zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o
grubosci 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od
spodu elementami metalowymi), wysokos¢
rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm, w
komplecie z odptywem i baterig

31 3.2 Zmywarka kapturowa, moc | 62/74/153 kpl | zmywarka kapturowa do naczyn i szkta z

9,7 kW, napiecie 400V pompa spustowq i bojlerem atmosferycznym i
zmiekczaczem, wykonana ze stali nierdzewnej,
sterowanie elektroniczne, kosz: 500x500 mm,
wydajnos¢ kosze/h: max 60

32 33 Szafa przelotowa 60/80/204 kpl | wykonana ze stali nierdzewnej, poczwdrne
drzwi suwane, 2 potki z regulacjg wysokosci, 1
poétka stata

33 3.4 Umywalka 40/40/25 kpl | umywalka ptytka ze stali nierdzewnej z
maskownicy, z baterig, ptyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm,
wysokos¢ rantu 50 mm, grubos$é ptyty 40 mm,
w komplecie z odptywem i baterig

34 3.4.1 |Podajnik na reczniki kpl. | Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w

papierowe listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow

35 3.5 Kratka sciekowa - wpust 10/15/10 kpl | ze stali nierdzewnej

36 3.6 Kosz na odpady szt. | pojemnik mobilny okragty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnos$¢ 50 |,
potfaczenie sciany bocznej wykonane po tuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm

37 3.7 Szafka wiszaca 80/40/60 kpl | szafka wiszaca z podwdjnymi drzwiami
skrzydtowymi, wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposazona w 1 potke z regulacja wysokosci

4 MAGAZYN
POtPRODUKTOW

38 4.1 Regat magazynowy 80/50/200 kpl | regat ze stali nierdzewnej, 5 pdtek petnych w
tym 3 przestawne

39 4.2 Regat magazynowy 60/50/200 kpl | regat ze stali nierdzewnej, 5 pétek petnych w
tym 3 przestawne

40 4.3 Szafa chtodnicza Vmin. 515I, | 62/90/204 kpl | monoblok chtodniczy, obudowa i wnetrze

wykonane ze stali nierdzewnej, wymuszony
obieg powietrza (wentylator), sterowanie
cyfrowe z wyswietlaczem temperatury, szafa
wyposazona w 3 potki w rozmiarze 2/1 GN,
wyposazona w kotka, demontowane nosniki
prowadnic pétek, samodomykajgce sie drzwi z
zamkiem, automatyczne i reczne rozmrazanie
chtodnicy
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41 4.4 Szafa chtodniczo - mroznicza | 68/85/200 kpl | szafa chtodniczo - mroznicza, 2-komorowa, ze
stali nierdzewnej, poj. ok. 600 |, 0,9 kW, zakres
temp. -20°C = +8°C

5 POMIESZCZENIE
DEZYNFEKCIJI JA)
42 5.1 Lodéwka podblatowa, moc | 54/58/80 kpl | pojemnos¢ netto/brutto 90/120 |, zakres
0,25 kW, napiecie 230V temperatury -1 + +10°C, obudowa wykonana
ze stali nierdzewnej, wyposazona w 2
perforowane potki 433 x 380 mm ze stali
nierdzewnej, demontowane nosniki prowadnic
potek pozwalajgce na tatwe utrzymanie
czystosci, bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajgcych w czasie rozmrazania
(odparowanie)
43 5.2 Stét ze zlewem 100/60/85 kpl | stot szkieletowy ze zlewem, wykonany ze stali
jednokomorowym nierdzewnej, ptyta wierzchnia (ptaska lub
zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o
grubosci 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od
spodu elementami metalowymi), wysokos¢
rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm, w
komplecie z odptywem i bateriag

44 5.2.1 |Podajnik na reczniki kpl. | Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w

papierowe listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkdw

45 5.3 Naswietlacz do jaj, moc 0,1 |57/40/29 kpl | naswietlacz do jaj pojemnos¢ 30 szt. wykonany

kW, napiecie 230V ze stali nierdzewnej

46 5.4 Szafka wiszaca 80/40/60 kpl | szafka wiszgca z podwdjnymi drzwiami
skrzydtowymi, wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposazona w 1 potke z regulacjg wysokosci

6 ZMYWALNIA TERMOSOW |
WOZKOW

47 6.1 Basen do mycia sprzetu 80/60/85 kpl | stét z basenem jednokomorowym, spawany,
stal nierdzewna, wysokos¢ komory 30 cm,
w komplecie z odptywem

48 6.2 Bateria prysznicowa kpl | bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i wylewka,
wykonana z chromowanego mosigdzu,
nierdzewny przewdd o dtugosci 1000 mm,
sprezyna ze stali nierdzewnej, uchwyt scienny,
uchwyt spryskiwacza

49 6.3 Kosz na odpady szt. | pojemnik mobilny okragty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnos$¢ 50 |,
potgczenie $ciany bocznej wykonane po fuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm

50 6.4 Kratka sciekowa - wpust 10/15/10 kpl | ze stali nierdzewnej

51 6.5 Regat magazynowy 60/50/200 kpl | regat ze stali nierdzewnej, 5 pétek petnych w
tym 3 przestawne

7 POMIESZCZENIE OBROBKI

WSTEPNEJ WARZYW |
owocow
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52 7.1 Stét ze zlewem 140/60/85 kpl | stét ze zZlewem dwukomorowym, wykonany ze
dwukomorowym stali nierdzewnej, ptyta wierzchnia (ptaska lub
zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o
grubosci 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od
spodu elementami metalowymi), wysokos¢
rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm, w
komplecie z odptywem i baterig
53 7.1.1 | Podajnik na reczniki kpl. | Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w
papierowe listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow
54 7.2 Obieraczka do ziemniakéw | 45/53/104 kpl | obieraczka do ziemniakdéw ze stali nierdzewnej,
moc 0,55 kW, napiecie 400 z osadnikiem obierzyn, jednorazowy wsad 5-7
\Y kg, wydajnos¢ 150-230kg/h, talerz Scierny +
boczne oktadziny $cierne, odprowadzenie do
kanalizacji, komora robocza szczelnie
zamykana przezroczystg pokrywg, minutnik +
state wigczenie, przytgcze wody z zaworem
elektromagnetycznym
55 7.3 Umywalka 40/40/25 kpl | umywalka ptytka ze stali nierdzewnej z
maskownicy, z baterig, ptyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm,
wysokos¢ rantu 50 mm, grubos$é ptyty 40 mm,
w komplecie z odptywem i baterig
56 7.3.1 | Podajnik na reczniki kpl. | Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w
papierowe listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow
57 7.4 Kosz na odpady szt. | pojemnik mobilny okrggty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnos$¢ 50 |,
potgczenie $ciany bocznej wykonane po fuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm
58 7.5 Szafka wiszaca 80/40/60 kpl | szafka wiszgca z podwdjnymi drzwiami
skrzydtowymi, wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposazona w 1 potke z regulacjg wysokosci
59 7.6 Kratka $ciekowa - wpust 10/15/10 kpl | ze stali nierdzewnej
MAGAZYN WARZYW |
owocow
60 8.1 Regat magazynowy 80/50/15 kpl | regat ze stali nierdzewnej, 5 pétek petnych w

tym 3 przestawne,




Zatacznik nr 3a do SWZ

61

8.2

Szafa chtodnicza Vmin. 515,

62/90/204

kpl

monoblok chtodniczy, obudowa i wnetrze
wykonane ze stali nierdzewnej, wymuszony
obieg powietrza (wentylator), sterowanie
cyfrowe z wyswietlaczem temperatury, szafa
wyposazona w 3 potki w rozmiarze 2/1 GN,
wyposazona w kotka, demontowane nosniki
prowadnic potek, samodomykajace sie drzwi z
zamkiem, automatyczne i reczne rozmrazanie
chtodnicy

12

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

62

121

Zlew porzgdkowy

40/40/25

kpl

zlew porzgdkowy niski, wykonany ze stali
nierdzewnej, ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm, wysokos¢
rantu 50 mm, grubos¢ ptyty 40 mm, w
komplecie z odptywem i baterig

63

12.1.1

Podajnik na reczniki
papierowe

kpl.

Podajnik na reczniki typu ZZ - papierowe w
listkach, o poj. nie mniej niz 500 listkow

64

12.2

Kosz na odpady

szt.

pojemnik mobilny okragty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnosc 50 |,
potgczenie $ciany bocznej wykonane po fuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm

65

12.3

Szafa na sprzet porzadkowy

50/40/180

kpl

szafa metalowa na $rodki czystosci, zamykana
na klucz, konstrukcja spawana z blachy
stalowej, malowanej proszkowo, wewnatrz
cztery poétki i drgzek na wieszaki z trzema
haczykami przesuwnymi

66

12.4

Kratka sciekowa - wpust

10/15/10

kpl

ze stali nierdzewnej

67

12.5

Szafa ubraniowa BHP

40/50/180

kpl

metalowa szafa ubraniowa z przegroda
wewnetrzng, wyposazona w drazek z
haczykami, wieszak na recznik, lusterko, potke
nad drazkiem, zamykana w trzech punktach,
malowana proszkowo, kolor do ustalenia na
etapie realizacji zamowienia

16

SZATNIA PERSONELU
KUCHNI

68

16.1

Szafa ubraniowa BHP

40/50/180

kpl

metalowa szafa ubraniowa z przegroda
wewnetrzng, wyposazona w drazek z
haczykami, wieszak na recznik, lusterko, potke
nad drazkiem, zamykana w trzech punktach,
malowana proszkowo, kolor do ustalenia na
etapie realizacji zamowienia

69

16.2

Krzesto

szt.

krzesto stacjonarne na 4 nogach bez
podtokietnikow z kubetkowym, plastikowym
siedziskiem, kolorystyka do ustalenia na etapie
realizacji zamowienia

70

16.3

Stot

100/60/85

szt.

blat - ptyta wiérowa melaminowana, stelaz
metalowy, kolorystyka do ustalenia na etapie
realizacji zamdwienia
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71 16.4

Zabudowa kuchenna

100/60/85

kpl

zabudowa kuchenna:

- szafka stojaca ze zlewem jednokomorowym w
komplecie z odptywem i baterig,

- zabudowana chtodziarka,

- szafka wiszaca,

- kuchenka mikrofalowa,

szafki wykonane z ptyty meblowe;j
melaminowanej, kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji zamowienia

72 16.5

Kosz na odpady

szt.

pojemnik mobilny okragty otwierany pedatem,
wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnos$¢é 50 |,
potgczenie $ciany bocznej wykonane po fuku,
co umozliwia tatwe czyszczenie wnetrza,
pojemnik wyposazony w pokrywe otwierang
pedatem, 2 kota skretne o srednicy 50 mm

10A

POM. GOSPODARCZE -
PRALNIA

73 10A.1

Pralka automatyczna

60/60/85

szt.

zatadunek z przodu, pojemnosé wsadu min. 8
kg, maksymalna predko$¢ wirowania [obr./min]
1400,

74 10A.2

Szafka

110/60/85

szt.

szafka gospodarcza, wykonana z ptyty mdf
laminowanej, odpornej na wilgoé, z
drzwiczkami i wewnetrznymi pdtkami

75 10A.3

Suszarka do prania
rozktadana

szt.

stelaz suszarki wykonany ze stali powlekanej,
aluminiowe druty, dtugos¢ linek min. 20 m,
wymiary po roztozeniu ok. 17x56x93 cm,
wymiary po ztozeniu ok. 56x6x130 cm

108

POM. GOSPODARCZE -
SPRZATACZKI

76 10B.1

Szafa ubraniowa BHP

40/50/180

szt.

metalowa szafa ubraniowa z przegroda
wewnetrzng, wyposazona w drazek z
haczykami, wieszak na recznik, lusterko, potke
nad drazkiem, zamykana w trzech punktach,
malowana proszkowo, kolor do ustalenia na
etapie realizacji zamodwienia

77 10B.2

Szafa na sprzet porzagdkowy

60/50/180

kpl

szafa metalowa na $rodki czystosci, zamykana
na klucz, konstrukcja spawana z blachy
stalowej, wewnatrz cztery potki i drazek na
wieszaki z trzema haczykami przesuwnymi

78 10B.3

Wdzek transportowy

kpl

wozek platformowy z 4 drucianymi Scianami, z
mozliwoscig demontowania pojedynczych
Scian, platforma z laminowanej ptyty MDF,
wysokos¢ platformy ok. 270 mm, 2 state i 2
obrotowe kota o $rednicy 200 mm z tarcza
stalowq, wyposazone w hamulce, bieznik z
czarnej gumy,

wymiary ok. 100 x 70 cm

Wszystkie meble nalezy wykonac ze stali nierdzewnej AlSI 304

Dopuszczalna tolerancja w zakresie wymiarow +/- 5%

Wszystkie meble i urzadzenia nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w docelowej lokalizacji, podtaczy¢, uruchomig,
przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi urzadzen




