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PRZEDMIARY ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Kottownia gazowa
1/45332400-7 Roboty demonta zowe
1/KNNR 8 SAN- |Demontaz kotta zeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca | N o po- |kpl.
d.1/0529-01 1 wierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 cztonéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 8 SAN- |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu zamknietego pionowego o poj. |szt
d.1/0536-01 1 catkowitej do 2 m3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 8 SAN- |Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.1/0503-07 1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 8 SAN- |Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych |m
d.1/0502-03 1
162 m 162.000
RAZEM 162.000
5/KNNR 8 SAN- |Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potgczeniach spawanych |m
d.1/0502-02 1
188 m 188.000
RAZEM 188.000
6/KNNR 8 SAN- |Demontaz rurociggu stalowego o $r.15-20 mm o potgczeniach spawanych |m
d.1/0502-01 1
679 m 679.000
RAZEM 679.000
7|KNNR-W 3 |SAN- |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe-demontaz m2
d.1/0707-01 1
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 8 SAN- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztionowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 |kpl.
d.1/0422-01 1
93 kpl. 93.000
RAZEM 93.000
9/KNNR 8 SAN- |Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm szt
d.1/0513-03 1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/KNNR 8 SAN- |Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25-32 mm szt
d.1/0513-02 1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 8 SAN- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1/0412-05 1
93 szt 93.000
RAZEM 93.000
12|KNNR 8 SAN- |Demontaz osadnika zeliwnego kotnierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1/0516-04 1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 8 SAN- |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.do 100 mm do urzadzen i ins- |m
d.1/0534-01 1 talacji c.o.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-06 |SAN- |Ciecie cigzkich konstrukcji stalowych i blach grub.powyzej 10 mm na ziom |t
d.1/0118-02 1 wsadowy-rozebranie czopucha i komina
analogia
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
15/KNR 4-04 |SAN- |Transport gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wy- |m3
d.1/1101-02 1 ladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-04 |SAN- |Transport gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wy- |m3
d.1/1101-05 1 ladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 10
km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2|45331000-6 Gazowa absorbcyjna pompa ciepta
-2
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17|KNNR 4 SAN- |Gazowa pompa absorbcyjna sktadajgca sie z dwdch gazowych absorpcyj- [pom-
d.2|0502-01 1 nych pomp ciepta w wersji wyciszonej oraz dwéch kondensacyjnych kot-  |pa
téw gazowych w wersji z mocniejszymi obiegowymi modulowanymi pom-
pami wody- moc na palniku dla zestawu : 121,2 kW, nominalna moc
grzewcza zestawu : 145,4 kW
1 pom- 1.000
pa
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 SAN- |Tablica sterujgca zestawem pompy ciepta w uktadzie pogodowym i trzema |szt.
d.2|0509-01 1 obiegami grzewczymi z mieszaczami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 SAN- |Bufor o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.2|0508-01 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 SAN- |Wymiennik ciepta ptytowy-strona pierwotna 58/48 (Obieg 46% wodnego  |szt.
d.2|0504-03 1 roztworu glikolu propylenowego (z dodatkiem inhibitora), przeptyw ok. 12
analogia m3/h, strona wtérna 55/45 (woda), przeptyw ok. 10 m3/h z izolacja
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 7-07 |SAN- |Pompa obiegowa H=7m, V= 10 m3/h kpl.
d.2|0101-01 1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 7-07 |SAN- |Pompa obiegowa H=5m, V= 1,5 m3/h - obieg zaplecza kpl.
d.2|0101-01 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-07 |SAN- |Pompa obiegowa H=5,5m, V= 3,5 m3/h - obieg sali gimnastycznej kpl.
d.2|0101-01 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-07 |SAN- |Pompa obiegowa H=6m, V=6 m3/h - obieg szkoty podstawowej kpl.
d.2|0101-01 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 SAN- |Zawory regulacyjno-pomiarowe - regulacja przeptywu bez koniecznosci szt.
d.2|0519-05 1 korzystania z dodatkowych przyrzgdéw pomiarowych lub nomograméw.
Przeplyw strona pierwotna 12 m3/h, wtérna 10 m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 SAN- |Zbiorniki glikolu o poj. do 260 dm3 z pompg do napetniania kpl.
d.2|0512-01 1
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 SAN- |Urzadzenie do neutralizacji kondensatu z pompg szt.
d.2|analiza indy-|1
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 SAN- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 1,0 MPa o pojem- |szt.
d.2|0511-08 1 nosci catkowitej 80 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 SAN- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojem- |szt.
d.2|0511-10 1 nosci catkowitej do 400 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 SAN- |Zawor kulowy kotnierzowy dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0520-08 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNNR 4 SAN- |Zawor kulowy kotnierzowy dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0520-07 1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR 4 SAN- |Zawor kulowy gwintowany o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0519-06 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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33|KNNR 4 SAN- |Zawor kulowy gwintowany o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0519-05 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNNR 4 SAN- |Zawor kulowy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0519-04 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 SAN- | Zawor kulowy gwintowany o §r. nominalnej 15 mm spustowy ze ztgczkg do|szt.
d.2|0519-01 1 weza
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
36/KNNR 4 SAN- |Zawor zwrotny kotnierzowy dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0520-08 1
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 SAN- | Zawor zwrotny kotnierzowy dla ci$nien 0,6 MPa o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0520-07 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 SAN- |Zawor zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0519-06 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|/KNNR 4 SAN- |Zawor zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0519-05 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 SAN- |Zawor zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0519-04 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNNR 4 SAN- | Zawor odcinajgcy do naczyn na szybkoztgczke przeponowych 1" o ér. no- |szt.
d.2|0519-03 1 minalnej 25 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 SAN- |Filtr siatkowy kothierzowy o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0520-08 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 SAN- |Filtr siatkowy kothierzowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0520-07 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 SAN- |Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0519-06 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNNR 4 SAN- |Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0519-05 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 SAN- |Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0519-04 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 SAN- |Zawor tréjdrogowy z sitownikiem o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0519-06 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 SAN- |Zawor tréjdrogowy z sitownikiem o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0519-05 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 SAN- |Zawor tréjdrogowy z sitownikiem o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0519-04 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 SAN- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 3 bar 1 1/4" typ 1915 SYR szt.
d.2|0524-04 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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51|KNNR 4 SAN- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji ¢.0. z rur o $r. nominalnej do 100 mm |m
d.2|0514-03 1
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 4 SAN- |Stacja uzdatniania wody - demontaz i ponowny montaz z uruchomieniem |kpl.
d.2|0513-01 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 SAN- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm z zaworem odcinajg- |szt.
d.2|0412-06 1 cym kulowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|/KNNR 4 SAN- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2|0531-02 1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
55/KNNR 4 SAN- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-03 1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|/KNNR 4 SAN- | Termomanometr szt.
d.2|0531-03 1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57/KNNR 4 SAN- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 |m
d.2|0516-04 1 mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
58/KNNR 4 SAN- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 szt.
d.2|0517-04 1 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
59|/KNNR 4 SAN- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 |m
d.2|0516-03 1 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
60|KNNR 4 SAN- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 szt.
d.2|0517-03 1 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNNR 4 SAN- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 |m
d.2|0516-02 1 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 4 SAN- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 szt.
d.2|0517-02 1 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNNR 4 SAN- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 |m
d.2|0516-01 1 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
64|KNNR 4 SAN- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 m
d.2|0517-01 1 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
65/KNNR 4 SAN- |Rurociaggi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spawanie m
d.2|0515-04 1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
66| KNNR-W 3 |SAN- |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $r.po-|m
d.2|1009-06 1 nad 50 do 100 mm
94 m 94.000
RAZEM 94.000
67|KNNR-W 3 |SAN- |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $r.do |m
d.2|1009-04 1 50 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
68 SAN- |lzolacja rurociggéw otuling gr. 20 mm m
d.2|kalk. wiasna |1
112 m 112.000
RAZEM 112.000
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69 SAN- |lzolacja rurociggdw otuling kauczukowg gr. 50 mm z przewodem grzejnym |m
d.2|kalk. wkasna |1 - izolacja odptywu kandensatu i neutralizatora
m 18.000
RAZEM 18.000
70/KNNR 4 SAN- |Préby szczelnosci pompy ciepta szt.
d.2|0528-01 1
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 4 SAN- |Uruchomienie pompy ciepta szt.
d.2|0529-02 1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 SAN- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |/m
d.2/0208-01 1 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - odwodnienie spustéw i zaw.
bez.
16 m 16.000
RAZEM 16.000
73|KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 |m
d.2|0404-02 1 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - przewot
ttoczny do odprowadzenia kondensatu
16 m 16.000
RAZEM 16.000
74|KNNR 4 SAN- |Lejki sciekowe szt.
d.2|0530-01 1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75/KNNR 3 SAN- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.2|0303-01 1 nej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
76|KNNR 3 SAN- |Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.2|0302-01 1 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
77|KNNR 10 SAN- |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy m3
d.2|0201-04 1 zelbetowe- wykonanie ptyty pod pompe miesz.
2 m3 2.000
miesz.
RAZEM 2.000
78/ KNNR 1 SAN- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.2|0307-02 1 pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-IV
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
79|KSNR 4 SAN- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm - podsypka i za- |m?2
d.2|1301-01 1 sypka
Krotnos¢ =5
10.5*1.5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
80|KNNR 4 SAN- |Montaz rur preizolowanych - rury z tworzyw sztucznych dn 100 w izolacji, |m
d.2|2301-03 1 samokompensujce, z ksztattkami przejsciowymi, mufami itp.
analogia
10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
81|/KNNR 4 SAN- |Zlgcze antywibracyjne dn 80 szt.
d.2|0312-08 1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNNR 1 SAN- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiek- |m3
d.2|0214-02 1 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - catkowita wymiana gruntu na pia-
sek- przyjeto cene piasku z dowozem na miejsce wbudowania
16-10.5*1.5*0.5 m3 8.125
RAZEM 8.125
3/45300000-0 Instalacja c.0.-45300000-0
83|KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 54 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-06 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
analogia technika potaczen Press
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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84|KNNR 4 SAN- |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 42 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-05 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
analogia technika potgczen Press
122 m 122.000
RAZEM 122.000
85/KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 35 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-04 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
analogia technika potaczen Press
128 m 128.000
RAZEM 128.000
86/KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 28 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-03 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
analogia technika potgczen Press
132 m 132.000
RAZEM 132.000
87|/KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 22 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-02 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
analogia technika potaczen Press
m 56.000
RAZEM 56.000
88/KNNR 4 SAN- |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 18 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-01 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
technika potgczen Press
m 64.000
RAZEM 64.000
89|/KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 15 mm - z stali weglowej m
d.3/0403-01 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
technika potaczen Press
483 m 483.000
RAZEM 483.000
90|KNNR 4 SAN- |Rury przytaczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw - z stali weglowej nie-  |kpl.
d.3|0429-04 1 stopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - tech-
nika potaczen Press
93 kpl. 93.000
RAZEM 93.000
91|KNNR 4 SAN- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-06 1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
92|KNNR 4 SAN- |Zawory grzejnikowe termostatyczne z ptynng regulacjg wstepng o $r. no- |szt.
d.3|0412-01 1 minalnej 15 mm
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
93|KNNR 4 SAN- |Glowice termostatyczne do grzejnikéw bocznych szt.
d.3/0412-01 1
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
94|KNNR 4 SAN- |Zawory grzejnikowe powrotne do grzejnikéw bocznych systemowe o $r. szt.
d.3|0412-01 1 nominalnej 15 mm
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
95/KNNR 4 SAN- |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.3/0411-01 1 15 mm spustowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96| KNNR 4 SAN- |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.3/0411-01 1 15 mm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
97|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-0.4 szt.
d.3/0418-07 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-45-1.6 szt.
d.3/0418-11 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1.8 szt.
d.3/0418-11 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.5 szt.
d.3/0418-11 1
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.6 szt.
d.3|0418-11 1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
102|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.7 szt.
d.3|0418-11 1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
103|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.8 szt.
d.3|0418-11 1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
104|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.9 szt.
d.3|0418-11 1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105/KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1.0 szt.
d.3|0418-11 1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
106/ KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1.1 szt.
d.3|0418-11 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1.2 szt.
d.3|0418-11 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1.4 szt.
d.3|0418-11 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1.6 szt.
d.3|0418-11 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-2.0 szt.
d.3|0418-11 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-2.6 szt.
d.3|0418-11 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-3.0 szt.
d.3|0418-11 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-90-1.1 szt.
d.3|0418-11 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNNR 4 SAN- |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- urzadz
d.3|0406-01 1 kach mieszkalnych .
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
93 urzadz 93.000
RAZEM 93.000
115/KNNR 4 SAN- |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.3|0406-02 1 kach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
1025 m 1025.000
RAZEM 1025.000
116/KNNR 4 SAN- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.3/0436-01 1 co)
93 urz. 93.000
RAZEM 93.000
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117|KNR-W 2- |SAN- |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.3|16 0507-03 |1
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118/KNNR-W 3 |SAN- |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe-montaz m2
d.3/0707-01 1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
119/KNNR 3 SAN- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd oraz poszerzenie wnek na m3
d.3/0305-01 1 grzejniki w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
120/KNNR 3 SAN- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw farbg emulsyj- |m2
d.3|0605-04 1 ng z przygotowaniem powierzchni - naprawy po zdemontowanych grzejni-
kach i rurociggach
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
121|KNNR 3 SAN- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |ms3
d.3/0303-01 1 nej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
122|KNNR 3 SAN- |Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.3/0302-01 1 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
4145310000-3 Roboty elektryczne
123|KNNR 5 SAN- |Przewdd grzejny m
d.4/0204-01 1
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
124|KNNR 5 SAN- |Kabel YKY 5x2,5 mm2 m
d.4/0204-01 1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
125|KNNR 5 SAN- |Przewdd faczacy automatyke m
d.4/0204-01 1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
126|KNNR 5 SAN- |Korytko PCV 25x15 m
d.4|0111-01 1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
127|KNNR 5 SAN- |Rura ostonowe DVK 50 m
d.4|0111-01 1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
128/KNNR 5 SAN- |Wytacznik ré6znicowy 3P 25A 100mA szt.
d.4/0407-01 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 5 SAN- |Wytgcznik Silnikowy PKZMO0-6,3 szt.
d.4/0407-01 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/KSNR 5 SAN- |Podigczenie automatyki i czujnikdw(czujniki i okablowanie) szt
d.4/0201-01 1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/45333100-1 Instalacja zbiornikowa gazu z instalacj g gazow g
131|KNNR 1 SAN- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.5/0202-06 1 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
52.58 m3 52.580
RAZEM 52.580
132|KNNR 1 SAN- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0301-02 1 (grunt kat. 1)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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133|KNNR 4 SAN- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.5/1411-01 1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
134|KSNR 1 SAN- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po dro- m3
d.5|0204-04 1 gach o naw.utwardz.(kat.gr. lll-1V) - wywoz gruntu i znalezZienie miejsca na-
lezy do wykonawcy
54.58 m3 54.580
RAZEM 54.580
135/KSNR 1 SAN- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- |m3
d.5/0210-05 1 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
analogia stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - analogia, do matriatéw wstawiono
piasek, cene piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce budowy
45.35 m3 45.350
RAZEM 45.350
136/ KSNR 1 SAN- |Petne umocenienie $cian wykop6ow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.5/0317-01 1 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
42.70 m?2 42.700
RAZEM 42.700
137|pozycja SAN- |odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co odcin-
d.5|wtasna 1 25m ki
1 odcin- 1.000
ki
RAZEM 1.000
138|KNR-W 2- |SAN- |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 40 mm z rur |m
d.5/19 0301-04 |1 w zwojach - rurocigg PE 100 SDR 11
9 m 9.000
RAZEM 9.000
139|KNR-W 2- |SAN- |Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociggi o $r.nom.40 m
d.5/19 0201-04 |1 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - montaz instalacji gazu
6 m 6.000
RAZEM 6.000
140/KNNR 4 SAN- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.5/0312-05 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 SAN- |Zlgcze antywibracyjne do gazu dn 40 szt.
d.5/0312-06 1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KSNR 4 SAN- |Podtgczenie pompy ciepta szt.
d.5/0309-04 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 SAN- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.5|0307-02 1 przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2- |SAN- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa m
d.5/19 0102-01 |1 sztucznego
9 m 9.000
RAZEM 9.000
145/KNR-W 2- |SAN- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem oznacznikowym |(m
d.5/19 0102-01 |1
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
146/ KNR-W 2- |SAN- |Montaz szafki z kurkiem gtéwny i reduktorem Il st. kpl.
d.5/{19 0215-01 |1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNNR 11 SAN- |Montaz zbiornika podziemnego 6700 | z wyposazeniem, wykonaniem uzio- |szt
d.5|0606-01 1 mu oraz ochrony katodowej.
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
148|KNNR 10 SAN- |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy m3
d.5/0201-04 1 zelbetowe- wykonanie plyty pod zbiornik miesz.
2 m3 2.000
miesz.
RAZEM 2.000
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149/KNNR 5 SAN- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej po-
d.5/1303-01 1 miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
150/KNNR 2 SAN- |Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. do 1.8 m na stupkach stalowych z rur |m
d.5/1603-03 - |1 o rozstawie do 2.4 m obsadzonych w cokole
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
151|KNR-W 2- |SAN- |Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m szerokos$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki | kpl.
d.5|02 1808-03 |1 w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy -
analogia montaz furtek ocynkowanych szer. 90 cm.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 4 SAN- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.5/0307-02 1 przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2- |SAN- |Préba szczelnosci i wytrzymatos$ci gazowych przytaczy domowych - mon- | kpl.
d.5/19 0220-01 |1 taz aparatury kontrolno-pomiarowej
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR-W 2- |SAN- |Préba szczelnosci i wytrzymatos$ci gazowych przytaczy domowych m
d.5/19 0220-02 |1
9+1.5 m 10.500
RAZEM 10.500
155|kalkulacja |SAN- |Koszty odbioréw instalacji zbiornikowej i przytacza kpl.
d.5|wlasna 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR-W 2- |SAN- |Montaz tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych na ogrodzeniu zbiorni- |kpl.
d.5/19 0134-01 |1 ka
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
157|KNNR 1 SAN- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere-  |km
d.5|0111-02- 1 nie pagoérkowatym lub gérskim. - obstuga geodezyjna
analogia
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
6/45300000-0 Instalacja c.0.-45300000-0 Swietlica z zapleczem
158/ KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 28 mm - z stali weglowej m
d.6/0403-03 1 niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
analogia technika potgczen Press
20 m 20.000
RAZEM 20.000
159|KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40 |m
d.6/0404-04 1 mm o potaczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mecha-
nicznie wktadkg aluminiowg perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do ins-
talacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz cen-
tralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa
m 10.000
RAZEM 10.000
160/KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 |m
d.6/0404-03 1 mm o potgczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mecha-
nicznie wktadka aluminiowg perforowana, SDR 7.4. Zastosowanie do ins-
talacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz cen-
tralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa
16 m 16.000
RAZEM 16.000
161|KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 |m
d.6/0404-02 1 mm o potaczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mecha-
nicznie wktadkg aluminiowa perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do ins-
talacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz cen-
tralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa
18 m 18.000
RAZEM 18.000
162|KNNR 4 SAN- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 |m
d.6/0404-01 1 mm o potgczeniach zgrzewanych - rura zespolona fusiotherm-Stabi stabili-

zowana mechanicznie wktadkg aluminiowg perforowang, SDR 7.4. Zasto-
sowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0
MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa
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16 m 16.000
RAZEM 16.000
163|KNNR 4 SAN- |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow  |kpl.
d.6/0429-01 1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
164/KNNR 4 SAN- |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej |szt.
d.6|0411-04 1 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 4 SAN- |Zawory odcinajgce grzejnikowe katowe podigczenie dolne o $r. nominal- |szt.
d.6|0412-02 1 nej 20 mm montowane pod grzejnikiem, z mozliwoscig spustu wody
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|KNNR 4 SAN- |Zawory odcinajgce grzejnikowe katowe podigczenie dolne o $r. nominal- |szt.
d.6/0412-01 1 nej 15 mm montowane pod grzejnikiem, z mozliwoscig spustu wody
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 4 SAN- |Glowice termostatyczne do grzejnikow VK szt.
d.6/0412-01 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
168/KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe VK33-45-1.8 szt.
d.6/0418-11 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe VK33-90-2,3 szt.
d.6/0418-11 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 4 SAN- |Grzejniki stalowe trzyptytowe VK33-90-2,6 szt.
d.6/0418-11 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 SAN- |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- urzadz
d.6|0406-01 1 kach mieszkalnych .
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
4 urzadz 4.000
RAZEM 4.000
172|KNNR 4 SAN- |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.6|0406-02 1 kach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
80 m 80.000
RAZEM 80.000
173|KNNR 4 SAN- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.6/0436-01 1 co)
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
174|KNR-W 2- |SAN- |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.6/16 0507-03 |1
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR-W 3 |SAN- |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe-montaz m?2
d.6/0707-01 1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
176|KNNR 3 SAN- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd oraz poszerzenie wnek na m3
d.6/0305-01 1 grzejniki w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
177\KNNR 3 SAN- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |ms3
d.6/0303-01 1 nej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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178/KNNR 3 SAN- |Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.6/0302-01 1 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
7]45332000-3 INATALACJE WODY ZIMNEJ ICIEPLEJ Swietlica z zapleczem
179|KSNR 4 SAN- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm na $cianach i w posadz- m
d.7/0104-01 1 kach w budynkach mieszkalnych PN16
6 m 6.000
RAZEM 6.000
180|KSNR 4 SAN- |Zawory do podigczenia bateri stojgcych z filtrem o $r. 15 mm szt.
d.7/0107-01 1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
181|KSNR 4 SAN- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 16 mm na $cianach i w posadz- m
d.7/0104-01 1 kach w budynkach mieszkalnych PN16
22 m 22.000
RAZEM 22.000
182|KSNR 4 SAN- |Zawory przelotowe kulowe o $r. 15 mm szt.
d.7/0107-01 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KSNR 4 SAN- |Zawory przelotowe kulowe czerpalne za ztgczka do weza o $r. 15 mm szt.
d.7/0107-01 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 SAN- |Przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody kpl.
d.7|wycenain- |1
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
185|S 215 0500- |SAN- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydran- | szt.
d.7|01 1 téw itp. o $r.zewn.rury 15 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
186|S 215 0700- |SAN- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. 63 |m
d.7|01 1 mm w budynkach mieszkalnych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
187|KNR-W 2- |SAN- |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.7/16 0507-03 |1
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
188/KNNR 3 SAN- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.7/0305-01 1 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0.500
RAZEM 0.500
189|KNNR 3 SAN- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.7/0303-01 1 nej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
190/KNNR 3 SAN- |Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.7/0302-01 1 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
8/45332000-3 INSTALACJA KANALIZACYJNA Swietlica z zapleczem
191|KNNR-W 3 |SAN- |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie ziemi z piwnicy i  |m3
d.8/0104-05 1 ponowne zasypanie piaskiem R=2
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
192|KNNR-W 3 |SAN- |Wykopy wewnatrz budynku - dod.za odw6z ziemi i przywéz piasku za kaz- |m3
d.8/0105-07 1 dy nast.rozp. 1 km-wyw6z do 10 km
analogia Krotnos¢ = 10
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
193|KNNR 4 SAN- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.8/0203-02 1 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
194/KNNR 4 SAN- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.8/0207-01 1 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
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PRZEDMIARY ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
195/KNNR 4 SAN- |Napowietrznik auromatyczny szt.
d.8/0222-02 1
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 KSNR 4 SAN- |Umywalki porcelanowe pojedyncze "50" z syfonem gruszkowym z baterig |kpl.
d.8/0212-02 1 umywalkowg szafkowe
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197|KSNR 4 SAN- |Zlewozmywaki 2 komorowe szafkowe kpl.
d.8/0211-04 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-15 |SAN- |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.8/0208-03 1 kowanego PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|45332000-3 PODLACZENIE DYGESTORIUM Swietlica z zapleczem
199 SAN- |Podigczenie istniejgcego dygestorium do instalacji wodociagowej i kanali- |kpl.
d.9|wycenain- |1 zacyjnej. Wykonanie odciggu z wyprowadzeniem wentylacji nad dach dn
dywidualna 160.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/45332000-3 Gwarancja na urz gdzenia
200 SAN- |5-letnia gwarancja na urzgdzenia z serwisem urzadzen w okresie 5 letniej |kpl.
d.10|wycenain- |1 gwaranciji.
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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