OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych
na odcinku drogi wojewodzkiej nr 473 w miejscowosci Chetmno”.

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina Dabie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dabie

2. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- mapa zasadnicza skala 1: 500
- pomiary wtasne w terenie wykonane przez projektanta
- obowigzujace normy PN i BN oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na budowe Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu
pieszych - na dt. 280,00 mb str. L + 20mb str. P w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 473.

Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 473:

klasa techniczna - G (gtéwna)

kategoriaruchu - KR3

szeroko$¢ jezdni - 6,00m

szeroko$¢ poboczy - 2x1,50m

przekrdj - obecnie drogowy (po wykonaniu Sciezki rowerowej na jej odcinku potuliczny)

rowy drogowe - obecnie obustronne (po wykonaniu sciezki rowerowej na jej odcinku row kryty str. L)
jedno skrzyzowanie z drogg gminng

jedno skrzyzowanie z drogg powiatowg,

inwestycja w granicach obszaru zabudowanego

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjno — wysoko$ciowe

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne

- roboty ziemne w nasypie pod Sciezke rowerowg,

- ulepszenie podfoza spoiwem hydraulicznym (poszerzenie jezdni)

- wbudowanie kraweznika na tawie betonowe;

- wykonanie Scieku przykraweznikowego z dwéch rzeddw betonowej kostki brukowej na tawie betonowe;

- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej (poszerzenie jezdni)

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni)

- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni)

- wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (poszerzenie jezdni)

- wbudowanie obrzeza betonowego na podsypce betonowej (Sciezka rowerowa)

- wykonanie podbudowy betonowe;j (§ciezka rowerowa i zjazdy)

- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu (wg odrebnego
opracowania)

4. Stan istniejacy
Aktualnie dziatki nr 115, 433 stanowig pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 473 w miejscowosci Chetmno.
Zaprojektowano lewostronne poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni o 0,50m oraz $ciezke rowerowq
szeroko$ci 2,50 m z dopuszczeniem ruchu pieszych oddzielong od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 0,50m.



5. Urzadzenia obce
Nie wystepuja.

6. Stan projektowany

6.1 Parametry techniczne i dane wyjsSciowe:
- kategoria Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
- szeroko$¢ sciezki rowerowe; 2,50 m
- szeroko$¢ poszerzenia jezdni 0,50 m (w tym 0,20 m $cieku przykraweznikowego)
- szerokos¢ pasa zieleni 0,50 m

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny planowanej budowy $ciezki rowerowej opracowano na mapie zasadniczej w skali 1 :500.
Zakres budowy w catoSci miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 473.
Zaprojektowano lewostronne poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni o 0,50 m (w tym $ciek z betonowej
kostki brukowej 0,20m) z zamknigciem kraweznikiem typ ciezki, pas zieleni 0,50m i cigg rowerowy z
dopuszczeniem ruchu pieszego 2,50m.
Opracowanie rzednych wysokosciowych (punktow weztowych) stanowi nawigzanie do sytuacji istniejacej z
niewielkq korekta (uzyskanie niezbednych normatywnych spadkéw podtuznych) dla sprowadzenia wéd
opadowych do projektowanego Scieku przykrweznikowego do projektowanego odwodnienia wgtebnego
(oddzielne opracowanie branzowe) i powierzchni chtonnej pasa zieleni.
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- obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15
- betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

- podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

- odcinkowo - $ciana oporowa typu L 120cm

6. 4 Konstrukcja zjazdow

obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce betonowej C12/15

- kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na podsypce cem.-piask., gr. 5 cm i tawie betonowej C12/15
betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm (kolor grafit)

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

podbudowa betonowa C8/10, gr. 20cm

6. 5 Konstrukcja poszerzenia jezdni
- kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce cem.-piask., gr. 5 cm i tawie betonowej C12/15
- w-wa $cieralna z mieszanki mieneralno-asfaltowej SMA 8, gr. 4 cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 20 cm
- podfoze ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm

6. 6 Konstrukcja $cieku
- betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm
- podbudowa betonowa C12/15, gr. 20cm

7. Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe przez nadanie spadkow poprzecznych poszerzenia i Sciezki
rowerowej jednostronnie 2% na powierzchnie chtonng pasa zieleni (ze Sciezki rowerowej) i projektowanego
Scieku (poszerzenia) dalej do kanatu rowu krytego (odrebny projekt branzowy).



Uwaga: okoto km 0+100 (kilometracja robocza) ze wzgledu na duze nachylenie skarpy zewnetrznej

przewidziano jej wzmocnienie plytami azurowymi 60x40x8cm na dtugosci 30m.

Konstrukcja wzmocnienia:

- plyta azurowa oparta na tawie fundamentowej 12x20cm (beton C12/15) wypetniona humusem z obsianiem
trawg,

- podsypka piaskowa gr. 10cm

- grunt nasypu

8. Ochrona Srodowiska
Ochrona obiektow przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona wéd
Oddzielne opracowanie branzowe.

9. Warunki realizacji projektu
a) Opracowanie projektu oznakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przez Wykonawce
robot
b) Zgtoszenie prowadzenia robot:
- do Urzeddéw i Jednostek wynikajacych z przepisow prawa budowlanego

10. Normy i przepisy

Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarte sg w PN i BN.
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP.
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