INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych
na odcinku drogi wojewddzkiej nr 473 w miejscowosci Chetmno

2. Nazwa Inwestora

Gmina Dabie

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62 - 700 Turek

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Projektuje sie przebudowe ciggu komunikacyjnego (Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych)
o0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o n/w parametrach technicznych:

- kategoria $ciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
- szerokosS¢ Sciezki rowerowej 250 m

- szeroko$¢ poszerzenia jezdni 0,50 m (w tym 0,20 m Scieku przykraweznikowego)

- szeroko$¢ pasa zieleni 0,50 m

Kolejno$¢ realizacji zadania:

- rozwigzania sytuacyjno — wysoko$ciowe

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne w wykopie zwigzane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne

- roboty ziemne w nasypie pod Sciezke rowerowg

wykonanie elementéw odwodnienia wgtebnego - (oddzielne opracowanie)

- ulepszenie podfoza spoiwem hydraulicznym (poszerzenie jezdni)

- wbudowanie kraweznika na tawie betonowej

- wykonanie $cieku przykraweznikowego

- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej (poszerzenie jezdni)

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni)

- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni)

- wykonanie w-wy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (poszerzenie jezdni)
- wbudowanie obrzeza betonowego na podsypce betonowej

- wykonanie podbudowy betonowej (Sciezka rowerowa)

- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty rozbiorkowe - praca sprzetem tnacym i udarowym

Roboty ziemne wykonane koparkami (praca w zasiegu koparki)

Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcem lub ptytg wibracyjng
Whbudowanie reczne betonowego obrzeza i kraweznika betonowego
Wykonanie robét bitumicznych na goraco

Prace prowadzone pod czynnym ruchem kotowym

Sk wnd -~

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego (zapoznanie z technologig wykonania robéti przepisami bhp).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
e Posiadanie na placu budowy $rodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi medykamentami i
innych srodkéw bhp.
o Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej.
e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie pomocy.
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