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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania "Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku
drogi wojewddzkiej nr 473 w miejscowosci Chetmno".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy:
- wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 5 cm,
- wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 gr.5¢cm,
- utozeniu ptytek betonowych antyposlizgowych 40x40 (z guzkami) koloru zéttego przy przejsciach dla pieszych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Antyposlizgowa ptytka z wypustkami- stosowana przy krawedziach ciggéw pieszych ostrzega o niebezpieczenstwie osoby
stabowidzace.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min.
4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wazor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a)  diugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b)  szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
c) grubo$c: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm, 80 mmi 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw
itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach



Lp. Cecha iy f:zmk Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszezalne odchylki w mm od G Dhugosé Szerokos¢  Grubosé Roéznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow kostki. dwoma pomiarami
grubosei gruboscei. tej samej
< 100 mm kostki. powinna by¢ <
= 100 mm +72 i +3 3 mm
+3 +3 =4
1.2 Odchylki plaskosei 1 pofalowania (3 Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé whklestosé
> 300 mm), przy diugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1.0
400 mm 2.0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
211 Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 0.5 kg/m®
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych (wg klasy 3. zal.
D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T > 3.6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu. pojedynezy wynik > 2.9 MPa Obciazenie niszczace nie
Badanie przeprowadzié¢ na 8 szt. mniejsze niz 250 N/mm dhugoscei rozlupania
23 Trwaloé¢ (ze wzgleduna F Kostki maja zadawalajaca wwalode (wytrzymalose) jesli
wytrzymalosc) spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpornos¢ na Scieranie E Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia I normy) Béhmego.
wg zal. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mm’/5000 mm’
2.5 Wasiakliwosé E <= 5%
2.6 Odpornosc na poslizg/poslizgniecie I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub
polerowana — zadawalajaca odpornosc.
jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej
wartos¢ pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad I a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow.
b)nie dopuszeza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowyeh,
c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
32 Tekstura T a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury.
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane z
probka producenta. zatwierdzong przez odbiorce.
c)ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi znianami we
warstwa scieralna lub caly element) wlasciwosciach suroweow 1 zmianach warunkow
twardnienia nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie
narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-1338.
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajq one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.



2.3 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin
Nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242, cementu
powszechnego uzytku spetiajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni
piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242, piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podfozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podiogach suchych i
czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany
uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4 Plytki betonowe antyposlizgowe 40x40x8 (kolor zdtty)
Ptytki betonowe antyposlizgowe ( z wypustkami) o wymiarach 40x40x8 nalezy stosowac koloru Zzéttego, ptyty chodnikowe uktadac
przy przejsciach dla pieszych.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sig z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. wibrator powinien miec site odSrodkowq
16 - 20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 Hz.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowej kostki brukowej, ptyt chodnikowych antyposlizgowych, kruszyw, cementu
Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton
wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
PowyZzsze wymagania odnosza si¢ rowniez do plyt chodnikowych antyposlizgowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonania robot
Warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Podbudowa
Podbudowa przewidziana do wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz jej przygotowanie powinno by¢ zgodne z Dokumentacija,
Projektowa i wymaganiami okreslonymi w SST dot. podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01. Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowe;
lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.



5.4. Podsypki
Zgodne z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

—  wspodiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie
byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej
iloSci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz plyt betonowych antyposlizgowych.
5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek (ptytek) oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek (ptytek) wg pktu 2.2.1 powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek (ptytek), Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
5.5.2.Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.5.3. UtozZenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz ptyt betonowych antyposlizgowych
Warstwa nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki (ptytek) dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sq rézne
odcienie wybranego koloru kostki (ptytek).
Uktadanie kostki (ptytek) mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek (ptytek). Uktadanie kostek
(ptytek) powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr,
bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.
Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od
3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potoéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakoriczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.
5.5.4. Ubicie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz ptyt betonowych antyposlizgowych.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na cate.



5.5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni z kostki, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.6. Ukladanie nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sig¢ powyzej gémej krawedzi kraweznika.
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na fukach nie powinna by¢ wigksza niz 3
cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ piyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.
Uwaga: dla niewielkiego zakresu rob6t lub elementdw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czgstotliwo$¢ badar i pomiardéw okreslic
w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej (ptytki betonowej)
certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostki, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostki wg pktu 2.2.2.
b) w zakresie innych materiatow
ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki (ptytki) podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszeczegolnienie

Lp. badai 1 pomiarow Czestotliwosé badan Wartosci dopuszezalne
Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: Wz pktu 5.4; odchylki od
1 gruboscei. spadkow i cech projektowanej grubosci
konstrukeyjnych w poréwnaniu z +1 cm

dokumentacja projektowa i ST
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce
projektowa roboczej

b) poloZenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy krawedziach O
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach 1, B2 cﬁl
pomiarowym) charakterystycznych e

d) rownosé w profilu podiuznym
{wg BN-68/8931-04 lata Tw. Nierdwnosci do 8 mm
czterometrowa)

e) rownosé w przekroju
poprzecznym (sprawdzona lata
profilowa z pozionmica i
pomiarze przeswitu klinem Tw.
cechowanym oraz przymiarem
liniowvm wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Odchylki od
metoda niwelacji) Tw. dokumentacji

projektowej do 0.3%

Przeswity miedzy lata a
powierzchnia do 8 mm




g) szerokos¢ nawierzchni Odchviki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem Jw. - i i
e ’ projektowanej do =5 cm
liniowym)

h) szerokos¢ i glebokos¢
wypelnienia spoin i szczelin W 20 punktach
(ogledziny i pomiar przymiarem charakterystycznych dziennej Weg pktu 5.5.5
liniowym po wykruszeniu dlug. dzialki roboczej
10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek

. L S Wg dokumentacji
i desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca projektowsj lub decyzji
Inzyniera
6.4. Badania wykonanych robot
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszezegdlnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia
Spra'wdzeni_e wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu.
1 | nawierzchni. prawidlowosei desenia. kolorow kostek. spekan. plam.

deformacji. wykruszen. spoin i szczelin

Badanie polozenia osi nawierzehni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 miw

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2. Ip. 2b)

[S¥]

Rzedne wysokodciowe, rownosé podiuzna i

; ; 5 Co 25 m i we wszystkich punktach
3 | poprzeczna. spadki poprzeczne i szerokosc

charakterystycznych (wg metod i dopuszezalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 2¢ do 2g)

Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin

. : N
w nawierzchni Wgpktu5.55.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest
- dla wykonanej nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej - m? (metr kwadratowy)
- dla utozenia nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych antyposlizgowych 40x40x8 - m? (metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych rob¢t,
- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno — wysoko$ciowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostki,
- utozenie ptyt 40x40
- ubijanie wibracyjne kostki,
- wypetienie spoin migdzy kostka i ptytami,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.



