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   PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

                    PLAN  SYTUACYJNY
ROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

DROGOWA kod PCV 45233140-2

Stanowisko           imię i nazwisko   Podpis

Projektant

Nr. uprawnień

Hieronim  Maciejewski

WKP/0240/ZOOD/06

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473
            w miejscowości  Chełmno

    PROJEKTOWANIE  I  BUDOWA  DRÓG
                   Hieronim  Maciejewski
                Cisew 21A, 62-700 Turek

                  LEGENDA:

                         nawierzchnia  ścieżki z betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm, kolor szary

                                            nawierzchnia  zjazdów z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm, kolor grafit

 nawierzchnia  bitumiczna jezdni
                                             - poszerzenie

                                             pas zieleni

krawężnik betonowy wystajacy 20x30 cm

                                            krawęznik betonowy najazdowy 20x22 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

 ściek przykrawężnikowy, szer. 0,20

                                             projektowany kanał rowu krytego

                                              projektowane studnie rewizyjne

                                              projektowane studzienki wpustowe

                                              projektowany drenaż

droga wojewódzka nr 473

2,50

OśWIADCZAM , żE  PRZEDSTAWIONY  SKAN
CYFROWY  MAPY  JEST  WIERNĄ  KOPIĄ
ZAłĄCZONEGO  ORGINAłU  MAPY  ZASADNICZEJ
DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH.

PROJEKTANT: HIERONIM  MACIEJEWSKI
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