PRZEDMIAR ROBOT
Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewddzkiej nr 473 w miejscowosci Chetmno

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
BRANZA DROGOWA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
11 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi oraz kanalizacji deszczowej w terenie rowninnym
036 km 036
RAZEM 036
2| D-07.02.01 |Demontaz istniejacego oznakowania pionowego w zakresie zamierzonych robét, z przchowaniem na czas robét i z powtdrnym montazem po zakonczeniu
robdt
2.00 kip 2
RAZEM 2
3| D-05.03.11  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm
str. P: (270+15,0)*0,50+0,5*0,5*10*2=147,50
str. L: (8,0+15,0)*0,5+0,5*0,5*10=14,00 m2 161,50
RAZEM 161,50
4[ D-05.03.11  |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
str. P; 270+15,0+10%2=305,00
str. L: 8,0+15,0+10=33,0 m 338,00
RAZEM 338,00
5[ D-05.03.11  |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na skladowisko Zamawiajacego -
nateriat pozyskany z frezownania nawierzchni
161,5*0,10=16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15
2 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6
6| D-01.02.02  |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadowczymi, usuniecie ziemi roélinnej z czedci pasa drogowego (darniny) gr. dot5¢m,
dokop pod murki oporowe z odwozem na odktad Wykonawcy.
1296,0%0,15+45,0%0,60%0,30 m3 202,50
RAZEM 202,50
7] D-04.01.01  [Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 52cm
str. P: (270+15,0+10+10)*0,30=91,50
str. L: (8,0+15,0+10,0)*0,30=9,90 m2 101,40
RAZEM 101,40
8| D-04.01.01  [Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38cm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
str. P: (270+15,0+10+10)*0,55=167,75
str. L: (8,0+15,0+10,0)*0,55=18,15 m2 185,90
RAZEM 185,90
9] D-04.01.01  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosd (istniejacych) zjazdow przez sciezke rowerowa w gruncie kat. I-IV gtebokosci ok.30 cm
108.40 m2 108,40
RAZEM| 108,40
10[ D-02.03.01  |Dowdz gruntu,formowanie i zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego piaskowo zwirowego (Po, Pr, Ps) w nasypie pod $ciezke rowerowg
tabela objetosci - 543,84
zasypanie murkéw oporowych - 45,0%0,6%0,40 m3 554,64
RAZEM 554,64
N[ D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poszerzenia, powierzchnia sciezki rowerowej i zjazdow,
muréw oporowych
$ciezka rowerowa - 680,00; zjazdy -108,40, poszerzenia w korycie - 101,40+185,90 m2 1098,20
mur oporowy - 22,50 RAZEM| 1098,20
12|D-06.01.01  [Wzmocnienie skarp azurowa ptyta betonowa 60x40x8 cm uktadane na podsypce piaskowej gr. 10cm (wspartej wzdtuznie na fawie fundamentowej
betonowej C12/15, 12x20cm), z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg
30,0%1,50 m2 45,00
RAZEM 45,00
13| D-06.01.01  |Humusowanie gr. 10cm i obsianie trawa powierzchni zielonych
722.00 m2 722,00
RAZEM 722,00
3 ROBOTY KONSTRUKCY|NE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
14 D-10.01.01  |Mur oporowy z elementéw prefabrykowanych zelbetonowych typu "L" wys.120cm (120x50x50x10), na fawie betonowej C16/20 gr. 15cm 30+15
30,0+15,0 m 45.000
RAZEM| 45.000
15| D-08.01.01  |tawa pod krawezniki, sciek i obrzeze betonowa C12/15 z oporem
D-08.03.01
D-08.05.02
308,00%0,083+590,0*0,035+18,0*0,083+308,0*0,20*0,29 m3 65,57
RAZEM 65,57
16| D-08.01.01  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
(6,0+6,0+8,0)*0,083+(6,0+6,0+8,0)*0,20%0,29 m3 14,12
RAZEM 14,12
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
17| D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
590.00 m 590,00
RAZEM| 590,00
18| D-08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
((280,0-(19+18,0))+6,0+6,0+15,0+10,0+10,0+10,0+8,0 m 308,00
RAZEM| 308,00
19( D-08.01.01  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
9,013 m 18,00
RAZEM 18,00
20| D-08.01.01  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m
6,0+6,0+8,0 m 20,00
RAZEM 20,00
21| D-08.05.02  [Scieki uliczne z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm
290,0+10,0+8,0 m 308,00
RAZEM| 308,00
22| D-04.05.01  |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiat z wezta betoniarskiego) C1,5/2 - grubos¢ w-wy po zageszczeniu 15 cm, powierzchnia poszerzen
str. P: (270+15,0)*0,30+0,5*0,15*10*2=87,0
str. L: (8,0+15,0*0,3+0,5*0,15*10=7,65 m2 94,65
RAZEM 94,65
23| D-04.06.01  |Podbudowa betonowa C8/10 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm na zjazdach
34,72+3571+37,97 m2 108,40
RAZEM| 108,40
24| D-04.06.01  [Podbudowa betonowa (8/10 z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na Sciezce rowerowej
680.00 m2 680.000
RAZEM| 680.000
25| D-04.04.02  |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa 20 cm grubosci po zageszczeniu (na poszerzeniach)
str. P: (270+15,0)*0,30+0,5*0,15*10*2=87,0
str. L: (8,0+15,0)*0,3+0,5*0,15*10=7,65 m2 94,65
RAZEM 94,65
26| D-04.07.01  [Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych 0,5kg/m2

str. P: (270+15,0)*0,30+0,5*0,15*10*2=87,0
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
str. L: (8,0+15,0)*0,3+0,5*0,15*10=7,65 m2 94,65
RAZEM 94,65
27| D-04.07.01  [Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 dla KR3, grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
str. P: (270+15,0)*0,30+0,5*0,15*10*2=87,0
str. L: (8,0+15,0*0,3+0,5*0,15*10=7,65 m2 94,65
RAZEM 94,65
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7
28[ D-05.03.23  [Nawierzchnia sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej (szarej) grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm 680-3,2
676.80 m2 676,80
RAZEM 676,80
29| D-05.03.23  [Ptytki chodnikowe antyposlizgowe 40x40 (z guzkami) przy przejsciach dla pieszych (kolor z6tty) na podsypce piaskowej 1:3
3,20 m2 3,20
RAZEM 3,20
30[ D-05.03.23  [Nawierzchnie zjazd6w z kostki brukowej betonowej (grafit) grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm
108,40 m2 108,40
RAZEM| 108,40
31| D-05.03.05a | Wzmocnienie siatkg szklano-weglowa 120/200 wstepnie przesaczong asfaltem
str. P: (270+15,0)*0,80+0,5*0,4*10*2=232,00
str. L: (8,0+15,0)*0,8+0,5*0,4™10=20,40 m2 252,40
RAZEM 252,40
32| D-05.03.05a |Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych 0,3kg/m2
str. P: (270+15,0)*0,80+0,5*0,4*10%2=232,00
str. L: (8,0+15,0)*0,8+0,5*0,4*10=20,40 m2 252,40
RAZEM 252,40
33| D-05.03.05a |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W dla KR3-KR6, grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
str. P: (270+15,0)*0,80+0,5*0,4*10*2=232,00
str. L: (8,0+15,0)*0,8+0,5*0,4*10=20,40 m2 252,40
RAZEM 252,40
34| D-05.0313a  [Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych 0,3kg/m2
str. P: (270+15,0)*0,80+0,5*0,4*10*2=232,00
str. L: (8,0+15,0)*0,8+0,5*0,4*10=20,40 m2 252,40
RAZEM 252,40
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
35 D-05.03.13a [ Nawierzchnia z typu SMA8 PMB 45/80-55, KR3 - warstwa scieralna 4cm po zageszczeniu
str. P: (270+15,0)*0,80+0,5*0,4*10*2=232,00
str. L: (8,0+15,0)*0,8+0,5*0,4™10=20,40 m2 252,40
RAZEM 252,40
5 OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
36| D-07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60,3 mm
6 szt. 6
RAZEM 6
37| D-07.02.01  |Wysiegniki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60,3 mm
1 szt 1
RAZEM 1
38| D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-6; C-13; C-13a; A-24)
n szt. n
RAZEM n
39| D-07.02.01  [Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponizej 0.3 m2 - tabliczki do znakow (typ T)
4 szt 4
RAZEM 4
6 OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4
40[ D-07.01.01  [Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukowa (P-10; P-14)
17.10 m2 17,10
_ RAZEM 17,10
1 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
41 D-07.06.02  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur 60 mm (U-11a) kolor z0tty na fundamentach betonowych
45.00 m 45,00
RAZEM 45,00
8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0
421 D-01.01.01  [Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacja przebiegu granic prawnych pasa drogowego za pomoca stupkdw granicznych typ 36a i
Swiadkow stupkow granicznych "PAS DROGOWY"
0,36 km 0,36
RAZEM 0.36
BRANZA SANITARNA
9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43| SST-02 Rozbiérka umocnienia wlotu/wylotu przepustu z kostki kamiennej, podbudowy z betonu z oczyszczeniem kostki, odwozem kostki do OD Sompolno, gruzu na [m2 3,00

sktadowisko Wykonawcy.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
RAZEM 3,00
10 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
44| SST-02 Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu -
wykonanie wykopdw pod kanalizacje deszczowa
770,00 m3 770,00
RAZEM 770,00
45] SST-02 Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopéw oraz zabezpieczeniem istnigjgcych sieci uzbrojenia terenu -
wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa
154,00 m3 154,00
RAZEM 154,00
46] SST-02 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke
326,00 m3 326,00
RAZEM| 326,00
47] SST-02 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - rozscielenie podsypki i obsypki wzdtoz krawedzi wykopu
326,00 m3 326,00
RAZEM| 326,00
48] SST-02 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie
326,00 m3 326,00
RAZEM| 326,00
49| SST-02 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowoz gruntu na zasypke
396,00 m3 396,00
RAZEM| 396,00
50[ SST-02 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw
396,00 m3 396,00
RAZEM| 396,00
51| SST-02 Zasyp wykopu liniowego - wykonanie zasypki rurociagow
80,00 m3 80,00
RAZEM 80,00
52| SST-02 Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymi i recznymi
721,00 m3 721,00
RAZEM 121,00
n KANALIZACJA DESZCZOWA
53| SST-03 Rura kanalizacyjna 2-Scienna z tworzywa PP o fi 400 SN8 w wykopie umocnionym suchym
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
313,00 m 313,00
RAZEM 313,00
54| SST-03 Rura kanalizacyjna 2-$cienna z tworzywa PP o fi 200 SN8 w wykopie umocnionym suchym
3500 m 35,00
RAZEM 35,00
55[ SST-03 Rura kanalizacyjna 2-$cienna z tworzywa PP o fi 150 SN8 w wykopie umocnionym suchym
550 m 550
RAZEM 5,50
56| SST-03 Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana zewnetrznie, z pierscieniem odcigZajacym i wiazem typu ciezkiego - zgodnie
z dokumentacja techniczng
n szt n
RAZEM n
57 SST-03 Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregow betonowych, zaizolowana zewnetrznie z osadnikeim - zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1
RAZEM 1
58] SST-03 Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana zewnetrznie, z pierscieniem odcigZajgcym i wiazem typu ciezkiego - zgodnie
z dokumentacja techniczng - nadbudowa studni D15 - zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1
RAZEM 1
59| SST-03 Rura drenaska perforowana PVC fi 110 w otulinie z wtdkna kokosowego i obsypce kruszywowej, w wykopie umocnionym suchym - (drenaz opaskowy) -
zgodnie z dokumentacjg techniczng
318,50 m 318,50
RAZEM 318,50
60| SST-03 Analog: Badanie kanatu kamera TV, wykonanie préby szczelnosci.
1 szt 1
RAZEM 1
61[ SST-03 Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,50m, zwiericzona nasada wpustu deszczowego - zgodnie z dokumentacja techniczng
12 szt 12
RAZEM 12
62| SST-03 Trojnik katowy 400/400/150 wraz z potaczeniem z odcinkiem istniejacycm (zt3czka) - pod przepiecie odwodnienia liniowego
1 szt 1
RAZEM 1
63| SST-03 Przewiert sterowany maszyng do wiercen poziomych o fi400 w rurze stalowej ostonowej - zgodnie z dokumentacja techniczng
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14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
64| SST-03 Przewiert sterowany maszyng do wiercen poziomych o o fi200 w rurze stalowej ostonowej - zgodnie z dokumentacja techniczng
1,50 m 1,50
RAZEM 11,50
65 SST-03 Rozebranie konstrukgji istniejacycyh przepustow z wywozem gruzu na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacja techniczng
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
66] SST-03 Zaslepienie istniejacego przepustu P-6 w km 13+090 DWA473 wraz z wyt3czniem z eksploatacji poprzez wypetenienie przewodu mieszanka betonowa i
niezbednymi pracami rozbiérkowymi.
1 szt 1
RAZEM 1
67| SST-03 Zaslepienie istniejacego przepustu P-2 w km 13+140 DW473 wraz z wykaczniem z eksploatacji poprzez wypetenienie przewodu mieszanka betonowa i
niezbednymi pracami rozbiérkowymi.
1 szt 1
RAZEM 1
68| SST-03 Wylot fi 400 KPED 02.16 - zakup, transport, montaz w miejscu wbudowania
1 szt 1
RAZEM 1
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
69| SST-04 Odmulenie rowu z profilowaniem skarp i dna rowu
348,00 m 348,00
RAZEM| 348,00
70 SST-03 Umocnienie rowu na dtugosc 5m w dnie i na skarpach phytami azurowymi 40x60x8 cm na podsypka cementowo - piaskowa - gr. 10 cm i geowtdkninie
separacyjno - filtracyjnej - 300 g/m2
23,00 m2 23,00
RAZEM 23,00
71| SST-02 Odcinkowe zasypanie istniejacego rowu - zgodnie z dokumentacja techniczng
SST-03
m3 207,00
RAZEM| 207,00
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