
    PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  (DZIAŁEK)  TERENU 
 
Plan zagospodarowania (działek) terenu opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. 
U. 2012, poz. 462). 
 
1. Przedmiot inwestycji 
Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych                                                
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” znajduje się na terenie Gminy Dąbie, pow. 
kolski i położone na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych nr 115, 433   – obręb Chełmno Wieś w 
Gminie Dąbie.  
 
2. Istniejący plan zagospodarowania działek (terenu). 
Aktualnie  działki nr  115, 433 stanowią pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 473 w Dąbiu. Zaprojektowano 
lewostronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni o 0,50m oraz ścieżkę rowerową szerokości 2,50 m z 
dopuszczeniem ruchu pieszych oddzieloną od jezdni pasem zieleni o szerokości 0,50m. 
  
3. Projektowane zagospodarowanie działek 
Budowa ścieżki rowerowej obejmuje roboty: 
-  rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe 
-  roboty rozbiórkowe 
-  roboty ziemne wykopy związane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne 
-  roboty ziemne w nasypie pod ścieżkę rowerową  
-  ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym (poszerzenie jezdni) 
-  wbudowanie krawężnika na ławie betonowej 
-  wykonanie ścieku przykrawężnikowego  z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej na ławie betonowej  
-  wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej (poszerzenie jezdni) 
-  wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni) 
-  wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni) 
-  wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (poszerzenie jezdni) 
-  wbudowanie obrzeża betonowego na podsypce betonowej (ścieżka rowerowa) 
-  wykonanie podbudowy betonowej (ścieżka rowerowa i zjazdy) 
-  wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 
-  roboty wykończeniowe 
-  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (wg odrębnego    
    opracowania) 
 
Parametry techniczne projektowanej konstrukcji ciągu: 
-  kategoria                                       ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych 
-  szerokość ścieżki rowerowej        2,50  m 
-  szerokość poszerzenia jezdni      0,50 m (w tym 0,20 m ścieku przykrawężnikowego) 
- szerokość pasa zieleni                  0,50 m 
       
Przekroje konstrukcyjne. 
         a) Konstrukcja ścieżki rowerowej  
-  obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce betonowej C12/15   
-  betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm (kolor szary) 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm 
-  podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm 
 
         b) Konstrukcja zjazdów 
-  obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce betonowej C12/15   
-  krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm na podsypce cem.-piask., gr. 5 cm i ławie betonowej C12/15 
-  betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm (kolor grafit) 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm 
-  podbudowa betonowa C8/10, gr. 20cm 
 
         c) Konstrukcja poszerzenia jezdni 
-  krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cem.-piask., gr. 5 cm i ławie betonowej C12/15 



-  w-wa ścieralna z mieszanki mieneralno-asfaltowej SMA 8, gr. 4 cm 
-  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm 
-  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm 
-  podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej, gr. 20 cm 
-  podłoże ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm  
 
         b) Konstrukcja ścieku 
-  betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm (kolor szary) 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm 
-  podbudowa betonowa C12/15, gr. 20cm 
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek: 
- powierzchnia ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej –  750m2 
- powierzchnia poszerzenia z betonu asfaltowego –  140m2 
 
5. Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków i czy podlega ochronie                         
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Działki na których jest projektowana budowa nie są objęte ochroną konserwatorską i nie podlegają ochronie. 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki zamierzenia budowlanego. 
Działki zamierzenia budowlanego nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
 
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi. 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla bezpieczeństwa i higieny przyszłych 
użytkowników. 
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