SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 02)
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w zwigzku przedmiotowg inwestycjg pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na
odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowo$ci Chetmno”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych. Niniejsza specyfikacja techniczna
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
przebudowy drég lub elementéw z nimi zwigzanych i obejmuja;
- wykopy mechaniczne z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem
istniejacych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopéw pod kanalizacje deszczowg;
- roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu na podsypke, obsypke i zasypke;
- odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - rozScielenie podsypki i obsypki wzdtuz krawedzi wykopu;
- zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociagéw recznie;
- odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagow;
- zageszczanie zasypdw zageszczarkami mechanicznymi i recznymi.
- odcinkowe zasypanie istniejacego rowu
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o maftej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dlugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.
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1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

1, =L
pds
gdzie:
o - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pis - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
d

U="e0
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dro - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

-
1
gdzie:
Er - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogéinej (STO).

2. materialy (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej
OgolInej (STO).

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okresSlone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢

wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. |Wyszczegdlnie |Jed- Grupy gruntow
nie
wtasciwosci nostki | Niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | mato
niegliniasty — zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina piasz-
— pospétka - rumosz czysta zwiezta,
— piasek gruby gliniasty glina zwiezta,
— piasek $redni |- zwir gliniasty glina pylasta
— piasek drobny |- pospétka zwigzta
— zuzel gliniasta — if, it piaszczys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— pyt, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnosc
bierna Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

3. sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
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4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inzyniera.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdline zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogéinej (STO).
5.2. Dokfadnos¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi€ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie

moga rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
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- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu [ Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

na

2 Pomiar  szerokosci  dna | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R> 100 m co 50 m na tukach o R <100 m

3 Pomiar rzednych | oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci

powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu [ Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rdzni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Branza sanitarna



Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7. obmiar robot
7.1. Ogdline zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogoinej (STO).
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST .
Cena obejmuije takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i nalezytego
wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacig Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacii
projektowe;.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 03)

KANALIZACIJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr
473 w miejscowosci Chetmno”.
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym iprzy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

= Kolektor deszczowy z rur z tworzyw sztucznych PP @400
= Przykanaliki z rur PP @150-200mm obejmujace odptyw wod z wpustéw deszczowych do w/w kolektorow
= Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane:
- @1000mm betonowe
- @1000mm betonowe z osadnikiem
= Wpusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami
= Zigczka
= Trojnik @ 400/400/150mm
= Wykonanie drenazu wspomagajacego z rur PCV @110mm
= Wykonanie wylotu kanalizacyjnego prefabrykowanego ®400 oraz umocnienia wylotu ptytami betonowymi,
=  Przepiecie istniejacego odwodnienia liniowego @150,
= Wykonanie przewiertu sterowanego w rurze stalowej ostonowej
= Likwidacja / zaslepienie istniejacych przepustow
= Zasypanie odcinka istn. rowu

Zakres ogolny robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:

—  oznakowanie robét,

—  dostawe materiatow,

—  wykonanie prac przygotowawczych, wtym ewentualne rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

—  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

—  ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, drenazu, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych

—  wykonanie izolacji studzienek w razie koniecznosci,

—  wykonanie wylotu kanalizacyjnego wraz z umocnieniem,

—  wykonanie przewiertu sterowanego,

—  likwidacja istniejacych przepustow oraz odcinkowe zasypanie rowu,

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wdd opadowych i
roztopowych.

1.4.2. System kanalizacyjny - siec rurociggéw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekdw ilub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca

utylizacji.

1.4.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci, a

przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
1.4.4. Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.23. Odgatezienie - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Branza sanitarna



Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

1.4.31. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.33. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na korcu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢é

komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig, ziemi, przeznaczony do zejcia obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w STO- ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO - ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PP

Uktad przewoddw kanalizacji deszczowej i sanitamej nalezy wykona¢ z rur o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej, wykonanych z PP. Rury musza posiada¢ sztywno$¢ obwodowg nie mniejsza niz 8 kN/m2 wg 1SO 9969
(odpowiednik min 30,4 kN/m? wg DIN 16961). Rury muszg posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z
powtarzalno$cig co 2m zawierajace min. nazwe producenta, $rednice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci
obwodowej. Scianka wewnetrzna rury musi byé w kolorze jasnym, utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury i
ksztattki faczone sg przy pomocy ziaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR)
osadzong w gniazdach ztaczki. Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

e  kregow betonowych z betonu C35/45 dla studni rewizyjnych i potaczeniowych i dla osadnikéw odpowiadajacych

wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z betonu C35/45.

2.3.2. Cze$¢ denna
Cze$¢ denna studni powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu C35/45. W czg$ci dennej studni nalezy wykonaé
kinety z betonu C35/45.
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2.3.3. Ptyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna byé
wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjq projektowa.
2.3.4. Ptyta denna
Ptyte denng wykonuije sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.5. Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.6. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu cigzkiego D400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w chodnika (UWAGA:
w chodniku dopuszcza sig wiazy typu C250 po akceptaciji przez Inspektora)
— zgodnie z dokumentacjg techniczng i wedtug zalecen Gestora sieci
2.3.7. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.4, Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne Zeliwne przykraweznikowe i zwykle
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.4.2.Studnie prefabrykowane
Na studzienki Sciekowe stosowane sg studnie z prefabrykowanych elementoéw Zelbetowych o $rednicy DN50 cm,
wysokosci czeSci osadnikowej min. 0,80 m.

2.4.3. PierScienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C20/25
zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min11 cm iby¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C20/25 zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wpustowe muszg spetnia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jezeli chodzi o parametry
techniczne dotyczace wytrzymato$ci, uzytych materiatow, sposobéw montazu, itd.

2.6. Wylot
Wylot W-1 — wylot prefabrykowany betonowy wg KPED 02.16 wraz z umocnieniem elementami betonowymi.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03,04,07

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skfadowanie materiatow
2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoS¢ igatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancii dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.10.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym iodwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO -,Wymagania ogéine” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek kotowych lub gasienicowych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— pomp spalinowych do odwadniania wykopow
— beczkowozow
— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur wpozycji poziomej wzduz $rodka transportu, zwyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysSciétkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow iklinéw zdrewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie
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i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport wpustow
Skrzynki lub ramki wpustow mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9 Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie wg BN-80/6775-03/01

5. WYKONANIE ROBOT
PRZED PRZYSTAPIEENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WLASCICIELI URZADZEN ORAZ ZARZADCOW DROG
ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogdine zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO Wymagania ogéine.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je
w terenie za pomocq kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow ikotkdw krawedziowych. w przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne (SST 02 Roboty ziemne)
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST 02 Roboty ziemne. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac
przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian wykopow i uszczelnienie stykéw. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” — tom irozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$c¢
i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowe;.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody
i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrdw lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezpo$rednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Przygotowanie podtoza
Podfoze pod kanaty nalezy wykona¢ z 15¢cm warstwy piasku wraz z zageszczeniem i podbiciem pachwin.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jesli
podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana
zatozen projektowych, nalezy bezzwiocznie poinformowac o tym Projektanta i Kierownika Budowy.

5.6.1. Kanaly

Kanaty nalezy wykona¢ z kielichowych rur PP klasy SN 8kN/m2. Drenaz wspomagajacy wykona¢ z rur PCV @110.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita pofoZenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8¢ C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem zbudowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatow
wykonywac zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90e.
Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe
PP nalezy uktada¢ na podsypce 15cm z warstwg obsypki 30cm ponad wierzch rury, rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg
montazu podang przez wybranego producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— wlaczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

— spadki odgatezien wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi,

— wlaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac licujgc przewody sklepieniami.
w przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki lub dokonywaé wigczenia do studzienki z osadnikiem

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ o wymiarach zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtociach zgodnie
z profilami podiuznymi lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ dno - dno,

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg, tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
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Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym
przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glteboko$ci przekraczajacej 3,0 m z kregdw betonowych z bet.
C40/45 o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przej$ciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie pityty dennej z wyprofilowang kineta z betonu C35/45 —
opcjonalnie w przypadku braku gotowej czesci dennej przygotowanej w zaktadzie prefabrykacii.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a
powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wiazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaC mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie o spadzie wiekszym niz 0,5m nalezy
taczy¢ z kolektorami za pomocg kaskad.

5.6.4. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placdw, powinny by¢
z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
¥ gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia - wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg
¥ gtebokos¢ osadnika minimum 0,50 m,
* $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej $Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika zrozwigzania drogowego. Liczba wpustow deszczowych iich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkoSci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego
oraz terenu i infrastruktury.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej. Dopuszcza sig
potaczenie wpust-wpust.

5.6.5. Wylot

Wylot kolektora nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg KPED, wytycznymi producenta oraz z dokumentacjg
projektowa.

Wylot W1: wg. KPED 02.16. z umocnieniem elementami betonowymi — ptytami betonowymi 40x60x8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej i geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej 300g/m2.
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5.6.6. Przewiert sterowany
Przewiert sterowany nalezy wykonac:

e na odcinku D7-D8 w km drogi 13+136 — 13+155 — wraz z za$lepieniem istniejgcego przepustu,

e naodcinku Wp1-D1.
Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie nastgpuje poprzez
wykorzystanie specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca, ktorej mozna precyzyjnie zdalnie sterowac
odwiertem. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej na biezaco kontroluje sig i koryguje trase przewiertu.
W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez
zmiang kierunku i gteboko$ci wiercenia. Przewiduje sig wykonanie przewiertu sterowanego w rurze stalowej ostonowej wraz
z za$lepieniem istniejacego przepustu Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do
tego celu stuzy gtowica wiercaca zakorczona specjalng plytkq sterujaca odchylong od osi gtowicy pod katem 15% - 20%. W
glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem poziomu, gtebokos¢ glowicy w stosunku do
powierzchni oraz, kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia. Glowica wiercaca jest
tak uksztaltowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W
przypadku, gdy nie obracamy gtowicg, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia
ptytki sterujacej. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamietac, ze odchylenie trasy
przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch
zerdziach nie powinno sig sterowaC ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i
rozkrecania. Mimo Zze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwo$¢ wykonywania skretdw, powinno dazy¢ sie do
wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przeciaganie
rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujacej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza).

5.6.7. Likwidacja elementow istniejacych
Projektowane zagospodarowanie terenu polegajace na budowie sieci kanalizacji deszczowej jest powigzane z usunieciem
istniejacej infrastruktury.
Likwidacje istniejacych przepustow beda sig wigzac z ich catkowita rozbiérkg oraz ich za$lepieniem wraz z wypetnieniem
przewodu mieszankg betonowa.
e likwidacja przepustu P-1 — km drogi 13+037,60-13+046,00
o zaslepienie przepustu P-2 wraz z wypetnieniem przewodu mieszanka betonowa — km drogi 13+136,00-13+155,00
o likwidacja przepustu P-3 — km drogi 13+216,00-13+227,00
e likwidacja przepustu P-4 — km drogi 13+255,60-13+260,00
e likwidacja przepustu P-5 — km drogi 13+290,00-13+293,50
o zaslepienie przepustu P-6 wraz z wypetnieniem przewodu mieszanka betonowa — km drogi 13+090,00
¢ odcinkowe zasypanie istniejagcego rowu otwartego — km drogi 13+270,00-13+302,60

5.6.8. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg, bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. w $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno.

5.6.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiemie
uktadany izageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym
w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.6.10. Préba szczelnosci
Probe szczelno$ci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610.
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UWAGA:

Podczas prac przygotowawczych, skltadowania, transportu i realizacji prac docelowych wszystkich elementéw
kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen wybranego producenta uzytych
materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

OgolIne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Wymagania ogéine.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wigcej niz £5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 c¢m,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.6.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO Wymagania ogoine

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m (metr) utozenia rur kanalizacyjnych oraz drenazu wspomagajacego, wykonania przewiertu sterowanego

- szt. (sztuka) wykonania préby wodnej szczelnoci sieci kanalizacji deszczowej; studni; studzienki Sciekowej ulicznej, wylotu
(zakup, transport w miejsce montazu i montaz elementu prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym podtozu wraz z
ustabilizowaniem i obsypaniem gruntem); likwidacji przepustu,

- m3 (metr szescienny) odcinkowego zasypania rowu
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO Wymagania ogéine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegdinych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty

te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty
deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

0gdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena mb wykonanej i odebranej kanalizacji i drenazu wspomagajgcego obejmuje:
— oznakowanie robot,

— wykonanie robédt przygotowawczych i pomiarowych,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewodow sieci kanalizacji deszczowej, drenazowej

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena szt. badania kanatu kamerg TV oraz wykonanie proby szczelnoSci obejmuije:
— roboty przygotowawcze

— wykonanie badania kamerg TV,

— wykonanie préby szczelnosci,

— przygotowanie dokumentacji z badan.

Cena szt. wykonanego i odebranego umocnienia wylotow:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu pod konstrukcje umocnienia,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie i zastabilizowanie elementéw umocnienia wylot,

— izolacja powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem,

— zasypanie elementow betonowych umocnienia

Cena szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, wpustowej sieci kd:

— oznakowanie robét,

— wykonanie robédt przygotowawczych i pomiarowych,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki, fundamentu,

— montaz kompletnej studni,

Branza sanitarna



Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

— izolacja powierzchni zewnetrznych studni,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena m3 odcinkowego zasypania rowu

— oznakowanie robot,

— wykonanie robédt przygotowawczych i pomiarowych,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— zasypanie wraz z zageszczeniem

— przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 mb przewiertu sterowanego obejmuije:

— oznakowanie robot,

— wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,

— dostarczenie sprzetu i materiatow,

— wykonanie przewiertu : wiercenie pilotowe, rozwiercanie gruntu, wciaganie rurociagu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. zaslepienia istniejacego przepustu obejmuje:

— oznakowanie robot,

— wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,

— dostarczenie betonu,

— wypelnienie cze$ci przelotowej mieszanka betonowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 mb. rozebranego przepustu obejmuije:

— oznakowanie robot,

— wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,

— dowdz gruntu na zasypke,

— roboty ziemne, wykopy, (SST-2)

— rozbidrka czesci przelotowych przepustow,

— Zzasypanie i zageszczenie wykopu (SST-2)

— przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.
— -odwdz gruzu na sktadowisko Wykonawcy.

Cena 1 m2. umocnienia rowu ptytami betonowymi azurowymi obejmuje:

— oznakowanie robot,

— wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza,

— roziozenie geowtokniny,

— rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie ptyt betonowych azurowych 40x60x8

— wypetnienie azuru gruntem.

— przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

UWAGA:
Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbgdne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, kitére sg niezbedne do kompletnego i nalezytego
wykonania robét objetych ninigjsza Specyfikacia Techniczng oraz stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii

projektowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogoine

3. PN-B-10736 Roboty ~ ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

stosowanych  na

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

10.

1.

PN-EN 124-2:2015-07

PN-H-74051-02

kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogblne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwiericzenia wpustow Sciekowych i studzienek
wiazowych wykonane z Zeliwa

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

13. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1,

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom i rozdz. [V -1989 r. — Roboty ziemne.
4.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04)
BIEZACA KONSERWACJA ROWU - OCZYSZCZANIE | PROFILOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z biezacq konserwacjg rowu w ramach przedmiotowej inwestycji pn.: ,Budowa S$ciezki rowerowej z
dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— odmuleniem dna istniejacego rowu warstwa do 30 cm z regulacjg dna i skarp,
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Row przydrozny - row zbierajacy wode z korony dogi.

1.4.3. Row odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - réw zbierajacy wode sptywajacq ze stoku.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej Ogélne;j (STO).” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoinej (STO).

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparek podsigbiernych,

spycharek lemieszowych,

réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

urzadzen kontrolno-pomiarowych,

zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

5.2. Oczyszczenie i odmulanie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, Scigciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.
5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a)

b)

trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

trojkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi
gornej rowu;

optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gteboko$¢ od 0,30
m do 0,50 m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gtebokos¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy
gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.

dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a)

przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
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- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastg - 2,0%,
-darning - 3,0%,
-faszyng - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢é poza obreb pasa drogowego
i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢é zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegoinienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

2 Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowu 1razna 100 m

3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu
Szeroko$¢ i gteboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— Sciecie trawy i krzakow,
— oczyszczenie rowu z profilowaniem dna i skarp,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykoniczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyZzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i nalezytego
wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng oraz stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii
projektowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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