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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

1 CZESC FORMALNO - PRAWNA
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dla Inwestycji pod nazwag ,Budowa Sciezki rowerowej z
dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé. Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Uprawnienia nr SLK/1159/PWO0S/06 Uprawnienia nr 7131-7132/137/PW/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Projektant branzy sanitarnej: Sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
Agnieszka Rak Agnieszka Pach
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

1.Uprawnienia projektanta — branza instalacyjna

Stwierdzam zgodnosc z orvginatem
Jua— L -A=VE WA
] PROJEKTANT
‘oxu:cow‘. iz Aemicszloa Fal

' z B L
- INZYNIEROW Uprawnienia nr
] SLE/1159/PWOS/06
! | muoownicTwa do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen wo
SLK/OKK/7131/1158/06 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci{atowice, dnia 14 czerwea 2006 r.
instalacjii urzadzen cieplnvch,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) | § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczhych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm) w 2wiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii srodowiska
ur, dnia 20 grudnia 1875 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci Instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie -
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawa budowiane — podstawg do wykonywania samodziefnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow whasdiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisii Kwallfikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 cni
od dnia jej doreczenia,

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Agnieszka Rak 3
Grazynskiego 54/8 1. .&L
40-126 Katowice Mgr inz. Zbign rie

2. Okregowa Rada Izby 5

3. Giéwny Inspektor = )
Nadzoru Budowlanego Mgr in2. Bo estaw Jurkiewicz

4, ala. 1 {7 W

Mgr Inz. Tadeusz Lipiriski
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samedzieinych funkcii
technicznych w budownictwie Pan{l) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim Jak: sieci, instalacie i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodcciqgowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawoewania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru Inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg rownlez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki fub terenu w zakresie
wiw specjainaéci,

PR2ZEWODNICZACY
OKREGOWE | ACW.5): KWALIF mévmt)
TN ZEN RZPAL GO BIDDWHCTVA

rine Zbigniew Dzécrzetg)

Stwierdzam zgodnosd z oryginatem
PROJEETANT

inz. Agnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/11539/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budewlanymmi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii urzadzen cieplnych,
wentyvlacyjnych, gazowych,
wodociagowwch i kanalizacyjnych
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

2.Zaswiadczenie projektanta — branza instalacyjna

B FPOLSKA
'.% I 2 B A

o [ .
~= INIYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rarmarze wenydileoyjmm:

WEKP-6YI-FET-MIV *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0523/07

adres zamieszkania Dabrowka ul. Zamkowa BA/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izbvy InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elektrordczrej opstrzone bezniecznym podpisem skektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainszo kwalifikowanego certyfiketu =y
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.|

Stwierdzam zgodnosc z orvginalem

PROJEETANT
inZz Agnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budewlanymi bez ograniczen w
specjalnosci mstalacyjne] w zakresie sieci,
instalacjii urzadzen cieplnyvch.
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

* wergtikags poprawnofd danych w ninisjszym maswisdoeniu moine sprawdzic za pomocy rumeny wergfikacyjrego mosisdoz=nia na
stronie Polskie] Izby Iniyniercw Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujsc sie z biurem winsciwe] Okregowe] Izby Indyrierts
Budownichwa.

=k
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Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

3.Uprawnienia sprawdzajacego — branza instalacyjna

WOJEWODRA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy

vo budowlane (Dz. U. z 2 ymi zmianami)

§ 9 ust. 1 rozporzadzenia

Budownictwa
vie (Dz. U. Nr 8,

2 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji t

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: InZynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzom: budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

- N Ly
Z up. WOJEWODY
WS
Stwierdzam zgodnosé z o inatem L f
: mgr inz. arch. Andrzej X Nowak
3 ? £ i Dyrektor
: PROJ‘E:KTANT ok oo i i Wydziatu Rozwoju Regionalnego
inz. Agnieszka Rak Tyt e O 4 Giéwny Architekt Wojewddzki
Uprawnienia nr 2
SLE/1159/PWOS/06 3
do projektowania i kierowania robotami s
budeowlanymi bez ograniczen w P

specjalnosci mstalacyjne] w zakresie sieci,
instalacjii urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnyvch
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

4. Zaswiadczenie sprawdzajgcego — branza instalacyjna

B FPOLSKA
=L 1 7 B A

- [ )
— INFYMIEROW

==l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O rumerze weryfilecyjmyem:

WEP-TLG-HYP-AWM =

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WEP/15/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Jarzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskia] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zmodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie el=ktronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postsd
elektroniczre] opabrzone bezpiscznym podpissem slektronicznym weryfikowanym prey pomocy wasnsgo kwalifikowanego certyfiketu =y
rownowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoreczrgmi.|

Stwierdzam zgodnosc z orvginatem

PROJEKETANT
inz. Agnieszka Ralk

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budeowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnyvch

' wiergfikags poprewnosd damych w niniejszym mswisdoeriu moine sprawdzsic za pomocy rumern wergikacyjrego maswiadozenia e
stronie Polskiej Izby Inéynierdw Budownictws www.piib.org.pl lud komtaktujac sie z biurem wiénsciwe] Okregowe] lzby Indyrierie
Busownictas.

=F
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

5.Informacja o przeznaczeniu dziatek gruntu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (KLG.6727.1.24.2019) z dnia 02.07.2019 r.

URZAD MIEJSKL W DABIU
Pl. Mickiewicza 1, 62-66U Dabic
tel.632710073 fax.632710086

KLG.6727.1.24.2019 Dabie, 02.07.2019 r.

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DZIALEK GRUNTU
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Burmistrz Miasta Dgbie informuje, ze:
e dziatka gruntu potozona w obrebie ewidencyjnym Chelmno Wie$, gmina Dabie,
arkusz mapy 1, oznaczona w ewidencji gruntéw nr dzialki 115 o powierzchni
1,71 ha, przeznaczona jest pod DW - droge wojewddzka nr 473 Koto-Dabie-
Uniej6w, klasy G wraz z zatokami przystankéw komunikacji samochodowej,
e dziatka gruntu potozona w obrebie ewidencyjnym Chetmno Wies$, gmina Dabie,
arkusz mapy 1, oznaczona w ewidencji gruntéw nr dziatki 433 o powierzchni
0,12 ha, przeznaczona jest pod DW - droge wojewd6dzka nr 473 Koto-Dgbie-
Uniejéw, klasy G wraz z zatokami przystankéw komunikacji samochodowej
oraz w czeéci przeznaczona jest pod linie elektroenergetyczne napowietrzne
SN 15 kV,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dabie,
uchwalonym Uchwatg Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Dabiu z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Dabie, ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Wielkopolskiego z dnia
15 lipca 2004 r. Nr 111, poz. 2218.

Zwalnia si¢ od optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 llstopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t. . Dz. U.z 2019 r. poz. 1000).

Stwierdzam zgodnosé z orvginatem

PROJEETANT
inz Agnieszka Rak
Otrzymuja: Uprawnienia nr
1. Gmina Dabie, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dabie. SLE/1159/PWOS/06
e do projektowania i kierowania robotarmi
2. Aa budewlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
" < i instalacjii urzadzen cieplnych,
Sprawe prowadzi: Mariusz Augustyniak, tel. 63 2628283. wentylacyinych, gazowych,
wodociagowywch i kanalizacyjnyvch

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

URZAD MIEJSKI W DABIU
Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dabic
tel.632710073 $u2.632710088
ROZDZIAL'I
USTALENIA OGOLNE

s 1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Dabie
2. Granice obszaru objetego opracowaniem oznaczono na
rysunku planu w skali 1:10000, ktéry jest integralna
czes$ciag niniejszej uchwaly, stanowiac do niej
zatacznik nr 1
3. Rysunek planu obowiazuje w zakresie:
a/ przeznaczenia terendéw na rdézne funkcje
b/ przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o rdznym
przeznaczeniu 1 sposobie zagospodarowania
¢/ informacji o uciazliwosci i ograniczeniach w
zabudowie i zagospodarowaniu terendw
d/ informacji o terenach i obiektach podlegajacych
ochronie

ROZDZIAL 1T
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 2

Przeznaczenie terendéw na rézne funkcje:

1. Ustala sie nastepujace, wediug oznaczen naniesionych na
rysunku planu, przeznaczenie terenéw pod:

DW - drogi wojewddzkie: nr 263 Kiodawa-Dabie i nr 473
Kolo-Dabie-Uniejdéw, obie klasy G wraz z zatokami
przystankéw komunikacji samochodowej

2. Funkcje terenéw
a/ podstawowa - oznaczona na rysunku planu symbolem
literowym (duzych liter)
b/ uzupelniajaca - opisana w przeznaczeniu terendéw w
oznaczeniach rysunku i tresci & 2 tekstu uchwaty.
Zabudowa o funkcji uzupeilniajacej moze byc
realizowana tylko w powigzaniu z realizacja zabudowy
o funkcji podstawowej, stanowiacej dominujacésiwierdzam zgodnosé z orvginatem
funkcije terenu
¢/ wykluczona - stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia PROJEETANT
ludzi dziatalno$¢ produkcyjna i uslugowa inz. Agnieszka Rak
Uprawnienia nr
SLEK/1150/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotarmi
budowlanym bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii wrzadzen cieplnyvch,

wentylacyjnyvch, gazowych,
wodociagowych i karia]iza cyjnych

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

4. Odprowadzenie wéd deszczowych do odbiornikéw naturalnych
(kanaléw, rowdw i ciekédw). Scieki deszczowe wymagajace
podczyszczenia nalezy odprowadzaé¢ do odbiornikédw zgodnie
z przepisami szczegdlnymi.

5. Zaopatrzenie w energie elektrycznag bedzie kontynuowane z
istniejacych lub uzupeinianych, w miare potrzeb, sieci
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych.
Odlegtos¢ budynkdéw od napowietrznych linii elektro-
energetycznych powyzej 1 kV, musi by¢ obliczana
kazdorazowo przy projektowaniu zabudowy dzialki lub
terenu wg PN-75/E-05100. W przypadku realizacji nowych
stacji transformatorowych nalezy zabezpieczy¢ dojazd do
terenu ich lokalizacji.

6. Ogrzewanie obiektdédw z wiasnych lub zdalaczynnych
cieplikédw opalanych paliwem ekologicznym.

7. Trasy infrastruktury technicznej nalezy projektowac w
liniach rozgraniczajacych istniejacych i projektowanych drég,
poza ich pasami drogowymi. W przypadku waskich drdég i
dojazdédw dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej przez teren sasiednich dziatek.

8. Zasilanie obiektdédw budowlanych z istniejacej sieci
PROJEKTANT

infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami inz Agnieszhka Rak
projektéw przyltaczy i warunkami zaopatrzenia w
51 di Uprawnienia nr
poszezego.ne meald, SLE/1159/PWOS/06
do projektowamia i kierowania robotanu
budowlanymi bez ograniczen w
§ 6 specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci,

instalacjii urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
Granice i zasady zagospodarowania terenéw lub obiektow “odoagevyehikanabzacyjnych
podlegajacych ochronie na podstawie przepisdéw szczegdlnych
l. Ustala sie zabytkowe tereny objete strefag "OW" -
obserwacji archeologicznej i strefa "W" - ochrony
reliktdéw archeologicznych oraz obiekty architektury i

budownictwa w miejscowosciach:

Cheimno

- zespdl kosciota par. p.w. Narodzenia NMP, z koscioiem,
mur., z ok. 1875 r., dzwonnice, mur., z ok. 1875 r.,
bramg, mur., z okolo 1875., organistoéwka, mur.,
z ok. 1938 r., /ob. dom nr 30/, plebania, mur.,
z ok. 1938 r.

- cmentarz par. rzymsko-katolicki, 1 poi. XIX w., czynny

- cmentarz wojenny, 1914 r., nieczynny

- obdz zagitady, z okresu 1941-1945 r. obejmujacy:
komende obozu na terenie d. zespoilu patacowego
/zburzonego w 1943 r./ oraz miejsce pochdéwku ofiar
w lasach rzuchowskich

- osady: kultury tuzyckiej, VII-VI w. p.n.e., kultury

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

2. Ustala sie doliny Warty i Neru, stanowiace wg koncepcji
ECONET-PL i IKS - krajowy korytarz ochrony krajobrazu
(0$ ekologiczna ekosystemu), jako obszary predysponowane
do szczegdlnej ochrony, z wyodrebnieniem terendéw
(rezerwatdéw) $Scistej ochrony

3. Ustala sie granice projektowanego rezerwatu "Dabskie
Blota", oznaczonego symbolem R1l, potozZzonego w dolinie Neru
na lakach typu tegdéw rozlewiskowych o pow. okoto 900 ha.
Jest to obszar o niezwykle bogatej awifaunie i skupisku
legowym wielu gatunkdéw ptakdw, uznany za uzytek ekologiczny
uchwala nr XXIII/129/2001 Rady Miejskiej w Dabiu z dnia
10 kwietnia 2001 «r.

4. Ustala sie granice projektowanego rezerwatu
faunistycznego "Dobréw", oznaczonego symbolem R2,
potozonego przy ujsciu Neru do Warty na obszarze gmin:
Koto, Koscielec, Brudzew i Dabie o pow. okoto 450 ha.
Jest to obszar legowy wielu gatunkéw ptakdw.

5. Ustala sie tereny predysponowane do zalesienia

6. Ustala sie tereny zagrozone zalewami rzek Warty i Neru
(czesciowo chronione watami przeciwpowodziowymi), dla
ktérych obowiazujg ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace
z przepiséw szczegdlnych

s 7
Warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terendw.

15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem DW
obowigzuja nastepujace ustalenia:

Zasady zagospodarowania terendw:

a/ przeznaczenie na drogli wojewddzkie, klasy G

b/ adaptacja pasdédw drdég w istniejacych liniach
regulacyjnych, z mozliwoscia przebudowy i
modernizacji drég

¢/ parametry i zasady ksztattowania drdég
wojewddzkich ustalono w & 3 i 4 uchwatly

§ 8

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania oraz
uzytkowania terendw

Do czasu zagospodarowania terendéw zgodnie z ustaleniami

planu, grunty rolne pozostawia sie w dotychczasowym uzytkowaniu
Stwierdzam zgodnosé z orvginatem

PROJEEKTANT
inZz Agnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami

budowlanyr bez ograniczen w 5
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacjii uwrzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek

13




Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

R i

Zatacznik Nr 1
do Uchwaly Rady Miejskiej w Dagbiu

Stwierdzam zrgodnosé z orvginatem
Nr.X¥1/211)2004: .z dnia 1Z.95: 2004

rys.31

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

02 LIP 019

PROJEKETANT
inz. Apgnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowwch,
wodociagowych i kanalizacyjnyvch

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
skala 1:10000

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

% Stwierdzam zgodnosc z orvginalem Zalacznik Nr 1
i do Uchwaly Rady Miejskiej w Dabiu
i _ BROIEKTANT Nr XV [11] 2904 7 dnin 1205 2004 .
3 inz Agnieszka Rak

Rysunek nr 33

do projektowania i Kierowania robotarmi

Uprawnienia nr
SLK/1159/PWOS/06 $(L MIASx ZA ZGODNOSC ODPISU
K 3 N\ Z ORYGINALEM

budowlanymi bez ograniczen w \’;\
specjalnosci mstalacyjnej] w zakresie sieci, 7ZAN \ 0 Z Ll P 2”19
instalacjii urzadzen cieplnych, %) \") \, N
wentylacyjnych, gazowych, ) < 7 A
wodociagowych i1 kanahzacyjnych 'g; 7 un. )/',4"  §
A
6; . Monika Cigpieiska

ekretarz

GMINA DABI

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROW L RZESTRZENNEGO
skala 1:10000

rys.21

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

Zalacznik Nr 1

do Uchwaly Rady Miejskiej w Dabiu
Nr.XY1/111]2004: 7 dnia 12052004y,
Rysunek nr 71

GMINA DABIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OZNACZENIA W RYSUNKU PLANU

OZNACZENIA :
PRZEZNACZENIE TERENOW POD :

zabudowg mieszkanlowy jed 3 | matych d o niskiej
Intensywnosci &t
(dopuszcza sig lokalizacjp uslug nieucigdliwych jako uzup

przeznaczenia podstawowego oraz oblelt6w | urzadzen towarzyszacych)
zabudowg mieszkaniowa zagrodow | jednorodzinng

{dopuszcza sl lokalizac]g usiug nisuciazliwych Jako uzupeinienle
przeznaczenia podstawowego oraz obloktéw i urzadzer
towarzyszacych)

uslugl publiczne, obejmujgce terony pod uslugl oswiaty, kultury,
opieki spolecznej, sportu, ochrony p.poz. oraz oblekty sakralne

usiugl komercyjne obejmujqce tereny pod ustugi handlu, gastronomil,
rzemiosla, turystyki | komunikacji

zabudowg aktywizacji gospodarcze]
(zakiady r62ne] produkcji i przetwérstwa, zakiady rzemle$inicze,
skdady, magazyny | bazy)

uprawy rolne [ ogrodnicze bez prawa zabudowy
(dopuszcza sig lokalizacjg Infrastrulitury techniczngj)

tereny roine | ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy rolnicze]
I infrastruktury technicznej

faki | pastwiska bez prawa zabudowy
(dopuszcza sig lokalizacjp Infrastruktury technicznej)

lasy | zadrzewienia

{dopuszcza sie lokalizacjp obl gi g leSnej o
urzgdzen infrastruktury technicznej)

toren 9! yska i bylego obozu zagtady
w lesie Rzuchowskim

zalesienia

(dopuszcza sig lokalizace urzgdzen Infrastruktury technicznej) *

zab

;mnmemmmmmjmmumowuse ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINAEEM .

Zleleh parkowa, skwery | zieleiice []2 Ll P 2019

Stwierdzam zgodnosé z o inatem

cmentarze

PROJEETANT

rzekl, stawy, zblomik! i cleki wodne wraz z otu
inz Agnieszka Rak -

urzadzenta komunikacji obajmujace tereny stacjl paliw
1 parkingl (dopuszcza sig lokalizacle ustug komercyjnych)

€ “Dable” | strefq terondw

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii wrzadzen cieplnych,
wentylacyijnych, gazowwch,
wodociagowych i kanalizacyjnych

B MNENDBU YW HEE o §

praj 1 QA2z
agraniczonego uty&nnnia‘

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

Zalacznik Nr 1

do Uch Rady Miejskiej w Dabiu
Nr.XV1[11].2004: 7 dnia. 12.95. 2004
Rysunek nr 72

GMINA DABIE
MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OZNACZENIA W RYSUNKU PLANU

[Com]
[ owl
=
il

projektowane urzgdzenia obslugl autostrady MOP | "Sohbtka”
I MOP 1l "Cichmlana*

drogi wojewddzkle klasy G wraz z zatokam| przystankow
komunikacji samochodowe):

(nr263 Dthdmn-Sompomn-mupu

nr 473 Kolo-Dable-Unlej6w-Lask)

drogi nawlatovre, tasy 6 | Zwiaz z zatol@mi pizysiankow
kolunikacji samochodowe)

drogl gminne, kiasy L | D

trasg kolel normalnotorowej Gdynia-Katowice
linle elektroenergetyczne napowlistrzne SN 16 kv
stacje transformatorowe

ujgeia wody | stacje uzdataisnia

gminne wysypisko Smieci

tereny eksploatacjl kruszyw, do rekultywacl i zagospodarowanla
leSnego fub wodnego (stawy)

granica gminy - opracowanla planu
granica miasta

ZA ZGODNOSC ODPISU
granice soloctw / obrebéw ewidenc)l gruntow Z ORYGINALEEM

oropisowe miasta | solectw
linle rozgraniczajqce tereny o réznym przeznaczeniu Isposoble
zagospodarowania - $cifle okreslone / orientacyjne

ruroclag paliwowy Plock - Oatrdw Wikp, wraz ze strefg “
ograniczonego uzytkowania ’

PROJEKTANT MR stacjo redukeyjne ruraciqgu paliwowego
inZ Agnieszka Rak

=
=
=
,

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania ikierowarﬁa robotami
© budowlanymi bez ograniczen w )
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii uwrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodogiagowychi kanalizacyjnych

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

Zalacznik Nr 1
do Uch Rady Miejskiej w Dabi
XV 200 i 8.0 40081
Rysunek nr 73

GMINA DABIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OZNACZENIA W RYSUNKU PLANU

E granica teren6w upraw rolnych z mozliwoscl lokatizac)l
etektrown! wiatrowych

lokallzacja elektrownl wiatrowych (fakultatywna)
@ wg. ustaled zmiany m.p.z.p. gminy (uchw.nr. XXXU169/2002
R.M. w Dablu z dnia 21.08.2002 r.)

E tereny zag 1 | rzek (cz@écl hronione watami
przeciwpowodziowymi)

O 0 dolina Warty - o ekologicznn ekosystemu

R1-"Dabekio Blota” (w2ytok ekologlczny), R2- "Dobréw"

@ adwlert geologiczny dokumentulgcy wystep wod Inych

granica terenu do zagospodarowania pod kompleks rekreacyjno -
lecznlczy na bazie wod termalnych

obiskty zabytkowe
E parid podworskie (Karszew - 4,12 ha, Lisice - 3,95 ha, Dable - 1,50 ha)

granica bylego obozu
w Chetmnie

teren miasta Dabie objety
planu w skali 1 : 5000

Stwierdzam zgodnosc z o inatem

PROJEKTANT ZA ZGODNOSC ODPISU
inz Agnieszka Rak Z ORYGINALEM

Uprawnienia nr UZ LIP qu
SLE/1159/PWOS/06 . . o
do projektowania i kierowania robotami
budeowlanymi bez ograniczen w
* specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii uwrzadzen cieplnwch,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacvjnych

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

2

CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA SANITARNA -
KANALIZACJA DESZCZOWA: OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z Prawem Budowlanym projektowany obiekt budowlany jest zaliczany do Kategorii XXVI

2.1

2.2

— sieci, jak: kanalizacje, wodociagi o wspétczynniku kategorii obiektu réwnym 8,0 oraz

wspotczynniku wielkosci obiektu rowny 1,0.

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowiga:

Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dabie, uchwalonym
Uchwatg Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Dabiu z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dabie, ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. Nr 111, poz. 2218 (pismo
KLG.6727.1.24.2019 z dnia 02.07.2019r.)

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych dla rejonu objetego opracowaniem
w skali 1:500;

Uzgodnienia wg zatgczonych dokumentéw;

Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych
i rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu;

Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy;

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Polskie normy i katalogi;

Karty katalogowe KPED;

Opracowania branzowe;

Obowigzujace normy i przepisy:

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania dotyczgcego inwestycji pod nazwg ,Budowa Sciezki

rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. 473 w miejscowosci Chetmno ” jest

wykonanie robét okreslajgcych technologie i zakres odwodnienia projektowanej Sciezki rowerowej z

dopuszczeniem ruchu pieszych zlokalizowanej w miejscowosci Chetmno Wies, pow. kolski, woj.

wielkopolskie na dz. o nr ewid. 115 oraz 433.

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
Hieronim Maciejewski
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Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowosci Chetmno

Zakres robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, dotyczy odwodnienia $ciezki rowerowej
poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej — zamiane rowu otwartego. Kanalizacje
zaprojektowano w kolektora oraz przykanalikdw z rur PP o @ 150 - 400mm, studni kanalizacyjnych z
elementéw betonowych prefabrykowanych o @ 1000mm. Podstawowy zakres prac zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej — zamiane rowu otwartego dla w/w przedsiewziecia obejmuje
wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji deszczowej w:
= Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PP o @ 400mm;
= Przykanaliki z rur PP @150 - 200mm obejmujgce odptyw wéd z wpustéw deszczowych do w/w
kolektoréw;
=  Studnie kanalizacyjne rewizyjne, prefabrykowane, betonowe z wtazami zeliwnymi o @1000
mm;
= Zitgczka -1 szt;
*  Tréjnik @ 400mm -1 szt;
*  Wopusty deszczowe drogowe @ 400 mm z osadnikami;
*  Wylot prefabrykowany KPED 02.16 o @ 400 mm z kratg stalowg;
= Wykonanie przewiertu sterowanego w rurze stalowej ostonowej wraz z zaslepieniem
istniejgcego przepustu zaslepka;

* Przepiecie istniejgcego odwodnienia liniowego o @ 150 mm

2.3 Program i cel zadania inwestycyjnego

Odwodnienie projektowanej $ciezki rowerowej przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikdow. Poprzez ujecie i odprowadzenie wéd opadowych sptywajgcych do
odbiornika z nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz z chodnika nie nastgpi niekontrolowany sptyw waod
opadowych niszczacych projektowane nawierzchnie w formie spekan, zapadnie¢ czy kolein. Zamiana
rowu otwartego na kanalizacje deszczowg ureguluje sptyw wody z nawierzchni jezdni, zjazddéw
i chodnikéw, co réwniez wptynie pozytywnie na bezpieczeAstwo ruchu na odcinku objetym

opracowaniem.

2.4 Uzbrojenie techniczne
Na terenie objetym inwestycja wystepujg urzagdzenia podziemne i nadziemne a mianowicie:
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— sie¢ wodociggowa,
— napowietrzna linia energetyczna,

— kabel telekomunikacyjny,
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Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Przed przystgpieniem do robét
przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdw recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych
urzadzen podziemnych i unikniecie miejsc skrzyzowania z projektowang infrastrukturg techniczng
badZz w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Ponadto w celu zachowania
bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych

robot.

2.5 Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z ustaleniami zamiana rowu otwartego na kanalizacje deszczowg nastgpi poprzez
zaprojektowany system kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami przechwytujgcymi odptyw wéd
z wpustow deszczowych do w/w kolektora. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastgpi
do istniejgcego rowu. W zwigzku z realizacjg inwestycji zaprojektowano cigg przewodow
umozliwiajgcych odprowadzenie wod opadowych ze zlewni obejmujgcej obszar o powierzchni
F=0,319 ha i powierzchni zredukowanej F,=0,188ha. Rurociggi i studnie kanalizacyjne betonowe z
wtlazami zeliwnymi zaprojektowano w pasie drogowym na dz. o nr ewid. 115 oraz 433 obreb
Chetmno Wies, pow. kolski, woj. wielkopolskie.
Trase projektowanego kolektora wraz z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mape
sytuacyjno — wysokosciowg do celdow projektowych w skali 1:500 i przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowgq kanalizacji deszczowej dla
w/w przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci
kanalizacji deszczowej:
= Kolektor, przykanaliki deszczowe z rur PP:

" (}200-L=34,84m,

" @400-L=312,67 m,
= Studnie kanalizacyjne, rewizyjne, prefabrykowane, betonowa z wtazami zeliwnymi o @ 1000 mm —

13 szt;
»  Wpusty deszczowe @ 400mm — 13 szt;
= Ztgczki —1 szt;
* Tréjnik @ 400mm —1 szt;
» Wylot prefabrykowany KPED 02.16 @ 400 mm — 1 szt;
= Wykonanie przewiertéw sterowanych w rurze stalowej ostonowej wraz z zaslepieniem
istniejgcego przepustu zaslepka;

= Przepiecie istniejgcego odwodnienia liniowego o @ 150 mm —5,41m;
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Podstawowy zakres robdt zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej
przedstawia sie nastepujgco:
= roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow i
zabezpieczeniem istniejacy sieci uzbrojenia terenu,
» utozenie kanatéw z rur PP o @ 150 - 400 mm w wykopie umocnionym suchym,
= uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne o @ 1000mm,
= nadbudowa studzienki kanalizacji deszczowej o @ 1000mm,
= wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,
= wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem,
= wykonanie przewiertow sterowanych w rurze stalowej ostonowej wraz z zaslepieniem
istniejgcego przepustu zaslepka,

* przepiecie istniejgcego odwodnienia liniowego o @ 150mm,

2.6 Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej
i przewodowej. Sterowanie nastepuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej gtowicy
wiercacej, za pomocg, ktérej mozna precyzyjnie zdalnie sterowac¢ odwiertem. W gtowicy wiercacej
umieszczona jest sonda, dzieki ktérej na biezgco kontroluje sie i koryguje trase przewiertu. W razie
wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia
ich poprzez zmiane kierunku i glebokosci wiercenia. Przewiduje sie wykonanie przewiertu
sterowanego w rurze stalowej ostonowej wraz z zaslepieniem istniejgcego przepustu Pierwszym
etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy gtowica
wiercgca zakoniczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod katem 15% - 20%. W
gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gtebokos$¢
gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie ptytki sterujgcej
wzgledem osi wiercenia. Gtowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego
obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
gtowica, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki
sterujgcej. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamietac, ze
odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj.
6 -10%. Przy pierwszych dwodch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi
w automatycznych imadfach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertow

sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po
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trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie
rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej (mi bardziej miekki grunt, tym
jest ona szersza). Projektant powinien uwzgledni¢ i zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie
podziemne, ktérego duze nasycenie i brak doktadnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwic

wykonanie przewiertu.

2.7 Zaslepienie istniejgcych przepustow

Istniejgce przepusty drogowe: przepust P-6 zlokalizowany w km 13 +090 drogi wojewddzkiej
nr 473 oraz przepust P-2 (wlot - km drogi 13+136,00, wylot - km 13+155,00) w wyniku
przeprowadzonych prac zostang zaslepione wraz z uszczelnieniem ubytkéw. Zaslepienie przewodu
przepustu z rur tworzywowych nalezy wykona¢ przy uzyciu zaslepki (korka), natomiast w przypadku

przepustéw betonowych zaslepic je ptytg betonowg (kregiem betonowym).

2.8 Przebudowa istniejgcego rowu otwartego

Przedmiotowy odcinek istniejgcego rowu otwartego, przeznaczonego do przebudowy,
usytuowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 473 w miejscowosci Chetmno, obreb Chetmno Wies,
gm. Dabie, powiat kolski, woj. wielkopolskie na dziatkach o nr ew. 433 i 115. Odcinek ten przebiega w
12+990 — 13+302,60 km drogi po jej lewej stronie i posiada cztery istniejgce przepusty: P1, P2, P3| P4
oraz wylot — elementy te sg przeznaczone do likwidacji. Przebudowa obejmowa¢ bedzie wykonanie
rowu otwartego potgczonego z odwodnieniem pasa drogowego. Odwodnienie bedzie realizowane w
formie $cieku przykraweznikowego z wpustami deszczowymi. Réw zostanie wykonany w formie
rurociggu @400mm, wyposazonego w studnie kanalizacyjne oraz wylot WYL 1 prefabrykowany wg
KPED 02.16 z kratg stalowa. Rownolegle do rurociggu poza Sciezkg rowerowg zaprojektowano

rowniez dodatkowe odwodnienie pasa drogowego w postaci drenazu opaskowego.
2.9 Bilans wéd opadowych i roztopowych

Maksymalna sekundowa ilos¢ woéd opadowych i roztopowych doprowadzanych
do ziemiw I/s

Sptyw miarodajny okreslony zostat metoda natezen granicznych:

Q=¢-y-A-q
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W obliczeniach przyjeto wielko$¢ opadu trwajgcego t=15min. Dla drogi wojewddzkiej nr 473 klasa G
odczytano prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p=50% dla wysokosci sredniej opadu do

800mm. Wartos¢ wspoétczynnika A=592.

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono z ponizszego wzoru:

A 592

q= 10,667 _ 10,667 97 [dm®/s - ha]

@— wspotczynnik opdznienia : przyjeto ¢ =1,

w — Wspofczynnik sptywu powierzchniowego,

g — natezenie deszczu miarodajnego,

A — wspbétczynnik zalezny od prawdopodobieistwa pojawienia sie deszczu i wysokosci opadu,

t — czas trwania deszczu miarodajnego: przyjeto t = 15 min

Zredukowana powierzchnia terenu odwadnianego [ha]

Fzreq = F+ W [ha]
gdzie:
Fzrea — powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [ha],
F — powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu [ha],

W — wspodtczynnik sptywu [-],

Obliczenie maksymalnej sekundowej ilosci wéd opadowych i roztopowych doprowadzanych do

odbiornika w wyniku wystgpienia deszczu miarodajnego [m3/s]

Qsmax = Fared * Gmiar - @ - 1000 [m?/s]
gdzie:
Qsmax — Szacunkowa maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika
w wyniku wystgpienia deszczu miarodajnego, [m3/s],
Fzred — powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [hal,
Qmiar — SPptyw miarodajny [I-s*-ha],

@ - wspotczynnik opdznienia [-]; przyjeto ¢ = 1,0

Obliczenie sredniej rocznej ilosci wod opadowych i roztopowych doprowadzanych

do odbiornika [m3/rok]
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Qu<r - Szacunkowa srednia roczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika

wyrazona w m3/rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozong $rednig

wysoko$¢ opadu — 550mm

gdzie:

Qrér = Fared - 10000 - Py, - 0,001 [m3 /rok]

Qrsr - Szacunkowa srednia roczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych do

odbiornika, [m3/rok],

Fzrea — powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [ha],

P« — wielkos¢ sredniego rocznego opadu z wielolecia [mm]

Tab.1. Bilans dla zlewni drogowej stanowigcej zakres opracowania czesci projektowe;j

ZLEWNIA WYLOTU WYL 1

Rodzaj pow. F (U7 (0] Fzr q Qpmax Gnom Qrom Qis Qhmax Quisr Qrmax
- ha - - ha dm3-s1-hat dm3-st dm3:st-hal | dmd-s1| m? m3h?1 | m?d?| m*rok?
nawierzchnia chodnika z
betonowej kostki 0,06 |0,85|1,00( 0,05262 97 5,100 15 0,790
brukowej
nawierzchnia zjazdéw z
betonowej kostki 0,01 |0,85(1,00| 0,00553 97 0,540 15 0,080 | 16,4 65,6 2,8 1528
brukowej
naiwrzchnia bitumiczna | (5 | o511 00| 011763 97 11,410 15 1,760
jezdni
pas zieleni 0,12 |0,10| 1,00 0,01197 97 1,160 15 0,180
> | 0,319 0,18774 18,210 2,810

tACZNA ILOSC WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z POWYZSZYCH ZLEWNI WYNOSI:
e  Odptyw maksymalny sekundowy : Qsmax= 0,18774 x 97 = 18,21 [I/s] = 0,01821 [m?3/s]

e Odptyw $redni roczny : Q.= 0,18774 x 10000 x 0,55 = 1032,57 [m3/r]

2.10 Gtebokosc posadowienia kanatéw i spadki

W projekcie dazono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci

wiasciwego pofaczenia projektowanych studni kanalizacyjnych i wpustowych. Zagtebienie kanatéw

zostato szczegdétowo pokazane w czesdci graficznej opracowania. Odcinki kanatéw posadowione

powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ tfupkami izolacyjnymi.
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2.11 Konstrukcja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kolektor o @ 400mm wraz z przykanalikami o tacznej dtugos$ci L=345,40m oraz
przepiecie istniejgcego odwodnienia liniowego o @ 150mm i tacznej dtugosci 5,41m. Kolektor
zaprojektowano z rur tworzywowych PP o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz
ksztattek zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych (tgcznikéw przegubowych z podwdjnym
przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach
ztaczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospétka na
wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Uzbrojenie sieci stanowié¢ bedg studnie kanalizacyjne z
elementow betonowych prefabrykowanych zapewniajacy szczelno$¢ catego uktadu. Elementy
prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej
niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone we
wmontowane stopnie wtazowe typu ciezkiego ze stali nierdzewnej, pokryte warstwg tworzywa
sztucznego. Dna studni powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety, z niweletami dna
dopasowanymi do spadkdw kanatu. tgczenie prefabrykatéw na uszczelke gumowa. taczenie
pierscieni dystansowych na zaprawe cementowa. Studnie zlokalizowane w miejscach o
dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w zestaw odcigzajacy. Studnie kanalizacyjne
rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe
podtgczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznym. Jako element odbierajgcy wody opadowe
zaprojektowano studnie w formie typowych, betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 400 mm
z komorg docigzajacg, zelbetowa ptytg pokrywajgcy, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong zeliwng nasadg typu kraweznikowo — jezdniowego oraz ulicznego. Wpusty kraweznikowo
jezdniowe otwierane na chodnik z osadnikiem substancji statych. Z tak wykonanego wpustu zostaje
wykonane ujecie przykanalika z rur PP o @ 150-200 mm wprowadzajgce wody opadowe do

odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym.

2.12 Ilzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie
dostarczane na budowe powinny by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi Srodkami izolacji
odgruntowej, w przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy
wykonaé podwdjng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw na bazie
roztworu asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw Zzeliwnych na sieci,
nalezy zadba¢, aby powtoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na

destrukcyjne dziatanie na tworzywo.
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2.13 Konstrukcja wylotu kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano wylot kanalizacyjny WYL 1 o @ 400mm i rzednej dna wylotu 117,00 m n.p.m.
Planuje sie wykona¢ jeden wylot w formie gotowych typowych elementéw prefabrykowanych w wg
”Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” Transprojektu nr karty 02.16. Koryto odbiornika
wraz z okolicami wylotu — skarpy oraz dno odbiornika planuje sie umocni¢ elementami betonowymi
na dtugosci 5,0 m. Dodatkowo odcinek 62,0m istniejgcego rowu przeznaczono do jego profilacji,
odmulenia oraz oczyszczenia.
2.14 Prdba szczelnosci i odbidr techniczny
Przed zasypaniem wykonanych odcinkdw rurociggu nalezy dokona¢ ich kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowad sie do zalecen
producenta rur. Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zgtosic rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:
= sprawdzenie zgodnosci montazu przewodéw z dokumentacjy techniczng (w szczegdlnosci
spadkéw, potgczen, zmian kierunku);
= sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;
= przeprowadzenie préby szczelnosci;
= sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje wody do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu, préoby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie;
= wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawecy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;
= odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy

uwzglednic je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

2.15 Organizacja i technologia robét dla branzy sanitarnej

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikdw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte

trasy rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci
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w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie wykonania
robot zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego rurociggu nalezy wykonaé wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i recznym w szalunkach
stalowych o $cianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na prace te nalezy zwrécic
szczegblng uwage, zwilaszcza na umocnienie Scian wykopow. Zaleca sie, aby dtugos¢ otwartego
wykopu nie przekraczata 20-25m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5m. Wykopy obiektowe —
studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 , Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.
i Warunkami Technicznymi Woykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na istniejgce, przewidziane do
pozostawienia badz likwidacji, oraz projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzié¢ wytacznie
sposobem recznym.

Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza t;j.
wykonanie i zageszczenie podsypki. Po ukfadaniu rurociggdw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile da sie go zagescic¢
do wymaganego wskaznika. Zaleca sie w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wytgczenie
energii elektrycznej. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowac, zagesci¢ i przygotowac pod dalsze prace
zwigzane z inwestycjg. Na czas prowadzenia robdét budowlano-montazowych Wykonawca w
porozumieniu z inwestorem winien opracowac organizacje ruchu kotowego i pieszego, ustawié
wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykonad zabezpieczenie i oswietlenie wykopow oraz umozliwi¢ ruch
mieszkaricom w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopow nalezy dokonaé bezposrednio po
odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektoréw gtéwnych nalezy
wykonywac¢ podtaczenie do nich przykanalikéw. Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie
obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie. W
przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlegac
odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy zastosowaé odwodnienie

igtofiltrami  wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg
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z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu odwodnienia wykopdéw zgodnie z postepem
prac. Elementy odwodnienia wykopdéw zostang wyposazone w tymczasowe pompy oraz rurociagi
(stalowe, tworzywowe lub wykonane z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody.
Metode odwodnienia wykopdw nalezy dostosowac do panujacych i zastanych warunkéw gruntowo —
wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniach wynikajagcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu
i metod robot ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujaca infrastrukturg
techniczng oraz ogdlnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen
nie wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomic¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru
i jednostke projektowga. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko
nosne rury kanatowej. Obsypke kanatéw z rur PVC nalezy wykonaé¢ warstwami gr. 0,15m do
wysokosci h = 0,30m ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki
drobno, $rednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia zasypki zgodnie z norma PN-S- 02205
Roboty ziemne w uwzglednieniu klasy drogi i gltebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamietac
o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy
wykonaé warstwami okoto 0,30 m zageszczonymi az do uzyskania pozadanej wysokosci. Wszystkie
zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobat Techniczng wydang przez witasciwe
instytucje - zgodnie Ustawa ,Prawo Budowlane” Materiaty uzyte do wykonania robét ziemnych

muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:
Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagajg przed zasypaniem inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru w gestora sieci.

2.17 Uwagi koncowe
= Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

=  Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zostaé¢ zaizolowane przy
pomocy tupkow izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min.30mm.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé wymagane obowigzujagcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zostac zaakceptowane przez wtasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.
Materiat uzyty do robdt ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystagpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47).

= Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen

Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998).

= Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim witascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

= Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne iPrzemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

= Cato$é¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

= Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

= Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

= Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wifascicieli i uzytkownikdw, stosujagc sie do ich zalecen odnosnie

zabezpieczen urzadzen.
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CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zat. 1. Mapa pogladowa w skali: schemat

Zat. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500

Zat. 3.1. Profil kanalizacji deszczowej cz.1. w skali: 1:100/500

Zat. 3.2. Profil kanalizacji deszczowej cz.2. w skali: 1:100/500

Zat. 4.1. Wpust kraweznikowo-jezdniowy ®400 w skali: schemat

Zat. 4.2. Wpust uliczny 400 w skali: schemat

Zat. 5. Studnia kanalizacyjna betonowa o $1000 w skali: schemat

Zat. 6. Przekrdj charakterystyczny — wylotu kanalizacji deszczowej w skali: schemat
Zat. 7. Zabezpieczenie $cian wykopdéw w skali: schemat

Zat. 8. Zabezpieczenie istniejacych rurociggéw kanalizacyjnych i wodociggowych skali: schemat

Zat. 9. Zabezpieczenie istniejacych kabli w skali: schemat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENEM RUCHU

PIESZYCH NA ODCINKU DROGI WOJEWODZKIEJ

NR 473 W MIEJSCOWOSCI CHELMNO

Inwestor:
GMINA DABIE

Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dabie
Projektant: inz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06
Sprawdzajaca: mgr inz. Agnieszka Pach 7131-7132/137/PW/2002
Opracowujacy: mgr inz. Jakub Dtuzewski
Opracowuijaca: mgr inz. Natalia Markiewicz
Opracowuijgca: mgr inz. Aleksandra

Gruszczynska

Turek, czerwiec 2019r.
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3. CZESC OPISOWA INFORMAC)I DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku czes$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét :

Podstawowy zakres robdét zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej
przedstawia sie nastepujgco:
= roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw i
zabezpieczeniem istniejacy sieci uzbrojenia terenu,
= utozenie kanatéw z rur PP o @ 200 - 400 mm w wykopie umocnionym suchym,
* uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne o @ 1000mm,
* nadbudowa studzienki kanalizacji deszczowej o @ 1000mm,
= wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,
= wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z zageszczeniem,
= wykonanie przewiertu sterowanego w rurze stalowej ostonowej wraz z zaslepieniem
istniejgcego przepustu zaslepka,

= przepiecie istniejgcego odwodnienia liniowego o @ 150mm,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycja wystepujg urzadzenia podziemne i nadziemne a mianowicie:

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociggowa

napowietrzna linia energetyczna.

— kabel telekomunikacyjny

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludnosci
Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczyé:

wykonanie robdét ziemnych liniowych.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas : robdt ziemnych polegajgcych na wykopach i robotach

podczas transportu mas ziemnych.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.
A/ Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ pracownikéw z technologig

wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak réwniez omoéwic
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zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepisdw w zakresie :

- Materiaty - winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materiatdw bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenstwu ludnosci i pracownikow.

- Sprzet - uzywany sprzet i Srodki transportowe poruszajgce sie w obrebie budowy muszg by¢
sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci minimum 150 m;
B/ Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejgce urzadzenia podziemne i nadziemne przede wszystkim
elektryczne, ktdérych uszkodzenie naraza pracownikéw jak rdéwniez ludnos¢ sasiednig na

niebezpieczenstwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia.
Do srodkdw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :
= Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $Srodki BHP, p.poz i apteczke
= Nalezy powiadomi¢ mieszkancéw w obrebie, ktérych wykonywane bedg prace o
przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac, zagrozeniach z nimi zwigzanymi
oraz charakterem prac.
=  Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego.
=  Wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
= Stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych zagrozen.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan BIOZ przed przystapieniem do robét zgodnie z

rozporzadzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.
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