Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)

Temat:

Folwark i Katy, gm. Rawicz

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Edometryczny

S 'g 3 Y 2 > Modut
= . 0 . odu
2T = N8 N 2 2 8 Q _5 e 5 g2 modut )
e 2 No ) N 2= . 25 T 2 g N | < CISlIWOSCi odksztatcenia
) s 5 >0 % g 5 Lz = .8 a as & ®© 2 g ScCIsliwoscl
S g S) o 2 ol = o> = o 8 » = =2 . _ .
S _ S5 oD o [ =z 8 o .2 52 g = pierwotnej pierwotnego
() © g2 I\ 5 s < Q Q @)
5D N o N [=3 ] o 2 Mo Eq
e *5 e} © O Nl N
S @ 2 g o X} T}
zZ o @ 2 € a o3 3 .

o 2 =l [%] [KN/m~] [kPa] [ [MPa] [MPa]

n n

1A nN Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonos$ny
1B Gb Grunt organiczny o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
1A Ps - 0,40 - 21,0 20,5 28,00 16,4 29,3 22,2
1B Ps, Pr+z - 0,56-0,62 - 16,0 21,5 33,45 19,2 41,9 31,9
A G B - 0,30 21,0 20,5 28,00 16,4 29,3 22,2
"B G+z B - 0,25 16,0 21,5 29,73 17,0 32,8 24,9
"B G B - 0,20-0,05 16,0 21,5 31,54-37,65 18,3-21,1 36,93-55,80 28,07-42,41




