I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
dla wykonania wierconej studni glebinowej.
II. PRZEDMIAR Robot.

III. KOSZTORYS.



1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

dla wykonania wierconej studni glebinowej

Opis zadania

Wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéow czwartorzegdowych na dzialce nr 15/24,
obreb 35 Olsztyn. Podstawa merytoryczna wykonania studni jest Projekt Robot
Geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni zastepczej nr
l1IB) oraz likwidacje studni nr IIIA na terenie ujgcia wod podziemnych ,, Zachod” dla miasta
Olsztyna (w skrocie PRG).

Nazwa zamowienia wg kodow CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z
dokumentacja projektowa ST 1 obowigzujacymi normami.

4. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji budowy studni wierconej,
montazu pompy glebinowej, zasilania oraz zamontowaniu zaworu czerpalnego.

W zakres robot wchodzi:

wytyczenie miejsca lokalizacji odwiertu,

wykonanie wiercenia studni o glebokosci 265 m z zabudowa w atestowanych rurach
stalowych wraz z zamontowaniem i obsypaniem zwirem filtra studziennego, rur
nadfiltrowych, miedzyfiiltrowych, zakonczonych glowicg z wodomierzem i kranem
czerpalnym.

wykonanie pompowan oczyszczajacych i prébnych,

montaz pompy glgbinowej, o mocy 52 kW, wydajnosci nominalnej 170 m3/h i
wysokosci podnoszenia 58 m. Rodzaj pompy nalezy zweryfikowac po probnych
pompowaniach,

instalacja obudowy studziennej z tworzywa sztucznego @ 3000 mm, posadowionej na
glebokosci ok. 2,0 m, pochodzacej z likwidacji studni Il1a.

badanie wody zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.
2294).— zgodnie z PRG.

uporzadkowanie terenu po pracach,

W przypadku nie spelnienia minimalnej wydajnosci studni odwiert zostanie uznany za
niewazny.
Wszystkie prace powinny by¢ realizowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia



~ Prawo geologiczne i gornicze
5. Lokalizacja i dostep do terenu budowy.

Planowany odwiert znajduje si¢ na dzialce nr 15/24, obrgb 35 Olsztyn— na terenie nalezgcym
do Zamawiajacego.

6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami i przepisami.

7. Wymagania ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa (PRG), Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i nadzoru
geologicznego.

8. Materialy.

— rury migdzyfiltrowe,

— rury nadfiltrowe,

— rura podfiltrowa z korkiem/denkiem,

— filrt szczelinowy lub perforowany owiniety siatkg z tworzywa sztucznego,
— obsypka zwirowa,

— phuczka polimerowo — bentonitowa,

— rury ostonowe,

9. Sprzet.

Urzadzenie wiertnicze o parametrach technicznych pozwalajacych na wywiercenie
otworu do giebokosci minimum 265 m ppt.

urzadzenie wiertnicze do wiercen obrotowych, udarowych lub innych,
— pompa glebinowa,

— rurociagi,

— dzwig,

— kompresor,

— rury wiertnicze,

— pompa pluczkowa,

10. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
umozliwig bezpieczny przewoz sprzetu specjalistycznego i materiatow uzytych do realizacji
kontraktu.

11. Wykonanie robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wskaza¢ Zamawiajacemu Kierownika
Robot.

Roboty wiertnicze beda si¢ odbywa¢ pod nadzorem geologicznym ktdry zapewni
Zamawiajacy.



12. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac wiertniczych studni nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianego
palika punkt wiercenia zgodnie z dokumentacja projektowa (PRG).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania podziemnego uzbrojenie terenu wyznaczenie punktu
wiercenia powinno odby¢ si¢ w obecnosci Zamawiajgcego, geologa nadzorujacego i
wykonawcy prac wiertniczych.

Montaz sprzetu 1 urzadzen wiertniczych.

13. Roboty wiertnicze.

Wykonanie otworu studziennego.
Wykonanie i odbidr studni musi by¢ zgodne z Polska Norma PN-6-02318.
Otwor wykonany bedzie metoda obrotowa w rurach oslonowych lub pod ostong ptuczki.

— pompowanie oczyszczajgce przeprowadzi¢ przy uzyciu pompy glebinowej z
wydajnoscig i w czasie pozwalajacym na uzyskania klarownosci wody,

— do pompowania otworu nalezy zastosowa¢ pompe giebinowa o wydatku i wysokosci

podnoszenia dostosowanej do konstrukcji otworu.

14. Badania hydrogeologiczne.

Oprébowanie hydrogeologiczne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-G-02318. Przeprowadzi¢
pompowanie pomiarowe na 3-ch stopniach dynamicznych z wydajnosciami pozwalajgcymi na
udokumentowanie zasobow wodnych. Z wynikami ustalonymi nalezy pompowa¢ kolejno 8,
12 i 24godz. Na ustalenie sie doptywow nalezy zalozy¢ 12, 24 1 36 godzin.

15. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Podczas pompowania, trzeciej depresji nalezy pobra¢ probe wody do analizy fizyko-
chemicznej. Badania te wykona¢ nalezy zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294). Badania bakteriologiczne wykona¢ zgodnie z zalagcznikiem Nr.l do w/w
Rozporzadzenia. W badaniach fizyko-chemicznych nalezy okresli¢ wszystkie parametry
niezbedne do okreslenia przydatnosci wody do celow socjalno-bytowych.

16. Montaz pompy glebinowej.

Do otworu zabudowa¢ pompe glebinowa o odpowiednich parametrach wynikajacych z
wymagan Zamawiajgcego i dostosowana do wydajnosci warstwy wodonosnej okreslonej w
wyniku pompowan pomiarowych

17. Dokumentacja hydrologiczna.

Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy opracowa¢ w - 4 egz. Do dokumentacji zasobowe;.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

18. Kontrola jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robot obejmujace:
— atesty jakosci materiatow i uzgodnien,
— dokumenty budowy

19. Obmiar robot.

— o0goblne zasady obmiaru robot,
— zasady okreslenia ilo$ci robot i materialu,

— obmiar wykonywany bedzie wg. nast¢gpujacych jednostek,



jednostka obmiarowa glebokosci wykonywanych wierceni rur okladzinowych 1 filtra
metr [m],

jednostka obmiarowa rurociagéw odwadniajacych wode z probnego pompowania metr
[m],

jednostka obmiarowa $rednica rur wiertniczych, rur oktadzinowych i filtra metr [m],
jednostka obmiarowa zuzytej obsypki zwirowej - metr szescienny [m3],

jednostka obmiarowa pracy pomp — godzina [h],

20. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru.

Odbiorowi podlegajg :

otwor studzienny wraz z zamontowang pompa glebinowa

21. Zasady platnoSci.

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w SIWZ,
Cena obejmuje :

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakoficzeniu robdt,

zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu kontraktu
w calym okresie jego realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

22. Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity
Dz.U.z 2006r. nr.156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

23. Normy.

PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru,
PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pelne i filtrowe z PVC - Wymiary i
wymagania ogolne.

PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i zwiry filtracyjne,
PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania.

Wyznaczenie parametroéw hydraulicznych wod podziemnych na podstawie pompowan
probnych. Z. Siwek i M. Mankowski



