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Zataczniki:
1. Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.
Projekt geologiczno-techniczny wiercenia otworu studziennego nr IlIB.

Przekrdj - schemat obudowy studni wierconej.

LA

Kopia wypisu z rejestru gruntéw.
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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia.

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0. Olsztyn, ul. Oficerska 16a, 10-218
Olsztyn.

2. Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest zgromadzenie i analiza danych dotyczacych rozwigzan gospodarki
wodnej na terenie ujecia wody ,Zachdéd” zlokalizowanego w Olsztynie, powiat grodzki
Olsztyn oraz przygotowanie wniosku umozliwiajgcego rozstrzygniecie sprawy udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:

e wykonanie urzadzenia wodnego — wykonanie studni nr IlIB wraz z obudowg oraz
zainstalowanie urzadzen umozliwiajgcych pobdr wody na terenie dziatki nr 15/24 obreb
ewidencyjny 35, gmina Olsztyn, powiat grodzki Olsztyn, wojewddztwo warminisko-
mazurskie.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych.

Projektowana studnia nr IlIB wejdzie w sktad ujecia wod podziemnych ,,Zachod”, ktoére
zaopatruje w wode mieszkarncdw Olsztyna. Zastgpi ona przeznaczong do likwidacji studnie
[A.

Organem wtasciwym do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor RZGW
w Biatymstoku.

Niniejszy operat opracowany zostat na podstawie ,Projektu robdt geologicznych
na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni zastepczej nr 1lIB) oraz
likwidacje studni nr IlIA na terenie ujecia wod podziemnych ,,Zachéd” dla miasta Olsztyna”
oraz informacji uzyskanych od Inwestora.

Planowane jest wykonanie studni oraz odpowiednich urzgdzen do poboru wody.

Zakres opracowania:

— okreslenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia,

— okreslenie: celu i zakresu korzystania z wdd, rodzaju urzadzen wodnych
i pomiarowych, rodzaju i zasiegu oddziatywania urzadzen wodnych, obowigzkow
ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich,

— opis i lokalizacja urzagdzenia wodnego - omdwienie wykonania studni, ogdlna
inwentaryzacja urzagdzen gospodarki wodnej,

— charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,
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— ustalenia wynikajgce z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza
oraz planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom
suszy i krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych,

— okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne,

— analiza hydrogeologiczna i geologiczna rejonu ujecia,

— instrukcje techniczne urzadzen do poboru wody i urzadzen do pomiaru wielkosci
poboru,

— planowany sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
badz wystgpienia awarii urzgdzen do poboru i urzgdzen pomiarowych,

— informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujgcych w zasiegu oddziatywania inwestycji.

3. Celizakres zamierzonego korzystania z wod.

Nie dotyczy. Wykonanie urzadzen wodnych, w mys| ustawy Prawo wodne nie stanowi
korzystania z wod.

4. Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Ujecie ,Zachod” zlokalizowane jest w zachodniej czesci Olsztyna, na potudniowo-
wschodnim brzegu jeziora Ukiel, w odlegtosci ok. 2 km od centrum miasta (zat. 1).
Inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 15/24, obreb ewidencyjny 35.

Obszar inwestycji pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w obrebie mezoregionu
Pojezierze Olsztynskie, bedgcego czescig makroregionu Pojezierze Mazurskie (Kondracki,
2002).

Rozpatrywana studnia zlokalizowana jest przy pétnocnej granicy dziatki nr 15/24.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie jedynie studnia przeznaczona do likwidacji (nr 111A)
nalezgca do Przedsiebiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Olsztyn.

Zatwierdzone decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa
znak KDH/013/5715/92 z dnia 06.01.1993 r. zasoby wéd podziemnych ujecia ,Zachéd”
z utwordw czwartorzedowych i paleogerisko-neogeniskich wynoszg Qe = 1 600 m3/h.
Zasoby eksploatacyjne projektowanego otworu studziennego oszacowane na potrzeby
projektu robét geologicznych wynoszg Qe = 170,0 m3/h przy depresji 10,6 m.
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5. Rodzaj urzadzen pomiarowych.

W obudowie studni nr IlIB, na przewodzie ttocznym, zamontowany zostanie wodomierz
do zimnej wody o przepustowosci dostosowanej do wydajnosci eksploatacyjnej studni
nr lIB.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych, z podaniem siedzib i adresow.

Projektowana studnia zostanie zlokalizowana na terenie dziatki nr 15/24, obreb
ewidencyjny 35 w Olsztynie.
Witascicielem przedmiotowej dziatki jest Gmina Olsztyn (zat. 5).

Z uwagi na fakt, ze niniejszy operat dotyczy wykonania urzadzenia wodnego (ktérego
zasieg oddziatywania wykroczy poza granice dziatki nr 15/24 - zat. 2) stronami
postepowania s3:

1. Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Olsztyn, ul. Oficerska 16a,
10-218 Olsztyn (jako Inwestor).

2. Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawta Il 1, 10-101 Olsztyn (jako wtasciciel dziatek nr 15/22
oraz nr 15/24).

3. Dyrektor RZGW w Biatymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok.

7. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do osdéb trzecich.

Studnia nr IlIB na terenie dziatki nr 15/24 w obrebie ewidencyjnym 35 w Olsztynie bedzie
we wiadaniu Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Olsztyn.

Do obowigzkdw Wiasciciela ujecia, na etapie wykonania urzgdzenia wodnego, nalezy
wykonanie urzgdzenia wodnego oraz instalacja urzgdzenia do poboru wody w sposdb
nie zagrazajgcy srodowisku gruntowo-wodnemu.

Ponadto, na etapie eksploatacji studni po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego
na pobdér wdd, zaleca sie, aby dbac o stan techniczny urzagdzen do poboru wody, a w razie
awarii urzadzen na ujeciu natychmiast wezwac stuzby techniczne w celu jej usuniecia.
W przypadku awarii wodomierza nalezy natychmiast zmieni¢ go i zamontowac¢ nowy,
sprawny.
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8. Opis urzadzenia wodnego w tym potozenie za pomoca wspotrzednych oraz
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego

wykonania.

Urzadzenie wodne (studnia nr [lIB) zaprojektowano na dziatce nr 15/24, obreb

ewidencyjny 35 w Olsztynie, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Olsztyn.

Projektowana gtebokos¢ studni nr llIB wynosi 265,0 m. Wiercenie studni metoda
obrotowo-udarowg wykonane zostanie przy pomocy wiertnicy mechanicznej, przy uzyciu
gryzera, tyzki wiertniczej oraz szlaméwki. Po wykonaniu, otwdr studzienny zostanie
zafiltrowany filtrem kolumnowym, zbudowanym z rur stalowych, czesci roboczych
perforowanych, owinietych siatkqg miedziang o nastepujacej projektowanej konstrukgji:

— rura nadfiltrowa @ 7°/s” (194 mm) —22,0 m

— cze$é robocza filtru @ 7>/’ (194 mm) —19,0 m,
— rura miedzyfiltrowa @ 7 °/s”” (194 mm)—6,0 m,
— cze$c¢ robocza filtru @ 7 °/s”” (194 mm) — 30,0 m,
— rura miedzyfiltrowa @ 7 °/s”’ (194 mm) — 10,0 m,
— cze$é robocza filtru @ 7 °/s”” (194 mm) — 26,0 m,
— rura miedzyfiltrowa @ 7 °/s "’ (194 mm) — 12,0 m,
— cze$é robocza filtru @ 7 °/s”” (194 mm) —20,0 m,
— rura podfiltrowa @ 7 >/s”’ (194 mm) —5,0 m.

taczna dtugosc czesci roboczej filtru wyniesie 95,0 m.

Kolumne filtracyjng nalezy posadowic na gtebokosci 265,0 m p.p.t.

Projektowane pofozenie studni nr 1lIB omawianego ujecia okreslono w projekcie robot
geologicznych. Potozenie to przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej
zatacznik nr 2 niniejszego opracowania.

Przyblizone potozenie studni nr |1IB:

» wspotrzedne geograficzne:
dtugosé (A) —20°27°02.4"E
szerokos¢ (¢p) —53°46’38.9”N

» wspotrzedne w uktadzie 2000:
X —-5960831.4
Y —7463789.3

» rzedna wysokosciowa: 107,0 m n.p.m.

W zatgcznikach 4a i 4b przedstawiono schemat planowanej obudowy studziennej studni
nr 11IB. Obudowe studni bedzie stanowi¢ zbiornik firmy APSEL, o srednicy 3000 mm, ktory

7
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posiada szczelne dno i przykryty jest pokrywg potgczong trwale z ptaszczem. Zbiornik wraz
z pokrywg wykonany jest z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym.
W pokrywie znajdujg sie dwa wtazy montazowe umozliwiajgce wygodng i bezpieczng
wymiane agregatu pompowego. W ptaszczu wykonane jest przejscie szczelne
dla rurociagu tfocznego oraz przepust na przewody elektryczne. Obudowa wyposazona
jest w kominki wentylacyjne i drabinke.

W otworze studziennym zostanie zatozona pompa o odpowiedniej wydajnosci.

9. Charakterystyka wod objetym pozwoleniem wodnoprawnym.

9.1 Morfologia terenu.
Ujecie ,,Zachdéd” znajduje sie nad jeziorem Ukiel, w zachodniej czesci Olszyna.

Obszar inwestycji pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w obrebie mezoregionu
Pojezierze Olsztynskie, bedgcego czescig makroregionu Pojezierze Mazurskie (Kondracki,
2002).

Pod wzgledem geomorfologicznym Olsztyn pofozony jest w centrum Pojezierza
Olsztynskiego, ktére rozcigga sie po obu stronach doliny tyny. Zasieg pojezierza pokrywa
sie z granicami ptata lodowcowego ostatniego zlodowacenia (tzw. lobu tyny), ktérego
zanik zaznaczaja tuki Watéw morenowych.

Teren dziatki nr 15/24 jest ptaski, o rzednych od ok. 106 do ok. 107 m n.p.m.

9.2 Warunki hydrogeologiczne.

Rejon opisywanej dziatki znajduje sie w obrebie zlewni lll-go rzedu rzeki Kortowki.
Analizowany obszar potozony jest w mazurskim regionie wodnym. Na omawianym
obszarze wystepuje paleogensko-neogeniskie i czwartorzedowe pietro wodonosne.

Pietro paleogensko-neogenskie zwigzane jest z wodonosnymi osadami paleocenu
i miocenu wyksztatconymi w formie piaskowcow i piaskdw. Miedzy poziomami wystepuje
lokalnie izolacja, ktéra zanika w rejonie osi czwartorzedowej rynny, gdzie pietro
paleogensko-neogenskie jest potgczone z wodonosnymi utworami czwartorzedowymi.
Na terenie ujecia ,Zachdd” tgczna migzszos¢ utwordw wodonosnych osigga 130 m.
Parametry hydrogeologiczne przedstawiajg sie nastepujgco: wspodtczynnik filtracji k=4,3 -
15,2 m/d a przewodno$é 445 - 1966 m?/d.

Pietro czwartorzedowe sktada sie z dwéch warstw wodonosnych. Pierwsza warstwa
wodonosna wystepuje na gtebokosci od 15 do 45 m, pod niewielkim nadktadem glin lub
bez izolacji od powierzchni terenu. Jego migzszos¢ nie przekracza 20 m. Zwierciadto wod
podziemnych jest napiete i stabilizuje sie na wysokosci od 130 m n.p.m. do 100 m n.p.m.
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Druga warstwa wodonosna wystepuje w rejonie jeziora Naterskiego i Wulpinskiego, gdzie
brak jest gérnej warstwy wodonosnej. Zwierciadto wody stabilizuje sie na podobnym
poziomie.

Zasilanie poziomdow wodonosnych odbywa sie poprzez bezposredniy infiltracje wod
opadowych. Sptyw woéd podziemnych skierowany jest ku drenujagcym ciekom
powierzchniowym: tyna i Pasteka.

Omawiany obszar potfozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej 3Q/bQ-Trl.
Potencjalna wydajno$¢ studni wierconych wynosi tutaj ponad 120 m3/h. Jako$¢ wéd
gtdwnego poziomu wodonosnego jest Srednia, sg to wody klasy Ilb. Stopien zagrozenia
tego poziomu zostat okreslony jako niski, ze wzgledu na wystepujacg naturalng izolacje
warstwy wodonosnej w postaci glin zwatowych i mutkéw .

Rozpatrywana studnia ujmuje czwartorzedowg warstwe wodonosng wystepujaca
w przedziale gtebokosci od 106 do 265 m p.p.t.

9.3 Budowa geologiczna.

Analizowany obszar potozony jest na wyniesieniu mazurskim w obszarze prekambryjskiej
platformy wschodnioeuropejskiej. Krystaliczne podfoze przykrywajg epikontynentalne
osady morskie paleozoiczne i mezozoiczne.

Rozpoznanie budowy geologicznej omawianego obszaru osigga spagowe partie osadow
paleogensko-neogenskich. Przyjmuje sie, ze spag czwartorzedu w rejonie ujecia ,,Zachéd”
wystepuje na rzednej - 160 m n.p.m. Wystepujgce nizej utwory zaliczono do paleocenu.
S to gtdwnie osady piaszczyste z niewielkim udziatem utwordéw marglistych i pelitowych.
Dla poréwnania w rejonie ujecia ,,Wadag” granica miedzy czwartorzedem a paleogenem-
neogenem wystepuje na rzednych 34-62 m n.p.m. Zgodnie z Mapg Geologiczng Polski
w skali 1 : 200 000 przez Olsztyn potudnikowo przebiega gteboka rynna czwartorzedowa,
ktora rozcigga sie od Jedwabna i Butryn przez Olsztyn i Gutkowo w kierunku Dobrego
Miasta. Maksymalna migzszos$¢ osadow czwartorzedowych wynosi ok. 270 m. W rejonie
ujecia ,Zachod” przebieg rynny odpowiada w przyblizeniu przebiegowi jeziora Krzywego
i Kortowskiego oraz czesciowo doliny tyny.

Do najstarszych osaddw rozpoznanych na obszarze Olsztyna zaliczono paleocenskie
mutowece i gezy, na ktorych osadzity sie piaski drobnoziarniste, glaukonitowe, o migzszosci
do 60 m. Utwory piaszczyste wystepujg jedynie lokalnie i zastepowane sg mutkami i itami.
Osady miocenskie zalegajg niezgodnie na paleocenie. Wyksztatcity sie one gtéwnie jako ity
z wktadkami wegla brunatnego i utworami piaszczystymi o migzszosci do 15 m . Catkowita
migzszo$¢ osaddw miocenu to maksymalnie ok. 130 m.

Pliocen to ity o migzszosci do 30 m.

Utwory czwartorzedowe na obszarze ujecia ,Zachdd” osiggajg migzszos¢ 270 m.
Od powierzchni terenu wystepujg osady piaszczyste o rdznej granulacji o zmiennej
migzszosci (od 10 do 60 m). Nastepnie w profilu wydzielono kompleks mutkéw, itow
i gliny zwatowej do gtebokosci nawet 140 m. Ponizej rozcigga sie seria osadow
piaszczystych z wkfadkami mutkéw i glin. Poza teren omawianego ujecia migzszosc
czwartorzedu siega 70 m.
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Szczegdtowy profil litologiczno-stratygraficzny rozpatrywanego otworu przedstawia sie

nastepujgco:

Tab. 1. Charakterystyka litologiczno-stratygraficzna profilu projektowanego otworu studziennego

106,0 - 120,0

Piaski drobnoziarniste zailone

120,0-122,0

Glina zwatowa

122,0-136,0

Glina zwatowa z gtazikami

136,0-138,0

Piaski drobnoziarniste
przewarstwione gling zwatowg

138,0-156,0

Piaski Srednioziarniste

156,0 - 160,0

Piaski drobnoziarniste
przewarstwione gling

160,0 - 162,0

Glina piaszczysta

162,0-172,0

Piaski drobnoziarniste
i Srednioziarniste

172,0-176,0

Piaski drobnoziarniste
z domieszka drewna

176,0-178,0

Piaski drobnoziarniste
przewarstwione gling zwatowg

nrlliB.
Gtebokos¢ (m) Litologia Wiek
0,0-0,3 Gleba
0,3-2,0 Piaski réznoziarnisty
2,0-4,0 Piaski rozn02|arr'nsty
z otoczakami
4,0-8,0 Piaski Srednioziarniste
8,0-10,0 Piaski roz'nonarnlste z'e zwirem
i otoczakami
10,0 - 26,0 Piaski drobnoziarniste
26,0-33,0 Piaski drobnoziarniste zailone
33,0-41,0 It
41,0-61,0 Mutki
61,0 - 65,0 Piaski drobnoziarniste
65,0 - 106,0 Mutki
Czwartorzed
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178,0 -182,0 Piaski drobnoziarniste z gtazikami

Piaski drobnoziarniste

182,0 - 186,0 . .
przewarstwione gling zwatowa

186,0-192,0 Piaski ré6znoziarniste
192,0 -200,0 Piaski drobnoziarniste zailone
200,0 —201,5 Muftki
201,5-208,0 Piaski drobnoziarniste zailone
208,0 - 228,0 Piaski réznoziarniste
228,0 —234,0 Mutki piaszczyste

234,0 - 240,0 Piaski drobnoziarniste
240,0 - 246,0 Piaski réznoziarniste

Piaski rdznoziarniste zailone

246,0 — 252,0 .
z otoczakami

Piaski r6znoziarniste ze zwirem

252,0 - 257,0 . .
i otoczakami

257,0 -259,0 Piasek srednioziarnisty ze zwirem

Piasek ze zwirem i otoczakami

259,0 - 263,0 . .
przewarstwiony mutkami

263,0 - 265,0 Otoczaki przewarstwione mutkami

10. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza oraz planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy i krajowego programu oczyszczania
sciekdow komunalnych.

W dniu 18 pazdziernika 2016 roku Rada Ministréw zatwierdzita Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 r., poz. 1911). Konieczno$¢ uchwalenia
Planéw gospodarowania wodami wynika z zapisbw Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE ktéra zobowigzuje wszystkie panstwa cztonkowskie do podjecia dziatan
na rzecz ochrony $rédladowych wdéd powierzchniowych, woéd przejsciowych, waod
przybrzeznych oraz wéd podziemnych.
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W planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wyznacza sie cele
sSrodowiskowe dla jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych czesci waéd
podziemnych oraz dla obszaréw chronionych.

1. Jednolite czesci wod powierzchniowych

Rozpatrywany teren znajduje sie w obrebie JCWP rzecznej ,Kortowka z jez. Ukiel
i Kortowskie” o kodzie PLRW700018584389 (typologia JCWP: 18). Ma ona status sztucznej
JCWP i nie jest monitorowana.

Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujgcych elementow
biologicznych: fitoplankton, fitobentos makrolity, makrobezkregowce bentosowe,
ichtiofauna. Celem sSrodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego
jest dobry stan chemiczny. W przypadku osiggniecia dobrego stanu przez dang JCWP
rzeczna, celem srodowiskowym jest utrzymanie wartosci parametréw chemicznych wod
na poziomie dobrym. Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementow
hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementow (llklasa). Dla JCW
monitorowanych, ktdre osiggajg dobry stan ekologiczny, celem sSrodowiskowym jest
utrzymanie hydromorfologicznych parametréow oceny na poziomie | klasy. Dla osiggniecia
celéw srodowiskowych wazne jest takze umozliwienie swobodnej migracji organizmoéw
wodnych przez zachowanie lub przywrdécenie ciggtosci ekologicznej ciekdw.

Aktualny stan lub potencjat rozpatrywanej jednostki JCWP PLRW700018584389 okreslono
jako zty. Cele okresdlone dla rozpatrywanej jednostki to dobry stan ekologiczny oraz

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Jest to obszar niezagrozony

nieosiaggnieciem celdw srodowiskowych.

2. Jednolite czesci wéd podziemnych

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny. Stan iloSciowy
obrazuje wptyw poboru wody na czesci wod podziemnych, natomiast stan chemiczny
odnosi sie do parametrow fizykochemicznych wéd podziemnych (zaréwno traktowanych
jako zanieczyszczenia, jak i skazenie).

Analizowany teren znajduje sie w obszarze JCWPd 20 (kod europejski - PLGW700020).
Jest to jednostka o powierzchni 6089,3 km?2. Gtéwnymi zlewniami w jej obrebie
sg Banowka (zlewnia | rzedu) i tyna (zlewnia Il rzedu). W obrebie jednostki wyréznione
zostaty dwa pietra wodonosne: czwartorzedowe i paleogensko-neogenskie. Zasoby
dostepne wdd do zagospodarowania wynoszg 1 048 000 m3/d. Pobdr wéd podziemnych
(dane za rok 2011) wynosi 30 847,22 tys. m3/rok.
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Ocena stanu iloSciowego i chemicznego dla rozpatrywanej jednostki PLGW700020 jest

dobra, a ocena ryzyka — niezagrozona. W zwigzku z tym, cel Srodowiskowy dla

ww. jednostki to utrzymanie obecnego stanu iloSciowego i chemicznego wdd.

3. Obszary chronione

Celem S$rodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiggniecie norm i celéw
wynikajgcych z przepisdw szczegdlnych, na postawie ktérych zostaty utworzone.

Dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych, cele okreslane
sg na podstawie aktu prawnego tworzgcego dang forme ochrony przyrody, za$s
w przypadku obszarow Natura 2000 cel wynika z ustawy i prawa UE. Cele te mogg by¢
uszczegotowione w procesie planowania ochrony danego obszaru.

Dla obszaréw Natura 2000 celem jest wtfasciwy stan ochrony poszczegdlnych siedlisk
i gatunkdw przyrodniczych (zachowanie warunkéw wodnych, ktére sg niezbedne do
osiggniecia lub utrzymania na obszarze Natura 2000 witasciwego stanu ochrony dla
siedlisk wystepujgcych na obszarze siedliskowym oraz ptakéw na obszarze ptasim).

Dla parku narodowego celem jest zachowanie rdéznorodnosci biologicznej, wtasciwego
stanu zasobow i skfadnikdw przyrody, odtworzenie znieksztatconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roslin i zwierzat oraz grzybow.

W parku krajobrazowym istotne jest zachowanie wartosci przyrodniczych w warunkach
Zrownowazonego rozwoju.

Dla rezerwatu przyrody i obszaru chronionego krajobrazu cel okreslony jest indywidualnie
w akcie tworzgcym dany obszar.

Rozpatrywany teren potozony jest poza granicami obszaru objetego prawng ochrong
przyrody.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie wptywato na jednolite czesci wod

ina obszary chronione, znajdujace sie w jego zasiegu, jak i na realizacije celdw

srodowiskowych dla nich okreslonych.

Aby zostaty osiggniete ustalone cele srodowiskowe pobdér wéd podziemnych nie moze
spowodowac: trwatego obnizenia statycznego zwierciadta wodd podziemnych
w warstwach wodonosnych, zagrozenia dla osiggniecia celdw srodowiskowych dla wadd
powierzchniowych i wéd podziemnych, zagrozenia dla osiggniecia celéw sSrodowiskowych
na obszarach chronionych, a w szczegdlnosci dla ekosystemdw lgdowych bezposrednio
zaleznych od wdd podziemnych, zanieczyszczenia uzytkowych warstw wodonosnych waéd
podziemnych w wyniku ingresji zanieczyszczen pochodzenia gogenicznego.
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11.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na mapie ISOK (Informatycznego Systemu Ostony
Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami) omawiany teren znajduje sie poza obszarami
zagrozonymi powodziami.

W okresie od 29.02.2016 do 29.08.2016 prowadzone byty 6-miesieczne konsultacje
spoteczne projektdw planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
Srodkowej Wisty, tyny i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft. Zgodnie z harmonogramem
prac zwigzanych z przygotowaniem plandw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach
dorzeczy, przygotowanie projektéw ww. plandw powinno zakonczy¢ sie w Il kwartale
2019r., natomiast ostateczna wersja dokumentéw, w tym uzyskanie niezbednych
uzgodnien, przewidziana jest na rok 2020.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) zawiera¢ bedzie:
- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retenc;ji;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK) zatwierdzony zostat przez
Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy
91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczen biodegradowalnych z oczyszczalni
2 000 RLM oraz redukcji zwigzkow azotu i fosforu. Program zawierat wykaz aglomeraciji,
wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych oraz budowy
i modernizacji zbiorczych systemdéw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych
aglomeracjach w terminie do konca 2015 r. W dniu 31.07.2017 r. Ministerstwo
Srodowiska zatwierdzito piatg aktualizacje Krajowego Programu Oczyszczania Sciekdw
Komunalnych (AKPOSK 2017). Zawiera ona liste zadan zaplanowanych przez samorzady
do realizacji w latach 2016-2021.

Rozpatrywany teren znajduje sie na obszarze aglomeracji Olsztyn. Przedmiotowa

inwestycja nie narusza postanowiers KPOSK.

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
oraz podziemne.

Zasieg oddziatywania prac zwigzanych z wykonaniem urzadzenia wodnego wyniesie
szacunkowo ok. 78,5 m? i nieznacznie wykroczy poza granice dziatki nr 15/24, obreb
ewidencyjny 35 w Olsztynie (zat. 2). Prace zwigzane z wykonaniem studni, jak i montazem
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12.

pompy i wodomierza bedg wykonane w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob oraz
ochrone srodowiska.

Oddziatywanie planowanego ujecia nie powinno negatywnie wptywaé na wody
powierzchniowe oraz podziemne. Dopuszczalne ilosci pobranej wody z ujecia zostana
ustalone na poziomie pozwalajgcym zachowaé odnawialno$é zasobow waod.

Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych
w tych sytuacjach.

W trakcie eksploatacji studni mogg wystgpi¢ nastepujgce awarie:
— awarie zasilania,
— awaria ukfadu sterowania,
— awaria pompy gtebinowej,
— uszkodzenie wodomierza wody zimnej,
— zamulenie studni,
— zatkanie czesci roboczej filtru,
— uszkodzenie zewnetrznej instalacji ppoz.

Krotkie przerwy w dostawie energii elektrycznej i zwigzane z tym przerwy w pracy pompy
nie spowodujg powazniejszych zaktécen - biorgc pod uwage przeznaczenie studni jest
niewielkie prawdopodobienstwo wystgpienia tego typu awarii w trakcie pracy pompy.

W wypadku uszkodzenia szafy sterowniczej, nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ uszkodzone
elementy, wymienic je, a na czas prowadzonych napraw wytgczy¢ pompe.

W przypadku awarii czesci mechanicznych pompy, nalezy wytgczy¢ urzadzenie i dokonac
niezbednej wymiany zuzytych czesci lub dokonac regeneracji.

Uszkodzone urzadzenia pomiarowe nalezy wymieniac¢ zgodnie z instrukcjami.

Przy zamuleniu studni nalezy zleci¢ odpowiedniej firmie roboty wiertnicze polegajace na
przegtebieniu studni.

W wypadku zatkania czesci roboczej filtra, nalezy wyciggna¢ kolumne rur i dokonac
wymiany filtra na nowy.

W przypadku likwidacji omawianego ujecia, witasciciel winien opracowaé¢ dokumentacje
geologiczng ustalajgca zasady likwidacji ujecia.
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13.

14.

Wazine 1z eksploatacyjnego punktu widzenia sytuacje awaryjne, tzn. dotyczgce
poprawnego dziatania urzadzen (tj. pompy gtebinowej, hydroforu) bedg minimalizowane
poprzez stosowanie sie do zalecen producentéw urzadzed w zakresie eksploatacji
i czynnosci serwisowych.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania urzadzen wodnych.

Analizowany teren potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong przyrody.
Najblizszymi obszarami chronionymi w promieniu ok. 10 km s3:
— Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowe]j tyny - potozony ok. 1,4 km
na potudniowy - wschdd od omawianego obszaru;
— Rezerwat Mszar - potozony ok. 1,4 km na potudniowy - zachéd od omawianego
obszaru;
— Rezerwat Redykajny - potozony ok. 2,0 km na potudniowy - zachéd od
omawianego obszaru;
— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pasteki - potozony ok. 4,7 km na potudnie
od omawianego obszaru;
— Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - potozony ok. 6,8
km na potudnie od omawianego obszaru;
— Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego - potozony ok. 9,6 km na
potudnie od omawianego obszaru;
— Obszar Natura 2000 SOO Puszcza Napiwodzko-Ramucka - kod obszaru PLB280007
- potozony w odlegtosci ok. 7,8 km na potudniowy-zachéd od omawianego
obszaru.
— Obszar Natura 2000 OSO Jonkowo-Warkaty - kod obszaru PLH280039 - potozony
w odlegtosci ok. 8,2 km na potudniowy-zachéd od omawianego obszaru;
— Obszar Natura 2000 OSO Ostoja Napiwodzko-Ramucka - kod obszaru PLH280052 -
potozony w odlegtosci ok. 9,4 km na potudniowy-zachdd od omawianego obszaru;
Dziatka nr 15/24 znajduje sie w obrebie gtéwnych zbiornikbw wodd podziemnych:
GZWP 213 Olsztyn - zbiornik porowy, w obrebie utworéw czwartorzedowych oraz GZWP

205 Subzbiornik Warmia - paleogensko-neogensko-czwartorzedowy zbiornik porowy.

Whioski i zalecenia.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) ustawy wnioskuje sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego (studni nr IlIB) na dziatce nr 15/24,
obreb 35 w Olsztynie, gmina Olsztyn, powiat grodzki Olsztyn, wojewdédztwo warminsko-
mazurskie.
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MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:25 000

O

lokalizacja planowanego do wykonania
urzgdzenia wodnego (studni nr I1IB)

Zat. 1




Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
skala 1:500

[1IB

LEGENDA:

lokalizacja planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego (otworu studziennego)

przewidywany zasieg oddziatywania
planowanego do wykonia urzadzenia wodnego
(powierzchnia ok. 78,5 m?)

granice dziatki nr 15/24

Zat. 2




PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO llIB

Szkic lokalizacyjny

[11B

Miasto: Olsztyn

Dziatka: 15/24

Gmina: Olsztyn

Powiat: grodzki Olsztyn

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Inwestor (uzytkownik) ujecia:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
sp. z o.0. Olstyn, ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

Wykonawca projektu:
GEOXX Sp. z 0.0. Sp. k.

Geolog dokumentator (imie, nazwisko i podpis)

XIil-019/POM

mgr Adam Osko uprawnienia geologiczne nr V-1788; nr VII-1468;

Wspotrzedne geograficzne:

Rzedna wysokos$ciowa: 107,0 m n.p.m.
Czas trwania robdt wiertniczych -

System i sposéb wiercenia: metoda obrotowo-udarowa

Miejsce przechowywania prébek skat: magazyn wykonawcy

Qmax = 171,0 m*/h

Qekspl. =170,0 m3/h

Projektowana technologia wiercenia:

- wiercenie nalezy prowadzi¢ w technologii obrotowo-uadrowej, w 4 kolumnach
rur roboczych: 24", 18", 16" i 14", od gtebokosci 33,0 do gtebokosci 130 m

p.p.t. wiercenie prowadzi¢ gryzerem o srednicy 20".

Projekt wykonano w oparciu o punktowe wyniki badan archiwalnych. Budowa geologiczna oraz warunki
hydrogeologiczne zostaty w oparciu o te wyniki zostaty wyinterpretowane. Rzeczywiste warunki podczas wiercenia
moga odbiegac¢ od zatozen projektowych.

W przypadku stwierdzenia odmiennego profilu litologicznego dopuszcza sie zmiane technologii wiercenia. Decyzje

o zmianie technologii wiercenia podejmuje nadzér hydrogeologiczny (hydrogeolog z uprawnieniami kat. IV lub V).
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PRZEKROJ - SCHEMAT OBUDOWY
STUDNI WIERCONEJ
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OBSYPKA ZE ZWIRU PLUKANEGO — i/r‘ USZCZELKA ZWIROWA
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PRZEKROJ - SCHEMAT POPRZECZNY
OBUDOWY STUDNI WIERCONEJ
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Kopie uproszczonych wypisow
Z rejestru gruntow
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