
Nr obwodu

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Aparatura

Nazwa

obwodu

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

Zasilanie

N

PE

Zasilanie

z proj. R0.1

L1,L2,L3

F0

Rozdzielnica RK

In=100A

Zasilanie z proj. R.01, proj. YDYżo 5x4 mm²

YDYżo 5x4

Kontrola

napięcia

F0.2

Ochronnik

przepięć

klasy C

3x L 301 ON 300

L1,L2,L3 L1,L2,L3

S304 C20A3 x S301 B6A

------ ---

---

---

---

---

---

---

L2

L1,L2,L3

L1L1,L2,L3

F1.1

F1.1.2F1.1.1 F1.1.3

P304 In=40A IΔn=30mA typ "AC" 

S303 B25A

3,2

2,0

YDYżo 5x4

Gniazdo

32A/400V

- kotłownia

Gniazdo

16A/230V

- kotłownia

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

5,2

1,2

---

---

---

---

Rezerwa

L3

F1.3

---

S301 C10A

---

L1

F1.2

---

S301 C10A

---

Zasilanie

kotła nr 1

- kotłownia

YDYżo 3x2,5

F1.4

---

S301 B10A

---

L2

Zasilanie

kotła nr 2

- kotłownia

0,3

YDYżo 3x2,5

0,3

Zasilanie

centralki detekcji

gazu typu MD-4.Z

- kotłownia

YDYżo 3x1,5

2,2

0,5

L3

F1.6

---

S301 C10A

---

L1

F1.5

---

S301 C10A

---

F1.7

---

L2

YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x1,5

S301 C10A

---

YDYżo 3x1,5

L3

F1.13

---

---

---

---

---

---

Rezerwa

Zasilanie obwodów siłowych Zasilanie obwodów oświelteniowych

L3

F2.2

---

S301 C10A

---

YDYżo 3x1,5

L1

F2.1

---

S301 C10A

---

YDYżo 3x1,5

F2.3

L2

F3.1 F3.3F3.2

-------------

REZERWA

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

REZERWA REZERWA

Rezerwa miejsca

F0.3

FR304 4P 100A 

---

1,3

0,3

0,5

0,1

---

---

---

---

---

---

Rezerwa

0,90,92,21,31,3

0,20,20,5

Zasilanie pompy

obiegowej PO1

Zasilanie pompy

obiegowej PO2

Zasilanie pompy

obiegowej PO3

L3

F1.8

---

S301 C10A

---

0,2

0,9

YDYżo 3x1,5

Zasilanie pompy

ładującej PŁ1

L1

F1.9

---

S301 C10A

---

0,2

0,9

YDYżo 3x1,5

Zasilanie pompy

ładującej PŁ2

L2

F1.10

---

S301 C10A

---

0,5

2,2

YDYżo 3x1,5

Zasilanie pompy

obiegu kotła POK

L3

F1.11

---

S301 C10A

---

0,1

0,5

YDYżo 3x1,5

Zasilanie pompy

cyrkulacyjnej PC

L1,L2,L3

F1.12

---

S303 C16A

---

6,7

10,8

YDYżo 5x2,5

Zasilanie pompy

ciepła

13,1/3,9

21,1/6,3
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Szafa wisząca natynkowa

typu RN65 IP65

822x448x159[WxSzXG]

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako wnękowa, zamykaną na

klucz, o stopniu ochrony min. IP55 w oparciu o

aparaturę firmy Legrand bądź równoważną.

2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli

górą przez listwę zaciskową.

3. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.

Schemat ideowy rozdzielnicy RK

SPPoprawa Sp. z o.o.
ul. Wikońskiego 2/2
64-100 Leszno
kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
KRS: 0000588857

02.2016

Zespół Szkół nr 4
ul. 27 stycznia 1
64-000 Kościan

Urząd Miasta Kościan
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

ELEKTRYCZNA

adres

obiektu :

stadium :

rysunek :

branża:

inwestor :

data: skala:

nr rys.:

PROJEKT WYKONAWCZY Rewizja: 0
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projektant :
mgr inż. Wojciech Poprawa elektryczna

WKP/0363/POOE/10

elektryczna

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną

 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).

1.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.

4.Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć

ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.

Uwagi i zalecenia :

Asystent

projektanta:

mgr inż. Szymon Szulc

- - -

inż. Paweł Biliński

Szymon Puśledzki

-

E25


