
 
 
 
 

Przedmiar robót

Str. 1

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Lp Normatyw Opis Suma

 1.    Element: RUSZTOWANIE

 1. 1. KNR
02-02-1604-0200

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
 

(22.00+15.00+23.00+2.60+3.50+2.70)*15.00
 

1032.00
 

Jm. m2 Razem: 1032.00

 1. 2. KNNR
00-02-1505-0100

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
 

1032.00
 

1032.00
 

Jm. m2 Razem: 1032.00

 2.    Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 2. 1. KNR
04-01-0519-0600

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa
 

4.19*(4.34+3.97)/2
 

17.41
 

15.10*6.47-3.63*0.40-2.94*0.40
 

95.07
 

11.78*5.13-2.27*1.16
 

57.80
 

14.62*6.55-3.31*0.44
 

94.30
 

Jm. m2 Razem: 264.58

 2. 2. KNR
04-01-0519-0700

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa
 

obmiat jw.
264.58
 

264.58
 

Jm. m2 Razem: 264.58

 2. 3. KNR
04-01-0804-0700

Zerwanie odparzonej szlichty cementowej
 

przyjęto 5%
13.23
 

13.23
 

Jm. m2 Razem: 13.23

 2. 4. KNR
04-01-0701-0200

Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia do 
5 m2
 
((1.30+0.44)*0.62+(1.22+0.44)*0.61+(0.96+0.68)*0.93+(3.63+0.40)*1.23+(2.94+0.
40)*1.35+(1.82+0.40)*0.69+(3.30+0.44)*0.63+(1.59+0.44)*0.63)*2 *0.1
 3.65

 

Jm. m2 Razem: 3.65

 2. 5. KNR
04-01-1202-0900

Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni kominów
 

(1.30+0.44)*0.62+(1.22+0.44)*0.61+(0.96+0.68)*0.93+(3.63+0.40)*1.23+(2.94+0.
40)*1.35+(1.82+0.40)*0.69+(3.30+0.44)*0.63+(1.59+0.44)*0.63*2
 19.53

 

-7.30
 

-7.30
 

Jm. m2 Razem: 12.23

 2. 6. KNR
04-01-0535-0400

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
 

21.00+14.80
 

35.80
 

6.75+2.70+5.15+3.45+6.60+2.70+4.50
 

31.85
 

Jm. m Razem: 67.65

 2. 7. KNR
04-01-0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
 

obróbki gzymsów
(21.60+15.40+21.80+2.58+3.34+2.68)*0.50
 

33.70
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nakrywy ściany szczytowej
(6.70+4.80)*0.50
 

5.75
 

okapów
(21.60+15.40+21.80+2.58+3.34+2.68)*0.30
 

20.22
 

maskownice rynien
(21.60+15.40)*0.25
 

9.25
 

kominy
(3.61+0.44+3.14+0.40+3.83+0.40+1.42+0.44+1.50+0.44)*2*0.30+0.01
 

9.38
 

nakrywy kominów
1.45*0.60+1.36*0.60+3.80*0.56+0.85*0.77+0.35*0.36+3.10*0.56+2.00*0.56+1.85
*0.60+3.50*0.60
 

10.66
 

Jm. m2 Razem: 88.96

 2. 8. KNR
04-01-0354-1500

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego osłon otworów 
kominowych z ich demontażem
 
osłon 17 szt.
40
 

40.00
 

Jm. szt. Razem: 40.00

 2. 9. KNR
04-01-0108-1100

Wywiezienie gruzu i papy z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji
 

264.58*0.01
 

2.65
 

13.23*0.02
 

0.26
 

3.65*0.015
 

0.05
 

Jm. m3 Razem: 2.96

 2.10. KNR
04-01-0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km (na odl. 15 km, wsp. 14)
 

2.96*14
 

41.44
 

Jm. m3 Razem: 41.44

 2.11. KNR
04-04-1107-0100

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
na odległość do 1 km
 

rynna kwadratowa
(21.00+14.80)*0.33*0.0043  
 

0.05
 

rynny półokrągłe
(6.75+2.70+5.15+3.45+6.60+2.70+4.50)*3.14*0.075*0.0043
 

0.03
 

obróbki
88.96*0.0043
 

0.38
 

osłony otworów kominowych
(1.30+1.20+3.70+0.85+3.00+1.90+1.75+3.430)*0.30*2*0.003
 

0.03
 

Jm. t Razem: 0.49

 2.12. KNR
04-04-1107-0400

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km 
ponad 1 km - (na odl. 5 km, wsp. 4)
 
0.49*4
 

1.96
 

Jm. t Razem: 1.96

 2.13. ANALIZA WŁASNA Odkup złomu
 

rynna kwadratowa
(21.00+14.80)*0.33*4.3  
 

50.80
 

rynny półokrągłe
(6.75+2.70+5.15+3.45+6.60+2.70+4.50)*3.14*0.075*4.32
 

32.40
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obróbki
88.96*4.32
 

384.31
 

Jm. kg Razem: 467.51

 3.    Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI 
BLACHARSKIE

 3. 1. KNR
04-01-0303-0200

Przemurowania otworów kominowych dostosowując otwory do wymiarów kratek 
otwieranych
 

otworów 102
(102.0*0.06)*0.2
 

1.22
 

Jm. m2 Razem: 1.22

 3. 2. KNR
04-01-0726-0101

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na kominach ( do 1 m2 w 1 
miejscu )
 

((1.30+0.44)*0.62+(1.22+0.44)*0.61+(0.96+0.68)*0.93+(3.63+0.40)*1.23+(2.94+0.
40)*1.35+(1.82+0.40)*0.69+(3.30+0.44)*0.63+(1.59+0.44)*0.63)*2 *0.1
 3.65

 

Jm. m2 Razem: 3.65

 3. 3. KNNR
00-02-0802-0600

Gładzie z zaprawy klejowej jednowarstwowe na ścianach kominów i nakrywach
 

ściany kominów
(1.30+0.44)*0.62+(1.22+0.44)*0.61+(0.96+0.68)*0.93+(3.63+0.40)*1.23+(2.94+0.
40)*1.35+(1.82+0.40)*0.69+(3.30+0.44)*0.63+(1.59+0.44)*0.63*2
 19.53

 

Jm. m2 Razem: 19.53

 3. 4. KNNR
00-02-1405-0300

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi
 

ściany kominów
(1.30+0.44)*0.62+(1.22+0.44)*0.61+(0.96+0.68)*0.93+(3.63+0.40)*1.23+(2.94+0.
40)*1.35+(1.82+0.40)*0.69+(3.30+0.44)*0.63+(1.59+0.44)*0.63*2
 19.53

 

Jm. m2 Razem: 19.53

 3. 5. KNR
04-01-0803-0100

Uzupełnienie gładzi cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z 
zatarciem na ostro
 

przyjęto 5%
13.23
 

13.23
 

Jm. m2 Razem: 13.23

 3. 6. NNRNKB
02-02-0541-0200

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
 

obróbki gzymsów
(21.60+15.40+21.80+2.58+3.34+2.68)*0.50
 

33.70
 

nakrywy ściany szczytowej
(6.70+4.80)*0.50
 

5.75
 

okapów
(21.60+15.40+21.80+2.58+3.34+2.68)*0.30
 

20.22
 

maskownice rynien
(21.60+15.40)*0.25
 

9.25
 

kominy
(3.61+0.44+3.14+0.40+3.83+0.40+1.42+0.44+1.50+0.44)*2*0.30+0.01
 

9.38
 

nakrywy kominów
1.45*0.60+1.36*0.60+3.80*0.56+0.85*0.77+0.35*0.36+3.10*0.56+2.00*0.56+1.85
*0.60+3.50*0.60
 

10.66
 

Jm. m2 Razem: 88.96

 3. 7. NNRNKB
02-02-1134-0101

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub 
innym gruntem przeznaczonym do tego typu zastosowania pod papę - powierzchnie 
poziome z osadzeniem izoklinów
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4.19*(4.34+3.97)/2
 

17.41
 

15.10*6.47-3.63*0.40-2.94*0.40
 

95.07
 

11.78*5.13-2.27*1.16
 

57.80
 

14.62*6.55-3.31*0.44
 

94.30
 

izokliny
[12.80+14.60+(0.44+1.30+1.22+0.44+3.63+0.40+0.96+0.68+2.94+0.40+1.82+0.4
0+1.59+0.44+3.31+0.44+0.60+0.60)*2=70.62]   70.62*0.10
 

7.06
 

Jm. m2 Razem: 271.64

 3. 8. KNNR
00-02-0507-0200

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
 

4.19*(4.34+3.97)/2
 

17.41
 

15.10*6.47-3.63*0.40-2.94*0.40
 

95.07
 

11.78*5.13-2.27*1.16
 

57.80
 

14.62*6.55-3.31*0.44
 

94.30
 

obróbki kominów, ścian szczytowych, wyłazu i klapy oddymiającel i 
(12.80+14.60+(0.44+1.30+1.22+0.44+3.63+0.40+0.96+0.68+2.94+0.40+1.82+0.4
0+1.59+0.44+3.31+0.44+0.60+0.60))*2*0.30 +29.41*0.15
 

33.82
 

Jm. m2 Razem: 298.40

 3. 9. KNNR
00-05-0110-04AN

Aluminiowa profilowana listwa dociskowa przykręcane do cegły z uszczelnieniem 
systemowym polimerowym uszczelniaczem
 

12.80+14.60+(0.44+1.30+1.22+0.44+3.63+0.40+0.96+0.68+2.94+0.40+1.82+0.4
0+1.59+0.44+3.31+0.44+0.60+0.60)*2
 

70.62
 

Jm. m Razem: 70.62

 3.10. KNR
02-02-0508-0601

Rynny dachowe prostokątne w rozw.35 cm - z blachy ocynkowanej grubości 0,55 
mm
 

21.00+14.80
 

35.80
 

Jm. m Razem: 35.80

 3.11. KNR
02-02-0508-0401

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm
 

6.75+2.70+5.15+3.45+6.60+2.70+4.50
 

31.85
 

Jm. m Razem: 31.85

 3.12. KNR
04-01-0726-0100

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na gzymsie od spodu ( do 1 m2 
w 1 miejscu )
 

1.0
 

1.00
 

Jm. m2 Razem: 1.00
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Cena 
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 1.    Element: RUSZTOWANIE
 1. 1. KNR

02-02-1604-0200
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
15 m

1032.00 m2

 1. 2. KNNR
00-02-1505-0100

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1032.00 m2

RAZEM ELEMENT:
 2.    Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 2. 1. KNR

04-01-0519-0600
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  
betonowych - pierwsza warstwa

264.58 m2

 2. 2. KNR
04-01-0519-0700

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  
betonowych - następna warstwa

264.58 m2

 2. 3. KNR
04-01-0804-0700

Zerwanie odparzonej szlichty cementowej 13.23 m2

 2. 4. KNR
04-01-0701-0200

Odbicie tynków kominów z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia do 5 
m2

3.65 m2

 2. 5. KNR
04-01-1202-0900

Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni 
kominów

12.23 m2

 2. 6. KNR
04-01-0535-0400

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku

67.65 m

 2. 7. KNR
04-01-0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

88.96 m2

 2. 8. KNR
04-01-0354-1500

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki 
wspornika stalowego osłon otworów kominowych z 
ich demontażem

40.00 szt.

 2. 9. KNR
04-01-0108-1100

Wywiezienie gruzu i papy z rozbiórki samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z 
kosztami utylizacji

2.96 m3

 2.10. KNR
04-01-0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (na 
odl. 15 km, wsp. 14) 

41.44 m3

 2.11. KNR
04-04-1107-0100

Transport złomu samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 
do 1 km 

0.49 t

 2.12. KNR
04-04-1107-0400

Transport złomu samochodem skrzyniowym - 
dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - (na 
odl. 5 km, wsp. 4)

1.96 t

 2.13. ANALIZA WŁASNA Odkup złomu 467.51 kg

RAZEM ELEMENT:
 3.    Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POKRYCIE 

DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
 3. 1. KNR

04-01-0726-0101
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. 
III na kominach ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 

3.65 m2

 3. 2. KNNR
00-02-0802-0600

Gładzie z zaprawy klejowej jednowarstwowe na 
ścianach kominów i nakrywach

19.53 m2

 3. 3. KNNR
00-02-1405-0300

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami 
akrylowymi 

19.53 m2

 3. 4. KNR
04-01-0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z otwieraną 
żaluzją w otworach kominów

102.00 szt.

 3. 5. KNR
04-01-0803-0100

Uzupełnienie gładzi cementowej o powierzchni 
1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

13.23 m2

 3. 6. NNRNKB
02-02-0541-0200

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

88.96 m2

 3. 7. NNRNKB
02-02-1134-0101

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym 
gruntem przeznaczonym do tego typu 
zastosowania pod papę - powierzchnie poziome z 
osadzeniem izoklinów

271.64 m2

 3. 8. KNNR
00-02-0507-0200

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
dwuwarstwowe

298.40 m2

 3. 9. KNNR
00-05-0110-04AN

Aluminiowa profilowana listwa dociskowa 
przykręcane do cegły z uszczelnieniem 
systemowym polimerowym uszczelniaczem 

70.62 m

 3.10. KNR
02-02-0508-0601

Rynny dachowe prostokątne w rozw.35 cm - z 
blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm

35.80 m

 3.11. KNR
02-02-0508-0401

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy 
ocynkowanej grubości 0,55 mm

31.85 m

 3.12. KNR
04-01-0726-0100

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. 
III na gzymsie od spodu ( do 1 m2 w 1 miejscu )

1.00 m2
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RAZEM ELEMENT:

RAZEM KOSZTORYS:



Kosztorys ślepy/ofertowy

roboty elektryczne

str. 1

Razem:

Razem:



Razem kosztorys netto:

str. 2

Kosztorys ślepy/ofertowy


