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Zatgcznik nr 2
do UMOWY NI ....ueeeeeeveeceecereevcevneeenens

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Czesc 1 Pakiet nr 1;
Czesc 2 Pakiet nr 2;
Czesc 3 Pakiet nr 3;
Czesc 4 Pakiet nr 4;
Cze$¢ 5 Pakiet nr 5;
Czes$c 6 Pakiet nr 6;

Czes$c 7 Pakiet nr 7;
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ZAPISY OGOLNE, DOTYCZACE WSZYSTKICH CZESCI (PAKIETOW) ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia (dalej jako , Przedmiot Zaméwienia”) jest ,Dostawa sprzetu komputerowego,
akcesoriow i innych urzadzen elektronicznych oraz oprogramowania”, z podziatem na Czesci
zaméwienia:

— Czes¢1-Pakietnr1,
— Czesc¢ 2 — Pakiet nr 2,
— Czes¢ 3 — Pakiet nr 3,
— Czesc¢ 4 — Pakiet nr 4,
— Czes$¢5—Pakiet nr5,
— Czes¢ 6 — Pakiet nr 6.
— Czes$c¢ 7 — Pakiet nr 7.

2. Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania réwnowazne, do wskazanych w niniejszym OPZ ma obowigzek
wykazania na etapie skfadania oferty, ze oferowane przez niego produkty, spetniaja wymog
rownowaznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w ofercie, w jaki sposéb zaoferowany element
lub zaoferowane elementy, wchodzace w zakres Przedmiotu Zamodwienia, spetnia/spetniajg minimalne
wymagania Zamawiajacego opisane w OPZ. W tym celu Wykonawca dla wszystkich zaoferowanych
elementéw réwnowaznych, dotaczy do oferty opis techniczny oferowanego urzadzenia, karty
katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty, potwierdzajace spetnianie wszystkich
wymagan Zamawiajacego.

3. Dostarczane urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do uzytku na terytorium UE i posiadac¢ m.in.

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszaca europejskie normy
zharmonizowane,

c) oraz dodatkowo, na wniosek Zamawiajacego:

d) aprobaty techniczne,

e) atesty lub innych niezbedne dokumenty. Dokumenty zostang dostarczone na whniosek
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy i w okresie gwarancji.

4. Dostawa Przedmiotu Zamédwienia obejmuje: zatadunek, transport, roztadunek oraz umieszczenie
W pomieszczeniu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Miejsce dostawy zamowienia: siedziba Zamawiajgcego: Gdynia ul. Opata Hackiego 14, budynek
magazynu. Dostawy winny by¢ realizowane w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w godzinach 8:00
- 14:00. Szczegbtowe warunki i terminy realizacji Przedmiotu Zamowienia, zawiera Umowa (Wzér Umowy
— Zatacznik nr 4 do SW2).

6. Wykonawca wraz z dostawg Przedmiotu Zamodwienia dostarczy: karty gwarancyjne, instrukcje obstugi w
jezyku polskim, oraz inne dokumenty, jesli byty wydane przez producenta dla dostarczanego elementu.
Dostarczany sprzet winien by¢ wyposazony we wszystkie elementy (przytacza, kable itp.) niezbedne do
uruchomienia i pracy u Zamawiajgcego. Dokumenty zatgczone do dostarczonego Przedmiotu
Zaméwienia muszg byc¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie drukowanej.

7. Dostarczony Przedmiot Zamoéwienia bedzie fabrycznie nowy (rok produkcji: 2024r. lub 2025r.),
nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie,
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, zawierajagcy legalne oprogramowanie, a takze spetnia
wymagania wyszczegdlnione w OPZ.

8. Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego na Polske oraz
posiadac cechy potwierdzajgce ten stan (brak uszkodzen, sladéw uzytkowania, fabryczne opakowanie,
brak rejestracji urzadzen w systemie serwisowym producenta itp.).

9. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Zamédwienia nie dokona naruszenia cudzych praw wytacznych,
dostarczony Przedmiot Zamdwienia bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a w razie stwierdzenia
naruszen w tym zakresie lub wad, poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytutu roszczen
z tym zwigzanych.

10. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia oprogramowanie
bedzie fabrycznie nowe, nie uzywane oraz nieaktywowane nigdy wczesniej na innym urzadzeniu.
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

W przypadku oprogramowania komputerowego Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé pisemne
potwierdzenie udzielenia licencji na oprogramowanie najpdzniej w ciggu 7 dni od daty sprzedazy,
wystawiony przez podmiot uprawniony do udzielania licencji na dostarczony Przedmiot Zaméwienia.
Oprogramowanie winno by¢ dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalnosci [na
przyktad z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of
Authenticity)] stosowanymi przez producenta sprzetu lub inng forma uwiarygodniania oryginalnosci
wymagang przez producenta oprogramowania, stosowng w zaleznosci od dostarczanej wersji.

W ramach niniejszej Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajagcy moze zainstalowa¢ oprogramowanie
i uzywac go bezterminowo w pamieci komputerdw stosownie do zakresu przystugujgcych mu uprawnien
z tytutu udzielenia licenciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalnosci dostarczonych
programow komputerowych u producenta oprogramowania, w przypadku wystgpienia watpliwosci co
do legalnosci oprogramowania.

Wszystkie produkty, materiaty, sprzet i urzgdzenia uzywane do realizacji zamodwienia nie moga pochodzi¢
z Federacji Rosyjskiej lub z Biatorusi. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iz uzyte przez niego do
wykonania zamdwienia produkty nie pochodzg, ani nie bedg pochodzity z krajow lub obszaréw lub od
dostawcéw/producentéw objetych embargiem badz sankcjami polskimi lub miedzynarodowymi.
Naruszenie obowigzkdéw, gwarancji i zapewnieri, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich bedzie
stanowic razace naruszenie postanowie Umowy, zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Terminy gwarancji zostaty okreslone w Formularzu cenowym. Szczegdétowe wymagania dotyczgce
gwarangcji i rekojmi za wady zawiera niniejszy OPZ i Umowa (Zatacznik nr 4 do SWZ).
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CZESC 1 - PAKIETNR 1

1. NOTEBOOK nr1-15 szt.

Dell Latitude 5550 lub rownowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych,
pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Komputer typu notebook. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca

15.6” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powtoka przeciwodblaskowg, bez dotyku,
jasno$¢ 250 cd/m2, kontrast 700:1, NTSC 45%

Procesor

Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i5-1335U Iub rdéwnowazny,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy wynik co
najmniej 16,688 punktdw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikow
opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM

Min 16 GB w jednej kosci z mozliwoscig rozbudowy do 64GB, rodzaj pamieci:
dwukanatowa pamie¢ DDR4 3200 MHz. Notebook wyposazony w minimum dwa
banki pamieci. Jeden wolny slot na pamiec.

Pamiec¢ masowa

Min. 512 GB SSD M.2 PCle/NVMe
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku M.2

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowang mechaniczng przystone.
czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

Bateria lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w
czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu - C

Waga Waga max 1,9kg z baterig

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocig. Kat
otwarcia notebooka min 180 stopni.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H [zatgczy¢ oswiadczenie producenta]

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana

petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiada¢: date produkcji
komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w
szczegdlnosci min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o
taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag
z mozliwoscig wpisywania min. znakdéw specjalnych. Funkcje logowania sie do BIOS



http://www.cpubenchmark.net/

EZP/598/2024

Zatacznik nr 3 do SWz

na podstawie hasta systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne),
Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja
umozliwiajgca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 23dB (zataczy¢ oswiadczenie producenta)

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikow

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca
samej klawiatury, urzadzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca
klawiatury i myszy. System zachowujacy petng funkcjonalnosé nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania
zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Prdba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie
gtéwnej.

Whbudowany czyunik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Whbudoany czytnik linii papilarnych oraz czytnik SmartCard

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokot IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtéwnej;
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zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;
zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programow,
réowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wiacznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.
technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna byé zgodna z otwartymi standardami DMTF  WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)

oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie
uzytkownika z poziomu BIOS.

wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego

sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzadzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

. w petni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje i
zachowujgca petng funkcjonalno$¢ nawet podczas restartéw komputera
zarzadzanego.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
zapisany trwale w BIOS, umozliwiac¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong licencjg
czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu
a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktdra tego wymaga.
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- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegélnosci z
uwzglednieniem daty (dd-mm-rrrr)

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml.
Raport musi zawiera¢ z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i godzing z podjetych i
wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ
- 45, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajacej

Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczna, z
wbudowanym podswietleniem, mozliwo$¢ wigczenia/ wytgczenia oraz regulacji
poziomu podswietlenia za pomocg skrétéw klawiaturowych oraz za pomoca funkcji
BIOS (mozliwos¢ regulacji podswietlenia z poziomu BIOS po sieci LAN)

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja gto$nosci, print screen dostepne
w ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do : wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia mikrofondw, regulacja
gtosnosci, regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu

Microsoft Office

Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwarancji

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu
- do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — nalezy
przedstawi¢ przed zawarciem Umowy oswiadczenie podmiotu realizujacego
serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2015 oraz I1SO 27001 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajace nalezy przedstawi¢ przed zawarciem Umowy.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — nalezy przedstawi¢ przed zawarciem Umowy
oswiadczenie Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez
Producenta.
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2. NOTEBOOKnr2 - 5szt.

Dell Latitiude 5450 lub réwnowazny. Za rdownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych,
pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Komputer typu notebook. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca 14” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powtoka przeciwodblaskowg, bez dotyku,
jasno$¢ 250 cd/m2, kontrast 700:1, NTSC 45%

Procesor Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i5-1335U Iub rdéwnowaziny,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, osiggajacy wynik co
najmniej 16,688 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikow
opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM Min 16 GB w jednej kosci z mozliwoscia rozbudowy do 64GB, rodzaj pamieci:

dwukanatowa pamieé¢ DDR4 3200 MHz. Notebook wyposazony w minimum dwa
banki pamieci. Jeden wolny slot na pamiec.

Pamiec¢ masowa

Min. 512 GB SSD M.2 PCle/NVMe
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku M.2

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowang mechaniczng przystone.
czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

Bateria lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w
czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu - C

Waga Waga max 1,9kg z baterig

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocig. Kat
otwarcia notebooka min 180 stopni.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H [zatgczy¢ oswiadczenie producenta]

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana

petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiada¢: date produkcji
komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w
szczegblnosci min. i max. osiggana predkosé¢, pamieci RAM z informacjg o
taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag
z mozliwoscig wpisywania min. znakdw specjalnych. Funkcje logowania sie do BIOS
na podstawie hasta systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne),
Blokowanie hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja
umozliwiajgca zatozenie hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii
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(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 23dB (zatgczy¢ oswiadczenie producenta)

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej same;j
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegélnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikow

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowane] lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca
samej klawiatury, urzadzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca
klawiatury i myszy. System zachowujacy petng funkcjonalnosé nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania
zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalne;j.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Prdba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdéwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie
gtéwnej.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Wbudowany czytnik linii papilarnych oraz czytnik SmartCard

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtéwnej;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajgcego;
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zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programow,
réowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wiacznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.
technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF  WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)

oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie
uzytkownika z poziomu BIOS.

wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego

sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzgdzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

. w petni aktywna konsola zarzadzania wyswietlajgca informacje i
zachowujgca petng funkcjonalno$¢ nawet podczas restartéw komputera
zarzadzanego.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
zapisany trwale w BIOS, umozliwiac¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong licencjg
czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu
a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktdra tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty (dd-mme-rrrr)
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacja jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)
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- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml.
Raport musi zawiera¢ z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i godzing z podjetych i
wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ
- 45, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajacej

Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z
wbudowanym podswietleniem, mozliwo$¢ wigczenia/ wytgczenia oraz regulacji
poziomu podswietlenia za pomocg skrétéw klawiaturowych oraz za pomoca funkcji
BIOS (mozliwosé regulacji podswietlenia z poziomu BIOS po sieci LAN)

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja gto$nosci, print screen dostepne
w ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do : wyciszenia gto$nikéw, wyciszenia mikrofondw, regulacja
gtosnosci, regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu

Microsoft Office

Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwaranc;ji

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu
- do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — nalezy
przedstawi¢ przed zawarciem Umowy oswiadczenie podmiotu realizujacego
serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001:2015 oraz ISO 27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera - dokumenty
potwierdzajgce nalezy przedstawic¢ przed zawarciem Umowy.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — wymagane przedstawienie przed zawarciem
Umowy oswiadczenie oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub
bezposrednio przez Producenta.
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3. NOTEBOOK nr 3 —1 szt.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" lub réwnowazny. Za réwnowazno$é¢ rozumie sie produkt o
parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Komputer typu notebook. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca 14” FHD (1920 x 1200), matryca IPS, matowa, bez dotyku, jasno$¢ 500 nitow,
Czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz

Procesor Procesor klasy x86, minimum Intel® Core™ i7-1355U Iub rdéwnowazny,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, czestotliwos¢ taktowania:
do 5 GHz (w trybie Turbo), liczba rdzeni: 10, pamie¢ podreczna CACHE: 12 MB

Pamie¢ RAM Min 32 GB w jednej kosci, rodzaj pamieci: LPDDR5 6000 Mhz.

Pamie¢ masowa

Min. 1 TB SSD M.2 PCle/NVMe

Karta graficzna

Intel® Iris Xe Graphics, pamie¢: wspétdzielona z pamiecia systemowa

Diwiek Karta dZzwiekowa zintegrowana zgodna z Intel High Definition Audio, wbudowane 4
gtosdniki. Moc gtosnikéw: 2 x 2W + 2x 0.8W

tacznosé Karta Wi-Fi 6E AX + Bluetooth 5.3

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

Bateria lithium-ion min. 57Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w
czasie 1 godziny.

Waga

Waga max 1,12kg z baterig

Obudowa

wzmochniona konstrukcja z plastiku

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
zapisany trwale w BIOS, umozliwiac¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Porty i zfgcza

combo jack (wejscie/wyjscie audio), HDMI 2.1 x 1, Thunderbolt 4 x 2, USB 3.2 x 2,
czytnik linii papilarnych, Dolby Atmos, podswietlana klawiatura, TouchPad,
TrackPoint

Microsoft Office

Program MICROSOFT Office Home & Business 2021 PL

Warunki gwarancji

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu
- do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — nalezy
przedstawi¢ przed zawarciem Umowy oswiadczenie podmiotu realizujacego
serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.
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Firma serwisujgca musi posiadaé¢ 1SO 9001:2015 oraz ISO 27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadaé autoryzacje producenta komputera - dokumenty
potwierdzajgce nalezy przedstawi¢ przed zawarciem Umowy.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — nalezy przedstawic przed zawarciem Umowy
oswiadczenie Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez
Producenta.
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CZESC 2 - PAKIET NR 2

1. MONITOR nr 1 -50 szt.

Monitor Dell P2425HE |ub réwnowazny. Za rownowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnoSci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca IPS 23,8”

Rozmiar plamki
(maksymalnie)

0,275 mm x 0,275 mm

(maksymalnie)

Jasnos¢ 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Katy widzenia ‘
178/17
(pion/poziom) 8/178 stopni
kcii
Czas reakcji matrycy 8ms

Rozdzielczos$¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Gama koloru

SRGB 99%

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 150 mm

PIVOT

Tak

Obrot lewo/prawo

nin. -45/+45 stopni

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

w trybie wtgczonym: max. 15W,
w trybie uspienia : max 0,5W

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke zabezpieczajaca

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4kg

Ztacze

1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

1x DisplayPort (Out) z MST (HDCP 1.4)

1x USB Type-C upstream (tryb alternatywny z DisplayPort 1.2, Power Delivery
do 65 W)

1 x RJ45 port

4 x USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta swiadczona miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 oraz ISO 27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta — dokumenty
potwierdzajgce nalezy przedstawic przed zawarciem Umowy.
Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca lub firmy serwisujgcej, przejmie na
siebie zobowigzania zwigzane z serwisem.

Inne Monitor musi posiadac trwate oznaczenie logo producenta jednostki

centralnej.
Podstawa odtgczana bez uzycia narzedzi
VESA 100mm.
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Monitor Dell P2723DE lub rownowazny. Za réwnowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnoSci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg IPS 27”

Rozmiar plamki
(maksymalnie)

0,233 mm x 0,233 mm

(maksymalnie)

Jasnos¢ 350 cd/m2
Kontrast 1000:1
Katy widzenia '
178/17
(pion/poziom) 8/178 stopni
kcii
Czas reakcji matrycy Sms

Rozdzielczo$¢
maksymalna

2560 x 1440 przy 60Hz

Gama koloru

SRGB 99%

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 150 mm

PIVOT

Tak

Obrét lewo/prawo

nin. -45/+45 stopni

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke zabezpieczajaca

Waga bez podstawy

Maksymalnie 7,34 kg

Ztacze

1x HDMI (v1.4),

1x DisplayPort (v1.2)

1x Display Port out

4 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

1 x USB typu C upstream z funkcjg Power delivery
1x RJ-45

Gwarancja 3 letnia gwarancja producenta swiadczona na miesjcu u klienta, mozliwos¢
zgtaszania awarii przez ogélnopolska linie telefoniczng oraz strone internetowa
producenta
Czas reakcji serwisu - do konica nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:20015 na Swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta — nalezy przedstawi¢
przed zawarciem Umowy.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisujgcej, przejmie na
siebie zobowigzania zwigzane z serwisem

Inne Podstawa odfgczana bez uzycia narzedzi

VESA 100mm.
Mozliwos¢ podtaczenia dedykowanej przez producenta listwy gtosnikowej lub
gtosniki wbudowane
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Monitor Dell P2722HE |ub réwnowazny. Za rownowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg IPS 27”

Rozmiar plamki
(maksymalnie)

0,312 mm x 0,312 mm

(maksymalnie)

Jasnos¢ 300 cd/m2
Kontrast 1000:1
Katy widzenia '
178/17
(pion/poziom) 8/178 stopni
kcii
Czas reakcji matrycy 8ms

Rozdzielczo$¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Gama koloru

SRGB 99%

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 150 mm

PIVOT

Tak

Obrét lewo/prawo

nin. -45/+45 stopni

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke zabezpieczajaca

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4,92 kg

Ztacze

1x HDMI (v1.4),

1x DisplayPort (v1.2)

1x Display Port out

4 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

1 x USB typu C upstream z funkcjg Power delivery
1x RJ-45

Gwarancja

3 letnia gwarancja producenta swiadczona na miesjcu u klienta, mozliwos¢
zgtaszania awarii przez ogoélnopolska linie telefoniczng oraz strone internetowa
producenta

Czas reakcji serwisu - do konica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:20015 na Swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta — dokumenty
potwierdzajgce nalezy przedstawic przed zawarciem Umowy.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisujgcej, przejmie na
siebie zobowigzania zwigzane z serwisem.

Inne

Podstawa odfgczana bez uzycia narzedzi

VESA 100mm.

Mozliwos¢ podfaczenia dedykowanej przez producenta listwy gtosnikowej lub
gtosniki wbudowane
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4. MONITOR nr4 -1 szt.

Monitor Eizo FlexScan EV2456 lub rdwnowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie

gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnoSci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Wielkos¢ panelu min:

24,1 cali

Rozdzielczos¢
natywna min

1920 x 1080 przy 60Hz

Regulacja pozycji

Wysokos¢, pivot (obrot), pokretto, odchylenie

ekranu

Typ IPS
Podswietlenie LED
Jasno$é (typowa)min | 350 cd/m?
Wspétczynnik 16:10

proporcji

Czas reakcji max

5 ms (tryb normalny); 5 ms (tryb szybki)

Wspotczynnik

1000:1

kontrastu

Kat widzenia 178°/178°

(poziomy x

pionowy)min

Obstuga koloréw: 16,7 min

Powtoka Matowa

Ztacza min: DisplayPort - 1 szt. DVI (Dual-link) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Typu-B - 1 szt.
VGA - 1 szt.

Wejscie audio - 1 szt.
Woyjscie audio - 1 szt

Podnoszenie
(maksymalny zasieg)
do

159
mm

Zgodnosc z
uchwytami VESA

Tak, 100 x 100 mm

Wymiary max +/-
2mm
(szer./gteb./wys.) z
podstawa

531 mm x 45 mm x 342 mm - z podstawkg +/- 3mm

Kolor dominujacy

Srebrny/Czarny

Dotaczone przewody

Kabel zasilajacy, Kabel DisplayPort

Wymagane napiecie

AC 120/230V (50/60 Hz)

Gwarancja
producenta:

36 miesiecy
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5. MONITOR nr5 -1 szt.

Monitor SAMSUNG C49RG90SSR 48.8" 5120x1440px 120Hz 4 ms [GTG] Curved lub ré6wnowainy. Za
rownowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem iloSciowym i
jakosciowym, a w szczegolnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Wielkos¢ panelu min:

48,8 cali

Rozdzielczos¢
natywna min

5120 x 1440 przy 120Hz

Regulacja pozycji

Wysokos¢, pokretto, odchylenie

ekranu

Typ Zakrzywiony
Podswietlenie QLED
Jasno$é (typowa)min | 600 cd/m?
Wspétczynnik 32:9
proporcji

Czas reakcji max 4 ms
Wspétczynnik 3000:1
kontrastu

Kat widzenia 178°/178°
(poziomy x

pionowy)min

Obstuga kolorow: 1.07 mid
Powtoka Matowa
Ztacza min: AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

DisplayPort 1.4 - 2 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

Zgodnosc z
uchwytami VESA

Tak, 100 x 100 mm

Wymiary max +/-
2mm
(szer./gteb./wys.) z
podstawa

1200 mm x 200 mm x 524 mm - z podstawkga +/- 3mm

Kolor dominujacy

Srebrny/Czarny

Dotaczone przewody

Kabel zasilajacy, Kabel DisplayPort

Wymagane napiecie

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Gwarancja
producenta:

36 miesiecy




EZP/598/2024

6. TELEWIZOR -5 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Telewizor TCL55V6B 55" LED 4K Google TV HDMI 2.1 DVB-T2 lub réwnowaziny. Za r6wnowaznos¢ rozumie
sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Wielkos¢ panelu min: 55 cali z Vesg
Rozdzielczo$¢ natywna min 3840 x 2160
Standard VESA 200 x 200
Typ panela LED
Podswietlenie LED
Czestotliwos¢ odswiezania 50 Hz
ekranu
Wspotczynnik proporcji 16:9

Funkcje

Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Smart TV, Auto Low Latency, Micro Dimming,
Tryb Gry, UHD Upscaling

Technologia HDR (High
Dynamic Range)

HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma)

Obstuga koloréw: 16,7 min
Ztacza min: HDMI - 3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB - 2 szt.
Wymagane napiecie AC 120/230V (50/60 Hz)
Gwarancja producenta: 24 miesigce

7. PROJEKTOR —1 szt.

Projektor Samsung Freestyle 2 lub rGwnowazny. Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach
nie gorszych, pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym, a w szczegdélnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ matrycy DLP
Rozdzielczos¢ podstawowa: Full HD (1920 x 1080)
Jasnos¢ [ANSI lumen] 230
Wspotczynnik kontrastu: 100000:1
Wielkos¢ obrazu: 30 cali - 100 cali
Zywotnosé lampy (normal) [h]: | 30000
tacznosé bezprzewodowa: Tak

Wejscia

Micro HDMI, USB Type-C

Funkcje dodatkowe

Automatyczny wytacznik, Funkcja Adaptacji Dzwieku, HDR 10, Obstuga
napiséw, System operacyjny: Tizen, Wsparcie IPv6

Gwarancja producenta:

24 miesigce
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8. TABLICA INTERAKTYWNA — 2 szt.

Samsung Flip 2 WM55R 55 cali interaktywny monitor i flipchart z stojekiem neomounts lub rownowazny.
Za réwnowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem iloSciowym i
jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Wielkos¢ panelu min:

55 cali

Rozdzielczos¢
natywna min

3840 x 2160 przy 60Hz

Rodzaj panelu

New Edge, 60Hz

Wielkos¢ piksela
(Szer. x Wys.)

0,315x 0,315

Jasnos¢ 350cd/m2 (220cd/m?2 ze szktem)
(standardowa)

Wspétczynnik 4 000:1

kontrastu

Kat widzenia 178/178

(poziomy/pionowy)

Czas reakcji max 8 ms

Gama kolorow 72%

skanowania w pionie

Haze 2.3%(bez szkta)
Czestotliwos¢ 30 ~ 81khz
skanowania w

poziomie

Maksymalna 594Mhz
czestotliwosc¢ piksela

Czestotliwos¢ 48~75 hz

tacznosé

o Wejscie HDMI 2

o USB1

o Wyjscie audio Stereo Mini Jack
o Wejscie RS232 Tak
o Wejscie RJ45 Tak
o WiFiTak

o0 Bluetooth Tak

o Porty connectivity tray USB / USB external (In /Out) / Touch Out / HDMI-In /
HDMI-Out (screen share) / NFC

Zgodnosc z
uchwytami VESA

Tak, 400 x 400 mm

Wymiary max +/-
2mm
(szer./wys./gteb.)

1297,4 x 768,2 x 59,9 mm

Wymagane napiecie

AC 100~240V 50/60Hz

Gwarancja
producenta:

36 miesiecy
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CZESC 3 - PAKIET NR 3
1. TORBA NA LAPTOPA - 40 szt.

Torba Dell Ecoloop Pro Slim 15 — CC5624S lub réwnowazny. Za réwnowazno$¢ rozumie sie produkt o
parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
Materiat Poliester
Pas na ramie Tak
Przekatna ekranu 15,6”
Kompatybilnos¢ Laptopy Dell 15.6”
Raczka Z raczka
Funkcje Odpornos$é na wilgo¢, odpornos¢ na bréd, wyscietany rekaw, bagaz przechodzacy
kontrole, akcent odblaskowy
Wymiary (mm) 390 x 290 x 90 mm
Gwarancja 36 miesiecy

2. MYSZ BEZPRZEWODOWA NR 1 - 40 szt.

Mysz Dell MS3320W lub rGwnowazna. Za rGwnowaznosc rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegélnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
Typ Mysz bezprzewodowa - optyczna
Rozdzielczos$¢ 1600 dpi
Interfejs 2,4 GHz, Bluetooth
Rodzaj zasilania bateryjne
Liczba przyciskow 3

3. MYSZ PRZEWODOWA- 20 szt.

Mysz Dell MS3320 lub réwnowazna. Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych,
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
Typ Mysz przewodowa - laserowa
Rozdzielczos$¢ 3200 dpi
Interfejs usB
Rodzaj zasilania bateryjne
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4. KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA - 40 szt.

Klawiatura bezprzewodowa Dell KB500 czarna (580-AKOO0) lub rGwnowazna. Za rGwnowaznos¢ rozumie
sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Interfejs Odbiornik bezprzewodowy USB (2.4 GHz)

Funkcje Hot Keys Woyciszenie, volume - (gto$nosc -), volume + (gtosnosc¢ +)
Zasilanie 2x baterie AAA

Wymiary 43,3x12,3x3,4cm

(szer./gteb./wys.)

5. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTEPOWY - 10 szt.

Omada EAP610 V3 Dwupasmowy lub réwnowazna. Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach
nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
Tryb pracy Access Point
Rodzaje RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE) - 1 szt.
wejsé/wyjsé Zasilanie - 1 szt.
Obstugiwane Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
standardy 802.3 at (PoE+)
802.1 x

Czestotliwos¢ 2.4,5
pracy [GHz]
Szyfrowanie WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Maksymalna 1800 Mb/s
predkos¢ transmisji
bezprzewodowej
Anteny Wewnetrzna - 4 szt.
Gwarancja 60 miesiecy

6. tADOWARKA -50 szt.

tadowarka Samsung 25W EP-TA800 Super Fast Charging + kabel USB C lub réwnowazna. Za
rownowaznosc rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE

PARAMETRU
Kolor Bialy/czarny
Zasilanie USB Type-C
Rodzaje HDMI x2, VGA (D-Sub) x1, USB 3.0 x3, USB Type-C x1, RJ-45 (LAN) x1, Czytnik kart
wejsé/wyjsé pamieci Micro SD x1, Czytnik kart pamieci SD x1, Wejscie/wyjscie audio x1
Dodatkowe Aluminiowa obudowa, Obstuga zasilania PD 100 W na porcie USB-C, Obstuguje
informacje rozdzielczos$¢ do 4K
Gwarancja 6 miesiecy
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7. EXTENDER PoE -4 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Extender PoE PFT1320 lub réwnowazna. Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnoSci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Porty LAN:

1 x RJ4510/100 Base-T + wejScie zasilania : PoE (802.3af/at),
2 x RJ4510/100 Base-T + PoE (802.3af)

Szybkos¢ transmisji:

10 / 100 Mb/s

Maksymalna moc wyjsciowa:

15.4 W port PoE - Pierwsze urzadzenie

Diody LED

LINK — Potaczenia , ACT - aktywnosci

Wybrane cechy:

Mozliwosc taczenia kaskadowego

Pobér mocy Max 0,3 W

Zasieg 100 m - Wejscie
100 m - Wyjscie

Zasilanie: PoE (802.3af/at)

Wymiary max: +/- 2 mm

88mm x44mm x 22 mm

Gwarancja

12 mc-y

8. DYSKTWARDY nr 1 - 20 szt.

Dysk LEXAR NS100 512GB SSD lub réwnowazna. Za rGwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach
nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ SSD
Predkos¢ interfejsu 6 GB/s
Ztacze SATA Il (6 Gb/s)
Cache 256MB
Format obudowy 2.5 cala
Pojemnos¢ 512 GB
Gwarancja 36 miesiecy

9. DYSKTWARDY nr 2 - 10 szt.

Dysk Lexar SSD NVME 512 GB NM620 lub réwnowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o

parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdélnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
Typ M.2
Interfejs PCl Express 3.0 x4 NVMe
Predkosé interfejsu | 8 GB/s
Pojemnos¢ 512 GB
Gwarancja 36 miesiecy
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10. KAMERA INTERNETOWA -5 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

Kamera LOGITECH HD Webcam C270 VID USB-A - 720p lub réwnowazna. Za réwnowaznos$¢ rozumie sie
produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

Kamera internetowa

Maksymalna rozdzielczos¢

720p /30 kl./s

Megapiksele aparatu

0,9

Wbudowany mikrofon

Mono

Funkcje Zaczep montazowy uniwersalny pasujgcy do laptopdw, telewizordw i
monitoréw LCD
Gwarancja 24 miesigce

11. LISTWA ZASILAJACA - 30 szt.

Listwa Acar S8 8 gniazd 5m lub réwnowazna. Za rdwnowaznos$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegélnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Antyprzepieciowa
Liczba gniazd sieciowych 5
Gniazda Z uziemieniem - 5 szt.
Dtugos$¢ przewodu 3m
Napiecie znamionowe 230V
Czas reakcji uktadu <25ns
przeciwprzepieciowego
Maksymalny prad wytadowczy 6,5 kA
Zabezpieczenie nadpradowe Bezpiecznik automatyczny 10 A
Zabezpieczane linie L-N

12. MYSZ BEZPRZEWODOWA nr 2 — 10 SZT

Myszka Natec Euphonie Czarny lub réwnowazna. Za réwnowaznos$é rozumie sie produkt o parametrach
nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
Typ Mysz bezprzewodowa - optyczna
Rozdzielczos$¢ 2400 dpi
Interfejs 2,4 GHz, Bluetooth
Mysz pionowa Tak
Rodzaj zasilania akumulatorowe
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13. EXTENDER HDMI - 1 szt.

Extender HDMI Digitus DS.-55317 lub réwnowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach

Zatacznik nr 3 do SWz

nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Zestaw transmisji radiowej sygnatu, HDMI

Ztacza #1 HDMI Typ A Meska

Ztacza #2 HDMI Typ A Zeriska,RJ45 Zeriska,USB Typ A Zeriska x2
Standard HDMI Ultra HD 4K

Akcesoria w zestawie

1 x jednostka odbiornika 2 x transmiter HDMI 1 x tadowarka USB (10 W, 5V
/2 A) 1 x podktadka do przechowywania transmitera HDMI 1 x kabel micro
USB, 1,5 m 1 x kabel HDMI, 1,15 m 1 x adapter USB (USB-A, gniazdo USB-C,
wtyczka) 1 x instrukcja obstugi

Rozdzielczos¢ wideo

optyczna

1920 x 1080 Pixel

14. SKANER DOKUMENTOW - 3 szt.

Skaner Brother ADS4700W lub rownowazna. Za rownowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie

gorszych, pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym, a w szczegélnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ

SPDF

Wyswietlacz

Kolorowy ekran dotykowy 10.9 cm

Maksymalny rozmiar papieru

Ad

Pamiec

512 MB

Maksymalne dzienne obcigzenie

6000 arkuszy

Lokalny interfejs

SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tytu)

Sie¢ bezprzewodowa

Sie¢ przewodowa

10Base-T/100Base-TX

Skanowanie dwustronne

Tak

Rozdzielczos¢ z podajnika ADF

Wymiary (W x S x G)

299,5x215,9 x 190,5 mm

Szybkos¢

15. StUCHAWKI - 9 szt.

Stuchawki JBL Tune 500 Czarny lub rdwnowazna. Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach

nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ Nauszne
Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20
Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000
Mikrofon Tak

Funkcje dodatkowe

Odbieranie pofaczen, Technologia PureBass

Ztacze

Jack 3.5 mm

Srednica membrany [mm]

32

Waga [g]

148

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n,(Tryb infrastruktury)

600 x 600 dpi (interpolowana 1200 x 1200 dpi)

Jednostronnie 40 str./min. / Dwustronnie 80 str./min.
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16. DRUKARKA ETYKIET - 2 szt.

Drukarka etykiet Zebra ZD510 (ZD51013-DOEEOOFZ) lub réwnowaina. Za rownowaznos¢ rozumie sie
produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Typ Drukarka termiczna

Rozdzielczos¢ 300dpi

drukowania

Maksymalna szerokos¢ | 30,16mm

druku

Maksymalna dtugos¢ | 558mm

druku

Maksymalna  predko$é | 102 mm/s

druku

Rodzaje interfejsu USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth

Drukowane kody | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14,

kreskowe GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI,
Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A | UPC-E z
rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi
2D: Aztek, Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417,
PDF417, QR Code

Dotaczone ZebraDesigner

oprogramowanie
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CZESC 4 - PAKIET NR 4
1. MODUL OPTYCZNY - 12 szt.
Modut optyczny HPSP-MM85030D-GP SFP+ SR 10Gbs 850nm LC DDM MMF 300m kompatybilny z

urzadzeniami HPE Aruba lub réwnowazny. Za rownowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie
gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnoSci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Modut optyczny
Model HPSP-MM85030D-GP
Typ Interfejsu SFP+
Szybkos¢ transmisji danych 10G
Typ modutu Duplex
Typ transmisji Duplex
Typ Swiattowodu MM (multimodowe)
Metoda transmisji 850nm
Ztacze LC/UPC
Zasieg 0,3 km (300m)
Temperatura pracy 0+70C
Gwarancja 24 miesigce

2.  PAMIEC RAM - 8 szt.

Pamiec serwerowa DELL 16GB DDR4 RDIMM 3200MHz kompatybilny z urzgdzeniami HPE Aruba lub
rownowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem
ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ DRAM modut pamieci
Technologia DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy DIMM 288-pin
Szybkos¢ 3200 MHz (PC4-25600)
Sprawdzenie intgralnosci | ECC
danych:
Charakterystyka Dwustronny, rejestrowana
Kompatybilnos¢ kompatybilne z Dell PowerEdge R450 Intel(R) Xeon(R) Gold 5317 CPU
Service TAG ST: C17RFR3; D17RFR3
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CZESC 5 — PAKIET NR 5

1. REJESTRATOR SIECIOWY NVR — 2 szt.

Hikvision DS-7732NXI-14/S(E) lub réwnowazna. Za rownowazno$¢ rozumie sie produkt o parametrach nie

Zatacznik nr 3 do SWz

gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnoSci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Wejscia wideo min.

32x kanaty IP

Wyjscia wideo

1x VGA, 2x HDMI (4K UHD), 1x BNC (CVBS)

Maks. rozdzielczosé
minimum dla 4 kamer:

nagrywania

32Mpx

Min. Bitrate: 256Mbps (wej.), 256Mbps (wyj.)
Format kompresji H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
uUsB Panel przedni: 2x (2.0)

Panel tylni: 1x (3.0)
Interfejsy 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
wejscia/wyjscia audio 1/1 (RCA)
wejscia/wyjscia alarmowe 19/9

wyjscie zasilajace

2x 12V DC, 1A (state / wyzwalane)

Interfejs sieciowy

2x Ethernet 10/100/1000Mbps

Obstuga dyskéw HDD Sata Il

Min. 4

Analityka obrazu

Ochrona perymetryczna, wykrywanie i analiza twarzy,
detekcja ruch dla 32 kanatéw , klasyfikacja obiektu z
filtrowaniem alarméw

Obstuga ONVIF, RTSP, P2P
Wsparcie dla kamer kamer z Al, ANPR TAK
Synchroniczne odtwarzanie do 16 | Tak

kanatéw wideo

Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA Tak

Jeden dwukierunkowy tor audio - | Tak

interkom

Rejestracja dzwieku z 32 kamer IP Tak

Obstuga kamer PTZ przez sie¢ Tak

Aplikacja na telefon i komputer Tak

Wymiary maks: +/- 3mm

445x400x75mm - obudowa 1,5U (szer./dt./wys.)

Zasilanie

AC100~ 240V

Pobd6r mocy

<30 W (bez HDD)

Gwarancja

36 miesiecy
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CZESC 6 — PAKIET NR 6

1. SMARTFON nr 1 - 35 szt.

Smartfon SAMSUNG Galaxy xcover 7 SM-G 556B 6/128GB 5G 6.6" lub rownowazna. Za réownowaznos¢

Zatacznik nr 3 do SWz

rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym, a w

szczegblnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Smartfon
Wyswietlacz 6.6", 2408 x 1080px,
Kolor Czarny
Pamie¢ wbudowana [GB] 128
Pamie¢ RAM 6 GB
Aparat Tylny 50 Mpx Przedni 5 Mpx

Model procesora

MediaTek Dimensity 6100

Liczba rdzeni procesora 8
System operacyjny Android
Pojemnos¢ akumulatora | 4050
[mAh]

Ochrona wyswietlacza

Corning Gorilla Glass Victus

Wodo- i pytoszczelnos¢

IP68, MIL-STD-810H

Gwarancja

24 miesigce

2. SMARTFON nr 2 - 10 szt.

Smartfon SAMSUNG Galaxy $22 5G SM-S901 8/128G lub rownowazna. Za réwnowaznos$¢ rozumie sie
produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Typ Smartfon
Wyswietlacz 6.1", 2340 x 1080px, Dynamic Amoled
Kolor Czarny
Pamie¢ wbudowana [GB] 128
Pamie¢ RAM 8 GB
Aparat Tylny 50 Mpx Przedni 10 Mpx
Model procesora Samsung Exynos 2200
Liczba rdzeni procesora 8
System operacyjny Android
Pojemnos¢ akumulatora | 3700
[mAh]

Ochrona wyswietlacza

Corning Gorilla Glass Victus

Wodo- i pytoszczelnosé

P68,

Gwarancja

24 miesigce
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3. TABLET nr1 -5 szt.

Zatacznik nr 3 do SWz

IPad (10. Generacji) z Rysik APPLE (1. gen) MQLY3ZM/A (z przejscidowka Lightning) lub rownowazny. Za
rownowazno$é rozumie sie produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilo$ciowym i jakoSciowym,

a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
System operacyjny: iPadOS 16
Procesor: Apple Al4 Bionic, 6-rdzeniowy
Pojemnos¢: 64 GB

Przekatna ekranu:

10.9" Liquid Retina

Rozdzielczosé
ekranu:

2360 x 1640px

Funkcje ekranu:

Jasno$¢ 500 nitéw, Multi-Touch, Powtoka oleofobowa odporna na odciski
palcéw, Technologia True Tone

tacznosé Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
bezprzewodowa:
Czujniki Barometr, O$wietlenia zewnetrznego, Przyspieszeniomierz, Touch ID, Zyroskop

Aparat przedni:

12 Mpix

Akcesoria - Rysik 1
Gen.

Kompatybilnos$¢: iPad (10. generaciji), iPad (6. generacji), iPad (7. generacji), iPad
(8. generaciji), iPad (9. generacji), iPad Air (3. generacji), iPad mini (5. generacji),
iPad Pro 10.5 cala, iPad Pro 12.9 cala (1. generacji), iPad Pro 12.9 cala (2.
generacji), iPad Pro 9.7

4. TABLET nr 2, KARTA PAMIECI, SZKtO, ETUI — 10 kpl.

Samsung Galaxy Tab A8 2021 64GB LTE SM-X205 lub réwnowazny. Za réwnowaznos$¢ rozumie sie produkt
o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA WYMAGANIA MINIMALNE
PARAMETRU
System operacyjny: | Android 11
Procesor: 8-rdzeniowy, 2 x 2,0+ 2 x 2,0 GHz
Pojemnos¢: 64 GB
Pamie¢ RAM: 4GB
Przekatna ekranu: 10,5 "

Rozdzielczos¢

1920x1080 pikseli

ekranu:

Format ekranu: 16:10

Typ matrycy: TFT

tacznosé Bluetooth 5.0, modem 4G/LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
bezprzewodowa:

Czujniki akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oswietlenia, e-kompas, G-sensor
Funkcje dodatkowe: | GPS, Glonass, Galileo, QZSS

Aparat przedni: 5 Mpix

Aparat tylny: 8 Mpix

Czytnik kart pamieci:

microSD/SDHC/SDXC do 1 TB

Ztacza min:

Ztacze stuchawkowe
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Zatacznik nr 3 do SWz

USB Typ-C
Gniazdo karty SIM

Akcesoria — Karta
pamieci:

Klasa predkosci: A2, Klasa 10, UHS-I / U3, V30
Pojemnosc¢ [GB]: 128

Predkos$¢ odczytu do MB/s: 130

Predkos¢ zapisu do MB/s: 60

Akcesoria — Szkto
ochronne

Dopasowane do modelu tabletu

Akcesoria — Etui na
tablet

Dopasowane do modelu tabletu

Akcesoria -
Powerbank

Pojemnos¢ baterii: 20000 mAh

Typ baterii: litowo-polimerowa

Liczba portéw wyjsciowych: 2

Ztacza: 1x USB-A, 1x USB-C, 1x microUSB
Napiecie wyjsciowe portu (max): 5V
Prad fadowania portu (max): 2,1 A
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CZESC 7 - PAKIET NR 7

Zatacznik nr 3 do SWz

1. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE A3 — 2 szt.

Urzadzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKalfa 2554ci lub réwnowazny. Za réwnowaznos¢ rozumie sie
produkt o parametrach nie gorszych, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a w szczegdlnosci:

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku

technologia laserowa, czterobebnowa

Format oryginatu i kopii

A6-A3

Predko$¢ drukowania

Min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono, (rowniez
dwustronnie)

Obstugiwane rozdzielczosci
drukowania

600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony

kolorowej maks. 10 sek., czarno-biatej maks. 7 sek.

Czas nagrzewania

maks. 20 sek. od wiaczenia zasilania

Kopiowanie wielokrotne

od 1 do 9999 kopii

Pamie¢ RAM min. 4 GB
Dysk SSD lub HDD min. 32 GB
Zoom 25-400%

Panel operatora

Panel operatora wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD,
o przekatnej min. 10 cali, w jezyku polskim. Panel z ptynna
regulacja kata nachylenia.

Dupleks

automatyczny, obstuga papieru 80-250 g/m2

Podajnik dokumentéw

Automatyczny dwustronny, pojemnos¢ tacy podajgcej min. 140
ark. (A4, 80 g/m?2)

Podajniki papieru

. podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2),
obstuga papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obstugujacy
papier formatu A3);

° taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obstuga
papieru A6-A3, 60-300 g/m?2

Odbidr wydrukow i kopii

Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m?2)

Podstawa mobilna

Dedykowana, podstawa producenta urzgdzenia z katalogu
dostepnych fabrycznie opcji, zamykana, na kétkach.
Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i ksztattem do
obudowy urzadzenia.

Jezyk opisu strony

PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza sie emulacje)

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb

Funkcje skanowania

skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do
pamieci przenosnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentéw

Rozdzielczos¢ skanowania

600 dpi

Predko$¢ skanowania kolorowego

min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi)

Typy plikow

PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF,
XPS,
Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xIsx, pptx

Wymagania dodatkowe

Urzadzenie wyposazone w funkcje zgtaszania usterek
bezposrednio na panelu dotykowym urzadzenia.

Materiaty eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe

Tonery: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum
10 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798)
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Zatacznik nr 3 do SWz

(dostarczone w komplecie z
urzadzeniem)

Bebny: w ilosci, ktdra zapewni wydrukowanie minimum
200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiaty musza
by¢ nowe i nieuzywane, oraz wyprodukowane przez
producenta oferowanych urzadzen.

Mozliwosé rozbudowy . Podajniki papieru na min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2)
° Standardowy faks klasy Super G3
. Finiszer zszywajgcy, min. 1 taca odbiorcza o
pojemnosci min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m?2),

Wymagania dodatkowe . Wykonawca musi posiadac¢ ISO 9001:2008 na

Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje
producenta urzadzenia wielofunkcyjnego - dokumenty
potwierdzajgce nalezy przedstawi¢ przed zawarciem Umowy
. Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004,
producenta oferowanego sprzetu - nalezy przedstawic przed
zawarciem Umowy




