LEGENDA:

Czujka dwusensorowa dymu i ciepta

Czujka dymu i ciepta na stropie wiasciwym,
& ze wskaznikiem zadziatania na suficie podwieszonym

CSPn| cCentrala sygnalizacji pozarowej - wezet nr n

Czujka dymu w ostonie przeciwwietrznej na kanale
- wentylacyjnym

Liniowa czujka dymu z reflektorem pryzmowym

Reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny
Reczny ostrzegacz pozarowy zewnetrzny
2i/20\ Modut kontrolno-sterujacy 2 wej. / 2 wyj.
4i/40\ Modut kontrolno-sterujacy 4 wej. / 4 wyj.

[4/46\
Modut sterujacy 4 wyj.

\ Modut kontrolny 4 wej.

Modut kontrolno-sterujacy 2 wej. wysokonapigciowe / 2 wyj.

Aparatura rozfaczajaca linie zasilajgca wentylatory

@J Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny

\ Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

Zasilacz buforowy 24VDC / 3,5A

Rozdzielnica natynkowa z zabezpieczeniami nadpradowymi
obwodéw zasilajacych

Rewizja w stropie podwieszonym petnym

[

Oznaczenie elementéw adresowalnych systemu:
[nr wezta centrali] / [nr petli dozorowej] / [nr elementu]

Oznaczenie sygnalizatoréw:
Z [nr zasilacza] / [nr kolejnego sygnalizatora]

Okablowanie:

YnTKSYekw 1x2x0,8
HTKSH PH90 2x2x1
HTKSH PH90 1x2x1,4
HDGs PH90 3x2,5

FO MM PH90 4x50/125

HTKSHekw PH90 2x2x0,8
// Przebicie miedzykondygnacyjne

UWAGI:

Czujki punktowe montowa¢ w spos6b zgodny z opisami na poszczegdlnych rysunkach.
W przypadku braku dodatkowej adnotacji bezposrednio na sufitach/stropach
pomieszczen, w odlegtosci co najmniej 0,5m od opraw o$wietleniowych, Scian i
podciggéw, oraz minimum 1,5m od wlotéw i wylotéw wentylacyjnych. Jezeli w
pomieszczeniu wystepuja podciagi, belki lub kanaty wentylacyjne w odlegtosci mniejszej
niz 15 cm od stropu, to odlegto$¢ czujki od nich nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Wskazniki zadziatania dla czujek zamontowanych nad sufitem podwieszonym
zainstalowac bezposrednio pod nimi na suficie podwieszonym (w geometrycznym $rodku
kasetonu).

Pozostate elementy zamontowac na $cianach i stupach, gdzie sygnalizatory na wysokosci
ok 3m od podtogi, jesli wysoko$¢ pomieszczenia na to pozwala, lecz nie blizej niz 15cm
od sufitu, a przyciski ROP na wysokosci ok. 1,5m od podtoza i min. 0,5m od
przyciskow/wiacznikéw o innym przeznaczeniu. Moduty zamontowac¢ na $cianach w
sgsiedztwie sterowanych/kontrolowanych urzadzen, a zasilacze w poblizu sufitow.

Sposéb prowadzenia okablowania:

- pomieszczenia administracyjne, medyczne, sanitarne, socjalne i ciggi komunikacyjne:
w miejscu wystepowania sufitu podwieszonego w listwach elektroinstalacyjnych w
przestrzeni miedzysufitowej, poza sufitem podwieszonym podtynkowo w rurkach typu
“peszel";

- pomieszczenia techniczne niemedyczne (np. wentylatornie, wezty cieplne, hala
kottowni itp.), gospodarcze "brudne", magazynowe niemedyczne: natynkowo na
uchwytach kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL.

Przewody o odpornos$ci ogniowej nalezy mocowac za pomoca certyfikowanych
uchwytéw o odporno$ci ogniowej 90 minut typu UDF co 30 cm (réwniez w przypadku
trasy w listwie elektroinstalacyjnej) lub prowadzi¢ w certyfikowanych korytkach
kablowych ognioodpornych (albo innymi trasami o klasie E90).

Po elewacjach kable prowadzi¢ wtynkowo.

Przepusty:

Przy przejSciach przez $ciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych o odpornosci
ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawg lub masg ognioodporng o odpornosci
ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po instalacji wszystkich kabli. Kanat
kablowy nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajacego, oraz zastosowac
materiat ogniochronny posiadajgcy atest ITB oraz PZH.

Pozostate przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w przepustach rurowych PCV

i uszczelni¢ materiatem izolacyjnym nie gorszym niz materiat, z ktérego jest wykonana
przegroda budowlana.
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