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WSTEPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wstepna koncepcja budynku zlokalizowanego w Gizycku na dziatce

o numerze ewidencyjnym 1-356, 357/2, 355/3.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Budynki i obiekty budowlane

— Budynek MOSIR,

— Budynki gospodarcze,

- Hala magazynowa,

—. Boisko o nawierzchni trawiaste;j,
- Bieznia lekkoatletyczna,

- Trybuny,

- Wiata dla speakera,

- Wiaty dla zawodnikdw,

- Tablica wynikow,
Sieci uzbrojenia terenu

- sie¢ wodociggowa,

- sieC gazowa,

- sieC energetyczna,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siec¢ teletechniczna.
Zielen i uksztattowanie terenu

Dziatka w przewazajgcej mierze ptaska. Od strony Twierdzy Boyen wystepujag wzniesienia. W czesci

potudniowej terenu inwestycyjnego wystepuje zadrzewienie.
Uktad komunikacyjny

- 2 zjazdy z drogi krajowej nr 59 znajdujgce sie od strony potnocnej,
- miedzy budynkiem MOSIR a boiskiem treningowym znajduje sie wewnetrzna droga gruntowa

do obstugi nieruchomosci,
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— dostep do przedmiotowe] dziatki zapewniony jest rowniez od strony potudniowej (od strony Jez.

Popowka Mata)

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki i urzagdzenia budowlane:

— Budynek MOSIR — do rozbiorki

- Budynki gospodarcze — do rozbiorki,

- Hala magazynowa — do demontazu,

- Boisko gtdwne o nawierzchni trawiastej — bez zmian
- Bieznia lekkoatletyczna — bez zmian

- Trybuny — do modernizacji i zadaszenia,

- Wiata dla speakera — rozbiorka i budowa,

- Tablica wynikow
Uktad komunikacyjny

- Zjazdy publiczne do przebudowy.

- Do projektowanego budynku zostanie wykonana droga wewnetrzna o nawierzchni utwardzonej.
Przy drodze planuje sie zlokalizowa¢ miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych
oraz autobusow.

-~ Wejscie na trybuny mozliwe bedzie od strony potudniowej dziatki. Trasa ruchu kibicow
oraz zawodnikow bedzie bezkolizyjna poprzez zastosowanie przestawnych ogrodzen na czas

imprez sportowych.
Sieci uzbrojenia terenu

Przewiduje sie przebudowe wszystkich sieci, przytagczy oraz instalacji, w celu dostosowania

infrastruktury do nowego obiektu.
Zielen i uksztattowanie terenu

Przewiduje sie wykonanie nasadzen niskich oraz wysokich w obrebie drogi wewnetrznej w celu

podniesienia walorow estetycznych nieruchomosci. .
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Opis koncepcji

Opis techniczny
Budynek:

— niepodpiwniczony,
- dach ptaski,

- dwukondygnacyjny,

Trybuny:

-~ w petni zadaszone,
- 0ok 500 miejsc siedzacych,

- miejsce dla speakera zlokalizowane w centralnej czesci boiska,

Forma architektoniczna
Elewacja budynku wykonana bedzie jako nowoczesna w odcieniach kolorow pastelowych, wpisujgca

sie w walory otaczajgcego terenu.
Program uzytkowy

W budynku zostato wydzielonych 5 stref. Na parterze wschodnig czes¢ budynku stanowig
pomieszczenia gospodarcze stuzace do przechowywania sprzetu lekkoatletycznego oraz sprzetu
do biezgcego utrzymania obiektu. Czes¢ zachodnig stanowig szatnie dla zawodnikéw. W czesci
centralnej znajduje sie klatka schodowa z windg za pomoca, ktdérej uzytkownicy przedostang sie na
pierwsze pietro. Na pietrze w czesci wschodniej zostata zlokalizowana czesc¢ konferencyjna,

z przeszkleniami na obiekt lekkoatletyczny. Czesc¢ zachodnig stanowig szatnie oraz czesc biurowa.

Trybuny projektuje sie jako zadaszone miejsca siedzgce z dojsciem od strony potudniowej.
W centralnej czesci przewidziane zostato miejsce dla speakera. Ciggi komunikacyjne na trybuny nie
bedg kolidowaty z ciggami komunikacyjnymi dla zawodnikéw podczas zawoddw poprzez
zastosowanie przestawnych barier. Sanitariaty do korzystania dla kibicow zostaty zlokalizowane

na parterze budynku.

Podstawowe parametry techniczne

~ Gabaryty:
szerokosc —ok. 11m,
dtugosc — ok bbm,
wysokos¢ —ok 8 m.

—  Kubatura — ok 5000m°,
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- Powierzchnia zabudowy ~584,88m?,
- Powierzchnia uzytkowa — ok. 1060m?,

— Powierzchnia pomieszczen zgodnie z czescia rysunkowg



