UWAGI:
e  Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
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SCHEMAT WYKOPU 181° 179° T\ . Wykonalje urzgdzenia powinny byé naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
DROGA, TEREN L ) geodezyjne.

e  Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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ZASYPKA GRUNTEM SYPKIM 269°(K1) 1) 6K 216°(wd T1°(K1) 2D ) 6_@/\33%1) 2 By 2 B @28°(K9 mgw 57°(K1) @uw @wu«; m6°(K9 WA m4°(K1) @56"«1) @51%}(1 ) mso"( ) N ar S > Doty @oowm) mWQ AN W@An/ LD LD 2 (2 i ¢ Dokladna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow kontrolnych
zageszczenie 98% wg skali Proctora 215°(K2) 259°(K2) 99°(K2) ) 123°(K2) 97°(K2) 107°(K2) 121°(K2) ) ) 103°(K2) 192°(K2) ) wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
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OBSYPKA PIASEK, gr 30 cm rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
zageszczenie 98% wg skali Proctora . ObudOﬁv’edwykopu wyposarzy¢ w przesuwne okana umozliwiajgce ominiecie poprzecznych
przeszko
RUROCIAG e Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i podwieszenie
o Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ poprzez ustawienie
PODSYPKA PIASEK, gr 15 cm S36 S37 zap6r, w przypadku pieszych wykona¢ pomosty oporeczowane, w godzinach nocnych wykopy
zageszczenie 98% wg skali Proctora 335 [ oSwietlic
e Rury nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypaé¢ warstwag 30 cm
S21 S34 4 | piasku z dowozu.
s19 S20 n e ‘ o  Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej
s17 S18 - u S33 — do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadow i czesci roélin;
315 S16 n i [ | ‘ s32 0 ‘ /:—/ e — gruqt wydobyty z wykopu nie spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
S14 0 H u ‘ y-— dowiezionym.
s10 S11 §$12 S13 H H i ! J[ T — - 831 H [ | e — e  Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego
S5 6 s7 S8 S9 - H | | ) e, || ——— S2 0 | (T) ‘ ‘ | —— | zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95
o 0 [ H 0 | ! ‘ ‘ !II o | ey m ] S I Il — | = terenie zielonym.
Zbiornik ? ? 1 . 4 R o @ ' — ‘ }’1_ I ‘ 7/47 ‘ e  Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
‘ ! ! n " H e —— i i - ‘ | l - - 4 | e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
n a a u : Tl — — T’ - 1 | l — T | — ___/T:/,{/_’; ™ )K otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
S | ° I 'I - - — - —— ‘ _ _ - — \ | — I — [ i — = e Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie rurociggu jest ponizej minimalnej
T - _ I 71— 1 - — I _ I— ‘ I I I I A — —  |j—— —— granicy przemarzania (gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi ~0,8 m p.p.t.), nalezy zastosowac¢
) l I I I I ( — B ocieplenie w postaci warstwy styropianu.
‘ I I l - e  Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, a takze zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”, COBRTI
8 | INSTAL.
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PROJ RZEDNA TERENU Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
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NAZ|OM TEMAT Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 431 Mosina - Kornik
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPADK' DLUGOSC| 03% 15% (V 15% BRANZA: INSTALACYJNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)

d 313.9m 202.8m 17.3m 246.1m FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
SREDNICA, MATERIAL PVC Dz400mm L=313.9m PVC Dz315mm L=220.1m PVC Dz315mm L=246.1m PROJEKTANT | mgr inz. Pawel KWIATKOWSKI | WKP/0153/POOS/13
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