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LEGENDA:

betonowa kostka brukowa -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm
grunt nasypowy
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Scianka oporowa typu "L"

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
podbudowa z betonu C 8/10 -gr.10cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm

ki

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.10cm
grunt nasypowy -gr.10cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.o0.

ul. Wichrowa 4
60-449 Poznanh

NAZWA | ADRES INWESTORA

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewoddzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

TEMAT Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 431 Mosina - Kérnik
OPRACOWANIA: w miejscowos$ci Swigtniki i Mieczewo - cze$¢ Swigtniki
BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY
PROJEKTANT
mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
PROJEKTANT
inz. Justyna GODLEWSKA
OPRACOWALI
mgr inz. Kamil JAKUBIAK
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK | WKP/0300/PWOD/09

DATA: lipiec 2023 r. SKALA: 1:50

TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR

PRZEKROJE NORMALNE

plik projektowy:1010_pn_S_07.dgn PDF:1010_pn_S_07_schody_a4_cz-b.pdf




